UWAGI:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z czescig opisowg dokumentaciji branz
zwigzanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami,
obliczeniami).

2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac¢ si¢ z projektem

i warunkami istniejgcymi na placu budowy, a takze sprawdzi¢ wymiary na
budowie i przekaza¢ informacje o rozbiezno$ciach jednostce projektowe;.

3. Nie dopuszcza sig wykonywania zadnych przebi¢ bez ich wczesniejszego
uzgodnienia z Konstruktorem.

4. Instalacje projektuje sie z uwzglednieniem podziatow pomieszczen
zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziatu powierzchni na
mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowa¢ do
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami
branzowymi.

5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne

z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz mie¢ aktualne
wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie.

6. Wykonawca winien stosowac sie do obowigzujacych przepiséw BHP.

7. Przed przystapieniem do rob6t wykonawca winien zapoznaé sie

z obowigzujacymi przepisami wykonywania instalacji.
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8. Cato$¢ robdt objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej,
,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot).

9. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace

z uszczegbtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania.
10. Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy
firmowe wyrobdw i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy
firmowe urzadzen i wyrobdéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sie
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako rownowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okre$lonych

w dokumentacji technicznej dla materiatéw, urzadzen i wyrobdw.
Ewentualnie uzyte nazwy materiatéw, urzadzen i wyrobéw majg na celu
jedynie dokonanie niezbednych obliczer i ustalenie standardéw wykonania.
W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych,
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wtasnym zakresie
niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjq projektowg oraz
przedtozy niezbedne dokumenty potwierdzajace, ze wprowadzone materiaty,
urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajg wymagane cechy i parametry.
11. Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko, co zostato
narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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UWAGA:
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OBJASNIENIA:

projektowana instalacja c.o. - zasilanie

projektowana instalacja c.o. - powrot

lalezy wykonat obud rzejnika

15x1,2

18x1,2

22x15

wielkos¢ i doktadng lokalizacje 15x1,2 6 )\ i 18x15
przebicia dopasowaé na budowie —= %: 13039/8[%"“] 28x15
i Mieszkanie na 1 pigtrze nie podlega
modernizacji [0}
28x1,5 Wpia¢ istniej ion C.0 do 28x1,5
nowoprojekiowanej instalacj 7 ’ ! | !
rojektowane przebicie 28x1,5 Naleie \AJ/ykonaé pﬂvi(anie?ﬁ‘stalacji Mlggzka_me Na 1 pietrze nie po
wiekost dokladna lokalizacie 15x1,2 N 28x 1.5 modemizacji
przebicia dopasowat na budowie s > = oW reieg
PD41 15x1,2 [740 rm] 18x12 28%x1,5 x1, Nalez.ywykorlac;')hjkame instalacji
15x1,2 > ﬁ Ié\dmlaq? zakoriczyé faworem
Instalacje zakoriczy¢ zaworel 18 x1,2 > ) [powietrzajacym katowy
15x1,2 =
gt
15x1,2 g%
Grzejnik o przeznaczeniu do =

Instalacje zakoriczy¢ zaworem
odpowietzajacym Réiowymx N

33/900
[1000 mm]

—
1

pomieszczer mokrych
T 15x1,2
Instalacje zakoriczy¢ zaworem
powietrzajacym kafowym 33/900
[1000 mm]

Wykona¢ obnizenie instalacji
pod spocznikiem

projektowane przebicie
wielko$¢ i doktadng lokalizacje
przebicia dopasowac na budowie

22/600
[600 mm]

wielko$¢ i doktadng lokalizacje
przebicia dopasowac na budowie

Instalacja prowadzona jedna pod druga

Prowadzenie instalacji dopasowa¢ do o$wietlenia

35x1,5

Instalacja prowadzona pod stropem

modernizacji
Wpiag istnie]

18x1,2

[1000 mm] 15

33/600
[T

@

wielko$¢ i doktadng lokalizacje r =

przebicia dopasowac na budowie

dlega

pomieszczer mokrych

= Nalezy wykona¢ obudowe grzejnika

Mieszkanie na 1 pietrze nie podlega
ion C.0 do

nowoprojektowanej instalacji
Nalezy wykona¢ plukanie instalacji

[1000 mm]

x1.2 33/600

35x15

AWl
V projektowane przebicie

Instalacja prowadzona pod stropem

wielkos¢ i doktadng lokalizacje
przebicia dopasowa na budowie

rojektowane przebicie
wielko$¢ i doktadng lokalizacje
przebicia dopasowac na budowie

rojekiowane przebicie
wielkos¢ i doktadng lokalizacjg
przebicia dopasowac na budowie

p
wielko$¢ i dokfadng lokalizacje
przebicia dopasowac na budowie

wielkod¢ i doktadng lokalizacje

42x1,5

rojektowane przebicie
wielkos¢ i dokadng lokalizacje
przebicia dopasowac na budowie

35x1,5

Instalacja prowadzona pod stropem /‘_

roj

wielkos¢ i doktadng lokalizacje

18x1,2

jektowane przebicie

E

£ " .
So . Grzeink o przeznaczeniu do

<~ pomieszczer mokrycl

] rojektowane przebicie
przebicia dopasowag na budowie wielkos¢ i dokladng lokalizacje przebicia dopasowac na budowie Nalezy wykona¢ obudowe grzejnika
przebicia dopasowat na budowie =
o . } £l
35x1,5 22x1,5 18x1,2 -
PD29 PD26 o oehide PD27 /\ Drotektowane przebicie
15x1,2 wiekosd | doKladna lokalzacie 15x 1,2 wiekos? | dokiadna lokalizace 18% 1,2 wielkos¢ i dokladna lokalizacje -
42x15 przebicia dopasowat na budowie przebicia dopasowa na budowie przebicia dopasowac¢ na budowie
PD16
28x 1,5
35x15
|
D15
PD15
35x1,5
rojektowane przebicie 420 °C
wigll;os’é i dokfadng Iokalizaqe
przebicia dopasowac na budowie roiekiowane przebicie rojektowane przebicie
wielko$¢ i doktadng lokalizacj wielko$¢ i doktadng lokalizacje
przebicia dopasowac na budoyfie - przebicia dopasowa¢ na budowie
15x1,2 PD23 PD24 rojeklowane przebicle wieiﬁ'ggﬁfk,a’jﬁgiﬂia"mje
s 15x1,2 15x1,2 y;éﬁ;gld%%‘:zg\ﬁ fﬁj‘éﬁ?gm przebicia dopasowat na budowie
projektowane przebicie 22x1,5 18x1,2 15x1,2 15x1,2 X L1,
wielkosé dokladng lokalizacie in 1 ; - 9 = ] Instalacje zakoriczyc zaworem
przebicia dopasowac na budowie 15x1,2 Instalacja prowadzona pod stropem 15x1,2 15x1.2 11000 mm] 18x12 powietrzajacym kafowy!
28x15 15x1,2 15x12 28x15 \15 x 1,2 Tx12 22x15 [ 33900 22415 15x12 15x1.2 15%1.2
I } 1 B 1 T4 15x1,2
1 il ,
N B i i i :
33/600 33/600 33/600
[1000 mm] [1000 mm] [1000 mm] ™ ) [10%%{ %),?1] 1000 mm [18'86621?”1
== alezy wykonac obudowe arzeinika lalezy wykona¢ obudowe grzejnika rzejnika lalezy wykonac obudowe arzeinika
22x1,5 projektowane przebicie

18x1,2

33/600
[1400 mm] p

lalezy wykona obudowe grzejnika

wielko$¢ i doktadng lokalizacje
przebicia dopasowat na budowie
Projektowany komin powietrzno-spalinowy

2100/150 [mm] lub @110/160 [mm] wyprowadzic ponad
dach zlokalizowa¢ w miejscu istniejacego komina,
PO jego uprzednim demontazu

rojektowane przebicie

wielko$¢ i doktadng lokalizacje
przebicia dopasowac na budowie
PD11

22x1,5
18x1,2

Nalez onac obudowe grzejnika

33/600
[1400 mm]
Dalsze prowadzenie

wg CO-2

“\Rura preizolowana

DNG65 (75x6,8)

Wykona¢ podkonstrukcje pod pompe

ciepta, wg wytycznych producenta

Projektowana powietrzna 2-sprezarkowa pompa ciepta
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