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Zrédto informacji: Paristwowy Instytut Geologiczny — Paristwowy Instytut Badawczy, http://m.bazagis.pgi.go

.v.-pl/t;bdg
wycinek MHP arkusz Stupsk (0021)

Objasnienia barw i symboli:

@ lokalizacja terenu badan

WERONGEREEE STOPIEN ZAGROZENIA
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h, 0 0
! | <10 50- 7'0 . bardzo wysoki - brak izolac)i, obecnoé¢ ognisk zanieczyszczefi
. : l:' wysoki - brak izolacji, bez stwierdzonych ognisk zanieczyszczef
10-30 70-120 | | éredni - izolacja staba, obecnoé¢ ognisk zanieczyszezefi
30-50 BN OB > 120 E niski - izolacja staba, bez stwi weh agnisk zani f
‘ ‘ | | bardzo niski - izolacja dobra
HYDRODYNAMIKA
T ghéwnego uzytkowego pigtra wodonognego, m n.p.m. - Brak uzytkowego pietra wodonoénego
- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym
T Q ~—  Lej depresyjny wywolany eksploatacjq wéd podziemnych
MK MaKarGEQ Zaklad Uslug Geologicznych
JAKOSE WOD PODZIEMNYCH )
Glowme usythowe pitro wodanodne ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk, tel. 667 232 121, www.makargeo.pl

Klasy jakodcl:
I~ T~

Zleceniodawca: Zarzad Infrastruktury Miejskiej w Stupsku

7~ 7~ |b-jako$ dobra, ale moze by nietrwala z uwagi na brak izclacji, woda nie wymaga uzdatniania

Opracowanie: Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne
e e czesci dz. nr 44 obreb 0004 w miejscowosci Stupsk,
| -Jal ia, la wymaga prostege uzdatniania ul. Kaszubska.

| | Il - jakosé zla, weda wymaga skomplikowanego uzdatniania
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