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Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéow RP zadwiadcza, ze:

magister inzynier architekt Tadeusz Hotda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 145/70,

jest wpisany na liste cztonkdw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WM-0027,

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-07-2018 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0027-Y426-C28C-6F2C-33DC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Uprawnienia budowl B
prawnienia budowlane ]
Na podstawie art. 18, art. 18 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. — g
; " oy 5 ust., 1 pkt. 1
prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29 1 § - Ml i
rozporzadzenia Przewodniezgeego Komitetu Budownietwa, Urbanistyki 1 Architektury
z dnia 10 wrzeSnia 1382 r. w sprawie n':walml-:.:ch 'achow—"n 0sdb  wykonujseych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. ar 33, poz. 286).
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uprawnienia budowlane do
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sporzadzania projektdu budowlanych architektonicznych wszelkich obicktdwy
cudovlanych, projektéw budowlanych Fonstrukeyjnyck z wyjatkiem projektdw
oblskidy hudoxlqn yoh o skomplikoware] komsirakcji, projektéw instalacii
1 urzadzed sanitarnyeh z wyjatkien swemplikowanych instalacjii i urzadzed

sanlvarnych.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ODTWORZENIA BALUSTRAD | POCHWYTU SCHODOW
W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 142A W
ELBLAGU

1. Podstawa opracowania.
- Umowa z inwestorem.

- Pomiary inwentaryzacyjne.
- Wizja lokalna.

- Obowigzujac przepisy i normy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie zawiera projekt odtworzenia balustrady (tralek i pochwytu) przy
istniejgcych schodach wewnetrznych w budynku mieszkalnym.

3. Opis stanu istniejacego (ocena stanu technicznego)

Istniejgce schody wewnetrzne w budynku mieszkalnym wykonane zostaty jako schody
zabiegowe. Schody trzybiegowe z dwoma spocznikami miedzy biegami.

Schody o wymiarach okoto 32x18cm. Stan techniczny stopni i podstopni okresla sie na
zty stan techniczny. Schody jak i elementy sztukaterii $cian, stupdw wykonane jako
drewniane, zdobione pomalowane na chwile obecng prawdopodobnie farbg olejna.
Budynek na chwile obecna nie jest uzytkowany, traktowany jest jako pustostan. Przez
ostatni okres poddawany byt regularnym wtamaniom, grabiezom, dewastacja.
Istniejgce tralki jak i pochwyt zostaty zdemontowane i skradzione. Prawdopodobnie do
celéw ponownego montazu w innym miejscu.

Jedynymi elementami balustrady, ktére zachowaty uchowaty sie w budynku, to pionowe
narozne elementy (stupki). Stupki ktére zmieniajg kierunek pochwytu. Stupki w ksztatcie
tuku.

4. Dane ogolne projektowanej balustrady

Projektowane tralki nalezy wykona¢ nawigzujgc charakterem, ksztattem i wymiarami do
pierwotnej balustrady.

Tralki zamontowa¢ w istniejgcych otworach w desce “podwalinowej” pod projektowane
tralki. Uktad tralek zgodnie z dotagczong dokumentacjg rysunkowsg. Tralki mocno zdobione.

Pochwyt réwniez jako element drewniany, mocno zdobiony.



Uktad tralek i pochwytu ustalono na podstawie zdjec¢ archiwalnych. Drewno z jakiego
powinny zosta¢ wykonane balustrady ustali¢ na podstawie badan odkrywkowych przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. Wstepnie mozna przyjac¢ ze bedzie to jesion lub
dab.

Balustrady nalezy wykona¢, zabezpieczy¢ zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego
Konserwatora i zdeponowa¢ w wyznaczonym przez niego miejscu.

Przed przystapieniem do wykonywania balustrady nalezy uda¢ si¢ do istniejagcego
budynku mieszkalnego i doktadnie zinwentaryzowaé pozostate elementy do
montazu tralek. Projekt stuzy¢ ma jako dokumentacja pomocnicza przed
wykonaniem projektowanego zamierzenia. Wykonujacy balustrady ma za zadanie
dopasowac¢ sig swoja technologia do istniejacych warunkéw montazowych.
Wszelkie prace w nawigzaniu do dbkumentacji i uzgodnieniu w Wojewédzkim

Konserwatorem Zabytkéw, delegatura Elblag.

5. Zakres prac
- oczyszczenie istniejacych elementéw schodéw do montazu tralek
- zabezpieczenie balustrady $rodkami grzybobdjczymi i owadobéjczymi

- wykonanie i zamontowanie tralek wraz z pochwytem.

6. Konstrukcja schodow
Opracowanie nie przewiduje remontu schodéw
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