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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

1. STRONA IDENTYFIKACYJINA CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1.1 Nazwa mieszkalny wielorodzinny ]1.2 Rok budow* 1890
1.3 Inwestor Zaktad Ustug Komunalnych w Rawiczu |1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Winiary nr 4b L, ] ul. Grunwaldzka 34

nazwisko, adres do  |kod: 63-900 miejscowos¢: Rawicz kod: 63-900 miejscowosé: Rawicz
korespondenciji, tel. fax: powiat: rawicki

PESEL¥*) PESEL

(* w przypadku wojewodztwo: wielkopolskie

cudzoziemca nazwa i
numer dokumentu
tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

ET-EnergoAudyt

Reymonta nr 31

kod: 64-000 miejscowosé: Spytkdwki
REGON: 300715327

3. Imig, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

dr inz. Ewa Teslak

Sienkiewicza nr 9/3

kod: 64-000 miejscowo$é: Koscian

kwalifikacje: kurs audytingu termomodernizacyjnego Kurs nr KAPE/2007/231 $wiadectwo nr
Kovex/2007/9039, uprawnienia do sporzadzania $wiadectw ch?gystyki energetycznej nr

MI/SE/890/2009, audytor zweryfikowany ZAE nr 1288 )
podpis: %/

4. Wspdtautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu
energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowos¢: Spytkowki, data wykonania opracowania: 16-04-2023
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REMa 2020 1.0.1.0 - www cieple}.pi

3/43



TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

1. Dane podstawowe

1 Data rozpoczecia uzytkowania budynku 1890
2 |Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 196,80
Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i
3 |wykonywaniu zadan publicznych przez organy [m2] 196,80
administracji publiczne;j
4 |Wskaznik udziatu powierzchni (poz. 3) / (poz. 2) [%] 100,0
5 |Liczba lokali mieszkalnych 5
6 |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 7
2. Wskazniki
1 Wskaznik kosztu przedsigwziecia remontowego [-] 0,240
Wskaznik kosztu wczesniej zrealizowanych
2 L . . . [] 0,000
przedsigwzig¢ remontowych i termomodernizacyjnych
3 [Suma warto$ci wskaznikow (poz. 1) + (poz. 2) [ 0,240
4  |Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 30,42
5 |Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/roK] 106,28
6 |Srednioroczna oszczednosé energii finalnej [toe/rok] 2,54
7  |[Uniknieta emisja CO, [t COy/rok] 3,57
przed po
remontem remoncie
3 St i 24
g |EP wska;nlk rocznego zapotrzebowania na kWh/(m™rok)| g 4,56 409,55
nieodnawialng energie pierwotng ]
_ St i ; 24
9 EK’ wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie  [kWh/(m rok) 4932 343,18
oncowg ]
3. Charakterystyka ekonomiczna
netto brutto
1 Koszty przedsiewziecia remontowego [zf]] 246 675,67 | 267 385,33
2 |Premia remontowa " (1] 0,00
4. Informacje o budynku
Ocena
Omobwienie
Tak Nie
1 Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw, znajduje sie na obszarze Tak
wpisanym do rejestru zabytkéw d
Przedsigwzigcie w budynku stanowi przedsiewziecie rewitalizacyjne o ;
2 : Nie
ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy
Z audytu remontowego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia
remontowego elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu
3 remontowemu bedg spetniaty wymagania, o ktérych mowa w art. 11g Tak
ust. 1 pkt 4 ustawy 2
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cd. TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

Dotychczasowe roboty remontowe

g Ocena
Omoéwienie '
Tak Nie

4 Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia remontowego w zwigzku z Ni
ktorym przekazano premie remontowg B
W efekcie przeprowadzonych wczesniej przedsigwzie¢ remontowych

5 |osiggnieto oszczednos¢ zapotrzebowania na energie co najmniej o Nie
25%

6 Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia termomodernizacyjnego w Ni
zawigzku z ktérym przekazano premie termomodernizacyjng e
Budynek w stanie istniejgcym spetnia wymagania oszczednosci

7 |energii okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.. 7 ust. 2 Nie
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

5. Premia MZG i grant MZG ¢

Przed realizacjg przedsiewzigcia remontowego / W ramach przedsiewzigcia remontowego ¥ w
budynku spetniony jest warunek, o ktérym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE ¥, jezeli TAK,

to:
- pkt1/- pkt2/- pkt3 2
2 |Wysokos¢ premii MZG [z4] 160431,2
3 |Wysokosé grantu MzG ¥ 1] 0
4 |Wysokos¢ premii MZG tgcznie z wartoécig grantu MZG (1] 160431,2

6. Objasnienia

1)  Nalezy wpisac 0, jesli inwestor ubiega sie premie MZG.

Jezeli z audytu remontowego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
2)  budynku, o ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatacza do karty audytu remontowego
potwierdzajgce to o$wiadczenie wraz z uzasadnieniem.

3)  Niepotrzebne skreslié.
4)  Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art.1 1g ust.1 pkt 1 ustawy.
5)  Jesli dotyczy.

6) Jezeli w ramach inwestycji nastapita zmiana systemu grzewczego
*)  30% kosztow przedsiewziecia netto.
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3.

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Obmiary wtasne na potrzeby wykonania audytu

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U. 2008 nr
223 poz. 1459 (wraz ze zmianami, ostatnie z 2020 roku - Dz.U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczeg6towego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
wzoréw  kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnodci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pozniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czedci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czeéci budynku. Opér cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczern”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki ciepine w budynkach - Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 »Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiasciwoéci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspdtczynniki przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne witasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreélanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Zarzadca nieruchomosci

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Poprawa stanu technicznego budynku
Obnizenie kosztéw ogrzewania budynku

3.5. Data wizji lokalnej

23-03-2023

3.6. Wielkos¢ srodkéw wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw

przedsiewziecia

a 2020 1.0.1.0 www.cieplej.pl 5/43



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldz
0,00 zt

ka 34, 63-900 Rawic

3.7.

Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora
300000,00 zt

WWWwW

cieplej.pl

6/43

S e



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogolne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia

Budynek w zwartej miejskiej zabudowie szeregowej - segment szczytowy. Obiekt zostat
wzniesiony na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty petnej o
grubosci 51 cm ( na gotowo)obustronnie tynkowane. Obiekt jest usytuowany w strefie ochrony
konserwatorskiej i jest pod ochrona Konserwatora Zabytkow.

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1- Powierzchnia uzytkowa budynku 196,80 m2
2. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 196,80 m2
3. Liczba lokali mieszkalnych 5

4, Liczba os6b uzytkujacych budynek 7

5. Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m2

6. Powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) 196,80 m2
7 Powierzchnia ustugowa (ogrzewana) 0,00 m2

8. Powierzchnia ruchu (ogrzewana) 0,00 m2

9. Powierzchnia (ogrzewana) 196,80 m2
10. Kubatura uzytkowa (ogrzewana) 476,96 m3
11.  |Kubatura ustugowa (ogrzewana) 0,00 m3

12. Kubatura ruchu (ogrzewana) 0,00 m3

13. Kubatura (ogrzewana) 476,96 m3
14. Kubatura 476,96 m3
15. Kubatura ogrzewana Ve 783,54 m3
16. |Powierzchnia przegréd A 728,11 m=2
17. |Wskaznik zwartosci A/Ve 0,93 1/m
18. |Srednia wysokos$¢ kondygnacji 2,45 m

4.2. Dokumentacja techniczna

Zatacznik 5 - Dokumentacja techniczna budynku

4.3. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Elewacja

Sciany zewnetrzne o grubosci 51 cm murowane z cegly petnej, obustronnie otynkowane. Sciany
elewacji bocznej ( od ul. Marcinkowskiego) i czesciowo Sciany od podwérza ocieplone
styropianem o grubosci od 5 do 8 cm.

4.3.2. Dach

Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczng. Czesciowo dach ptaski
kryty papa.

4.3.3. Stolarka

Stolarka okienna w mieszkaniach w wigkszoéci wymieniona no nowg na profilu pcv o srednim
wspoétczynniku przenikania U=1,4 W/m2K. Drzwi do klatki schodowej - drewniane.

4.3.4. Sciany wewnetrzne

Scianka z cegty ceramicznej petnej grubosci 30 cm, obustronnie otynkowany. A
4.3.5. Sciany fundamentowe

éciany murowane z cegty petnej.
4.3.6. Stropy

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl 7/43



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

Stropy migedzykondygnacyjne wykonane jako strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia
tynk wapienny na stomie lub trzcinie, deski, $lepy putap, wartwa z zuzla paleniskowego lub
polepy. Warstwa zewnetrzna z deski 19 mm.

4.3.7. Podlogi na gruncie
Podtoga betonowa.

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed remontem znajduje sie w Zataczniku 2

4.5. System grzewczy

4.5.1. Opis ogéiny

Ogrzewanie indywidualne w lokalach mieszkalnych. Zrédta ciepta stanowig kotty weglowe (
60%), piece kaflowe (20%) i ogrzewanie gazowe (20%).

4.5.2. Moc cieplna zaméwiona

Wartos¢ podana w zataczonej charakterystyce energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Zatacznik 2

4.5.3. Taryfy i optlaty

Informacje o taryfach i optatach znajduja sie w zafaczonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Zatacznik 2

4.5.4. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

1. Sprawnos¢ wytworzenia 83,39 %
2 Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
3. Sprawnos¢ transportu 100,00 %
4 Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 77,24 %

4.6. Instalacja cieptej wody uzytkowej
4.6.1. Opis ogdlny

Przygotowanie c.w.u. w gazowych i elektrycznych podgrzewaczach.
4.6.2. Moc cieplna zaméwiona

Wartos¢ podana w zataczonej charakterystyce energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Zatacznik 2

4.6.3. Taryfy i optaty

Informacje o taryfach i optatach znajduja sie w zataczonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Zatacznik 2

4.7. System wentylacji
4.7.1. Opis ogodiny

Wentylacja naturalna realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczen za pomocag
stolarki okiennej.

4.8. Instalacja gazowa

4.8.1. Opis ogdiny

Instalacja gazowa doprowadzona do kazdego lokalu w budynku zakonczona gazomierzami
mieszkaniowymi.

4.9. Instalacja elektryczna
4.9.1. Opis ogdiny
RE fr’z:x ,.g;;;"x 1.0.1.0 - www.cieplej.pl 8/43



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

Instalacja gniazd wtykowych i o$wietlenia wbudowanego.
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, pozwalajacy na prowadzenie prac remontowych.
Pokrycie dachowe w zlym stanie technicznym. W budynku dotychczas wykonano prace
remontowe i termomodernizacyjne polegajace na wykonaniu ocieplenia scian zenetrznych
budynku ( od strony bocznej - $ciany od ul. Marcinkowskiego oraz fragment $cian w podwérzu)
oraz wymianie stolarki okiennej.

5.2. Elewacja

Brak wystarczajacej izolacyjnosci cieplnej, jednakze wzgledéw finansowych nie przewiduje sie

wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych od strony podwoérza i frontowej, a $cian juz
ocieplonych nie ma mozliwosci dodatkowego ocieplenia z powodu nieprzekraczalnej linii
zabudowy.

5.3. Dach

Stan techniczny dachu jest zty. Przewidywana wymiana pokrycia dachowego oraz wzmocnienie
i/lub wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji drewnianej dachu.

5.4. Stolarka

Stolarka okienna w dobrym stanie technicznym.'

5.5. Sciany wewnetrzne

Stan techniczny $cian wewnetrznych jest dobry.

5.6. Sciany fundamentowe
Stan technniczny dobry.

5.7. Stropy

Strop poddasza nie spetnia wymagar izolacyjnosci cieplne;.

5.8. Podtogi na gruncie
Stan techniczny dobry.

5.9. System grzewczy

Stan instalacji jest rézny, ale ich usprawnien nie uwzglednia sie w niniejszym opracowaniu.

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Stan dobry

5.11. System wentylacji

Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania.

5.12. Instalacja gazowa

Instalacja podlega okresowym przegladom.

01.0.1.0 - www.cieplej.pl 10/43



5.13. Instalacja elektryczna

Instalacja podlega okresowym przegladom.

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz



AU [3\” ’P }10[“ (\\,\‘ ,Ef'i?\"(\' K:J:WL}I‘ t{"”«ir.\\f{hi;5«.5‘; 34, 763 900 5\"»5'}«';11‘2

6. WYKAZ V\!SKAZANYCH DO OCENY EFEKTYWNOSCI 1 DOKONANIA WYBORU
ULEPSZEN REMONTOWYCH WCHODZACYCH W ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA
REMONTOWEGO

Ponizsza tabela zawiera zestaw robdt objetych planem robét remontowych, o ktérym mowa w
przepisach okreslajacych warunki uzytkowania budynkéw (§ 7 i 8 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.08.1999 w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Dz.U. 74, poz. 836).

Lp. |Usprawnienie Sposab realizacji usprawnienia

1. Wymiana pokrycia dachu Wymiana pokrycia dachu z dachdéwki
ceramicznej oraz wzmochnienie i/lub wymiana
uszkodzonych elementéw konstrukcji
drewnianej dachu. Szacunkowo 30%
konstukcji dachu nalezy poddaé remontowi.

2. Remont kominéw Przemurowanie koron kominéw nad dachem
wraz z wykonaniem niezbednych obrébek
blacharskich.

3. Dach mieszkania Zaktada sie ocieplenie dachu wetna mineralng
0 grubosci 20 cm ( I= 0,033 W/m2K)
uktadana pomiedzy krokwiami. Zakfada sie,
ze wykonanie zadania bedzie realizowane
wraz z wymiang pokrycia dachowego-

izolacja dachu wykonana bedzie od strony
zewnetrznej ( bez koniecznosci ingerencji w
lokale mieszkalne)

4, Stropodach papa Zaktada sie ocieplenie stropodachu styropapa
0 grubosci 20 cm ( I= 0,035 W/m2K).

5. Strop pod poddaszem nieogrzewanym Zaktada sie ocieplenie stropu wetna
mineralng o grubosci 20 cm ( | = 0,033
W/m2K) i wykonanie podtogi np. z ptyty osb
w celu zabezpieczenia warstwy izolacji przed
uszkodzeniem.

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl 12/43



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

7. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
REMONTOWEGO

7.1. Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewziecia remontowego
niezbednych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego
zapotrzebowania na ciepto i ocena uzyskanych oszczednosci energii

Zakres prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego
zapotrzebowania na ciepto

Lp. Rodzaj prac (ulepszer) zmniejszajacych roczne zapotrzebowanie na ciepto

1. Dach mieszkania

2: Stropodach papa

3. Strop pod poddaszem nieogrzewanym

Istniejace roczne zapotrzebowanie na ciepto [kWh/rok] 97061
Roczne zapotrzebowanie na ciepto po ulepszeniu remontowym [kWh/rok] 67538
% oszczednosci energii w stosunku do stanu istniejacego 30,42
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie 409,55
pierwotng [kWh/(m?2rok)]

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg 343,18
[kWh/(m2rok)]

Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,24

7.2. Rzeczowy zakres prac objetych wnioskowanymi przedsiewzieciem wraz z ich

kosztami
Lp. |Rodzaj robét Ilo$¢ robét Cena Koszt robét netto
jednostkowa (Wartos¢ robét)
1. Wymiana pokrycia dachu 231,53 m2 173647,50 zi
1.1. |materiat 231,53 m2 610,00 zt/m?2 141233,30 zt
1.2. |robocizna 231,53 m2 120,00 z#/m?2 27783,60 zt
1.3. |[sprzet 231,53 m2 20,00 zt/m?2 4630,60 zt
2. Remont kominéw 4 szt. 15600,00 zi
2.1. |materiat 4 szt. 3400,00 z#/szt. 13600,00 zt
2.2. |robocizna 4 szt. 500,00 zt/szt. 2000,00 zt
3. Dach mieszkania 22,6 m2 5559,60 zit
3.1. |robocizna 22,6 m2 95,00 zt/m?2 2147,00 zt
3.2. |sprzet 22,6 m2 5,00 zt/m?2 113,00 zt
3.3. |materiat dociepleniowy 22,6 m2 116,00 zt/m?2 2621,60 zt
3.4. |materiat dociepleniowy 22,6 m2 30,00 zt/m2 678,00 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
4, Stropodach papa 10,5 m2 3339,00 zt
4.1. |robocizna 10,5 m2 95,00 z{/m2 997,50 zt
4.2. |sprzet 10,5 m2 15,00 z{/m2 157,50 zt
4.3. |materiat dociepleniowy 10,5 m2 98,00 zt/m2 1029,00 zt
4.4. |materiat dociepleniowy 10,5 m2 110,00 zt/m?2 1155,00 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
5. S.trop pod poddaszem 141,5 m2 42025,50 zt
nieogrzewanym
5.1. |robocizna 141,5 m2 90,00 z{/m2 12735,00 zt

YAON 1 N 4 N WwW cienlai nl
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5.2. |sprzet 141,5 m2 15,00 z#/m?2 2122,50 zt
5.3. |materiat dociepleniowy 141,5 m2 112,00 z#/m2 15848,00 zt
5.4. |materiat dociepleniowy 141,5 m2 80,00 zt/m2 11320,00 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
Suma 240171,60 zt
VAT 19213,73 zt
Razem 259385,33 zt
Prace towarzyszace brutto (np. audyt, projekt, itp.)
1. Koszt audytu, projektu, nadzoru budowlanego, konserwatorskiego 8000,0 zt

Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego

267385,33 zt

Koszt przedsigwzigcia remontowego odniesiony do 1m2 powierzchni uzytkowej 1358,67 zt
Cena 1m?2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw 5708,00 zt
premii gwarancyjnej

Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,24

7.3. Uzasadnienie kosztow rob6t remontowych przyjetych w sekcji 7.2%*

Lp. |Rodzaj robét Koszt rob6t |Uzasadnienie przyjetego kosztu
netto
1. Wymiana pokrycia dachu 173647,50 zt |$érednia cena rynkowa
2. Remont komindow 15600,00 zt Srednia cena rynkowa
3. Dach mieszkania 5559,60 zt $rednia cena rynkowa
4, Stropodach papa 3339,00 zt Srednia cena rynkowa
5. Strop pod poddaszem 42025,50 zt srednia cena rynkowa
nieogrzewanym

* do tabeli nalezy dotaczy¢ dokumenty okreslajace szacowany koszt przedsiewziecia

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych przedsiewziecia

Lp. |Rodzaj danych lub wskaznikéw Wartos¢

1. Koszt przedsiewziecia remontowego w zt 267385,33 zt
Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,24

3. Wskaznik kosztéw wczesniej zrealizowanych przedsiewzie¢ 0,00
remontowych i termomodernizacyjnych

4, Suma wartosci wskaznikdéw kosztéw (poz. 2) + (poz. 3) 0,24

5.% |Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do 30,42%
stanu sprzed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w
[%]

6. Przewidywany udziat Srodkéw wtasnych 0,00 zt

7. Przewidywana kwota kredytu 267385,33 zt

8.** | Przewidywana premia remontowa 0,00zt

9. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do 0,00%
kredytu [%]

10. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do 0,00%
kosztu przedsiewziecia [%]

11, Premia MZG - 60 % kosztéw 160431,20 zt

12. Grant MZG 0,00 zt

* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z sekcji 2

** obliczona premia z uwzglednieniem procentowego udziatu powierzchni lokali mieszkalnych w powierzchni uzytkowej catego

budynku

1.0 - www.cieplej.pl
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

8. OPIS TECHNICZNY PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO PRZEWIDZIANEGO
DO REALIZACII

W ramach przedsiewziecia remontowego nalezy wykona¢ nastepujace prace:

Lp. |Usprawnienie Sposéb realizacji usprawnienia Ilos¢

1. Wymiana pokrycia dachu Wymiana pokrycia dachu z 231,53 m?
dachowki ceramicznej oraz
wzmocnienie i/lub wymiana
uszkodzonych elementow
konstrukcji drewnianej dachu.
Szacunkowo 30% konstukcji dachu
nalezy podda¢ remontowi.

2. Remont komindw Przemurowanie koron kominow 4 szt.
nad dachem wraz z wykonaniem
niezbednych obrébek blacharskich.

3. Dach mieszkania Zakfada sie ocieplenie dachu weing 22,6 m2
mineralng o grubosci 20 cm ( I=
0,033 W/m2K) ukfadana pomiedzy
krokwiami. Zakfada sie, ze
wykonanie zadania bedzie
realizowane wraz z wymiang
pokrycia dachowego- izolacja
dachu wykonana bedzie od strony
zewnetrznej ( bez koniecznosci
ingerencji w lokale mieszkalne)

4, Stropodach papa Zaktada sie ocieplenie stropodachu 10,5 m2
styropapg o gruboéci 20 cm ( I=
0,035 W/m2K).

5. Strop pod poddaszem Zaktada sie ocieplenie stropu 141,5 m2
nieogrzewanym wetng mineralng o grubosci 20 cm
(1=0,033 W/m2K) i wykonanie
podtogi np. z ptyty osb w celu
zabezpieczenia warstwy izolacji
przed uszkodzeniem.

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl 15/43
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9. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspdtczynniki przenikania ciepta - stan przed przedsiewzieciem remontowym
Zatacznik 2 - Charakterystyka energetyczna budynku - stan przed przedsiewzieciem remontowym
Zatacznik 3 - Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Zafacznik 4 - Charakterystyka energetyczna budynku - stan po przedsiewzigciu remontowym
Zatacznik 5 - Dokumentacja techniczna budynku (ilo$¢ stron: 4)

Zatacznik 6 - Obliczenia redukcji emisji CO2 (iloé¢ stron: 2)
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ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania ciepla
stan przed przedsiewzieciem remontowym
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N

1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: Sciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SZE; SZN; SZW; SZS;

1.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W

3. Opor Rse 0,04 m2*K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. |Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2% Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,51 0,662

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

1.3. Wspéiczynnik U

1. Uo 1,151 W/(m2*K)

2. U 1,151 W/(m2*K)

2. WSP()I'.CZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SZ Soc; SZW ocl; SZW oc2; SZ N oc;

2.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
3. Opor Rse 0,04 m2*K/W
2.2. Warstwy przegrody
Lp. |[Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,51 0,662
3, Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
Styropian 0,042 0,06 1,429
2.3. Wspoiczynnik U
1. Uo 0,435 W/(m2*K)
2 U 0,435 W/(m2*K)
3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: sciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SW gospl; SW gosp2;

3.1. Charakterystyka przegrody
1, Warunki pracy sredniowilgotne
Opor Rsi

2.

-Ma 202
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B

|Op<’)r Rse ’ 0,13 m2*K/W ]

3.2. Warstwy przegrody

Lp. |Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,38 0,494

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

3.3. Wspotczynnik U

1. Uo 1,266 W/(m2*K)

2 U 1,266 W/(m2*K)

4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: Sciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SW sgas;

4.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy Sredniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W

3. Opér Rse 0,13 m2*K/W

4.2. Warstwy przegrody

Lp. |(Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej - 0,77 0,51 0,662

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

4.3. Wspoéiczynnik U

1. Uo 1,043 W/(m2*K)

2 u 1,043 W/(m2*K)

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: Sciana wewnetrzna
Obejmuje przegrody:

SW Kkl.sch;

5.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy Sredniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W

3. Opor Rse 0,13 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody

Lp. |Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,25 0,325

=
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Tynk lub gtadz
cementowo-wapienna

0,82

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldz

0,015
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Wspétczynnik U

Uo

1,610 W/(m2*K)

u

1,610 W/(m2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podioga na gruncie

Obejmuje przegrody:

PG;
6.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy sredniowilgotne
2. Opor Rsi 0,17 m2*K/W
3. Opor Rse 0,04 m2*K/W
6.2. Warstwy przegrody
Lp. |Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Ptytki ceramiczne 1,3 0,015 0,012
2. Tynk lub gtadZ cementowa 1. 0,055 0,055
3. Ptyty pilsSniowe porowate 0,06 0,025 0,417
4, 2 x papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm
5. Beton B10 1 0,1 0,100
6. Piasek sredni 0,4 0,3 0,750
6.3. Wspotczynnik U
1. Uo 0,637 W/(m2*K)
2 U 0,286 W/(m2*K)

7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: stropodach

Obejmuje przegrody:

STD papa;

7.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy Sredniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W

3. Opor Rse 0,04 m2*K/W

7.2. Warstwy przegrody

Lp. [Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029

2. Sosna i $wierk - wzdluz wtdkien 0,3 0,019 0,063

3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w gére

4, Sosna i Swierk - wzdtuz witdkien 0,3 0,019 0,063

5. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455

)20 1.0.1.0 - www.cieplej.pl!
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6. Sosna i Swierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063

7.3. Wspolczynnik U

1. Uo 1,028 W/(m2*K)
U 1,028 W/(m2*K)

8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z dotu

do gory
Obejmuje przegrody:
Stw podd;
8.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy Sredniowilgotne
2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
3. Opor Rse 0,10 m2*K/W

8.2. Warstwy przegrody
Lp. |[Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029
2. Sosna i swierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063
3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére
4, Sosna i $wierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063
5. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,05 0,227
6. Sosna i $wierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063
8.3. Wspoiczynnik U

1. Uo

1,241 W/(m2*K)

u

1,241 W/(m2*K)

9. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z dotu

do gory
Obejmuje przegrody:
Stw;

9.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne

2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W

3. Opor Rse 0,10 m2*K/W

9.2. Warstwy przegrody ‘

Lp. |(Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029

2. Sosna i swierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063
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3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w gére
4, Sosna i swierk - wzdiuz widkien 0,3 0,019 0,063
5. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,08 0,364
6 Sosna i $wierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063
9.3. Wspotczynnik U
1. Uo 1,061 W/(m2*K)
2 U 1,061 W/(m2*K)

10. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach

Obejmuje przegrody:

Dach mieszkanie;

10.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
3. Opor Rse 0,04 m2*K/W
10.2. Warstwy przegrody
Lp. |Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
Ptyty z trzciny 0,07 0,015 0,214
Sosna i swierk - wzdtuz widkien 0,3 0,025 0,083
4, Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,05 0,227
5; Stabo wentylowana warstwa = 0,2 -
powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére
6. Dachéwki ceramiczne 1 0,025 0,025
10.3. Wspotczynnik U
1. Uo 1,241 W/(m2*K)
2. u 1,241 W/(m2*K)
REM 2 VWW ple 22/43
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ZALACZNIK 2

Charakterystyka energetyczna budynku
stan przed przedsiewzieciem remontowym
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OSLONA BUDYNKU

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 1- klatkowy, 2-kondygnacyjny bez podpiwniczenia z
dobudéwka w podwdrzu. Technologia wznoszenia tradycyjna. Sciany zewnetrzne - mur pruski
oraz cegta petna, obustronnie otynkowane. Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej, kryty
dachéwka ceramiczna. Dobudéwka w czesci tylnej z dachem ptaskim krytym papa.

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody | U [W/m2K] A [m2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]
dach 1,241 21,69 26,92 0,00 26,92 0,88%*
podfoga na gruncie 0,286* 171,23 48,90 0,00 48,90 0,95*
strop przy przeptywie 1,241 141,48 175,58 0,00 175,58 0,88%*
ciepta z dotu do géry
stropodach 1,028 9,43 9,69 0,00 9,69 0,90%
$ciana wewnetrzna 1,266 15,72 15,92 0,00 15,92 0,84%*
$ciana wewnetrzna 1,610 121,38 117,25 0,00 117,25 0,79*
$ciana zewnetrzna 0,435 114,41 49,77 0,00 49,77 0,94*
$ciana zewnetrzna 1,151 87,85 101,12 0,00 101,12 0,85*
RAZEM 0,918* 683,19 545,15 0,00 545,15 0,89*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni .
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?2K] gc A [m2] Htr otworu (Htr mostkéw| Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,400 0,75 17,37 24,32 10,72 35,04
2 2,600 0,75 8,60 22,36 4,10 26,46
RAZEM 1,797* 0,75* 25,97 46,68 14,82 61,50
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji | Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
Parter naturalna 143,00 66,73
Pietro naturalna 95,48 44,56
RAZEM naturalna 238,48 111,29
3. SEZON OGRZEWCzY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesiacach
Lokal \ Miesiac I II III IV \" VI VII | VIII IX X XI XII
Parter 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 5,4 22,6 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
Pietro 31,0 | 28,0 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 30,0 | 31,0
A\ 020 1.0.1 www.cieplej.pl
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ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

57525 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

46,59 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

120407783 J/K

Zyski ciepta od stonca

8821 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12240 kWh/rok

Zyski ciepta razem

21061 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

64473 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

11876 kWh/rok

Straty ciepta razem

76349 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

88961 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

97857 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,65

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Parter 13,86

Pietro 14,15

RAZEM 26,11

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

IZapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

5418 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

8100 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

15217 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,67
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na C.w.u., 1,88
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
- moc do
przygotowania c.w.u.
[kw]
Parter 2,30
Pietro 1,82
RAZEM 4,12

REMa 2020 1.0.1.0 - www.

cieple).pi
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AUDY

6. URZADZENIA POMOCNICZE

YT REMONTOWY BUDYNKU: ul.

Grunwaldzka 34, 63

900 Rawicz

Wspomagany system Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowq
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

7. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie ii Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 292,30 - 27,53 - - 319,83
Udziat [%] 91,39 = 8,61 - - 100,00
7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowa
Ogrzewanie il Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m2roK)] 452,04 - 41,16 0,00 - 493,20
Udziat [%] 91,65 = 8,35 0,00 = 100,00
7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie ii Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 497,24 - 77,32 0,00 = 574,56
Udziat [%] 86,54 - 13,46 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 574,56 kWh/(m2rok)

7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 69,88 - 24,29 0,00 - 94,17
wegiel kamienny (w 3 382,16 - 0,00 0,00 - 382,16
1,1)
energia elektryczna (w = 0,00 - 16,87 0,00 - 16,87
3,0)
8. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

574,56 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

65,00 kWh/m2rok

WWwWw.cieple

/
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ZALACZNIK 3

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

1. ZRODLA CIEPLA
1.1. System grzewczy
1.1.1. Sprawnosci zrédet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnoéc’J Sprawnosc | Sprawnos$é| Sprawnos$é | Sprawnoéé
energii wytworzenid akumulacji | transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%]1 [%1 [%1 [%] [%]1
1. Kociot weglowy wegiel 82,00 100,00 100,00 77,00 63,14
kamienny
2. Piece kaflowe wegiel 80,00 100,00 100,00 70,00 56,00
kamienny
3. Ogrzewanie gaz ziemny 94,00 100,00 100,00 89,00 83,66
gazowe
RAZEM (wartosc 83,39 100,00 100,00 77,24 64,66
Sredniowazone)
1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Kociot weglowy 1,00 1,00
2. Piece kaflowe 1,00 1,00
3. Ogrzewanie gazowe 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
sredniowazone)
1.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nos$nik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/mcl
1. Kociot weglowy wegiel 88,46 0,00 0,00
kamienny
2. Piece kaflowe wegiel 88,46 0,00 0,00
kamienny
3. Ogrzewanie gazowe gaz ziemny 89,15 0,00 0,00
RAZEM (wartosci 88,56 0,00 0,00
Sredniowazone)
1.1.4. Sktadowe optat

1.1.4.1. Kociot weglowy

1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny

2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, wartos$¢ $rednia krajowa
[KOBIZE 2023]

3., Wartos¢ opatowa 22,6100 MJ/kg

4, Cena paliwa 2000,00 z#/t

1.1.4.2. Piece kaflowe

1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny

2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, warto$¢ $rednia krajowa
[KOBIZE 2023]

3. Wartos¢ opatowa 22,6100 Ml/kg

4, Cena paliwa 2000,00 zi/t

1.1.4.3. Ogrzewanie gazowe

1.

[ Rodzaj paliwa

gaz ziemny

p)

JF-M -
Mic

020 1.0.1.0

www.cleplej.pl

28/43



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34,

63-900 Rawicz

2. Nazwa paliwa gaz ziemny zaazotowany [KOBIZE 2023] -
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/le$nictwo/ry
botéwstwo
3. Wartos¢ opatowa 25,8000 M)/m3
4, Grupa taryfowa W1-w4
5. Taryfa w3
6. Cena paliwa 2,30 zt/m3
1.2. Ciepta woda uzytkowa
1.2.1. Sprawnosci Zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik energii Sprawnosé | Sprawnosé | Sprawnoséé Sprawnos¢
wytworzenia akumulacji | transportu | catkowita
[%] [%] [%] [%]
Kotty gazowe gaz ziemny 85,00 100,00 80,00 68,00
2. Podgrzewacze elektryczne energia 96,00 85,00 80,00 65,28
elektryczna
RAZEM (wartosci 89,51 93,85 80,00 66,89
Sredniowazone)
1.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/G3] [zt/MWmc] [zt/mcl
1. Kotty gazowe gaz ziemny 89,15 0,00 0,00
2 Podgrzewacze elektryczne energia 208,33 0,00 0,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 137,99 0,00 0,00
$redniowazone)
1.2.3. Skiadowe optat
1.2.3.1. Kotty gazowe
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny zaazotowany [KOBIZE 2023] -
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/le$nictwo/ry
botéwstwo
3. Wartos¢ opatowa 25,8000 MJ/m3
4, Grupa taryfowa W1-w4
5. Taryfa w3
6. Cena paliwa 2,30 z{/m3
1.2.3.2. Podgrzewacze elektryczne

1, Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2023] - odbiorcy
koncowi

3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4. Taryfa B21

5. Stawka sieciowa 750,00 zt/MWh
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I REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

2. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
2.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d (Vh§ Koszt N SPBT
[W/m2K] [m2] [[W/mK]| [m] [W/m2K][zt/m2]| [zH] [a]
1. Strop pod poddaszem | 1,241 141,50 0,033 0,20 0,146 320,76 |45387,54| 9,98
nieogrzewanym
2. Dach mieszkania 1,241 22,60 0,033 0,20 0,146 265,68 | 6004,37 8,62
3. Stropodach papa 1,028 10,50 0,035 0,20 0,150 343,44 | 3606,12 | 14,84
2.2. Charakterystyka ulepszen przegréd nieprzezroczystych
2.3.1. Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Stw podd;
1. Rodzaj przegrody strop przy przeptywie ciepfa z dotu do géry
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta U 1,241 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 141,48 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - éredniowaiona, po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -18 °C
6. Liczba stopniodni 3833,3
7. Optata stata 0,00 zt/MWmc
8. Optata zmienna 88,56 zt/G]
9. Abonament 0,00 z{/mc
Docieplenie
1, Materiat dociepleniowy Wetna mineralna
2. Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,033 W/mK
dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 141,50 m2
Koszty docieplenia przegrody
1, Robocizna 90,00 zt/m2
2. Sprzet 15,00 z{/m?2
3. Materiat dociepleniowy 560,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 80,00 zt/m2
5; Stawka VAT 8 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,20 320,76 zt/m2
m
7. Podstawa przyjecia wyceny srednia cena rynkowa
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr tan aktualny Ulepslzenie Ulepszzenie Ulepzzenie Ulepizenie
1. Frubos’c’ dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
m]
2. Zwiekszenie oporu cieplnego 5,758 6,061 6,364 6,667
[m2K/W]
3. Opdr cieplny [m2K/W] 0,806 6,563 6,866 7,169 7,472
4, Wspotczynnik U [W/m2K] 1,241 0,152 0,146 0,139 0,134
5 Zapotrzebowanie na ciepto 58,15 7,14 6,82 6,54 6,27
[GJ/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0067 0,0008 0,0008 0,0007 0,0007
cieplng [MW]
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7. Koszty ciepta [zt] 5150,00 632,28 604,37 578,83 555,36

8. Oszczednosé kosztéw [zH/a] 4517,72 4545,62 4571,17 4594,64

9. Jednostkowa cena ulepszenid 314,71 320,76 326,81 332,86
[zt/m2]

10. Naktady [zt] 44531,75 45387,54 46243,33 47099,12

11. SPBT [a] 9,86 9,98 10,12 10,25

Zaktada sie ocieplenie stropu wetng mineralng o grubosci 20 cm (1

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m

Naktady: 45387,54 zt
SPBT: 9,98 a
Uwagi:

0,033 W/m2K) i

wykonanie podtogi np. z plyty osb w celu zabezpieczenia warstwy izolacji przed uszkodzeniem.

2.3.2. Dach mieszkania

Ulepszenie obejmuje przegrody:

Dach mieszkanie;

1. Rodzaj przegrody dach

2. Wspotczynnik przenikania ciepta U 1,241 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 21,69 m2

4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - s'redniowaiona’ po kubaturze

pomieszczen

5, Temperatura zewnetrzna -18 °C

6. Liczba stopniodni 3833,3

7. Optata stata 0,00 z#/MWmc

8. Optata zmienna 88,56 zt/GJ]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy Wetna mineralna
Wspoétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,033 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 22,60 m2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 95,00 zt/m?2

2. Sprzet 5,00 z{/m=2

3. Materiat dociepleniowy 580,00 zt/m3

4. Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 30,00 zt/m2

5. Stawka VAT 8 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,20 265,68 zt/m2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny srednia cena rynkowa
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr lStan aktualny Ulepszenie Ulepszzenie Ulep532enie Uleps42enie
1

1. frljbOéé dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
m

2. Zwiekszenie oporu cieplnego 5,758 6,061 6,364 6,667
[m2K/W]

3. Opdr cieplny [m2K/W] 0,806 6,563 6,866 7,169 7,472

4 Wspbtczynnik U [W/m2K] 1,241 0,152 0,146 0,139 0,134

2020 1.0.1
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5. Zapotrzebowanie na ciepto 8,91 1,09 1,05 1,00 0,96
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0010 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001
cieplng [MW]
7. Koszty ciepta [z4] 789,53 96,93 92,66 88,74 85,14
8. Oszczednos$é kosztéw [zt/a] 692,60 696,88 700,80 704,39
9 Jednostkowa cena ulepszenid 259,42 265,68 271,94 278,21
[zt/m?2]
10. Naktady [zt] 5862,80 6004,37 6145,93 6287,50
11, SPBT [a] 8,46 8,62 8,77 8,93

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m

Naktady: 6004,37 zt
SPBT: 8,62 a

Uwagi:

Zakfada sie ocieplenie dachu welng mineralng o grubosci 20 cm ( I=

pomigdzy krokwiami. Zaktada sie,

0,033 W/m2K) uktadang
ze wykonanie zadania bedzie realizowane wraz z wymiang

pokrycia dachowego- izolacja dachu wykonana bedzie od strony zewnetrznej ( bez koniecznoci

ingerencji w lokale mieszkalne)

2.3.3. Stropodach papa
Ulepszenie obejmuje przegrody:

STD papa;

1. Rodzaj przegrody stropodach

2. Wspétczynnik przenikania ciepta U 1,028 W/m2K

3. Powierzchnia strat ciepta 9,43 m2

4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - s’redniowaiona} po kubaturze

pomieszczen

5. Temperatura zewnetrzna -18 °C

6. Liczba stopniodni 3833,3

7. Opftata stata 0,00 z{/MWmc

8. Optata zmienna 88,56 zt/G]

9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
Materiat dociepleniowy Styropian
Wspétczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego

3. Powierzchnia docieplenia 10,50 mz2
Koszty docieplenia przegrody

1. Robocizna 95,00 zt/m?2

2: Sprzet 15,00 zt/m2

3. Materiat dociepleniowy 490,00 zt/m3

4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 110,00 zt/m=

5. Stawka VAT 8 %

6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 0,20 343,44 zt/m?2
m

7. Podstawa przyjecia wyceny $rednia cena rynkowa
Wyniki optymalizacji

Lp. Parametr Ftan aktualny Ulepslzenie Ulepszzenie Ulepgzenie Uleps42enie

1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22

[m]
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2. Zwiekszenie oporu cieplnego 5,429 5,714 6,000 6,286
[m2K/W]

3. Opor cieplny [m2K/W] 0,973 6,401 6,687 6,973 7,258

4. Wspodtczynnik U [W/m2K] 1,028 0,156 0,150 0,143 0,138

5. Zapotrzebowanie na ciepto 3,21 0,49 0,47 0,45 0,43
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001 0,0000
cieplng [MW]

Zs Koszty ciepta [zt] 284,34 43,21 41,36 39,67 38,11

8. Oszczednos$¢ kosztow [zt/a] 241,13 242,98 244,68 246,24

9. Jednostkowa cena ulepszenid 338,15 343,44 348,73 354,02
[z/m?2]

10. Naktady [zt] 3550,55 3606,12 3661,69 3717,25

11. SPBT [a] 14,72 14,84 14,97 15,10
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m
Naktady: 3606,12 zt
SPBT: 14,84 a
Uwagi:

Zaktada sie ocieplenie stropodachu styropapa o gruboéci 20 cm (1= 0,035 W/m2K).
3. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zH] [a]

1. docieplenie - dach Dach mieszkania 6004,37 8,62

2: docieplenie - strop przy Strop pod 45387,54 9,98
przeptywie ciepta z dotu do géry poddaszem

nieogrzewanym
3. docieplenie - stropodach Stropodach papa 3606,12 14,84

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl
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ZALACZNIK 4

I REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

Charakterystyka energetyczna budynku
stan po przedsiewzieciu remontowym

1. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody | U [W/m2K] A [m2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody | liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]

dach 0,146 21,69 3,17 0,00 3,17 0,99*
podtoga na gruncie 0,286* 171,23 48,90 0,00 48,90 0,95*
strop przy przeptywie 0,146 141,48 20,66 0,00 20,66 0,99*
ciepta z dotu do gory
stropodach 0,150 9,43 1,41 0,00 1,41 0,98*
Sciana wewnetrzna 1,266 15,72 15,92 0,00 15,92 0,84*
$ciana wewnetrzna 1,610 121,38 117,25 0,00 117,25 0,79*
Sciana zewnetrzna 0,435 114,41 49,77 0,00 49,77 0,94%*
$ciana zewnetrzna 1,151 87,85 101,12 0,00 101,12 0,85*
RAZEM 0,645* 683,19 358,20 0,00 358,20 0,91*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr taczne

[W/K] liniowych [W/K]

[W/K]

1 1,400 0,75 17,37 24,32 10,72 35,04
2 2,600 0,75 8,60 22,36 4,10 26,46
RAZEM 1,797% 0,75% 25,97 46,68 14,82 61,50

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

www.cieplej.pl
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2.

WENTYLACIA

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Lokal Typ(y) wentylacji | Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Parter naturalna 143,00 66,73

Pietro naturalna 95,48 44,56

RAZEM naturalna 238,48 111,29

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesiacach

Lokal \ Miesiac I II | III v \" VI | VII | VIII | IX X XI | XII

Parter 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 272 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0

Pietro 31,0 ] 280|310 300 |175| 00 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 31,0 | 30,0 | 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

38435 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

62,99 h

Wewnetrzna pojemnosc¢ cieplna, Cm

120407783 J/K

Zyski ciepta od storica

8821 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

12240 kWh/rok

Zyski ciepta razem

21061 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

43614 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

11876 kWh/rok

Straty ciepta razem

55490 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

59438 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

65382 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnosc¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,65

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Parter 13,15

Pietro 7,75

RAZEM 19,01

WWWw.clepie].pl
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5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE U2YTKOWA
Eapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd l

5418 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

8100 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

15217 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawno$¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW, tot

0,67
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 1,88
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kw]
Parter 2,30
Pietro 1,82
RAZEM 4,12

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na | Zapotrzebowanie na
energie koncowgq energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
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PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie il Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 195,30 - 27,53 = - 222,83
Udziat [%] 87,65 = 12,35 - - 100,00
7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowq
Ogrzewanie ii Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(mz2rok)] 302,02 - 41,16 0,00 3 343,18
Udziat [%] 88,01 N 11,99 0,00 = 100,00
7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie ii Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2roK)] 332,22 ) 77,32 0,00 - 409,55
Udziat [%] 81,12 - 18,88 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 409,55 kWh/(m2rok)

7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie ii Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Os$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w = 1,1) 46,69 - 24,29 0,00 - 70,98

wegiel kamienny (w 3 255,33 - 0,00 0,00 - 255,33

1,1)

energia elektryczna (w = 0,00 - 16,87 0,00 - 16,87

3,0)

8.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

409,55 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

65,00 kWh/mz2rok

0 - www.cieplej.pl
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ZALACZNIK 5

Dokumentacja techniczna budynku
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Grunwaldzka 34, 63-900 Rawicz

ZALACZNIK 6

Obliczenia redukcji emisji CO2
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