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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

1. STRONA IDENTYFIKACYINA CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYINE CZESCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1.1 Nazwa mieszkalny wielorodzinny |1.2 Rok budow* 1900
1.3 Inwestor Zaktad Ustug Komunalnych w Rawiczu |1.4 Adres budynku

(nazwa lub imiei  |Winiary nr4b . , ul. Ratuszowa 8

nazwisko, adres do | kod: 63-900 miejscowos¢: Rawicz kod: 63-900 miejscowosé: Rawicz
korespondencji, tel. fax: powiat: rawicki

PESEL*) PESEL wojewddztwo:wielkopolskie

(* w przypadku

cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu

tozsamosci)

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

ET-EnergoAudyt

Reymonta nr 31

kod: 64-000 miejscowosé: Spytkowki
REGON: 300715327

3. Imig, nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje,
podpis:

dr inz. Ewa Teslak

Sienkiewicza nr 9/3

kod: 64-000 miejscowosé: Koscian

kwalifikacje: kurs audytingu termomodernizacyjnego Kurs nr KAPE/2007/231 $wiadectwo nr
Kovex/2007/9039, uprawnienia do sporzadzania $wiadectw charakterystyki’energetycznej nr
MI/SE/890/2009, audytor zweryfikowany ZAE nr 1288

podpis: %/

4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie i nazwisko Zakres udzialu w opracowaniu audytu
energetycznego lub audytu remontowego

5. Miejscowosc¢: Spytkéwki, data wykonania opracowania: 16-04-2023
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TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

1. Dane podstawowe

1 Data rozpoczecia uzytkowania budynku 1900
2  |Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 285,66
Powierzchnia uzytkowa stuzaca celom mieszkalnym i
3 |wykonywaniu zadan publicznych przez organy [m2] 285,66
administracji publiczne;j
4 |Wskaznik udziatu powierzchni (poz. 3) / (poz. 2) [%] 100,0
5 |Liczba lokali mieszkalnych 7
6 |Liczba oséb uzytkujgcych budynek 13
2. Wskazniki
1 Wskaznik kosztu przedsigwziecia remontowego [-] 0,120
Wskaznik kosztu weczesniej zrealizowanych
2 PR . . . [] 0,000
przedsiewzie¢ remontowych i termomodernizacyjnych
3  |Suma wartosci wskaznikéw (poz. 1) + (poz. 2) [-] 0,120
4  |Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie [%] 12,11
5 |Zmniejszenie zapotrzebowania na energie [GJ/rok] 106,28
6 |Srednioroczna oszczedno$é energii finalnej [toe/rok] 2,54
7  |Uniknieta emisja CO, [t COy/rok] 6,98
przed po
remontem remoncie
N i H 2%
g |EP-wskaznik rocznego zapotrzebowania na [kWh/(m“*rok) 728.34 645,52
nieodnawialng energie pierwotng ]
» 3 . . . 2*
9 EK, wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie  [kWh/(m**rok) 424,24 372,85
oncowg ]
3. Charakterystyka ekonomiczna
netto brutto
1 Koszty przedsiewziecia remontowego [t]] 185112,57 | 200 897,18
2 |Premia remontowa " (2] 0,00
4. Informacje o budynku
Ocena
Omowienie
Tak Nie
1 Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow, znajduje sie na obszarze Tak
wpisanym do rejestru zabytkow a
2 Przedsigwzigcie w budynku stanowi przedsigwziecie rewitalizacyjne o Ni
ktérym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy -
Z audytu remontowego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia
remontowego elementy budynku poddane temu przedsiewzieciu
3 remontowemu bedg spetniaty wymagania, o ktérych mowa w art. 11g Tak
ust. 1 pkt 4 ustawy ?
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cd. TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

Dotychczasowe roboty remontowe

foo Ocena
Omoéwienie _
Tak Nie

4 Budynek byt przedmiotem przedsiewzigecia remontowego w zwigzku z Ni
ktorym przekazano premie remontowg 2
W efekcie przeprowadzonych wcze$niej przedsiewzie¢ remontowych

5 |osiggnieto oszczedno$¢ zapotrzebowania na energie co najmniej o Nie
25%

6 Budynek byt przedmiotem przedsiewziecia termomodernizacyjnego w Ni
zawigzku z ktérym przekazano premie termomodernizacyjng e
Budynek w stanie istniejgcym spetnia wymagania oszczednosci

7  |energii okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.. 7 ust. 2 Nie
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

5. Premia MZG i grant MZG ¥

Przed realizacjg przedsigwziecia remontowego / W ramach przedsiewziecia remontowego ¥ w
budynku spetniony jest warunek, o ktorym mowa w art. 11h ust. 1 ustawy: TAK/NIE ) jezeli TAK,

to:
- pkt1/- pkt2/- pkt3 2
2 |Wysokos¢ premii MZG [z4] 120538,31
3 |Wysokos¢ grantu MZG " (1] 0,00
4  |Wysokos$¢ premii MZG tgcznie z warto$cig grantu MZG [z1] 120538,31

6. Objasnienia

1)  Nalezy wpisac 0, jesli inwestor ubiega sie premie MZG.

Jezeli z audytu remontowego wynika, ze nie jest mozliwe spetnienie tego warunku, to w przypadku
2)  budynku, o ktorym mowa w art. 11g ust. 2 ustawy, audytor zatacza do karty audytu remontowego
potwierdzajace to oSwiadczenie wraz z uzasadnieniem.

3) Niepotrzebne skresli¢.

4) Dotyczy inwestora, o ktérym mowa w art.11g ust.1 pkt 1 ustawy.
5)  Jesli dotyczy.

6) Jezeli w ramach inwestycji nastgpita zmiana systemu grzewczego
*)  30% kosztéw przedsiewziecia netto.
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3.

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Obmiary wtasne na potrzeby wykonania audytu

3.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz.U. 2008 nr
223 poz. 1459 (wraz ze zmianami, ostatnie z 2020 roku - Dz.U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegétowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego,
wzoréw  kart audytéow, a takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z poézniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czeéci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczen”

Polska Norma PN-EN ISO 13370 ,Wtasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt -
Metody obliczania”

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartoéci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN 12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska Norma PN-EN ISO 13790:2009 ,Energetyczne wiaéciwoéci uzytkowe budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wspétczynniki przenoszenia ciepta
przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO 10077-1:2007 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreélanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Zarzadca nieruchomosci

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Poprawa stanu technicznego budynku
Obnizenie kosztéw ogrzewania budynku

3.5. Data wizji lokalnej

23-03-2023

3.6. Wielkos$¢ srodkéw wilasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztéw

REMa

przedsiewziecia
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

0,00 zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciagniecia przez inwestora
210000,00 zt
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

4. INWENTARYZACJA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogodlne dane techniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia

Budynek w zwartej miejskiej zabudowie szeregowej w centrum miasta. Obiekt zostat
wzniesiony na poczatku XX wieku w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegty petnej o
grubosci 47 cm ( na gotowo)obustronnie tynkowane. Obiekt jest usytuowany w strefie ochrony
konserwatorskiej i jest pod ochrona Konserwatora Zabytkow.

4.1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

i Powierzchnia uzytkowa budynku 285,66 m=2
2. Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych 285,66 m2
3. Liczba lokali mieszkalnych 7

4, Liczba os6b uzytkujacych budynek 13

5. Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 0,00 m2
6. Powierzchnia uzytkowa (ogrzewana) 285,66 m2
7. Powierzchnia ustugowa (ogrzewana) 0,00 m2
8. Powierzchnia ruchu (ogrzewana) 0,00 m2
9. Powierzchnia (ogrzewana) 285,66 m2
10. |Kubatura uzytkowa (ogrzewana) 865,55 m3
11. |Kubatura ustugowa (ogrzewana) 0,00 m3
12. Kubatura ruchu (ogrzewana) 0,00 m3
13. |Kubatura (ogrzewana) 865,55 m3
14, Kubatura 865,55 m3
15. Kubatura ogrzewana Ve 1160,90 m3
16. |Powierzchnia przegréd A 664,59 m2
17. |Wskaznik zwartosci A/Ve 0,57 1/m
18. |Srednia wysokoé¢ kondygnadgji 3,03 m

4.2. Dokumentacja techniczna

Zatacznik 5 - Dokumentacja techniczna budynku

4.3. Opisy techniczne podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Elewacja

Sciany zewnetrzne o grubosci 47 cm murowane z cegty petnej, obustronnie otynkowane.
4.3.2. Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z petnym deskowaniem kryty ondulina.
4.3.3. Stolarka

Stolarka okienna w mieszkaniach w wiekszoéci wymieniona no nowq na profilu pcv o srednim
wspétczynniku przenikania U=1,4 W/m2K, pozostate drewniane z wadami szczelnosci o
szacowanym wspdtczynniku U = 4,3 W/m2K. Drzwi do klatki schodowej - drewniane.

4.3.4. Sciany wewnetrzne

Scianka z cegty ceramicznej petnej grubosci 30 cm, obustronnie otynkowany. -
4.3.5. Sciany fundamentowe

Sciany murowane z cegty petnej.
4.3.6. Stropy

Stropy migdzykondygnacyjne wykonane jako strop oparty o belki drewniane, od pomieszczenia
tynk wapienny na stomie lub trzcinie, deski, $lepy putap, wartwa z zuzla paleniskowego lub
polepy. Warstwa zewnetrzna z deski 19 mm.

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl

~ 7/40



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

4.3.7. Podlogi na gruncie
Podtoga betonowa.

4.4. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna budynku dla stanu przed remontem znajduje sie w Zataczniku 2

4.5. System grzewczy

4.5.1. Opis ogolny

Ogrzewanie indywidualne w lokalach mieszkalnych. W 6 lokalach ogrzewanie piecowe i
elektryczne (piece kaflowe (44%) i grzejniki elektryczne (28%), pompa ciepta typu
powietrze/powietrze ( 14%)), w 1 lokalu ogrzewanie gazowe ( 14%).

4.5.2. Moc cieplna zamoéwiona

Warto$¢ podana w zataczonej charakterystyce energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Zatacznik 2

4.5.3. Taryfy i optaty

Informacje o taryfach i optatach znajdujaq sie w zataczonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Zatacznik 2

4.5.4. Sprawnosci sktadowe systemu grzewczego

1. Sprawnos¢ wytworzenia 94,53 %
2 Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
3. Sprawnos¢ transportu 99,81 %
4 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 76,81 %

4.6. Instalacja cieptej wody uzytkowej
4.6.1. Opis ogodiny

Przygotowanie c.w.u. indywidualne w lokalach mieszkalnych w elektrycznych podgrzewaczach
pojemnosciowych oraz w kottach gazowych.

4.6.2. Moc cieplna zaméwiona

Warto$¢ podana w zataczonej charakterystyce energetycznej budynku dla stanu przed
remontem - Zatacznik 2

4.6.3. Taryfy i oplaty

Informacje o taryfach i optatach znajduja sie w zataczonej charakterystyce energetycznej
budynku dla stanu przed remontem - Zatacznik 2

4.7. System wentylacji
4.7.1. Opis ogolny

Wentylacja naturalna realizowana przez okresowe przewietrzanie pomieszczen za pomocag
stolarki okiennej.

4.8. Instalacja gazowa

4.8.1. Opis ogolny

Instalacja gazowa doprowadzona do kazdego lokalu w budynku zakoriczona gazomierzami
mieszkaniowymi.

4.9. Instalacja elektryczna
4.9.1. Opis ogoiny
Instalacja gniazd wtykowych i oswietlenia wbudowanego.
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

Stan techniczny budynku ocenia sie jako dobry, pozwalajacy na prowadzenie prac remontowych.

Pokrycie dachowe w ztym stanie technicznym.

5.2. Elewacja

Brak wystarczajacej izolacyjnosci cieplnej. Przy $cianie frontowej w warstwie cokotowej
widoczne odspojenia tynku. Sciana tylna réwniez z ubytkami i odspojeniami tynku. Jednak ze
wzgledow finansowych odstapiono od realizacji zadania polegajacego na wykonaniu ocieplenia/

renowacji $cian zewnetrznych.

5.3. Dach

Stan techniczny dachu jest zty. Przewidywana wymiana pokrycia dachowego oraz wzmocnienie

i/lub wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji drewnianej dachu.

5.4. Stolarka

Stolarka okienna drewniana, w ztym stanie technicznym, nieszczelna o niskiej izolacyjnosci

cieplnej. Jednak nie przewiduje sie jej wymiany w ramach niniejszego opracowania.

5.5. Sciany wewnetrzne

Stan techniczny $cian wewnetrznych jest wystarczajacy.

5.6. Sciany fundamentowe
Stan technniczny dobry.

5.7. Stropy

Strop poddasza nie spetnia wymagar izolacyjnosci cieplnej.

5.8. Podtlogi na gruncie

Stan techniczny dobry.

5.9. System grzewczy

Stan instalacji jest rézny, ale ich usprawnien nie uwzglednia sie w niniejszym opracowaniu.

5.10. Instalacja cieptej wody uzytkowej
Stan dobry

5.11. System wentylacji

Nie stwierdza sie zbyt matego przewietrzania.

5.12. Instalacja gazowa

Instalacja podlega okresowym przegladom.

5.13. Instalacja elektryczna

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.p
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

Instalacja podlega okresowym przegladom.
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

6. WYKAZ WSKAZANYCH DO OCENY EFEKTYWNOSCI I DOKONANIA WYBORU
ULEPSZEN REMONTOWYCH WCHODZACYCH W ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA
REMONTOWEGO

Ponizsza tabela zawiera zestaw robét objetych planem robét remontowych, o ktérym mowa w
przepisach okreslajacych warunki uzytkowania budynkéw (§ 7 i 8 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.08.1999 w sprawie warunkéw technicznych
uzytkowania budynkéw mieszkalnych, Dz.U. 74, poz. 836).

Lp. |Usprawnienie Sposoéb realizacji usprawnienia

1. Wymiana pokrycia dachu Wymiana pokrycia dachu z onduliny oraz
wzmocnienie i/lub wymiana uszkodzonych
elementéw konstrukcji drewnianej dachu.
Szacunkowo 30% konstukcji dachu nalezy
poddac remontowi.

2. Remont komindéw Przemurowanie koron kominéw nad dachem
wraz z wykonaniem niezbednych obrébek
blacharskich.

3. Strop pod poddaszem nieogrzewanym Zaktada sie ocieplenie stropu wetng
mineralng o grubosci 20 cm ( | = 0,035
W/mK) i wykonanie podtogi np. z ptyty osb w
celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej
przed uszkodzeniem.
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7. DOKUMENTACIA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA

REMONTOWEGO

7.1.

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

Zestaw ulepszen wchodzacych w zakres przedsiewziecia remontowego

niezbednych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego
zapotrzebowania na ciepto i ocena uzyskanych oszczednosci energii

Zakres prac niezbednych do spetnienia warunku dotyczacego zmniejszenia rocznego
zapotrzebowania na ciepto

Lp. Rodzaj prac (ulepszeri) zmniejszajacych roczne zapotrzebowanie na ciepto

1. Strop pod poddaszem nieogrzewanym

Istniejace roczne zapotrzebowanie na ciepto [kWh/rok] 121190
Roczne zapotrzebowanie na ciepto po ulepszeniu remontowym [kWh/rok] 106509
% oszczgdnosci energii w stosunku do stanu istniejacego 12,11
EP - wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie 645,52
pierwotng [kWh/(m?2rok)]

EK - wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa 372,85
[kWh/(m2rok)]

Przewidywany wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,12

7.2. Rzeczowy zakres prac objetych wnioskowanymi przedsiewzieciem wraz z ich
kosztami
Lp. |Rodzaj robét Ilo$¢ robét Cena Koszt robét netto
jednostkowa (Wartos$¢ robét)
1. Wymiana pokrycia dachu 165,5 m2 133227,50 zi
1.1. |materiat 165,5 m2 570,00 zt/m2 94335,00 zt
1.2. |robocizna 165,5 m2 215,00 zt/m?2 35582,50 zt
1.3. |sprzet 165,5 m2 20,00 zt/m2 3310,00 zt
2. Remont kominéw 3 szt. 11700,00 zt
2.1. |materiat 3 szt. 3400,00 zi/szt. 10200,00 zt
2.2. |robocizna 3 szt. 500,00 zt/szt. 1500,00 zt
3. SFrop pod poddaszem 103 m2 33681,00 zt
nieogrzewanym
3.1. |robocizna 103 m2 90,00 zt/m?2 9270,00 zt
3.2. |sprzet 103 m2 30,00 zt/m?2 3090,00 zt
3.3. |materiat dociepleniowy 103 m2 112,00 z{/m=2 11536,00 zt
3.4. |materiat dociepleniowy 103 m2 95,00 zt/m2 9785,00 zt
niezalezny od grubosci
docieplenia
Suma 178608,50 zt
VAT 14288,68 zt
Razem 192897,18 zt

Prace towarzyszace brutto (np. audyt, projekt, itp.)

1. Koszt audytu, projektu, nadzoru budowlanego, konserwatorskiego

- 8000,0 zt

Catkowity szacowany koszt przedsiewziecia remontowego

200897,18 zt

Koszt przedsigwziecia remontowego odniesiony do 1m2 powierzchni uzytkowej 703,27 zt
Cena 1m2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celéw 5708,00 zt
premii gwarancyjnej

Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,12
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900

Rawicz

7.3. Uzasadnienie kosztow robét remontowych przyjetych w sekcji 7.2*
Lp. |Rodzaj robét Koszt robét |Uzasadnienie przyjetego kosztu
netto
1. Wymiana pokrycia dachu 133227,50 zt |$érednia cena rynkowa
2; Remont kominow 11700,00 zt $rednia cena rynkowa
3. Strop pod poddaszem 33681,00 zt srednia cena rynkowa
nieogrzewanym

* do tabeli nalezy dotaczy¢ dokumenty okreslajace szacowany koszt przedsiewziecia

7.4. Zestawienie planowanych danych i wskaznikéw dotyczacych przedsiewziecia

Lp. |[Rodzaj danych lub wskaznikéw Wartos¢

1. Koszt przedsiewziecia remontowego w zt 200897,18 zt

2; Wskaznik kosztu przedsiewziecia remontowego 0,12

3. Wskaznik kosztéw wczesniej zrealizowanych przedsiewzieé 0,00
remontowych i termomodernizacyjnych

4, Suma wartosci wskaznikéw kosztéw (poz. 2) + (poz. 3) 0,12

5.%  |Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepta w stosunku do 12,11%
stanu sprzed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w
[%]

6. Przewidywany udziat Srodkéw wiasnych 0,00 zt

7. Przewidywana kwota kredytu 200897,18 zt

8.%* |Przewidywana premia remontowa 0,00 zt

9. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do 0,00%
kredytu [%]

10. Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do 0,00%
kosztu przedsiewziecia [%]

11. | Premia MZG - 60%

120538,31 z

12. | Grant MZG

0,00 zt

* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z sekcji 2

** obliczona premia z uwzglednieniem procentowe

budynku

REMa 2020 1.0.1.0
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

8. OPIS TECHNICZNY PRZEDSIEWZIECIA REMONTOWEGO PRZEWIDZIANEGO
DO REALIZACII

W ramach przedsigwzigcia remontowego nalezy wykona¢ nastepujace prace:
Lp. |Usprawnienie Sposob realizacji usprawnienia Ilo

(78
o

i Wymiana pokrycia dachu Wymiana pokrycia dachu z 165,5 m2
onduliny oraz wzmocnienie i/lub
wymiana uszkodzonych elementéw
konstrukcji drewnianej dachu.
Szacunkowo 30% konstukcji dachu
nalezy poddac¢ remontowi.

2. Remont kominéw Przemurowanie koron kominéw 3 szt.
nad dachem wraz z wykonaniem
niezbednych obrdébek blacharskich.

3. Strop pod poddaszem Zaktada sie ocieplenie stropu 103 m=2
nieogrzewanym wetng mineralng o grubosci 20 cm
(1=0,035W/mK) i wykonanie
podfogi np. z plyty osb w celu
zabezpieczenia warstwy izolacyjnej
przed uszkodzeniem.
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9. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 -
Zatacznik 2 -
Zatacznik 3 -
Zatacznik 4 -
Zatacznik 5 -
Zatacznik 6 -

Wspétczynniki przenikania ciepfa - stan przed przedsiewzieciem remontowym
Charakterystyka energetyczna budynku - stan przed przedsiewzieciem remontowym
Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Charakterystyka energetyczna budynku - stan po przedsiewzieciu remontowym
Dokumentacja techniczna budynku (iloé¢ stron: 4)

Obliczenia redukgji emisji CO2 (ilo$¢ stron: 2)
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania ciepta
stan przed przedsiewzieciem remontowym

WWwW ua‘w:l;‘j, pl 7 17/40



AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: Sciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:
Sz front S; Sz tyt N; Sz bok E; Sz bok W;

1.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W

3. Opor Rse 0,04 m2*K/W

1.2. Warstwy przegrody

Lp. [(Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1 Tynk lub gtadZ 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,44 0,571

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

1.3. Wspéiczynnik U
Uo 1,285 W/(m2*K)
U 1,285 W/(m?2*K)

2. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: sciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

Sw-kl.sch;

2.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W

3. Opor Rse 0,13 m2*K/W

2.2. Warstwy przegrody

Lp. |Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,25 0,325
Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

2.3. Wspoéiczynnik U

1. Uo 1,610 W/(m2*K)

2 u 1,610 W/(m2*K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:
Sw sas.; Sw sas.2;

3.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne
2, Opor Rsi 0,13 m2*K/W
3. Opdr Rse 0,13 m2*K/W

REMa 2020 1.0.1.
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

3.2. Warstwy przegrody
Lp. |Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,44 0,571
Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna

3.3. Wspoétczynnik U
Uo 1,152 W/(m2*K)
U 1,152 W/(m2*K)
4. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podtoga na gruncie

Obejmuje przegrody:
PG;

4.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,17 m2*K/W
3. Opér Rse 0,04 m2*K/W
4.2. Warstwy przegrody
Lp. |Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1 Panele podtogowe 0,3 0,015 0,050
2 Gtadz cementowa 1 0,055 0,055
3. Ptyty pilsniowe porowate 0,06 0,025 0,417
4 2 x papa asfaltowa z 2 0,18 0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm
Podktad z betonu chudego 1,05 0,1 0,095
6. Piasek sredni 0,4 0,03 0,075
4.3. Wspolczynnik U
1. Uo 1,076 W/(m2*K)
2. u

0,254 W/(m2*K)

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z dotu

do gory
Obejmuje przegrody:
Stw -1; Stw -0; Stw -2; Stw - podd;

5.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy

$redniowilgotne

2 Opér Rsi 0,10 m2*K/W

3. Opor Rse 0,10 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody

Lp. |Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

2. Sosna i $wierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063

3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160
powietrza - kierunek strum.
ciep. w gore

4, Sosna i swierk - wzdluz widkien 0,3 0,019 0,063
5. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455
6. Sosna i Swierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063

5.3. Wspoétczynnik U

1. Uo 0,968 W/(m2*K)
U 0,968 W/(m2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeptywie ciepta z géry
do dotu

Obejmuje przegrody:
Stw -kl.sch;

6.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy Sredniowilgotne
2. Opor Rsi 0,17 m2*K/W
3. Opor Rse 0,17 m2*K/W
6.2. Warstwy przegrody
Lp. |(Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

Tynk wapienny 0,7 0,02 0,029
2. Sosna i $wierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063
3. Niewentylowana warstwa - 0,08 0,160

powietrza - kierunek strum.
ciep. w goére

4, Sosna i Swierk - wzdtuz widkien 0,3 0,019 0,063
5. Zuzel paleniskowy 700 0,22 0,1 0,455
6. Sosna i $wierk - wzdtuz wtdkien 0,3 0,019 0,063

6.3. Wspoiczynnik U

1. [uo 0,852 W/(m2*K)
U 0,852 W/(m2*K)
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

ZALACZNIK 2

Charakterystyka energetyczna budynku
stan przed przedsiewzieciem remontowym

1. OSLONA BUDYNKU

Budynek mieszkalny, wielorodzinny w zabudowie szeregowej. Obiekt jednoklatkowy, 3-

kondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

Technologia wznoszenia tradycyjna. Dach o konstrukgcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczna.

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody | U [W/m?2K] A [m2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]

podtoga na gruncie 0,254* 98,42 24,97 0,00 24,97 0,96*
strop przy przeptywie 0,968 125,10 121,10 0,00 121,10 0,90%
ciepta z dotu do gory
strop przy przeptywie 0,852 27,30 13,96 0,00 13,96 0,86*
ciepta z géry do dotu
$ciana wewnetrzna 1,610 128,01 123,66 0,00 123,66 0,79*
$ciana zewnetrzna 1,285 239,98 308,37 0,00 308,37 0,83*
RAZEM 1,105* 618,81 592,05 0,00 592,05 0,86*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu |Htr mostkéw| Htr taczne

[W/K] liniowych [W/K]

[W/K]

1 1,400 0,75 34,25 47,95 16,38 64,33
2 4,300 0,75 3,04 13,07 1,54 14,61
RAZEM 1,636* 0,75* 37,29 61,02 17,92 78,94

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

Lokal Typ(y) wentylacji | Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]

Parter naturalna 120,68 56,32

1 pietro naturalna 156,04 72,82

2 pietro naturalna 156,04 72,82

RAZEM naturalna 432,78 201,96

3. SEZON OGRZEWwCzYy

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesiacach

Lokal \ Miesiac I II II1 Iv v VI VII | VIII | IX X XI XI1
Parter 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 31,0 | 30,0 | 31,0
1 pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 31,0 | 30,0 | 31,0
2 pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 31,0 | 30,0 | 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

81505 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

39,80 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

125078624 1/K

Zyski ciepta od storica

12327 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

12327 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

71567 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

21552 kWh/rok

Straty ciepta razem

93118 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

109916 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

177130 kWh/rok

Catkowita srednia sprawno$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,74

Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,61

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obciazenie cieplne

[kwW]

Parter 7,64

1 pietro 10,72

2 pietro 16,45

RAZEM 32,20

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl
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5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

LZapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

| 7864 kWh/rok |

5.1.

Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

11274 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

30927 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,70
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 2,74
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kw]
Parter 1,67
1 pietro 2,16
2 pietro 2,16
RAZEM 5,98

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system

Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie koncowq
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotng
[kWh/rok]

1.0.1.0 - www.cieplej.pl
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

7. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowq
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2roK)] 285,32 - 27,53 = - 312,85
Udziat [%] 91,20 - 8,80 - . 100,00
7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowq
Ogrzewanie i Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2rok)] 384,78 - 39,47 0,00 = 424,24
Udziat [%] 90,70 S 9,30 0,00 - 100,00
7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie ii Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2roK)] 620,07 = 108,27 0,00 & 728,34
Udziat [%] 85,14 = 14,86 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 728,34 kWh/(m2rok)

7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowq [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i

Chtodzenie

Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 57,01 - 5,33 0,00 - 62,34
wegiel kamienny (w 3 224,18 - 0,00 0,00 - 224,18
1,1)
energia elektryczna (w = 103,59 - 34,13 0,00 - 137,72
3,0)

8.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

728,34 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

65,00 kWh/m2rok

REMa 2020 1.0.1.0
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ZALACZNIK 3

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

1. ZRODLA CIEPLA
1.1. System grzewczy
1.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik | Sprawnos¢ | Sprawnosé | Sprawnos$é| Sprawnoséé Sprawnosé
energii wytworzenig akumulacji | transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%]1 [%]1 [%]1 [%] [%]1
1. Piece kaflowe wegiel 80,00 100,00 100,00 70,00 56,00
kamienny
2. Kociot gazowy gaz ziemny 91,00 100,00 100,00 77,00 70,07
3. grzejniki energia 99,00 100,00 100,00 91,00 90,09
elektryczne elektryczna
4. pompa ciepta energia 300,00 100,00 95,00 94,00 267,90
elektryczna
RAZEM (wartosc 94,53 100,00 99,81 76,81 74,15
Sredniowazone)
1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Piece kaflowe 1,00 1,00
2. Kociot gazowy 1,00 1,00
3 grzejniki elektryczne 1,00 1,00
4, pompa ciepta 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
Sredniowazone)
1.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/G3] [zt/MWmcl [zt/mcl
1. Piece kaflowe wegiel 88,46 0,00 0,00
kamienny
2. Kociot gazowy gaz ziemny 89,15 0,00 0,00
3. grzejniki elektryczne energia 208,33 0,00 0,00
elektryczna
4, pompa ciepta energia 208,33 0,00 0,00
elektryczna
RAZEM (wartosci 120,83 0,00 0,00
$redniowazone)

1.1.4. Skiadowe optat
1.1.4.1. Piece kaflowe

1. Rodzaj paliwa wegiel kamienny
2. Nazwa paliwa wegiel kamienny, warto$¢ srednia krajowa
[KOBIZE 2023]
3. Wartos¢ opatowa 22,6100 Ml/kg
4. Cena paliwa 2000,00 z#/t
1.1.4.2. Kociot gazowy
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny zaazotowany [KOBIZE 2023] -
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/leénictwo/ry
botéwstwo
3. Wartos¢ opatowa 25,8000 MJ/m3
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’

4. Grupa taryfowa W1-w4
5. Taryfa W2
6. Cena paliwa 2,30 zt/m3

1.1.4.3. grzejniki elektryczne

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2023] - odbiorcy
koncowi

3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4, Taryfa B21

5. Stawka sieciowa 750,00 zt/MWh

1.1.4.4. pompa ciepta

1, Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2023] - odbiorcy
koncowi

3 Wartos¢ opatowa 3,6000 M1/kWh

4. Taryfa B21

5; Stawka sieciowa 750,00 zt/MWh

1.2. Ciepta woda uzytkowa

1.2.1. Sprawnosci zZrédet ciepta

Lp. Nazwa osnik energii Sprawnos$é | Sprawnosé | Sprawnogéé Sprawnosé
wytworzenial akumulacji | transportu | catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Podgrzewacze elektryczne . energia 96,00 85,00 85,00 69,36
elektryczna
2. Kociot gazowy gaz ziemny 85,00 100,00 85,00 72,25
RAZEM (wartosci 94,51 87,03 85,00 69,75
$redniowazone)
1.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata | Abonament
energii zmienna
[zt/GI] [zt/MWmcl [zt/mc]
1. Podgrzewacze elektryczne energia 208,33 0,00 0,00
elektryczna
2. Kociot gazowy gaz ziemny 89,15 0,00 0,00
RAZEM (wartosci 192,22 0,00 0,00
Sredniowazone)

1.2.3. Skiadowe optat

1.2.3.1. Podgrzewacze elektryczne

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2023] - odbiorcy
koncowi

3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4, Taryfa B21

5. Stawka sieciowa 750,00 zt/MWh

1.2.3.2. Kociot gazowy

1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny zaazotowany [KOBIZE 2023] -
instytucje/handel/ustugi/rolnictwo/lesnictwo/ry
botéwstwo
3. Wartos¢ opatowa 25,8000 MJ/m3
4. Grupa taryfowa W1-Ww4
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5. Taryfa w2
6. Cena paliwa 2,30 z4/m3
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AUDYT REMONTOWY BUDYNKU: ul. Ratuszowa 8, 63-900 Rawicz

2. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
2.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K] [m2] |[W/mK]| [m] [W/m2K][zt/m2]| [zH] [a]
1. Strop pod poddaszem | 0,968 103,00 | 0,035 0,20 0,148 353,16 (36375,48| 8,86
nieogrzewanym

2.2. Charakterystyka ulepszen przegréd nieprzezroczystych

2.3.1. Strop pod poddaszem nieogrzewanym
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Stw - podd;
1. Rodzaj przegrody strop przy przeptywie ciepta z dotu do géry
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta U 0,968 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 125,10 m2
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - s'redniowazona’ po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -18 °C
6. Liczba stopniodni 3833,3
7. Opfata stata 0,00 zt/MWmc
8. Optata zmienna 120,83 zt/G]
9. Abonament 0,00 zt/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Wetna mineralna
2: Wspoéitczynnik przewodzenia ciepta materiatu 0,035 W/mK
dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 103,00 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 90,00 zt/m?2
2. Sprzet 30,00 zt/m2
3. Materiat dociepleniowy 560,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 95,00 z{/m2
5. Stawka VAT 8 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 0,20 353,16 zt/m2
m
7. Podstawa przyjecia wyceny $rednia cena rynkowa
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny Ulepszenie Ulepszzenie Uleps32enie Ulepszenie
1 4
1, [Grlibos'(': dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
m
2. Zwiekszenie oporu cieplnego 5,429 5,714 6,000 6,286
[m2K/W]
3. Opér cieplny [M2K/W] 1,033 6,462 6,747 7,033 7,319
4, Wspétczynnik U [W/m2K] 0,968 0,155 0,148 0,142 0,137
5. Zapotrzebowanie na ciepto 40,11 6,41 6,14 5,89 5,66
[G)/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0046 0,0007 0,0007 0,0007 0,0006
cieplng [MW]
7. Koszty ciepta [zt] 4846,19 774,79 741,98 711,84 684,05
8. Oszczednos¢ kosztéw [zt/a] 4071,40 4104,21 4134,35 4162,14
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9. Jednostkowa cena ulepszenig 347,11 353,16 359,21 365,26
[zt/m2]

10. Naktady [zt] 35752,54 36375,48 36998,42 37621,37

11, SPBT [a] 8,78 8,86 8,95 9,04

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m
Naktady: 36375,48 zt

SPBT: 8,86 a

Uwagi:

Zaktada sig ocieplenie stropu wetna mineralng o grubosci 20 cm ( | = 0,035 W/mK) i wykonanie
podtogi np. z ptyty osb w celu zabezpieczenia warstwy izolacyjnej przed uszkodzeniem.

3. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH

Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [z] [a]
1. docieplenie - strop przy Strop pod 36375,48 8,86
przeptywie ciepta z dotu do géry poddaszem
nieogrzewanym

Naktady tacznie: 36375,48 zi

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl
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ZALACZNIK 4

Charakterystyka energetyczna budynku
stan po przedsiewzieciu remontowym

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody | U [W/m2K] A [m2] Htr Htr mostkow| Htr taczne fRsi**
przegrody liniowych [W/K]
[W/K] [W/K]

podtoga na gruncie 0,254* 98,42 24,97 0,00 24,97 0,96*
strop przy przeptywie 0,148 125,10 18,51 0,00 18,51 0,99*
ciepta z dotu do géry
strop przy przeptywie 0,852 27,30 13,96 0,00 13,96 0,86*
ciepta z gory do dotu
$ciana wewnetrzna 1,610 128,01 123,66 0,00 123,66 0,79%
$ciana zewnetrzna 1,285 239,98 308,37 0,00 308,37 0,83*
RAZEM 0,939* 618,81 489,47 0,00 489,47 0,88*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu [Htr mostkéw| Htr taczne

[W/K] liniowych [W/K]

[W/K]

1 1,400 0,75 34,25 47,95 16,38 64,33
2 4,300 0,75 3,04 13,07 1,54 14,61
RAZEM 1,636* 0,75* 37,29 61,02 17,92 78,94

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl
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2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Lokal Typ(y) wentylacji | Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
Parter naturalna 120,68 56,32
1 pietro naturalna 156,04 72,82
2 pietro naturalna 156,04 72,82
RAZEM naturalna 432,78 201,96

3. SEZON OGRZEwcCzYy

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesiacach

Lokal \ Miesiac I II II1 IV v VI VII | VIII | IX X XI XI1I
Parter 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 31,0
1 pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0
2 pietro 31,0 | 28,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

70619 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

45,10 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

125078624 J/K

Zyski ciepta od storica

12327 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

12327 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

60620 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

21552 kWh/rok

Straty ciepta razem

82172 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

95235 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

153473 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,74

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,61

ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Lokal Projektowe

obcigzenie cieplne

[kw]

Parter 7,64

1 pietro 10,72

2 pietro 12,55

RAZEM 28,30

REMa 2020 1.0.1.0 - www.cieplej.pl
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5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Eapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd |

7864 kWh/rok |

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

11274 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W

30927 kWh/rok

Catkowita Srednia sprawno$¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,70
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 2,74
w
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
Lokal Srednie
zapotrzebowanie na
moc do
przygotowania c.w.u.
[kw]
Parter 1,67
1 pietro 2,16
2 pietro 2,16
RAZEM 5,98

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na
energie koncowgq
[kWh/rok]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

R
(2N

N -
I
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Ne

7. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
7.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i| Chlodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oéwietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(mz2roK)] 247,21 - 27,53 = = 274,74
Udziat [%] 89,98 - 10,02 - - 100,00
7.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie korncowq
Ogrzewanie ii Chiodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2roK)] 333,39 - 39,47 0,00 - 372,85
Udziat [%] 89,41 = 10,59 0,00 - 100,00
7.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie i| Chtodzenie | Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(m2roK)] 537,26 - 108,27 0,00 - 645,52
Udziat [%] 83,23 - 16,77 0,00 - 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 645,52 kWh/(m?2rok)

7.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]

Nosnik energii

Ogrzewanie i

Chtodzenie

Ciepta woda| Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 49,39 - 5,33 0,00 & 54,73
wegiel kamienny (w = 194,24 - 0,00 0,00 = 194,24
1,1)
energia elektryczna (w = 89,75 - 34,13 0,00 - 123,89
3,0)

8-

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

645,52 kWh/mz2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

65,00 kWh/m2rok

RFM:-
REWic
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ZALACZNIK 5

Dokumentacja techniczna budynku
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ZALACZNIK 6

Obliczenia redukcji emisji CO2
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