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PRZEDMIAR ROBOT Strona 1/5
Przebudowa drogi gminnej nr 116234 R km 0+000 — 1+647 w miejscowosci Wola Krzywiecka
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Przebudowa drogi gminnej nr 116234 R km 0+000 — 1+647 w miejscowo$ci Wola Krzywiecka
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
0111/01
1647/1000 km 1,647
razem | km 1,647
D-01.02.02. Zdjecie humusu i darniny
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0206/03.2  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1,0km ( usunigcie humusu ,
odmulenie rowow)
pobocza 1647*1%*0,15*2 m3 494,10
row  1500%0,3 m3 450,00
razem | m3 944,10
D-01.02.04. Rozbiérka elementéw drog, ogrodzen i przepustow
3 KNR 2-31 |Rozebranie krawegznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0813/03
T+8+T+1+5 m 28,00
razem m 28,00
4 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
2¥342¥342%242%*3+1,5%2 m 25,00
razem m 25,00
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
28%0,07+25%0,03 m3 2,71
razem | m3 2,71
6 KNR 2-31 [Rozebranie przepustow z rur betonowych oraz HDPE $rednicy 50cm
0816/02
6 m 6,00
razem m 6,00
7 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm
0816/03
6 m 6,00
razem m 6,00
8 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych oraz HDPE o $rednicy 40cm
0816/01
6+5+6+5+5 m 27,00
razem m 27,00
9 KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustow betonowych
0816/04
1,5%¥1%0,2*10 m3 3,00
razem | m3 3,00
10 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm
0802/07
(doptata 2x)
5¥2%5 m2 50,00
razem | m2 50,00
11 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach
0807/01
1#3+6%3+2%7+2%1 m2 37,00
razem | m2 37,00
12 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6¢cm na zjazdach
0803/03
3*4%3 m2 36,00
razem | m2 36,00
13 KNR 2-31 |Rozebranie $ciekow z elementéw betonowych grubosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej
0817/04
60 m 60,00
razem m 60,00
14 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15¢cm z wypetieniem spoin piaskiem
0811/02
1,5%3*3 m2 13,50
razem | m2 13,50
15 KNR 2-25 |Rozebranie nawierzchni z ptyt wielootworowych azurowych o powierzchni do 1,0m2
0407/05
S*¥14+5%1 m2 10,00
razem | m2 10,00
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16 KNR 2-31 [Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/01 35x35x5cm na podsypce piaskowej
3 m2 3,00
razem | m2 3,00
17 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm
0801/03
7*3 m2 21,00
razem | m2 21,00
18 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowsa 2,50 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni materiatléw rozbiorkowych;
0104/04  |samochod samowytadowcezy ponad 5 t
20 t 20,00
razem t 20,00
19 | KNR AT-06 |Przewdz materiatéw rozbiorkowych na odlegtos¢ do 10 km, samochodem do 15 t
0108/03
4 kurs 4,00
razem | kurs 4,00
D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45100000-8
D-02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych
20 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/03.2 |glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
(2,25%25+3*1,5%2)*8%0,3 m3 156,60
(2,25*50+3*1,5)*0,3 m3 35,10
razem | m3 191,70
21 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/03.2 |glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
tawy pod przepustami na zjazdach  57*0,6*0,2 m3 6,84
razem | m3 6,84
22 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0206/01  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1,0km (poszerzenie jezdni)
(1647*%2%0,3) m3 988,20
razem | m3 988,20
D-02.03.01. Wykonanie nasypéw
23 KNNR 1 |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wysokosci do 3,0m z gruntu kategorii 111
0407/02.1
1647*1 m3 1.647,00
razem | m3 1.647,00
D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233220-7
D-03.01.03a Przepust pod korona drogi z rur polietylenowych karbowanych HDPE
24 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé do Sem
0101/01
3*¥3%3 m 27,00
razem m 27,00
25 | KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka z wywozem materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 1km nawierzchni bitumicznej o
0104/03  |grubosci 10cm
3%2%3 m2 18,00
3*¥3%3 m2 27,00
razem | m2 45,00
26 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15¢cm
0802/07
(doptata 2x)
45 m2 45,00
razem | m2 45,00
27 KNR 2-01 |Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
0310/02  |ztozeniem urobku na odktad
2%5%] m3 10,00
3%5%2,5 m3 37,50
razem | m3 47,50
28 KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustow betonowych
0816/04
3%3%0,2%2 m3 3,60
razem | m3 3,60
29 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 60cm
0816/03
9+9+12 m 30,00
razem m 30,00
30 KNR 2-31 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
0816/01
9 m 9,00
razem m 9,00
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31 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych
0605/01
(3*%9)*0,3*1 m3 8,10
12*%0,3*1 m3 3,60
razem | m3 11,70
32 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe betonowe pod $cianki oporowe
0605/02
0,2%0,4*2*4 m3 0,64
razem | m3 0,64
33 KNNR 4  |Kanaly z rur HDPE o $rednicy 600mm taczone na weisk
1308/08
km 0+695, 0+768, 1+303  3*9 m 27,00
km 0+382 12 m 12,00
razem m 39,00
34 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi
0501/09
(9%3%1,2%1)-3*¥9%0,35%0,35*3,14 m3 22,01
(12%1,2%1)-12%0,35%0,35*3,14 m3 9,78
razem | m3 31,79
35 KNR 2-33  |Obudowy wlotow (wylotow) przepustow drogowych rurowych z zastosowaniem elementow prefabrykowanych i
0606/01 izolacja bitumiczna
2%*4 szt 8,00
razem | szt 8,00
D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
36 KNNR 4  |Studzienki $cickowe uliczne - Wpust $ciekowy zeliwny uliczny 650x450mm typ cigzki
1424/03
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
D-03.02.01a Regulacja pionowa wpustéw studni rewizyjnych oraz urzadzen $ciekowych
37 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych
1406/03
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
D-04.00.00. PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9
D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
38 KNNR 6  |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/03  |II-VI
2250 m2 2.250,00
razem | m2 2.250,00
D-04.04.03 Podbudowa z kruszywa lamanego
39 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm
0113/02
1647*1 m2 1.647,00
(2,25%25+3%1,5)*8 m2 486,00
2,25*50+3*1,5 m2 117,00
razem | m2 2.250,00
40 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
0113/05
2250 m2 2.250,00
razem | m2 2.250,00
D-04.05.01. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
41 KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (25kg cementu na 1m2), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
0111/02 15cm RM-2,5 MPa (mijanka)
(2,25%25+3*1,5%2)*8 m2 522,00
2,25*50+3*1,5 m2 117,00
razem | m2 639,00
D-04.10.01 Podbudowa z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej
42 | KNR AT-03 |Recykling nawierzchni na zimno MCE grub. 30 cm w technologii recyklingu glebokiego
0201/03
1647*5 m2 8.235,00
mijanki (1,6%¥25+3,1%1,5)*9 m2 401,85
25%3,1 m2 77,50
razem | m2 8.714,35
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego
43 KNNR 6 |Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa standard II sposobem mechanicznym
0108/02.5
43%*3%(0,225 t 29,03
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razem t 29,03
44 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wigzaca o grubosci po
0308/02.2 |zaggszczeniu Scm
1647%3,6 m2 5.929,20
mijanka (1,6%25+3,1%1,5)*9 m2 401,85
25%3,1 m2 77,50
razem | m2 6.408,55
45 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
0309/02.7  |zaggszczeniu 4cm
1647%3,5 m2 5.764,50
mijanka (1,5%25+3%1,5)*9 m2 378,00
25%3 m2 75,00
razem | m2 6.217,50
D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE Kod CPV 45233000-9
D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp rowow i Sciekéw
46 KNNR 1 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow
0503/05
1647*1 m2 1.647,00
razem | m2 1.647,00
47 KNR 2-01 [Umocnienie skarp i dna rowoéw plytami betonowymi azurowymi 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej
0516/04
skarpy 140*0,4*2 m2 112,00
100*0,4*2 m2 80,00
razem | m2 192,00
48 KNR 2-31 |Scieki z elementdéw betonowych o grubosci 15¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
0606/03
60 m 60,00
razem m 60,00
D-06.02.01a. Przepusty z rur polietylenowych karbowanych pod zjazdami
49 KNR 2-31 |Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
57*0,2*0,6+10%0,2%0,6 m3 8,04
razem | m3 8,04
50 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW o $rednicy 400mm taczone na weisk
1308/06
8+9+8+2+8+6+10+6 m 57,00
razem m 57,00
51 KNNR 4  |Kanaly z rur PCW o $rednicy 600mm taczone na weisk
1308/08
10 m 10,00
razem m 10,00
52 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gigbokosci 1,5m gruntem kategorii III-IV
0318/02
(57%0,7*1)~(3,14%0,25%0,25*57) m3 28,71
(10*%0,7*1)~(3,14*0,35%0,35*10) m3 3,15
razem | m3 31,86
53 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0605/03
8*2 $cianka 16,00
razem | $cianka 16,00
54 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/05
2 $cianka 2,00
razem | $cianka 2,00
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem lamanym D-05.03.08 Nawierzchnia
podwdjnie powierzchniowo utrwalana
55 KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 9cm
0113/04
1647%0,75%2 m2 2.470,50
razem | m2 2.470,50
56 KNNR 6  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych z emulsji asfaltowej przy uzyciu kruszywa o granulacji 5-8
1003/03  |mmi2-5 mm , w ilosci 8,0dm3/m2. (podwdjne skropienie emulsjg szybkorozpadowa kationowa modyfikowang
iuzyciem gryséw bazaltowych )
2470,5 m2 2.470,50
razem | m2 2.470,50
D-07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod CPV 45233000-9
D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
57 KNNR 6 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg

0703/01
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23*4 m 92,00
razem m 92,00
58 KNNR 6 |Zakonczenie jednostronne barier o masie 1m 24kg
0703/05
4*2 m 8,00
razem m 8,00
D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych
59 KNNR 6  |Porgcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur ( barierka U-11a)
0701/03
7+5 m 12,00
razem m 12,00
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0
D-08.01.01. Krawezniki betonowe
60 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
(36+24+28)*0,07 m3 6,16
razem | m3 6,16
61 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce piaskowej
0403/01
chodnik 60 m 60,00
zjazdy T+8+7+1+5 m 28,00
razem m 88,00
D-08.02.02. Chodniki i zjazdy z brukowej kostki betonowej
62 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetieniem spoin
0502/02.1 |piaskiem - ponowne utozenie kostki z rozbiorki
chodnik 60*1,5 m2 90,00
zjazdy 1*3+6*3+2,5%¥7+1%*2,5 m2 41,00
razem | m2 131,00
D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
63 KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetione piaskiem
0404/03
chodnik 60 m 60,00
zjazdy (2*2)*4 m 16,00
razem m 76,00
64 KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykla pod obrzeza
0402/03
60*0,04 m3 2,40
16*0,04 m3 0,64
razem | m3 3,04
D-10.00.00. INNE ROBOTY
D-10.07.01. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
65 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne
0103/01  |nawierzchni
zjazdy indywidualne i drogi wewngtrzne m2 590,50
16,5+16,5+18+21+22+16+14,5+12+114+29+28+26+32+28+13+30+21+5+16+19+16+12+19+15+17+20+22+2
0+12+19+24
razem | m2 590,50
66 KNNR 6 |Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa grubosci 15 cm
0111/02
590,5 m2 590,50
razem | m2 590,50
67 KNNR 6 |Podbudowa z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0113/01
590,5 m2 590,50
razem | m2 590,50
68 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa wigzaca o grubosci po
0308/01.8 |zaggszczeniu 4cm
590,5 m2 590,50
razem | m2 590,50
69 KNNR 6 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego ACS wg WT-2 o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
0309/02
590,5 m2 590,50
razem | m2 590,50




