5,00

Przekroj konstrukcyjny drogi w km 0+263 - 0+293

p3 2,50

2,50

1321
(=]
=]

'Dﬁﬂvﬁ 20%

| 1L | -

Opornik _betonowy 8x25
Podsypka cem.—piaskowa 1:4

IS
O |Q
S (3

kawa z bet. C12/15

10_cm
3 cm

ZUrow X60x
Podsypka cem.—piaskowa 1:4

20_cm|

2,80

1 1

4=0.08 2,07 005
| .| | |

=

Podbudowa z przekruszonego kruszywa 0-63

20_cm|

Stabilizacja gruntu 2,5 MPa

o~
o
3

=3
(=3
=

Warstwa Sci A
Warstwa wigzqca A W

20 cn Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5

25 cn

Stabilizacja_gruntu 2,5 MPa

Opornik_betonowy 8x25|25 cm
—pigskowa 1:4/ 5 cm
tawa 7z bet. C12/19]10 cm

10 cm | Ptyta azurowa 40x60x10 cm

3 cm|Podsypka cem.—piaskowa 1:4
20 cm{Podbudowa 7 przekruszonego kruszywa 0-63

20 cm|Stabilizacja gruntu 2,5 MPg

OPRATEr(l)JLWANIA Przebudowa drogi gminnej wewngtrznej w Uszycach
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FUNKCJA Wykonal PGDPIS
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