PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ
W USZYCACH

Urzad Miejski w Gorzowie Slaskim

Zamawiajacy: Ul. Wojska Polskiego 15
46-310 Gorzow Slaski
CZESC OPISOWA
FAZA DOKUMENTACIJI budowlano-wykonawcza
NUMER UMOWY [ZP-1V.272.31.2022 z dnia 13 wrze$nia 2022 r.
DATA WYKONANIA wrzesien 2022
Wspotpraca Jerzy Liberka
Wspdtpraca Joachim Nimpsz




Spis zawarto$ci opracowania:

1. Opis techniczny:
1. Podstawa opracowania.
2. Przedmiot opracowania
3. Zakres opracowania
4. Granica opracowania
5. Techniczna charakterystyka istniejacej drogi:
5.1. Przewidywane zmiany.
5.2. Rozbiorki.
6. Rozmiar inwestycji:
6.1. Nawierzchnia drogi
6.2. Odwodnienie drogi
7. Zakladane rozwiazania techniczne:
7.1. Parametry techniczne.
7.2. Profil podtuzny.
7.3. Przekroje kontrukcyjne.
7.4. Przekroje poprzeczne.
7.5. Obrzeza.
7.6. Odwodnienie.
7.7. Postanowienia koncowe.
7.8. Roboty towarzyszace zwiazane z infrastruktura podziemna.
7.9. Oswietlenie LED przy cmentarzu
7.9.1. Stupy o$wietleniowe.
7.9.2. Wysiggniki.

7.9.3. Oprawa oSwietleniowa



2. Cze$¢ graficzna :
- Orientacja
- Plan sytuacyjny —rys. 1
- Plan sytuacyjny — rys. 2
- Przekroj konstrukcyjny km 0+000 — 0+238 —rys. 3
- Przekroj konstrukcyjny km 0+238 — 0+263 —rys. 4
- Przekroj konstrukcyjny km 0+236 — 0+293 —rys. 5
- Przekr¢j konstrukcyjny km 0+293 — 0+328,10 — rys. 6
- Przekrdj konstrukcyjny km 0+328,10 — 0+338,10 —rys. 7
- Przekroj konstrukcyjny w miejscach zjazdow — rys. 8
- Przekroj konstrukcyjny pobocza z kostki granitowej 15/17 —rys. 9
- Szczegodt zjazdu z kostki — rys. 10
- Szczegot dojscia do furtek cmentarza —rys. 11
- Szczegdt utwardzonego placu przy cmentarzu — rys. 12
- Karta techniczna lampy solarnej — rys. 13

- Karta techniczna stupa — rys. 14

3. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



Opis techniczny:

1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.

3. Przepisy techniczno-budowlane:
a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaii drogi
publiczne i ich usytuowanie(Dz. U. z 2016 poz. 124 z pézn. zm.),
b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst — Dz. U. z 2020
roku poz. 1333 z pézn. zm.)
¢. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z
pozn. zm.),
d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 22013 poz. 1129 z pézn. zm.),

4. Mapa do celow projektowych.

5. Uzupetniajace pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe wykonane w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Przebudowa drogi gminnej

wewnetrznej w Uszycach”.



3. Zakres opracowania

Droga obigta przedmiotem opracowania to droga gminna wewnetrzna biegnaca przez
miejscowos¢ Uszyce w terenie zabudowy rozproszonej, i obejmuje swoim zakresem
odcinek od skrzyzowania z Droga Gminng 100801 O po cmentarz w m. Uszyce.
Jest to droga obstugujaca gtéwnie ruch lokalny mieszkancéw Uszyc w kierunku
cmentarza. Bezposrednio przy odcinku drogi przewidzianym do przebudowy znajduje sie

cmentarz.

Laczna dlugosci 338,10 mb. Zakres robot budowlanych jest nastepujacy:
Wykonanie jezdni o szerokosci 5,0 m,
Wykonanie zjazdéw do cmentarza z kostki betonowej szarej,
Wykonanie placu utwardzonego przy cmentarzu z ptyt azurowych 40x60x10.
Wykonanie obustronnego pobocza grubosci 10 cm, szer. 0,75 m z kamienia
granitowego na odcinku 338,10 mb.
Wykonanie pobocza szer. 0,75 m z kostki granitowej na odcinku 15,60 mb na tuku
drogi — wjazd do PGR.

Oznakowanie pionowe na calym odcinku (wg oddzielnego opracowania).

4. Granica opracowania

- poczatek opracowania - obrgb skrzyzowania z droga gminna 100801 O (kilometraz
poczatkowy 0+000)
- koniec opracowania km 0+338,10 — koniec ogrodzenia cmentarza w m. Uszyce

5. Techniczna charakterystyka istniejacej drogi

Istniejaca droga przeznaczona do przebudowy jest droga gminna wewnetrzna.



Powyzsza droga stanowi dojazd do cmentarza, i gruntéw rolnych we wsi Uszyce.
Poczatek opracowania rozpoczyna si¢ w obrgbie skrzyzowania z droga gminna 100801 O.
Droga w stanie istniejacym posiada wiele ubytkow, dziur, deformacji bedaca skutkiem
zbyt matej wytrzymatosci warstwy jezdnej. Brak odpowiedniej nos$nosci oraz nawierzchni
powoduje utrudnienia podstawowym funkcjonowaniu mieszkancéw. Dalszy pas drogowy,
poza nawierzchnia stanowi pobocze gruntowe, na ktéry rosna krzaki samosiejki.
Teren w otoczeniu drogi stanowa pojedyncze budynki mieszkalne, i gospodarskie, pola
uprawne faki, cmentarz. Wody opadowe z jezdni odprowadzane sa w sposéb naturalny,
powierzchniowy na teren pasa drogowego oraz do istniejacych przydroznych rowéw.
Szerokos¢ jezdni wynosi 3,8 m do 5,0 m, szeroko$¢ pasa drogowego wynosi
od 9,5 do 16,5 m, stan nawierzchni jest bardzo zly. Na calym odcinku
brak  chodnikéw. Pobocza zaro$nigte, nieregularne, wyptukane. Pas drogowy
jest odwodniony. Przekroj poprzeczny odbiegajacy od przekroju
drogowego  spelniajacego  swoje  zadanie, na czeSci z  jednostronnym
rowem  przydroznym  czgSciowo  zamulonym  nie  speiniajacym  swojego

przeznaczenia.

5.1. Przewidywane zmiany

W projekcie przewidziano:

- wzmocnienie istniejacej nawierzchni jezdni, oraz dostosowanie drogi do parametréw
drogi publicznej klasy D,

- wykonanie zjazdu do PGR z betonu asfaltowego,

- przewidziano budowg poboczy obustronnych o szerokoéci 0,75 mb,

- przewidziano budowg pobocza z kostki granitowej na dtugosci 15,60 mb na tuku
drogi — wjazd do PGR,

- odmulenie istniejacego rowu przydroznego,

- budowe zjazdow do cmentarza z kostki betonowej szarej gr. 8 cm,

- Wykonanie oznakowania pionowego (wg oddzielnego opracowania).



5.2. Rozbiorki

W zakresie prac rozbiérkowych przewidziano:
frezowanie istniejacej nawierzchni jezdni,

korytowanie pod warstwy podbudowy.

6. Rozmiar inwestycji

6.1. Nawierzchnia drogi:

v Nawierzchnia mineralno — bitumiczna jezdni,

v Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 — potaczenie z dalszym (gruntowym) odcinkiem

drogi wewnetrznej: (na odcinku 10 mb jadac w strone lasu, oraz 20 mb jadac
w stron¢ PGR),

v Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej szarej 8 cm,

v Dojscia do furtek o nawierzchni z kostki brukowej grafitowej8 cm,

v Plac przy cmentarzu z ptyt azurowych 40x60x10,

v Pobocza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5,

v Pobocza z kostki granitowej na tuku drogi — wjazd do PGR.

6.2. Odwodnienie drogi:

X Powierzchniowo, poprzez zastosowanie odpowiednich spadkdw,

X Odmulenie istniejacego rowu chtonnego.



7. Projektowe rozwigzania techniczne

7.1. Parametry techniczne

Dla przebudowywanego odcinka drogi przyjeto nastepujace parametry techniczne:

- klasa: D,

- kategoria ruchu: KR1-2

- Vp-30 km/h,

- szeroko$¢ jezdni — 5,0 m

- szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,75 m, w rejonie cmentarza poszerzone do istn.
ogrodzenia z prawej strony i do 2 mb z lewej strony,

- odwodnienie powierzchniowe drogi (odtworzenie rowu chtonnego),

- kilometraz przedmiotowego odcinka od km 0+000 do km 0+338,10
(dtugos¢ 338,10 mb).

- spadki poprzeczne jezdni 2,0%

- spadki poprzeczne pobocza 6,0%

- rodzaj nawierzchni jezdni beton asfaltowy.
Projektowane parametry drogi odpowiadaja parametrom drogi publicznej

klasy D (dojazdowa). Po realizacji zadania droga moze zostaé¢ zakwalifikowana do sieci

drog publicznych.

7.2. Profil podluzny

Profil podiuzny jezdni nawigza¢ do istniejacej niwelety nawierzchni jezdni przy
zatozeniu minimalnych wyréwnan poprzecznych i podtuznych oraz grubosci wzmocnienia.
Wytyczenie niwelety drogi nalezy dostosowaé do istniejacego zagospodarowania terenu,
korygujac — profilujac lokalne zawyzenia, obnizenia terenu. Profil drogi nalezy
wyprofilowac. Dopuszcza sig obnizenia lub podwyzszenia niwelety. Poczatek odcinka drogi

nalezy dowiaza¢ wysoko$ciowo z istn. nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej



100801 O. Odwodnienie drogi tak jak w chwili obecnej odbywac sie bedzie powierzchnio

na teren pasa drogowego oraz do istn. rowu.

7.3. Przekroje konstrukcyjne

Przyjeto nastepujace konstrukcje:

Konstrukcja drogi 7 betonu asfaltowego:

4,00 cm — warstwa $cieralna AC 11 S,

6,00 cm — podbudowa bitumiczna AC 16 W,

20,00 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,

25,00 cm — stabilizacja gruntu 2,5 Mpa.

Konstrukcja drogi 7 kruszywa:
20,00 cm - nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,

25,00 cm — stabilizacja gruntu 2,5 Mpa.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

10,00 cm — pobocza z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow do cmentarza 7 kostki betonowej:

8,00 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — szarej,

3,00 cm — podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,

20,00 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,

20,00 cm — stabilizacja gruntu 2,5 Mpa.



Konstrukcja nawierzchni dojsé do furtek cmentarza 7 kostki betonowej:

8,00 cm — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — grafitowe;,

3,00 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,

20,00 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,

20,00 cm — stabilizacja gruntu 2,5 Mpa

Konstrukcja nawierzchni utwardzonego placu przy cmentarzu z plyt azurowych:
10,00 cm - nawierzchnia zptyty azurowej 40x60x10, wypeionej grysem
granitowym o frakcji 2/5

3,00 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm,

20,00 cm — warstwa podbudowy z kruszywa lamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie,

20,00 cm — stabilizacja gruntu 2,5 Mpa.

Konstrukcja pobocza z kostki granitowej 15x17 cm:
15,00 — 17 cm — kostka granitowa,
20,00 cm — podbudowa betonowa z betonu C20/25

7.4. Przekroje poprzeczne

Przekroj poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ o spadku daszkowym i=2%
1 jednostronnym i=2% zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przekroj poprzeczny poboczy o spadku jednostronnym i=6% w kierunku skarp/rowu.
Pozostatg cze$¢ pasa drogowego nalezy wyprofilowaé aby zapewnié sptyw wody opadowe;j,

oczyscié z porosli.



7.5. Obrzeza

Obrzeza wokot zjazdow, dojs¢ do furtek i placéw utwardzonych z ptyt azurowych
nalezy wykona¢ jako betonowe o wymiarach 8x25x100 cm na tawie z oporem

z betonu B-15.
7.6. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni przewidziano powierzchniowo na skarpy, lub czesciowo do

istniejacego rowu chlonnego.
7.7. Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jako$ci robét. Jako materiat
na warstwy kamienne podbudowy zaleca si¢ zastosowac kamien gnejsowy, bazaltowy lub
granitowy. Nie zaleca sig stosowania dolomitéw i wapieni. Roboty w obrebie istniejacego
uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegdlna ostroznoscia. Przed oddaniem drogi do
ruchu wyregulowa¢ nalezy wszelkie istniejace studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa réwniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia
robot. Wszelkie zmiany (dotyczace wykonania robdt, doboru rodzaju i ilosci materiatow
oraz obmiaru robét), ktére maja znaczacy wptyw na jako$é wykonanej nawierzchni i na
warto$¢ kosztorysowa, nalezy przed przystapieniem do robdt uzgodnié¢ z Inspektorem

Nadzoru.
7.8. Roboty towarzyszace zwiazane z infrastrukturg podziemna.

Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
zlokalizowania istniejacych kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopéw, krzyzujace sie lub

biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie



potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach kolizji
ewentualnie wystepujacymi rurami wodociagowymi, kablami energetycznymi i przewodami
telefonicznymi oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem
nalezytego bezpieczefstwa. W miejscach skrzyzowan z ewentualnie istniejacymi kablami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi na kable nalezy natozyé przepusty dwudzielne z rur
PVC (AROT). Przy zasypywaniu wykopow, na trasie przebiegu kabla nalezy utozyé folie

ostrzegawcza.
7.9. Oswietlenie placu przy cmentarzu.

Przewidziane o$wietlenie jest o$wietleniem autonomicznym solarnym, ktére nie jest

podtaczone do sieci energetyczne;j.
7.9.1. Shupy oswietleniowe.

Stup stalowy gruboscienny obustronnie ocynkowanej o wysokosci 6m malowany
proszkowo, farba koloru biatego, stup stozkowy na fundamencie betonowym wys. 1,5m,

stup o wytrzymatosci przystosowany do II strefy wiatrowe;.

7.9.2. Wysiegniki.

Do montazu opraw o$wietleniowych przewiduje sie wysiegniki stalowe, obustronnie
ocynkowane, malowane proszkowo farba koloru biatego o dtugosci 1,5m umieszczone na
maszcie stalowym. Wysiggniki powinny posiada¢ mozliwo$¢ zmiany kata nachylenia
wzgledem plaszczyzny podtoza po zamontowaniu oprawy LED na wysiegniku i stupie oraz
powinny posiada¢ mozliwo$¢ obrotu wokot pionowej osi shupa po zamontowaniu oprawy

LED na wysiggniku i stupie.

7.9.3. Oprawa o$wietleniowa



Przewiduje si¢ lampy o nastgpujacych parametrach:

wymiar oprawy 550x220x200mm

wymiary panela solarnego 765x665x45

material oprawy aluminium i szkto hartowane

zrédto $wiatta — SOW typu LED

strumien Swietlny oprawy — 8000Im

stopien ochrony: IP-65,

Zastosowano oprawy z ledowym zrédlem $wiatta, podiaczone do uktadu
wyposazonego w panel fotowoltaiczny, baterie litowo-jonowa o pojemno$ci 307,.2Wh i
zywotnosci min. 50000 godzin. Wszelka instalowana aparatura, osprzet, przewody winny
posiadac atesty i dopuszczenie do stosowania na terenie kraju. Warunki klimatyczne dla
calej lampy od -30°C do +50°C. Czas pracy lampy od pelnego natadowania akumulatora,
przy niesprzyjajacej pogodzie do 4dni. Modut fotowoltaiczny — polikrystaliczny panel
solarny. Nalezy zachowac¢ nastepujace odlegtosci stupa - min. 0,5 m od granicy pasa
drogowego.

Lokalizacjg lamp solarnych przedstawiono na planie sytuacyjnym nr 2. Przyktadowe

karty techniczne lamp solarnych przedstawiono na rus. 13 i 14.




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1. Rodzaj robét budowlanych i miejsce ich wykonywania

a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja,

b) Roboty pomiarowe,

c¢) Roboty ziemne - ptytkie wykopy, zasypki,

d) Roboty zwiazane z wykonaniem podbudowy jezdni, zjazdéw, placow,

e) Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni jezdni, zjazdéw, placy i poboczy,
f) Roboty zwiazane z wykonaniem oznakowania,

g) Roboty wykonczeniowe.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
rejon pasa drogowego,

tymczasowe magazyny materiatdw budowlanych, usytuowane na zapleczu budowy,

1.3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

We  wszystkich pracach wymienionych w punkcie 3 istnieja zagrozenia
spowodowane prowadzeniem robét w poblizu uzytkowanej jezdni drogi powiatowej

1 gminnej ponadto zagrozenia uderzenia, skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci

wzroku i stuchu.

1.4. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,

stosownie do zagrozenia.



1) wszystkie prace prowadzone w pasie drogowym musze by¢ oznakowane i zabezpieczone
zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu wykonanym przez wykonawce robét
1 zatwierdzone przez odpowiednie organy.

2) Wykopy musza by¢ zabezpieczone wygrodzeniami,

3) Wszystkie tereny robot, na ktérych prace beda prowadzone w porze nocnej nalezy

o$wietli¢ Swiattem o natgzeniu min. 100 lub zwracajac uwage aby o$wietlenie nie o$lepiato

uzytkownikow drogi powiatowej i gminnej.

1.5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

I) Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét niebezpiecznych. Przed
skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktérych wystepuja zagrozenia,
nalezy go zapozna¢ z istniejacymi zagrozeniami i przeszkolié¢ w czasie instruktazu na
stanowisku pracy, fakt ten odnotowa¢ i potwierdzi¢ przez pracownika w Kkarcie
szkolenia.

2) Srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajacej przed zagrozeniami Istnieje
koniecznoSci stosowania przez pracownikéw nizej wymienionych $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen:

Pomaranczowe odblaskowe kamizelki ostrzegawcze przy wszystkich rodzajach prac,

- Kaski ochronne przy wszystkich rodzajach prac,

Rekawice ochronne przy wszystkich rodzajach prac,
Maski ochronne przy robotach pylacych,
Nauszniki lub korki przy pracach w hatasie > 85 dB,

- Nakolanniki przy pracach w pozycji kleczacej.

3) Zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika robét lub
wyznaczonych majstrow robot lub os6b upowaznionych przez nich z odpowiednim wpisem

do karty szkolenia BHP.



1.6. Sposoby przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowac i transportowaé w szczelnych i zamknigtych

pojemnikach zgodnie z instrukcje producenta.

1.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z  wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnie
niebezpiecznych.

teren robot nalezy odpowiednio oznakowad,

zabezpieczy¢ teren zaplecza i magazynow,

1.8. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidlowej eksploatacji maszyn

1 innych urzadzen technicznych nalezy przechowywaé w Biurze Budowy.

2. Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze
Inwestycja w postaci budowy drogi wraz z ciagami komunikacyjnymi dla pieszych,
oraz w postaci budowy kratek Sciekowych wraz z odptywami nie wplynie na pogorszenie

srodowiska naturalnego.

3. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przebudowa drogi nie spowoduje:

zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia

- pogorszenia stanu Srodowiska

- pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych

- wprowadzenia, utrwalenia badz zwigkszenia ograniczen lub uciazliwosci dla terendw
sasiednich.

- przebudowa drogi wplynie korzystnie na poprawe bezpieczefistwa ruchu.



4. Rodzaje i ilosci wytworzonych odpadéw w trakcie realizacji inwestycji

Podczas wykonywania robot powstana niewielkie ilo$ci odpadéw w postaci:

a) beton asfaltowy z rozbidrki istniejacej nawierzchni

b) thuczen z podbudowy konstrukcji jezdni

Materialy te w catosci zostana wywiezione na skladowisko odpadéw komunalnych do
czgSciowego wykorzystania.

¢) masy ziemne pochodzace z wykonania koryta cze$ciowo zostana wykorzystane do
ponownego wbudowania pod wykonanie nasypéw pod pasy zieleni

a pozostata czgS¢ zostanie wywieziona na sktadowisko odpadéw komunalnych.

5. Dane informujace, czy dany teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren objgty opracowaniem nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

znajdujgcego si¢ w granicach terenu gérniczego

Planowana inwestycja nie znajduje si¢ na terenie eksploatacji gornicze;.




