NAZWA INWESTYCJ::  Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w

Uszycach
PRZEDMIOT: Przedmiar robét - koszty niekwalifikowane
LOKALIZACJA: Gmina Gorzow Slqski, Uszyce - dz. nr 576, 579, 630
INWESTOR: Gmina Gorzéw Slaski

ul. Wojska Polskiego 15

46-310 Gorzow Slaski
OPRACOWAL.: Joachim Nimpsz

Nazwy i kody robo6t budowlanych:
1. Dziat robot:

- 45000000-7: Roboty budowlane
2. Grupa robét budowlanych:
- 45200000-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
3. Klasa robét budowlanych:
- 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu
4, Kategoria robé6t budowlanych:
- 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

Data opracowania: grudzien 2022 .

Opracowat: Inwestor:

Data opracowania: grudzien 2022 Data zatwierdzenia:



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej w miejscowosci Uszyce
— roboty niekwalifikowane

Lp.

Opis

Jedn.
Przedm.

llos¢

Cena jedn.

Wartosc

Prace budowlano-montazowe (branza drogowa)

CZESC OGOLNA

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Roboty pomiarowe

Juny

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie rowninnym

km

0,01

0,00

Wymagania ogélne

N

Opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na
czas wykonywania robét

ryczatt

1,00

0,00

w

Wybudowanie, utrzymanie i likwidacja objazdéw/przejazdow i
organizacji ruchu

ryczatt

1,00

0,00

Roboty rozbiérkowe

sy

Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt.
6-10 cm

9,05

0,00

Ul

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5
cm (do ponownego wbudowania w konstrukcje drogi)

m2

6,79

0,00

(o2}

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzewdéw

ha

0,27

0,00

Roboty ziemne

~

Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania

m3

9,15

0,00

ROBOTY DROGOWE

Elementy drogi

00

tawa betonowa z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza

m3

1,93

0,00

O

Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

15,00

0,00

10

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce na
podsypce cementowo piaskowej

29,25

0,00

Podbudowy

11

Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

16,63

0,00

12

Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C2,5/5,0 z wytwérni gr. 25 cm

m2

16,63

0,00

13

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm

m2

16,63

0,00

14

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2

m2

14,30

0,00

Nawierzchnie

1

(%)

Nawierzchnia z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po
zageszczeniu 6 cm

m2

14,30

0,00

16

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa
nawierzchni drogowych; zuzycie emulsji 0,5 kg/m?2

m2

14,04

0,00

17

Nawierzchnia z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
zageszczeniu 4 cm

m2

14,04

0,00

18

\Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego granitowego 0/31,5
mm o gr. Po zageszczeniu 10 cm

m2

4,23

0,00




19|Nawierzchnia zjazddw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na
podsypce z grysu — kostka koloru szarego typ holland m2 19,84 0,00
20]Nawierzchnia dojé¢ do furtek z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm na podsypce z grysu — kostka koloru grafitowego typ holland m2 6,39 0,00
21|Nawierzchnia placéw postojowych zptyt azurowych 40x60x10
(wypetnienie z grysu granitowego 2/5) m2 275,30 0,00
Zjazd na droge wewnetrzng — dojazd do PGR
22|Roboty ziemne z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania m3 128,48 0,00
23|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lI-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 256,24 0,00
24|Warstwa ulepszonego’pon+oza z mieszanki zwigzanej cementem m2 243,38 0,00
klasy C2,5/5,0 z wytwérni gr. 25 cm
25 Podbudow(ja z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po m2 243,38 0,00
zageszczeniu 20 cm
26]Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2 m2 142,10 0,00
27 NaW|elr’zchn|a z ttucznle? kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - m2 71,28 0,00
grubos¢ po zageszczeniu 20 cm
28 NaW|erzchr?|a z AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - grubosc¢ po m2 142,35 0,00
zageszczeniu 6 cm
29 Mec.hanlczn'e oczyszczenie |-skrop|en|e '(.amuISJa asfaltowa m2 142,10 0,00
nawierzchni drogowych; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
30 NaW|erzchr?|a z AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po m2 142,10 0,00
zageszczeniu 4 cm
31|Wykonanie poboczy z kr.uszywa tamanego granitowego 0/31,5 m2 42,20 0,00
mm o gr. Po zageszczeniu 10 cm
32|Wykonanie utwardzonego pobocza z kostki granitowej 15/17 cm
wraz z wykonaniem taw z betonu C20/25 gr 20 cm m2 12,86 0,00
Roboty uzupetniajace
33|Dostawa i montaz kompletnych lamp solarnych wg projektu sot. 2,00 0,00
wykonawczego
Oznakowanie pionowe
34[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt. 1,00 0,00
35|Przymocowanie t.ablic znak.ow drogowych zakazu, nakazu, ot 1,00 0,00
ostrzegawczych, informacyjnych
Wartosc roboét netto: 0,00
Podatek VAT 23%: 0,00
Wartosé robét brutto: 0,00

Uwaga: Ceny jednostkowe i wartosci nalezy podawac¢ z doktadnoscia do 1 grosza

(podpis)



