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PROGEOL -  Usługi Geologiczne

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO



Profil numer 20

Zał.Nr: 2,6

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 194.10 m n.p.m.

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2021-04-22
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nasyp budowlany o składzie gruzu ceglanego, 

brunatny 

namuł gliniasty, brunatny 

pył piaszczysty, szaro-zielony przewarstwiony 

piaskiem drobnym 

piasek drobny, szary 

namuł gliniasty, brunatny 

piasek drobny, szary 

pył, szaro-brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29
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Profil numer 21

Zał.Nr: 2,7

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 193.70 m n.p.m.

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2021-04-22
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Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

Głębokość
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Stratygrafia

Symbol gruntu

Warstwa
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Nasyp

1.20
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Holocen

1.50

5.20

6.00

7.00

9.00

nasyp niebudowlany o składzie gruzu ceglanego i 

namułu gliniastego z domieszkąkamieni, brunatny 

namuł gliniasty, brunatny 

namuł piaszczysty, brunatny 

piasek drobny zagliniony, brunatny przewarstwiony 

namułem piaszczystym 

piasek drobny, szaro-zielony 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29


image8.emf
5 10 15 20

PROGEOL - Usługi Geologiczne



WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL:



Profil numer 15

Zał.Nr: 3,1

Sonda Nr: 

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny Typ sondy: DPL

Rzędna: 194.70 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2021-04-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"Kartę opracował: mgr Jan Szataniak
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak


image9.emf
5 10 15 20

PROGEOL - Usługi Geologiczne



WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL:



Profil numer 17

Zał.Nr: 3,2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny Typ sondy: DPL

Rzędna: 194.25 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2021-04-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"Kartę opracował: mgr Jan Szataniak
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL:



Profil numer 19

Zał.Nr: 3,3

Sonda Nr: 

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny Typ sondy: DPL

Rzędna: 194.60 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2021-04-21
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"Kartę opracował: mgr Jan Szataniak
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL:



Profil numer 21

Zał.Nr: 3,4

Sonda Nr: 

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny Typ sondy: Inna

Rzędna: 193.70 m n.p.m.

Skala 1 : 75 Data wiercenia: 2021-04-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"Kartę opracował: mgr Jan Szataniak
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak


image1.emf
PROGEOL -  Usługi Geologiczne

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

KARTA OTWORU BADAWCZEGO



Profil numer 15

Zał.Nr: 2,1

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 194.70 m n.p.m.

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2021-04-21
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Profil

litologiczny

Przelot

Opis litologiczny

[m.p.p.t] [m] [m]

Głębokość
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Stratygrafia

Symbol gruntu

Warstwa

 geotechniczna
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Stan gruntu
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w
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m
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szg

Nasypy

Nasyp

1.40

4.4

Czwartorzęd

Holocen

1.50

4.40

5.10

9.00

nasyp niebudowlany o składzie namułów gliniastych 

w stanie plastycznym z domieszką gruzu ceglanego 

oraz piasków drobny, brunatny 

namuł gliniasty, brunatny 

piasek drobny zagliniony, szary 

piasek pylasty zagliniony (mułek), szaro-zielony 

na pograniczu pyłu piaszczystego 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29
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Profil numer 16

Zał.Nr: 2,2

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 194.75 m n.p.m.

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2021-04-21
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Symbol gruntu

Warstwa

 geotechniczna

Wilgotność
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Czwartorzęd
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4.30
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5.20

8.60

9.00

nasyp niebudowlany o składzie gruzu 

ceglano-betonowego oraz namułów gliniastyczh w 

stanie plastycznym, brunatny 

namuł gliniasty, brunatny 

piasek średni, szary 

piasek drobny zagliniony, szary 

piasek pylasty zagliniony (mułek), szaro-zielony 

na pograniczu pyłu piaszczystego 

pył piaszczysty, szaro-brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29
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Profil numer 17

Zał.Nr: 2,3

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 194.25 m n.p.m.

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2021-04-21
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Głębokość
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Stratygrafia
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 geotechniczna
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Nasyp

1.10
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1.00

4.00
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5.00

6.00

8.70

9.00

nasyp niebudowlany, o składzie gruzu 

ceglano-betonowego z domieszkąnamułów gliniastychi 

brunatny 

namuł gliniasty, brunatny 

pył piaszczysty, szaro-zielony 

piasek drobny, szary 

piasek drobny zagliniony, szary 

piasek pylasty zagliniony (mułek), szary 

przewarstwiony pyłem piaszczystym 

pył, szaro-brązowy 

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29
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Profil numer 18

Zał.Nr: 2,4

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 193.80 m n.p.m.

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2021-04-21
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 geotechniczna
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Nasyp

1.00

5.3

Czwartorzęd

Holocen

1.00

5.30

5.70

9.00

nasyp niebudowlany o składzie namułu gliniastego w 

stanie plastycznym z domieszką gruzu ceglanego i 

kamieni, brunatny 

namuł gliniasty, brunatny 

piasek drobny zagliniony, szary 

piasek drobny, szary 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29
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Profil numer 19

Zał.Nr: 2,5

Wiertnica: H16S2

Miejscowość: Piotrków Tryb.

Gmina: ul. Garncarska/Starowa

Powiat: 

Województwo: łódzkie

Obiekt: Budynki mieszkaniowe wielorodzinne

Inwestor: TBS Sp. z o.o. 97-300 Piotrków tryb. ul. 3 Maja 

Wiercenie: PROGEOL - Usługi Geologiczne

Dozór geol.: Łukasz Stasiak

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 194.60 m n.p.m.

Skala 1 : 65 Data wiercenia: 2021-04-21
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Holocen

1.50

3.50
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4.00
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nasyp niebudowlany o składzie gruzu ceglanego i 

piasków drobnych humusowych, brunatnno-szary 

namuł gliniasty, brunatny 

piasek średni, szary na pograniczu namułu 

gliniastego 

namuł gliniasty, brunatny 

piasek średni, szary 

piasek gliniasty, szaro-zielony 

piasek drobny, szaro-zielony przewarstwiony 

piaskiem pylastym zaglinionym (mułek) 

pył piaszczysty, szaro-brązowy 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: mgr Jan Szataniak  Data2021-04-29


