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SPIS DZIALOW ,
PRZEDMIARU ROBOT

Podziat robét budowlanych na grupy robot
wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

Kod CPV Opis grupy robot

452 Czesciowe lub petne prace budowlane
oraz prace inzynierii lgdowej




PRZEDMIAR ROBOT

naremont drogi gminnej w m. Stare Bogaczowice dz. nr 661
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Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegdlnienie
elementéw rozliczeniowych robét

Jednostka

Naz

wa llosé

2

3

4 5

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-
01.01.01.12

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
Odtworzenie trasy i punktdéw wysokosciowych w terenie podgérskim od km
0+000 + do km 0+800, w tym inwentaryzacje sytuacyjno — wysokosciowa:

1. osidrogiijej niwelety,

2. kratek wpustow deszczowych i pokryw skrzynek zaworow
wodociggowych, pokryw wtazéw studzienek rewizyjnych kanalizaciji
sanitarnej oraz nakryw studzienek teletechnicznych,

3. okazanie granic pasa drogowego.

km 0,800

D-
05.03.11.31

Rozbidérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i odkucie
Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na jezdni
zasadniczej i zjazdach bitumicznych; $srednia grubo$¢ frezowanej warstwy
2cm-5¢cm — z wykorzystaniem uzyskanego destruktu bitumicznego na miejscu
do utwardzenia poboczy i koryta zjazdéw gruntowych:
1. od km 0+000 — do km 0+800: gr. 2- 50m
(3.156,0+54,0)m?

m? | 3.210,0

D-01.02.04.11

Rozbiérki nawierzchni i podbudéw kamiennych
Od km 0+000 — do km 0+800 lokalnie w miejscach o charakterze przetomow
oraz o obnizonej nosnosci nawierzchni jezdni drogi
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego
Zanieczyszczonego i zaglinionego oraz gruntu rodzimego, z profilowaniem i
umocnieniem powstatego dna koryta — lokalnie, warstwa o szacowanej
grubosci do 40cm:
1. na ca 5% powierzchni istniejgcej nawierzchni jezdni na odcinkach: od
km 0+000 do km 0+800:
5% z 3.156,0m*

m? 157,8

D-08.07.01.a

Progi zwalniajace na jezdni
Wykonanie demontazu oraz ponownego montazu elementéw listwowych
wypuktych istniejgcych progéw zwalniajgcych na jezdni zasadniczej w km:
0+542 i 0+742:

szt.2/6,0mb

II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-
06.03.01.11

Scinanie poboczy gruntowych
Scinanie poboczy gruntowych gr. do 10cm — mechaniczne, od km 0+390 — do
km 0+790:

2x400,0m x ér. 0,75m

m? 600,0

D-
06.03.01.32

Profilowanie - uzupetnienie i umocnienie poboczy

Umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm koloru jasnego (w-wa goérna gr.5-8cm) i mieszankg kruszywa
tamanego niezwigzanego 0/31,5mm oraz destruktem bitumicznym (w-wa
dolna gr.10-12cm) — ze skropieniem i utrwalemem powierzchniowym warstwy
gornej z MMK emulsjg asfaltowg w ilosci 1,4 kg/m iw

m? 600,0
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3

4

5

D-
03.02.01.70

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych
Regulacja pionowa istniejgcych kratek wpustow $ciekowych - studzienek
lokalnej kanalizacji deszczowej, z dostosowaniem poziomu kratki do nowej
warstwy oraz skrzynek zaworéw wodnych i pokryw wilazéw @600mm
kanalizacji sanitarnej oraz nakryw studzienek teletechnicznych -
zlokalizowanych w jezdni, z dostosowaniem poziomu tych urzgdzen do nowej

warstwy $cieralnej:

1. kratki sciekowe:
2. skrzynek zaworéw wodociggowych:
3. nakrywy teletechniczne:
4. pokrywy wtazéw studzienek kanalizacji sanitarnej:

szt.
szt.
szt.
szt.

1,0
6,0
3,0
28,0

lll. PODBUDOWY

D-
04.01.01.11/
15

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem

podtoza w gruncie kat I-IV w miejscach obnizonej nosnosci nawierzchni

(przetomy) na jezdni zasadniczej oraz na zjazdach i poszerzeniu drogi, 0

nawierzchniach gruntowych (wjazd na most); gtebokos¢ koryta do 50cm:
zi.zas.+ziazd.i poszerz.qrunt.:(157v8+3510+7212)m2

265,0

D-
04.02.02.11/
D-04.05.01a

Podbudowa pomocnicza z mieszanki
hydraulicznym
Wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu niewysadzinowego o
odpowiednim uziarnieniu (wg PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek) i wspotczynniku filtracji k10 = 8m/dobe, stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4,0 MPa, o szer.0,6m obustronnie i gr.
warstwy 15cm — dla potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni w miejscach
napraw nawierzchni jezdni zasadniczej o obnizonej nosnosci nawierzchni
(przetomy) oraz na zjazdach i wlotach gruntowych drég wewnetrznych:
1. naprawa konstrukcji jezdni (przetomy): 157,8m?,
2. zjazdy i poszerzenie (gruntowe): (35,0+72,2)m>.
% podb pomocn-=(157,8+107,2)m”

kruszywa zwigzanego spoiwem

265,0

10.

D-
04.04.02.12/
D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5mm, z kruszywem grubym Cgo3, warstwa dolna gr. 20cm _ dla
potrzeb wykonania konstrukcji nawierzchni na:

przedmiar robot - j/w

265,0

11.

D-
04.03.01.22

Skropienie warstw konstrukcyjnych

Skropienie potgczeniowe podbudowy zasadniczej jezdni z kruszywa

tamanego oraz powierzchni sfrezowanej i wjazdéw oraz poszerzenia, przy

uzyciu emulsji kationowej $redniorozpadowej w ilosci 0,8 kg/m?:
(3.156,0+34,0+35+72,2)

3.297,2

IV. NAWIERZCHNIE

12.

D-05.03.05.b

Nawierzchnia z betonu asfaltowego : warstwa wigzaco - wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego z AC16W, o
wiasciwosciach jak dla KR1, grubo$é warstwy 5cm — na jezdni zasadniczej i
wjazdach do bram oraz zjazdach na posesje i na poszerzeniu:

przedmiar robot-jak w poz.11

3.297,2

13.

D-05.03.05.a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa scieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego z  AC 11 S, o strukturze
zamknietej i o wlasciwosciach jak dla KR1, grubos¢ warstwy 4cm — (asfalt
50/70, emulsja asfalt. szybkorozpadowa do skropienia miedzywarstwowego w
ilosci 0,4 kg/m?) — na: jiw

3.297,2
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