Przemysl, 12.03.2019 .

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.421.43.2019.MP

DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6zn.zm.) w zwigzku z art. 389 pkt. 6, art.
17, ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin.zm.) po rozpatrzeniu
whniosku Pana Krzysztofa Mac bedacego wtascicielem firmy MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Diugosza 6/21,
35-056 Rzeszéw, dziatajgcego w imieniu Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Parfstwowe —
Nadleénictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 27.01.2019 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Przemyslu
PGW WP 31.01.2019 r.) bez znaku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen
wodnych polegajgce na budowie pieciu brodow oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w ramach zadania pod nazwa: ,,Budowa pieciu brodéw na
szlaku zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna”

orzekam

I. Udzielam Panstwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Panstwowe — Nadlesnictwo Cisna, 38-607
Cisna 87A, pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: ,,Budowa pieciu brodéw na szlaku
zrywkowym w Nadlesnictwie Cisna” w przedmiocie:

1. Wykonania urzadzern wodnych, tj. budowie pieciu brodéw zlokalizowanych w ciggu szlakéw
zrywkowych w Nadle$nictwie Cisna:

1.1. Brod 1 — na potoku Wetlina w km 13+540 dziatka nr ew. 439 zlokalizowany w miejscowosci
Kalnica:

a) Parametry projektowanego brodu

e dtugos¢ catkowita L. = 0k. 52,00 m

e szerokosc¢ catkowita brodu B.=5,00m

e dtugost wraz z dojazdami L=o0k. 82,00 m

e szeroko$¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

e szer. paboczy na dojazdach Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju



e skos brodu

e dtugosci dojazdow do brodu

e szer. korony drogi dojazdéw

e szerokos¢ jezdni drogi

e pawierzchnia dojazdéw

e pochylenie niwelety dojazdow
e wspotfrzedne:

b) Konstrukcja brodu

o = ok. 74°

Lo = 26,63 m = 15,00 m (str. lewa) +11,63 (str. prawa)
Bc=7,00m

B; = 5,00 m

kliniec tamany na podbudowie z ttucznia

i=19% (brzeg lewy), i = 14% (brzeg prawy)

X: 5453028 Y: 7604038

» nawierzchni z gtazow o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej érednicy oraz

ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,

e podbudowa z kruszywa famanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

e warstwa separacyjna z geotkaniny o ciezarze wtagciwym min. 250g/m?.

1.2. Bréd 2 — na potoku Wetlina w km 10+680 dziatka nr ew. 107 zlokalizowany w miejscowosci

tug:

a) Parametry projektowanego brodu

e dtugosc catkowita

e szerokosc catkowita brodu

e dtugosc wraz z dojazdami

e szerokosc jezdni na dojazdach
e szer. poboczy na dojazdach

e skos brodu

e dtugosci dojazdéw do brodu

e szer. korony drogi dojazdéw
e szerokos¢ jezdni drogi

e nawierzchnia dojazdow

e pochylenie niwelety dojazdow
e wspotrzedne:

b) Konstrukcja brodu

L. = ok. 45,00 m

Bc=5,00m

L =ok. 75,00 m

Bj = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju
a = ok. 74°

Lo = 30,00 m =15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
B.=7,00m

B;=5,00 m

kliniec famany na podbudowie z ttucznia

i=3,7% (brzeg lewy), i = 12,50 (brzeg prawy)

X: 5455572 Y: 7604850

e nawierzchni z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej $rednicy oraz

ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,

¢ podbudowa z kruszywa tamanego lub pospoétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

e warstwa separacyjna z geotkaniny o ciezarze wtasciwym min. 250g/m?.

1.3. Bréd 3 — na rzece Solinka w km 324960 dziatka nr ew. 32/3 i potoku bez nazwy w km 0+005
dziatka nr ew. 32/3 zlokalizowany w miejscowosci Solinka:

a) Parametry projektowanego brodu

e dtugosc catkowita
e szerokos¢ catkowita brodu
e diugos¢ wraz z dojazdami

L. =0k. 36,00 m
B.=5,00m
L=0k. 70,00 m
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szeroko$¢ jezdni na dojazdach
szer. poboczy na dojazdach
skos brodu

dtugosci dojazdéw do brodu
szer. korony drogi dojazdéw
szerokos¢ jezdni drogi
nawierzchnia dojazdéw
pochylenie niwelety dojazdéw
wspotrzedne dla rzeki Solinka:

wspotrzedne dla potoku bez nazwy

b) Konstrukcja brodu

B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
B; = 2x1,00 m (zrnienna od brodu do istn. przekroju
o = ok. 60°
Lp = 30,00 m =15,00 m (str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
B.=7,00m
Bj=5,00 m
kliniec tamany na podbudowie z ttucznia
i =0,8% (brzeg lewy), i = 11,80 (brzeg prawy)
X: 5448781 Y: 7590474
X: 5448786 Y: 7590505

nawierzchni z gtazéw o $rednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej $rednicy oraz

ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,
podbudowa z kruszywa tamanego lub pospofki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

warstwa separacyjna z geotkaniny o ciezarze wiaéciwym min. 250g/m?.

1.4. Bréd 4 — na potoku Roztoczka w km 2+100 dziatka nr ew. 137/2 zlokalizowany
w miejscowosci Liszna:

a) Parametry projektowanego brodu

dtugosc catkowita

szerokosc¢ catkowita brodu
dtugos$¢ wraz z dojazdami
szerokos¢ jezdni na dojazdach
szer. poboczy na dojazdach
promien tuku brodu

skos brodu

dtugosci dojazddw do brodu
szer. korony drogi dojazdow
szerokos¢ jezdni drogi
nawierzchnia dojazdéw
pochylenie niwelety dojazdow
wspotrzedne:

b) Konstrukcja brodu

Lc=0k.33,00 m

B.=5,00 m

L = ok. 65,00 m

B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)
B; = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. Przekroju
R=15,00m

& =0k. 55

Lo = 36,39 m = 13,55 m(str. lewa) + 22,84 (str. prawa)
B.=7,00m

Bj=5,00m

kliniec famany na podbudowie z ttucznia

i=0,9% (brzeg lewy), i = 12,0 (brzeg prawy)
X: 5451051 Y: 7595589

nawierzchni z gtazéw o $rednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej $rednicy oraz

ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,

podbudowa z kruszywa tamanego lub pospétki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

warstwa separacyjna z geotkaniny o ciezarze wtasciwym min. 250g/m?.

1.5. Brod 5 — na rzece Solinka w km 22+800 dziatka nr ew. 186 zlokalizowany w miejscowosci

Zubracze:

a) Parametry projektowanego brodu

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 3



e dtugosc catkowita L. = ok. 33,00 m

e szeroko$¢ catkowita brodu B.=5,00 m

e dtugosc¢ wraz z dojazdami L = ok. 65,00 m

s szerokos¢ jezdni na dojazdach B; = 5,00 m (zmienna od brodu do istn. przekroju)

e szer. poboczy na dojazdach Bj = 2x1,00 m (zmienna od brodu do istn. Przekroju
e promien tuku brodu R=15,00m

e skos brodu o = ok. 25%styczna w osi brodu)-zmienny od 20°-65°
e dtugosci dojazdow do brodu Lp=29,72 m = 14,72 m(str. lewa) + 15,00 (str. prawa)
e szer. korony drogi dojazdow B.=7,00m

e szerokos¢ jezdni drogi Bi=5,00 m

e nawierzchnia dojazdow kliniec tamany na podbudowie z ttucznia

e pochylenie niwelety dojazdow i=4,4% (brzeg lewy), i = 21,0% (brzeg prawy)

e wspdirzedne: X: 5452806 Y: 7595059

c) Konstrukcja brodu

e nawierzchni z gtazéw o srednicy @ 30cm, klinowanych kamieniem o mniejszej érednicy oraz
ttuczniem, w kaszycy z bali drewnianych,

e podbudowa z kruszywa famanego lub pospdtki o gr. 20cm, w ostonie z geotkaniny,

e warstwa separacyjna z geotkaniny o cigezarze whasciwym min. 250g/m?.

2. Lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzia

od potoku Wetlina w przedmiocie budowy:

2.1. Brodu 1 — na potoku Wetlina w km 13+540 dziatka nr ew. 439 zlokalizowanego

w miejscowosci Kalnica

2.2. Brodu 2 — na potoku Wetlina w km 10+680 dziatka nr ew. 107 zlokalizowanego
w miejscowosci tug

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sie pod nastepujgcymi warunkami:

I

Inwestor jest zobowigzany do prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego przy
niskich stanach wad.

Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyzej urzgdzern wodnych w sposéb zgodny
z warunkami niniejszej decyzji oraz ,Operatem wodnoprawnym...” przedtozonym do dochodzen
wodnoprawnych.

Podczas rob6t budowlanych nalezy zadba¢ o czystos¢ i stan techniczny pojazdow
i sprzetu zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopuscié do
zanieczyszczenia ciekow oraz terendw przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

Inwestor jest zobowigzany do prawidiowej eksploatacji i biezgcej konserwacji brodéw oraz
infrastruktury towarzyszacej w jego obrebie objetych niniejszg decyzja.

Wiasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére moga powstac po sptywie
wod lub kry.

O przystgpieniu do wykonywania robét nalezy powiadomic administratora potokdw z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem.
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W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowe
pieciu brodéw o konstrukcji z materiatéw naturalnych tj. kamienia i bali drewnianych w miejscach
przejazdéw zwyczajowych zlokalizowanych na powierzchniowych wodach ptynacych przecinajacych
istniejgce drogi le$ne, administrowane przez PGL Lasy Paristwowe Nadlesnictwo Cisna. Niweletg brodow
zaprojektowano na poziomie istniejacego dna ciekéw, wskutek czego nie nastgpi istotne zwigkszenie
predkoséci przeptywu wody w korycie powodujgce powstanie przegigbienia w dnie cieku (erozji dennej).
Zastosowanie narzutu kamiennego zmniejszy ryzyko powstania erozji terenu przy brodzie i zapobiegnie
powstawaniu niecki eworsyjnej. Brody posadowione bgdg na rowni z rzedng dna o pochyleniu zgodnym
ze spadkiem koryta ciekéw dzieki czemu zapewniony bedzie swobodny przeptyw wod w korytach
potokdw.

W ramach budowy planuje sie zastosowanie korytowania dna cieku, a nastepnie wykonanie
warstwy separacyjnej z geotkaniny. Na wytozonej warstwie separacyjnej wykonana zostanie podbudowa
z kruszywa tamanego lub pospdtki, otoczonego geowiékning separacyjng pod nawierzchnig brodu
rzecznego. Po wykonaniu podbudowy nastapi montaz kaszyc drewnianych: bali dolnych o Srednicy min.
@20cm w rozstawie wzdtuz brodu co ok. 1,50 m oraz bali gérnych o min. $rednicy @ 15 cm w rozstawie
poprzecznym brodu co ok. 1,20 m. Powstate kaszyce wypetnione zostang kamieniem o $rednicy min. 30
cm z zaklinowaniem. Nastepnie odtworzone zostang najazdy z kruszywa tamanego, w nastgpujgcej
technologii: wykonanie korytowania pod konstrukcjg najazdéw, wykonanie warstwy mrozochronnej
z piasku, wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego, wykonanie warstwy dolnej nawierzchni z klifica
tamanego 0/63mm oraz wykonanie warstwy gornej nawierzchni z klifica famanego 0/31,5 mm. Dojazdy
projektuje sie w miejscu istniejgcych drég lesnych o przebiegu zgodnym z ich uksztattowaniem w planie
(za wyjatkiem drobnej korekty dojazdu na lewym brzegu potoku Roztoczka w m. Liszna, gdzie zachodzi
potrzeba dowigzania brodu do eksploatowanego szlaku zrywkowego umiejscowionego w nowym
przebiegu, przesunigtym nieznacznie wzgledem starego szlaku zrywkowego).

Ponadto, dwa z projektowanych brodéw zlokalizowane s3 na obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig od potoku Wetlina, ktéry zostat wyznaczony w opracowaniu pn.: ,Wyznaczenie obszaréw
bezposredniego zagrozenia powodzia w zlewni Sanu jako integralny element studium ochrony
przeciwpowodziowej”. Zgodnie z ww. opracowaniem maksymalna rzedna zwierciadta wody w km
134540 potoku Wetlina wynosi ok. 565,84,00 m n.p.m., a glebokos¢ zalewu wody w strefie zalewowej
waha sie w granicach 0,5 — 2,0 m. W km10+680 potoku Wetlina maksymalna rzedna zwierciadta wody
wynosi ok. 543,00n.p.m., a gteboko$¢ zalewu wody w strefie zalewowej waha sig w granicach w czesci
do 0,5 m i w czesci od 0,5 — 2,0m. Granica zalewu w miejscu planowanych do wykonania urzadzen
wodnych znajduje sie w granicach dziatek wody ptyngcej. Jedynie w miejscu lokalizacji brodu nr 1 granica
zalewu w minimalnym zakresie obejmuje dziatke nr ewid. 103 w miejscowosci tug.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o nr ew. 439, 477 obreb Kalnica, dz. nr. ew.
103 115, 116 obreb Jaworzec, dz. nr ew. 107, 30/1 obreb tug, dz. nr ew. 232/1, 32/3, 267/1, 265 obreb
Solinka dz. nr ew. 147/1, 186 obreb Zubracze oraz na terenie dz. nr ew.: 192, 188, 137/2, 206/1 obreb
Liszna, gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie. Dziatki, na ktérych planowana jest realizacja
przedmiotowej inwestycji stanowig wiasnos¢ Skarbu Paristwa w Zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa
Leénego Lasy Paristwowe — Nadlesnictwo Cisna oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie — Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Dziatki, na ktorych bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewziecie zajete beda jedynie na
czas wykonywania prac. Po realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany. Projektowane obiekty
nie beda mialy negatywnego wptywu na otaczajgce $rodowisko, ani nie bedg stwarzac zagrozenia
zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikdw. Catos¢ robdt zostanie wykonana zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catoéci materiatu

zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia
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7. Po zakonczeniu robét teren nalezy uporzadkowad, a o fakcie zakoriczenia robét pisemnie
poinformowac administratora potokdw.

8. Inwestor przystapi do spisania umowy na uzytkowanie gruntu pokrytego woda ptynaca, pod
istniejacymi urzadzeniami wodnymi, zlokalizowanymi na gruntach Skarbu Paristwa, w zarzadzie
PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

lll. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakfadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

IV. Zastrzega si¢ prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie péiniejszym
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub $rodowiska uzasadniaja
taka potrzebe.

V. Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.

VI. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzeri wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie ostateczne.

VIl. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystagpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Mac bedacy wiadcicielem firmy MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Diugosza 6/21,
35-056 Rzeszow dziatajacy jako petnomocnik Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Paristwowe -
Nadlesnictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A ztozyt w dniu 31 stycznia 2019 r. wniosek o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego (pismo z dnia 27.01.2019 r. bez znaku) na wykonanie urzgdzen wodnych, tj. budowe
pigciu brodow oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze szczegéinego zagrozenia
powodzig w ramach zadania pod nazwa: ,Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadle$nictwie
Cisna”. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja ,Operat wodnoprawny ...” wraz z zatacznikami.
Dziatajagc na podstawie art. 36 ustawy Kodeks Postepowania Administracyjnego, pismem z dnia
27.02.2019r. tutejszy organ poinformowat wnioskodawce o przediuzeniu terminu zafatwienia
przedmiotowej sprawy. Nastepnie pismem z dnia 27.02.2019 r. znak RZ.ZUZ.3.421.43.2019.MP
zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz o zakonczeniu zbierania materiatu
dowodowego w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401
pkt 4 ustawy Prawo Wodne, informacja o wszczeciu postepowania zostata podana do publicznej
wiadomosci poprzez ogloszenie i umieszczona na ogdlnodostepnej tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni
w Przemyslu PGW WP oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym
terminie, przewidzianym do sktadania uwag i wnioskéw, nie zgtoszono zastrzezen co do planowanej
inwestycji.
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wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng
niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny.

Zgodnie z art. 389 pkt. 6 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin.zm.) wykonanie urzadzern wodnych oraz
lokalizowanie nowych obiektow budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig w ramach
zadania pod nazwa ,Budowa pieciu brodéw na szlaku zrywkowym w Nadleénictwie Cisna” wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszow, ul. Hanasiewicza 17 B, za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwofanie nalezy sktada¢ w dwoch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
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Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn. zm.)

pobrano opfate w wys. ’/iz Ol 7t na rachunek bankowy
Wad Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045

Otrzymuija: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

1. PanKrzysztof Mac
MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Dtugosza 6/21, 35-056 Rzeszdw
+ 1 egz. operatu wodno prawnego i decyzja

2. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35 — 103 Rzeszow

3. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krodnie
ul. Jasna 26a, 38-404 Krosno

4. afa

MP/PW - NW Ustrzyki Dolne L ‘
Decyzja niniejsza stata sie

o wikidamotl: ostateczna z dniem *2 g L
1. Nadzér Wodny w Lesku 19 an 2 510 {
il P,Hsudsk.lego M C‘;"Q’VJ(Jl ....... WA LA AVIsE g
data podpis

38-600 Lesko

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemysiu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 7



