Zalacznik Nr 3.7. SWZ

NAZWA INWESTYCJ
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi grminnej nr G496043P w Szczepanowie (0de.790mb)
Szczepandw , Gmina Olszéwka

Gmina Oiszéwka

Qiszowka 15, 62-641 Olszéwka

S>>

L}
BRANZA Brogowa
Wartos$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogdlem wartoéé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR ;

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokuraent zostat opracowany przy pomocy programu
NCRMA PRO




Przeb dr Szczepanow 790 kst KOSZTORYS |

d.3{0605-03

22|KNR 2-31 |Prz'zpusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dia rur o sr. 30

cm

l.p. | Podsta- Opis Jedn | llogé |Cenajedn.| Wartosé
wa .obm.
Przeb dr Szczepandw 790m :
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
1[KNR 2-01 |Roboty pemiarowe przy hniowych robotach ziemnych - trasa drég ;km 0,790
d.1/0419-03 | w terenie rowninnym. ]
ZIKNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bi- | m? 30,00
d.1/0803-03  [tumiczaych, o grubosci 3 cm (przepust B0cm pod korong drogi)
10*3
3|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z n ieszanek minera 1o-bi- |m?2 34,00
d.1/0803-04 [tumnicznych - daiszy 1 cm gruboscl
krotnosc x 4
4/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o ;m?2 2575
d.1{0802-07 {grubosci 15 cm
10,3*2,5
5KNR 2-31 |Mechaniczre rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - [m?2 25,75
d.1|0802-08 |dalszy 1 cm grubosci
krotnosé x10
6/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiemnymi o poj.fyzki 0.60 [m? 21,20
d.1]0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urohku samoched.samowytadewczymi na
10 odktad Wykonawey (odkrycie i opkopanie czgéci przelotowych
przepustéow
11,5*2"0,3+3+5%€"1,2*0,2+4 |
7IKNR 2-31 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. E0ecmz  |m 13,00
d.1/0816-03 |odwozem na odkiad Wykonawcy
8/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r.40cm z |m 30,00
d.1/0816-01 |odwozem na odkiad Wykonaw:y ‘
56
8[KNR 2-31 |Regulagja pionowa studzienek dla zawordw wodociggowych i ga- ;szt. 2,00
d.1{1406-04 zowych
Razem dzial: | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8
2 Il. POBOCZA ]
10[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.kopz Fkami podsiebiemnymi o poj.tyzki 0.60 |m? 178,50
d.2|0206-04 |m3 w gr.kat.lif z transp.urobku samochod.samowyladowezymi na
10 odktad Wykonawey (zdjecie humusu i darni do ok.15¢cm)
{790*2*0,75+5)*0,15
1190m2
T1]KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej {pod poboczami) - |mé 11565,00
d.2{0104-0% |grubo$c warstwy po zag. ok.5 cm
780*2*0,75+5-35 ]
12|KNR 2-31 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kamiennej 0-31,5mm - gru-  {m? 1185,00
d.2(0204-05 |bos¢ po zageszezeniu 7 cm
krotnoseé x 2
13/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa géma z Hucznia - |m? 1155,00
d.2{0204-06 |kazdy daiszy 1 cm grubo$é po zageszczeniu
Razem dzial: |l. POBOCZA
3 1ll, ELEMENTY ODWODHMIENIA kod CPV 45232453-2
14/KNNR1 [Odmulenie rowow drogowy:h na glebokosé. ok. 20-30 cm z wy- |m 134100
d.3/0209-14 ' profilowaniem dna i skarp z odwozem urobku na odkiad Wyko-
nawcy
{5[KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m?3 2,34
d.3/0206-04 |m3 w gr kat.Hl z transp.urobku sarmochoed. samowytadowezymi na
10 odleglosé do 1 km wykopy ped przepusty pod kerong drogi fi
60em
13*0,6*0,3
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 jm3 1,80
d.3/0206-04 |m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samachod.samowytadowczymi na
10 odleglosé do 1 km wykopy pod przepusty pod zjazdami drogi fi
30
5+870,3"0,15
T7IKNR 2-31 [tawy fundamentowe betonowe pad przepusty rurowe pod korong |m? 2,34
d.3/0605-02 |drogi
18/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdarmii - fawa fundamentowa 2wirowa m3 1,80
d.3/0605-01
19{KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod korong drogi - fury PP SN12 o $rednicy m 13,00
d.3{0605-08  |wewnetrznej 60 cm ]
20/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPSNS o ér. 3G cm m 40,00
d.3/0605-06
21[KNR 2-31 | Przapusty rurowe pod zjazdami - §cianki czolowe dla rur o ér. 60 |Sciank 2,00
d.3,0605-05 |cm .
§ciank 12,00

Norma PRO Wersja 4

.23 Licer 3fa; 17793 dla Projekotwanie i Budowa Drog HM




Przeb dr Szczepar dw 790.kst KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis Jedn | llos¢ |Cenajedn.| Wartosé
wa .obm.
23[KNR 2-01 : Zasypywanie wykopow gruntem dowiezionym sypkim zwirowym |m3 42,00
d.3l0236-03 - (Po, Pr, Ps) przepusty pod zjazdami i korong drég o $cianach
[pionowych, szerokoéci 0,8-2,5 m, glgbokosci de 1,5 m, w gruncie
fkat. i-lli, z zageszczeniem recznym
| Razem dzial: 1), ELEMENTY ODWODNIENIA kod CPV 45232453-2
4 V. ZJAZDY
24| KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.yzki 0.60 [m? 3,50
¢.4/0206-04 m.}w gr.katlil z transp.urobku samochod.samowytadowczyrii na
10 odiiad Wykonawcy (pogiebienie karyta pod zjazdy o obrysie po-
boczyo ok.10cm)
350,1
75/KNR 2-01 | Raboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki .60 |m? 4,70
¢.4/0206-04 |m3 w gr.kat.|lf z transp.urobku samochod. samowytadowczymi na
10 odkiad Wykonawey ( karyta pod zjazdy bez przp. i za rowem gt
25cm)
5*6,5*0,5+10 *0,25
18,75m2
I6IKNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podicza pod warstwy m2. 155,00
d.410103-04 |Konstrukcyjne nawierzchni zjazddw w gruncie kat. -V
120+35
27/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa iamanego 0-63mm o grubosci po za- m2 155,00
d.4/0114-05 |geszczeniu 15 em
28/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa deina - 2a kazdy m2 155,00
d.4/0114-06 | dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
krotnosc »: 6
25/ KNR 2.31 | Nawierzchnia Z betonu asfatowego AC11S dia {R1-KR2 - warst- im? 120,00
d.4(p310-05 |wa Sciera’na 3cm po zageszczeniu
%0|KNR 2-31 [Nawlerzchnia z mieszanek mineralne-bitumiczrych grysowych - m2 126,00
d.4|0310-06 |warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po za-
geszcz.
krotnosc x 2
37]KNR 2-31 |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa doina - za kazdy m2 35,00
d.4|0114-06 !dalszy 1 cm grubosci po zaggszezeniu
krotnose x 5
Razem dziat: V. ZJAZDY
5 V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)
35 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy m2 25,75
d.5/0103-04 |konstrukcyjne nawierzchni jezdni po przekopach przepustéw pod
korona dragi w gruncie kat. -1V
33|KNR 2-31 |Podbudowa z betonu cementern C3/4 (materiai z wezta betonia- im? 25,75
d.50111-03  |eskiego)- grubosé podbudowy po zageszczeniu 12 ¢m
34/KNR 2-31 |Podbudaowa z kruszywa lamanego 0-63mm o g-ubasci po za- m2 25,75
d.5/0114-05 |geszczeniu 15cm
F5/KNR 2-31 |Podbudov/a z kruszywa famanego - warstwa dcina - za kazdy m2 2575
d.5/0114-06 |dalszy 1 cm grubosct po zaggszczeniu
krotnosc x 8
36/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumiczrych grysowych - m2 30,00
d.5/0310-01 |warstwa wiazaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz, 4 ¢m
37KNR 2-31 |[Warstwa wiazaco wyrownawcza nawierzchni mieszanka mineral- |t 60,00
d.511106-01 |no asfaltowa wg potrzeb (miejscowe podréwnania zadoled i kole-
in)
38[KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonegj (bi- m2 3280,00
d.5]1004-06 |lum)
790*4+40+45+35
3B]KNR 2-31 |Skropienie miedzywarstwowe kationowa emulsja asfaltowg w m2 3280,00
d.5!1004 07 |ilosci 0,5kg/m2
Z0IKNR 2-31 |Nawierzchnia z betonu asfatowego AC11S dla KR1-KR2 - warst- m2 3280,00
d.5/0310-05 |wa Scieralna 3cm po zageszezeniu )
21 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 3280,00
d.5/0310-06 |warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosé po za-
geszcz.
krotnods x 2
Razem dziat: V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (bitumiczna)
6 TVi. OZNAKOWANIE PIONQWE kod CPV 45233290-8 _
Z2/KNR 2-31 |Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 80 mm  [szi 10,00
| d.6i0702-02
43[KNR 2-31 | Slupki do znakéw drogowych z rur stalowych o &rednicy 65 mm  |szt 3,00
d.6/0702-02 |(diugie) ‘
| 01 :
44]KNR 2-31 Pionowe znaki drogowe - tablice znakéw ostrzgawczych iferma- szt 12,00
- d.6/0703-05 [cyjnych
03

N¢ -ma PRO Wersja 4.23 Licencja: 17743 dla Projekotwanie i Budowa Drog HM




Przeb dr Szczepanow 790 kst KOSZTORYS

Lp. | Podsta- Opis Jedn | lloéé |Cenajedn. Wartosc
wa P .obm.
45/KNR 2-31 |Pionowe znaki drogojve - tablice ponizej 0,3m2 (T-1) szt 3,00
d.6/0703-05
03 04 i

Razem dzial: V|. OZNAKOWANIE PIONCWE kod CPV 45233290-8

7 VIl OZNAKOWANIE POZIOME
46{KNR 2-31 {Mechaniczne malowanie linii na skezyzowaniach i przej$ciach dia m2 9,00

d.7/0706-06 |pieszych farbg chiorokauczukows (P-12) i

Razem dziat: VIl OZNAKUWANIE POZIOLIE

g Vil INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

471KNR 2-01 |Wykonanie inwentaryzacji powykonewczej. llo$é egzemplarzy ryczett 1,00
d.8!0119-03 |zgodnie ze specyfikacja.
01

Razem dzial: VIl INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Qgdlem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PR Wersja 4,23 {icencia: 17793 dia Projekotwanie i Budowa Drdg HM



Przeb dr Szczepandw 790 kst

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Uproszczone

RAZEM

| ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE kod CPV 45100000-8

-

i, POBOCZA

W

lit, ELEMENTY ODWODNIENIA
kod CPV 45232453-2

V. ZJAZDY

e

V ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
{bitumiczna)

V1. OZNAKOWANIE PIONOWE
kod CPV 45233290-8

¢

VIl OZNAKOWANIE POZINME

VIl INWENTARYZACJA PO-
WYKONAWCZA

o=~

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22 Licencia: 17793 dla | ‘rojekolwanie i Budowa Drog UM




