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Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest modernizacja/ remont/ drogi gminnej nr 104714 O ul. Kwiatowa oraz
droginr 104716 O ul. Stoneczna w miejscowosci Lambinowice . Lgczna diugos¢ remontowanych ulic 342mb w
tym: ulica Kwiatowa — 230mb oraz Stoneczna — 112mb. W ramach remontu planowana jest odtworzenie w
granicach istniejgcego pasa drogowego nawierzchni jezdni, chodnikow i zjazdow zgodnie z PZT.

Opis stanu istniejgcego.

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w powiecie nyskim w gminie Lambinowice
w miejscowosci Lambinowice. Ulica Kwiatowa i Sloneczna majq charakter drogi klasy D (dojazdowej) stuzgcej
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy mieszkaniowej , dziatek budowlanych.

Ulica Kwiatowa i Stoneczna w stanie istniejgcym posiada istn. nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok
5.00. Stan nawierzchni okreslamy jako niezadowalajqcy. Wystepujq ubytki nawierzchni. Droga wymaga corocznych
remontow. W-wa jezdnia o nawierzchni bitumicznej pod wplywem starzenia sie wymaga wymiany.

Droga ograniczona jest obustronnie kraweznikiem betonowym wyniesionym +-10cm. Kraweznik istn. jest

w zlym stanie technicznym Czes¢ wjazdow do posesji utwardzona nawierzchnig bitumiczng oraz kostkq , ptytkami
betonowymi. Ruch pieszy oraz rowerowy odbywa sig istniejgcymi chodnika zlokalizowanymi poza pasem zieleni. .
Odwodnianie drogi odbywa sig do istniejgcych elementow odwodnienia wglebnego. Stan istniejqcych elementow
kanalizacji deszczowej jako zadowalajgcy.

Koncepcja rozwiazania projektowego

STAN PROJEKTOWANY - ulica Kwiatowa i Sloneczna
Rozbiérki i wyburzenia

Przewiduje si¢ rozbiorke istniejgcej konstrukcji zjazdéw, obrzezy betonowych , kraweznikéw. Elementy te
zostang odtworzone na nowe. Zatozono odtworzenie/wymiang na nowy istniejgcego kraweznika biegngcego po obu
stronach drogi Gruz powstatly z wyzej wymienionych rozbidrek nalezy odwiezé na specjalnie przewidziane do tego
celu miejsca — sktadowiska w celu utylizacji, przetworzenia. Kostka z istniejgcych utwardzen zjazdéw winna zostaé
przekazana wlascicielom posesji.

Roboty ziemne i przygotowanie terenu.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne odtwarzanych
chodnikow , zjazdow do posesji. Roboty ziemne prowadzi¢ do glebokosci zgodnej dokumentacjg projektowq i
projektowang niweletq . Roboty ziemne w obrebie istniejqcej infrastruktury podziemnej wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci oraz w uzgodnieniu z ich zarzqdcq. Prace w obregbie uzbrojenia podziemnego
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli sieci. Ewentualne kolizje z istn. infrastrukturg zaistniale podczas
prowadzonych prac nalezy rozwigza¢ na etapie robot w porozumieniu ze odpowiednimi stuzbami technicznymi.

Krawezniki

W ramach zadania projektuje sie¢ wymiane istn. kraweznikow po istniejgcym sladzie na nowe betonowe
typu lekkiego 15x22x100 lub 15x30x100 . Kraweznik nalezy wynies¢ w stosunku do jezdni bitumicznej +-10cm. Na
zjazdach nalezy zastosowac kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 wyniesiony +2cm. Krawezniki nalezy
wbudowaé na lawie betonowej z betonu C12/15.

W miejscu wbudowania kraweznika zatozono ewentualng rozbiorke w celu wykonania

rowku pod kraweznik. Po wykonaniu rowku pod kraweznik , nalezy utozyé kraweznik na mieszance betonowej
C12/15 . Po ulozeniu kraweznika przestrzen pomiedzy kraweznikiem a istniejgca podbudowq nalezy uzupetnic
mieszankq betonowq analogiczng jak dla tawy pod kraweznik.

Chodnik

W ramach zadnia zaprojektowano odtworzenie / modernizacje nawierzchni istniejgcych chodnikow ktore sq w zlym
stanie technicznym. Nowq nawierzchnie chodnikow nalezy wykonac z kostki betonowej gr.8cm Kostke nalezy utozyé
na podsypce z miatu kamiennego gr.3cm , podbudowie z kamienia tamanego 0-31,5mm gr.15cm nalezy ograniczy¢
obrzezem bet 8x30x100 wtopionym do poziomu kostki betonowej. Po wykonanych pracach brukarskich obszar w
obrebie chodnika nalezy uporzqdkowaé zahumusowac i obsia¢ trawg.

Konstrukcja odtworzenia /modernizacji chodnika

-warstwa Scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm (kostka szara)
-podsypka z miatu kamiennego — grub. 3 cm,
-podbudowa zasadnicza z kamienia tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. gr.15cm



Zjazdy

Zaprojektowano odtworzenie z nowego materiatu zjazdow istniejgcych do posesji. Zjazdy nalezy wykonaé
z nowej kostki betonowej gr.8cm (kolor grafit) ulozonej na warstwie miatu kamiennego gr.3cm oraz podbudowie
kamienia tamanego 0-31.5mm gr.25cm. Na wjazdach nalezy zastosowac kraweznik najazdowy 15x22. Zjazdy poza
chodnikiem nalezy ograniczy¢ obrzezami bet.8x30x100 wbudowanymi na tawie bet. C12/15. Spadek poprzeczny
dostosowac do bramy wjazdowej lub nawierzchni istniejqcej. Czes¢ nawierzchni przylegajgcej do wjazdu nalezy
rozebraé i powigzaé wysokosciowo ze sobq. Nawierzchnig zjazdow istniejgcych utwardzonych z kostki betonowej
nalezy przekaza¢ wilascicielowi posesji przylegajgcej do planowanej Sciezki.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow skladac sie bedzie:

-warstwa Scieralna z kostki betonowej - grubosci 8 cm kostka grafitowa
- podsypka z mialu kamiennego — grub. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kamienia lamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie — 25cm

Ulozenie nowych warstw bitumicznych

Na odcinku przebudowanej drogi zaprojektowano ulozenie nowego pakietu warstw bitumicznych po
wezesniejszym  frezowaniu korekcyjnym istniejgcej nawierzchni bitumicznej na glebokos¢ Srednig ok. 4cm.
Po wykonaniu powyzszych prac nalezy wykonaé nowq nawierzchnig¢ utozona w dwoch warstwach: w-wa
wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16 W gr.dcm ; w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACL1S gr.4dcm
(W-wy ulozone na calej szerokosci jezdni). Styki nowej nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi uszczelnic¢ tasmgq
do robot bitumicznych.

Rozwiqzania wysokosciowe

Niweleta osi jezdni w znacznym stopniu pokrywa sie ze stanem istniejgcym. Niweleta jezdni zostanie podniesiona o
gr. warstw nowego pakietu bitumicznego. Kraweznik betonowy nalezy dostosowaé do rzednej jezdni po wymianie
wynoszgce go +-10cm (+2 cm na zjazdach) . Zalecany spadek jezdni 2% . Spadek poprzeczny chodnika wykonaé w
kierunku pasa zieleni. Zjazdy do posesji dostosowac do rzednych nawierzchni utwardzonej.

Na ulicy Stonecznej ze wzgledu na minimalny spadek podiuzny drogi zaprojektowano sciek przykraweinikowy
szerokosci 20cm wykonany poprzez odsadzke na w-wie Scieralne;j.

Odwodnienie drogi

Na odcinku drogi wystgpuje istniejgce odwodnienie wglebne w postaci kolektora kanalizacji deszczowej. Wszelkie
elementy odwodnienia drogi na etapie realizacji robot nalezy oczysci¢ z namutu mechanicznie za pomocq ,, Wuko’’.
Istniejgce wpusty deszczowe nalezy wymieni¢ na nowe betonowe fi 500mm z rusztem klasy D400. Wpusty deszczowe
dostosowac wysokoSciowo do rzednych nawierzchni po modernizacji.

Postanowienia koncowe.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli jakosci robot okreslonych w w/w SST.
Roboty w obrebie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ nalezy recznie ze szczegolng ostroznosciq.
Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulowac nalezy wszelkie istniejqce studnie, zasuwy i inne elementu uzbrojenia.
Na wykonawcy spoczywa rowniez obowigzek wykonania oznakowania obrebu prowadzenia robot. Wszelkie zmiany
(dotyczqce wykonania robot , doboru rodzaju i ilosci materialow oraz obmiaru robot), ktore majq znaczgcy wplyw
na jakos¢ wykonanej nawierzchni i na wartos¢ kosztorysowq , nalezy przed przystgpieniem do robot uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.
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