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KONSTRUKCJA CHODNIKA

- nowa nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm (kolor szary

KONSTRUKCJA CHODNIKA
< S KONSTRUKCJA WYROWNIANIA/ REMONTU KRAWEDZI SZER SREDNIA 25cm nawierzchnia Z kostki betonowm gr.8cm (kolor szary)
-_podsypka z miatu kaminnego gr.3cm wcioral o ol ACLIS ard " rogi - podsypka z miatu kaminnego gr.3cm
— = - - w-wa $ciera reg - dem (c o — = -
- podbudowy zasadniczej z miesznki w-wa scieralna 2 betonu asfa lm‘\_e!,o gr4em (cala szer. “‘)El) . - podbudowy zasadniczej z miesznki
z kamienia tamanego 0-31.5mm gr.15cm (25¢m na zjazdach - Wewa wyrbwnaweza z betonu asfaliowego ACI6W gr.dem (cata szer.drogi) z kamienia famanego 0-31.5mm gr.15cm (25¢m na zjazdach
112 famanesc - Sr - frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznmej gr.$rednia 4cm - S
rawedzi jezdni wzdtuz kraweznika - $rednio 25cm ; s
roj. nowy kraweznik bet. 15x30x100
uzupehienie ubytkéw pomiedzy kraweznikiem a istn.konstrukcjz p . ) . wi{l 0 (}+ 2 razdach
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm ($rednia szer. 0.25m wyniesiony cm (+ 2cm na wjazdach)
- podbudowa z mieszanki betonowej C12 /15 gr. 20cm_($rednia szer. 0.25m Wbudowany na fawie bet.
istn.podfoze gruntowe G1

wysoko$¢ nowego kraweznika nalezy
dostosowac¢ do rzednej jezdni istniejacej+-10cm

proj. nowy kraweznik bet. 15x30x100
wyniesiony +10cm (+ 2cm na wjazdach)
wbudowany na fawie bet.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
\zvysokoéé n_o‘wegollfra\yq.znikg nalezy - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm (cata szer.drogi)
dostosowa¢ do rzednej jezdni istniejgcej+-10cm - w-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.4cm (cata szer.drogi)

- frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni bitumicznme;j gr.srednio 4cm
- istn.nawierzchnia /konstrukcja bez zmian
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NAZWA ZADANIA MODERNIZACJA/ REMONT/ DROGI GMINNEJ ULICY KWIATOWA
(NR 1047140 ) ISLONECZNA (NR 1047160 )
W MIEJSCOWOSCI LAMBINOWICE

TYTULRYSUNKU PRZEKROJ A-A

INWESTOR ~ GMINA LAMBINOWICE

LOKALIZACIA  LAMBINOWICE
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