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BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-231/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,314
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
;a Ceelem S :;,W v&n

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Kamil Serkowski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski:............/ /)\/\' ......................

=

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Serkowski
62-081 Przezmierowo, ul. Jarzabkowa 31
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfkaognym:

KUP-9KD-JE5-B33 *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUPR/I5/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicziym
wieryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2015-02-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczaoy Rady Kuwsko-Pomorskie] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

[Epodnie art 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. L. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
eiektroniczrej opatrzone bezpiecziym podpisem eleitroniconym weryfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowanego certyfikatu =3
rownowazne pod wrgledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wlasnorgoznymi |

* Wenyfikscie poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numens wenyfikacyjnego radwisdczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictws wwew. piiboorg.pl lub kontaktujac sie z bivrem whatciwe] Okregpowej lzby Infynierow
Forerlrvarrirtuars



| CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem

» Uzgodnienia z inwestorem

* Wizja lokalna i pomiary w terenie
* Obowigzujgce przepisy i normy

* Mapa do celéw informacyjnych

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Zadanie obejmuje realizgomatej architektury w miejscu publicznym - zagospaavanie
terenu rekreacyjnego na dz. nr 17/4 w taAeie Na dziatce nr 17/4 obok otwartej strefy
aktywndici oraz stawu projektuje esiviate 0 wym. 5,9m x 5,9m wraz z grillem kamienny,
tawko-stoly, kosze némieci oraz tablice informacyjnewietlone panelami solarnymi (nie
wymagaj doprowadzenia zasilania). W ramach inwestycji glttajje s¢ réwniez terenu
utwardzone, nasadzenia krzewéw, mardgrodzenia panelowego, moataowej bramy.
Inwestor na projektowanym terenie rekreacyjnym mzspa prowadzi zagcia rozwojowe i
edukacyjne dla dzieci i mtodzig z racji tegoze infrastruktura gminna nie posiada jeszcze
takiego terenu. Celem projektu jest zapewnienieneroraz odpowiedniej infrastruktury
umazliwiaj gcego realizagj obejmujcego prowadzenie szkadle zag¢ integracyjnych, dla
planowanych projektow skierowanych dla dzieci i dziezy.

Projektowany teren rekreacyjny jest w pierwszej ekuci przeznaczony do
wykorzystania przez dzieci z terenu gminy. Terekreacyjny lgdzie réwnie stuzyt do
wypoczynku mieszecow tazigica i przylegtych miejscowsoi. Pobliski teren stanowi
takze ‘zielone’ ptuca miejscowimi. Zadanie jest te inwestycip podnoszca walory
estetyczne terenu. Teren rekreacyjmydzie sprzyjat aktywn@ fizyczna naswiezym
powietrzu, co gwarantuje lepsze dotlenienie orgamiza co za tym idzie — lepsze
samopoczucie. Projektowany teren rekreacyjny tokalweta forma sgdzania czasu
wolnego z przyjaciétmi lub rodzin

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren rekreacyjny zostanie zrealizowany na tereméonym przy istnigicym stawie
rekreacyjnym w taziecu na dzialce nr 17/4. Wiata z grillem orazweetlone tablice
informacyjne projektuje si jako uzupetnienie istnigfego terenu rekreacyjnego. Dziatka
przeznaczona pod inwestycje jest widsnp Gminy Aleksandréw Kuj. Projektowana
infrastruktura jest zgodna miejscowym planem zagospodarowania przestrzennéso d
obszaru potonego w obgbie ewidencyjnym tazieniec, gmina Aleksandréw Kugaiy
zatwierdzony uchwatNr VIII/71/11 z dn. 06.07.2011r.

4. ISTENIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren przeznaczony pod projektowannwestycg jest lekko pochyly — naky
przeprowadzi niwelacg terenu. Na planowanym terenie nie wgpsija sieci uzbrojenia
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podziemnego - projektowane elementy matlej architgkiie kzda kolidowaly z zadna
infrastruktug. Na dziatce przeznaczonej pod inwesfydpkalizowany jest staw rekreacyjny
oraz tereny otwartej strefy aktyws§w. Teren dziatki jest ogoInodeginy.

Zdj ecie terenu, na ktorym zaprojektowano infrastrukture:
SN . YIRYZ R W N 3

i g

5. ROZWI AZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO PRZESTRZENNE

1.1

Dane ogodlne

Teren rekreacyjny zaprojektowano na terenie dgid#ora Inwestor przeznaczyt na

funkcje rekreacyjne. Elementy matej architekturgtaty zlokalizowane na terenie pokrytym
roslinnoscia nisky. Jako wyposzenie terenu przyjo urzdzenia odporne na warunki
atmosferyczne i proby zniszczenia, ozeju trwatdsici zapewnigjce diugie, bezpieczne

u

zytkowanie.

Dodatkowo uzupetnieniem matej architektury w poistaiaty z grillem i tawko-stotow bda
tawki, kosze n&mieci, sciezki oraz nasadzenia.

1.2.

1.3.

Podziat funkcjonalny, lokalizacja poszczegolnych ementéw

Od strony ddjcia (potnocno-zachodniej) zaprojektowano drewsiamate o wym. 5,9
m X 5,9 m kryte gontem bitumicznym. Wiata nie jéstdynkiem w myl definicji
zawartej w ustawie Prawo budowlamealely przez to rozumietaki obiekt budowlany,
ktory jest trwale zwizany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pgnpozegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i daclw zwigzku z powyszym nie musi
spetnig odlegtaci okreslonych w rozporzdzeniu w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie dotygeych odlegtéci od lasu.
Przed altagp rekreacyjg zaprojektowano alejki z kostki brukowej, koszesmaeci, tawki
i tablice informacyjne €wietlone solarnie.

Dane liczbowe:



llo$¢ koszy namieci:

grill kamienny:

wiata drewniana 5,9 m x 5,9 m:

tawko-stoty

tablice informacyjne @wietlone panelami solarnymi 16 W
Ogrodzenie panelowe wys. 150 cm

Utwardzenie z kostki bezfazowej

Utwardzenie z ptytaurowych

Plantowanie i obsiew tragv

Nasadzenia - berberysy

1.4. Zakres prac

W zakresie jest wykonanie negtijacych prac budowlanych:

- przygotowanie fundamentéw pod mantazadzen,
- dostarczenie oraz montavybranych urzdzen,

- wykonanie utwardzenia,

- zagospodarowanie terenu wraz z gratchitektuy,
- pielegnacja zieleni.

6. WYKAZ URZ ADZEN TERENU REKREACYJNEGO
1. Smietnik x 4

- Dihugose 0,50 m
- Szeroka¢ 0,50 m
- Wysoka¢ 0,90 m

2. Grill kamienny



Wymiary grilla: Wymiary palenisk
- szeroké¢ 180 cm - szerado60 cm
- wysoka¢ 230 cm - Wysok®60 cm
- glebokas¢ 70 cm - ¢hokas¢ 45 cm

Grill wykonany ze zbrojonego betonu, natomiastsczktore mag styczndé¢ z ogniem i §
silnie nagrzewane z szamotu. Wszystko otw® bazowo-niebieskim kamieniem
piaskowym. W zestawienetalowa szuflada do popielnikzgliwne ruszta do popielnika i
ruszta do grilla.

3. Lawko-stoty
Przy stole wygodnie moze usigs¢ 6-8 oséb.

Przy stole wygodnie powinno ast 6-8 osob. CakE wykonana z solidnego sosnowego
drewna o grub&ei 35mm zaimpregnowana rewnochronem w kolorze tik.
Wszystko mocowangubami ,Ericssona”.
Wymiary catkowite:
» Dtugos¢ 180cm
* Szerokd¢ 170cm
*  Wysoka¢ 81cm
Wymiary siedziska(dt/szer/wys)
e 180cm x 27,5cm x 49cm
Wymiary stotu(dt/szer/wys)



180cm x 66,5cm x 81cm

4. Nasadzenia

7

Proponuje si nasadzenia w postaci krzewow berberysu Thunberga.

5. Tablice informacyjne awietlone panelem fotowoltaic

znym - solarne.
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Poghdowy wyghd tablicy informacyjne.

Panel
fotowoltaiczny

Moc paneli: 1 x 200W 12V

Monokrystaliczne, hartowane szklo solame (grubosé 3,2 mm), pokryte
antyrefleksyjna warstwa, Panele testowano zgodnie z IEC 61215 na
obcigzenie sniegiem do 5400 Pa (ok. 5,4 kN/m2) oraz IEC 61730
Posiadajgce certyfikaty: 1SO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 2859-1
25 lat gwarancji producenta na moc: 5 lat - 95%, 10 lat - 90%, 25 lat - 80%

Oprawa LED | Moc zarowki LED: 16W DC 12V
Skutecznosc swietina LED: 90 -100 Im/W
Whspolczynnik mocy: >0.98
Stopien ochrony: IP65
Strumien swietiny LED: > 1 450 Im
Wilgotnosc pracy: 10% ~ 90%
Temperatura pracy: -30°C ~ 50°C
Wymiana , kuli” na klosz typu ,,SZYSZKA” doplata: 350,00 z! netto [ szt.
Kontroler | 12V 10A
Swiatlo jak | czas swiecenia poprzez inteligentne sterowanie MPPT,
wodoodparny klasa IP68, wbudowany czujnik zmierzchu,
automatyczny hamulec i odlgczenie zasilanego obciazenia,
**mozliwosc¢ dokupienia pilota do programowania radiowego oraz
serwisowania na podczerwien
Akumulator | 1 x 120AH 12V - bateria zelowa NPG do instalacji solarnych, w pelni
uszczelniona, posiada peiny gleboko cykl
Skrzynka | material PVC, polozona pod ziemia, typ wodoodpomy, rozprasza
baterii | cieplo, antywlamaniowa, w zestawie rura PCV na kable.
Stup | wysokosé: 4m, stal ocynkowana ogniowo wg. EN ISO 1461
uchwyt na lampe i panel sloneczny,
malowany na kolor czarmy wg. RAL.
siup produkcji Polskiej*™*, Certyfikowany
przystosowany dla | strefy wiatrowej wg PN-EN 1991-1-4,
Fundament | Kompletny fundament prefabrykowany, Certyfikowany
Czas pracy Do 10 godzin / dzien (10h pelnej mocy oswietlenia) pojemnosé

Tablica informacyjna typu LED np. SLO-16W/2000W/4nparametry.

baterii do 4 ciaglych pochmumych, deszczowych | bezwietrznych dni
- Mozliwosé ustawienia 5 okresoweqgo trybu pracy lampy
(regulacja % natezenia mocy strumienia pracy oprawy LED
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6. Sciezki z kostki bezfazowej

Z uwagi na ranorodndé¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, #iwe jest utazenie
dowolnego wzoru - wczaiej ustalonego z inwestorem.

Kostke uktada s na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostk nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niweleticiezki, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegagaagzeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zami&¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przygpi¢ do ubijania
nawierzchni alejek.

Do ubijania utaonych alejek z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z ostanz
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszoiém i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczanie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materialtem do wypelnienia i za#die

nawierzchng. Alejki z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymag@jelegnacji - mog by¢
zaraz oddane dazytkowania.

Przyktad wykonania alejek z kostki brukowej.
7. Wiata drewniana

W ramach inwestycji projektuje¢swiate drewnian o charakterze rekreacyjnym.
Wiata o wymiarach :

- B=59m
- H=38m.
- nachylenie potaar =23

- Snieg jak dla strefy Il
- Wiatr jak dla strefy |

Zakres projektu obejmuje obliczenia statyczne i veyowanie :
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- podkiadu pod pokrycie,

- elementow wizby,

- polgczean,

- wykonanie rysunkow: rzutu i przekroj poprzeczngshbly dachowej, rysunki robocze
elementow z zestawieniami materiatow,

Opis poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych
+ POKRYCIE DACHOWE

Pokrycie dachowe stanogwgonty bitumiczne o ksztaicie prostpiym .
« DESKOWANIE
Zaprojektowano deskowanie petne z desek 140 x 28][iDeski § z drewna sosnowego
klasy C24.
+  KROKIEW POSREDNIA (KULAWKA)
Zaprojektowano krokwie goednie o wymiarach 50 x160 [mm] w rozstawie co £60
z drewna sosnowego klasy C24.
«  KROKIEW NAROZNA
Zaprojektowano krokwie natoe o wymiarach 75 x220 [mm] z drewna sosnowegoyklas
GL24.
* PLATEW
Zaprojektowano ptatwie o wymiarach 150 x 260 [mnafewna sosnowego klasy C24.
e StUP
Zaprojektowano stupy o wymiarach 150 x 260 [mndfewna sosnowego klasy C24.

Wykaz norm :
* PN-77/B-02011 Ohgienie wiatrem
* PN -80/B- 02010 Ohgieniesniegiem
* PN-81/B-03150,00 Postanowienia ogolne
* PN-81/B-03150,01 Materiaty
e PN-81/B-03150,02 Konstrukcje
« PN-81/B-03150,03 Zdza

7. UWAGI KO NCOWE:

» Wszystkie urzdzenia przeznaczone do zamontowania musg fabrycznie nowe,
wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatow iipd& atesty i certyfikaty wydane
przez jednostki certyfikgge, posiadarce akredytagj polskiego Centrum Akredytacji, a
w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zohaany do wystawienia deklaracji
zgodndci z Polskimi Normami.

* Powinny by zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpigstrea okrélonymi
w szczegOlnéci w przepisach o ogélinym bezpieagevie produktow.

* Urzadzenia oraz wyposganie dodatkowe powinny posiadain. 36 miesjczny okres
gwaranciji.

* Prag budowlane naley prowadzé¢ pod nadzorem osoby posiagiz] uprawnienia
budowlane. Przy realizacji projektu nafeprzestrzegawarunkéw wykonania i odbioru
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robot budowlanych, wszelkie zmiany i ogsitwa powinny b§ poprzedzone
uzgodnieniami z autorem.

Po zakaéczeniu prac budowlanych teren nale uporzdkowa i przekazd w
uzytkowanie.

Opis techniczny konfrontowa rysunkami.

Teren przeznaczony monta urzadzen nalezy splantowat, uzupetnié nieréwnosci
ziemig urodzajna, a po zamontowaniu wszystkich urgdzen teren obsi& i traw g.

Projektant
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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