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Adres:

PROJEKT ROZBIORKI
SCHODOW ZEWNETRZNYCH

Gmina Kamien Pomorski ul. Stary Rynek 1, 72-400
Kamien Pomorski

Przebudowa wul. J. Wysockiego, T. Koéciuszki,
Plac Wolnos$ci i W. Jagietty w Kamieniu Pomorskim
wraz z rozbudowa 1 ©przebudowg infrastruktury
techniczne]j

Schody zewnetrzne terenowe na ulicy

J. Wysockiego

Konstrukcja

Projekt rozbidrki

72-400 Kamien Pomorski, ul. J. Wysockiego
dz. nr 198

O$wiadczenie projektant:

Na podstawie art.
- Prawo budowlane

konstrukcji.

34 ust. 3d pkt. 3 1 ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o$wiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu =zostatr wykonany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zakres
przedmiotowego ©przedsiewziecia kwalifikuje sie do obiektdéw o prostej

(Dz. U. =z 2021 r. poz 2351 oraz 2022 r. poz. 88)

PROJEKTOWAL:

mgr ROJEK ADAM

uprawnienia nr 79/Sz/93

Maszewo: Styczen 2022 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki schodéw
zewnetrznych, zlokalizowanych W ciagu ul. J. Wysockiego,
gm. Kamien Pomorski na terenie dziatki Nr 198, obreb Kamien

Pomorski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem,

wizja lokalna ,

dokumentacja fotograficzna,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r.
poz. 2351 oraz z 2022 r. poz 88),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkdw technicznych, Jjakim powinny odpowiadac
budynki i ich wusytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz.1065; =z 2020 poz.
1608 i 2351 oraz z 2022r poz.248),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej =z dnia 18 wrzedénia 2020 r. w sprawia szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 1169 i
2280),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr 47 poz. 401)

- przepisy BHP obowiazujgace w budownictwie,

- Normy Polskie

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera ogblna charakterystyke elementow
konstrukcyjnych oraz projekt robdt rozbidrkowych.
Opracowanie wykonane Jjest w zakresie pozwalajacym na uzyskanie

pozwolenia na rozbidérke oraz zawiera opis sposobu zapewnienia
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bezpieczehstwa i1 ochrone zdrowia =ze wzgledu na specyfike

rozbieranego obiektu.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI

Schody zewnetrzne zostaty wykonane jako jednobiegowe Z
spocznikiem. Diugos$é schodéw zewnetrznych 10,58m (rozbidrka-
8,18m)szerokos¢ 6,0m. Schody umozliwiaja wejscie z poziomu

chodnika na istniejace obejscie dawnego obiektu handlowego
(réznica wysokos$ci wynosi 2,79m) W chwili obecnej wejs$cie na teren
dziatki 201/2 zapewniony Jjest poprzez schody zewnetrzne terenowe
usytuowane od strony ulicy Wysockiego po obu stronach budynku
elewacji frontowej oraz poprzez istniejacy wjazd =z ulicy J.
Wysockiego. W centralnej czes$ci schodéw usytuowany Jjest spocznik o
wymiarach 2,44x6,0m. Szeroko$¢ wszystkich stopni wynosi 37cm
natomiast wysokos$¢é stopni wynosi 12cm. Po stronie prawej patrzac
od ul. Wysockiego zlokalizowana jest rampa podjazdowa dla wbdzkdw.
Szerokosé rampy stanowi 1,2m na ktdérej wydzielone sa dwa pasy
zjazdowe szerokosci 0,4m kazdy. Obramowanie schoddéw stanowi Sciana

betonowa szerokoséci 0,4m siegajaca ponizej istniejacego terenu na

okoto 0, 5m. Sciany (cokoty) stanowig element konstrukcyjny
schoddéw. Przestrzen pomiedzy murkami oporowymi stanowi grunt
zasypowy, niewysadzinowy 1 =zageszczalny. Oktadzina =zewnetrzna

schodéw wykonana Jjest z kostki Dbrukowej betonowej na catej

dtugosci.
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5. PRZYCZYNA ROZBIORKI OBIEKTU ORAZ JEJ ZAKRES
Projektowane prace rozbidrkowe zwigzane sa z projektem przebudowy
ul. J. Wysockiego, T. Kos$ciuszki, Plac Wolnosci i W. Jagietty. . W
ramach przebudowy zostanie poprowadzony chodnik w miejscu
istniejacych schodéw terenowych. Zakres rozbidérki do granicy pasa
drogowego. W ramach rozbidérki zostanie wykonana $ciana oporowa z
elementdéw betonowych na granicy pasa drogowego a =zarazem dJgranicy

rozbidérki (rys nr 2. Przekroje konstrukcyjne).

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI
Schody Jjednobiegowe proste nie sa ujete w gminnej ewidencji
zabytkow. W oparciu o) dokonany przeglad techniczny oraz
dostarczone przez Inwestora dokumenty stwierdzono nastepujacy stan

istniejacy:

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy: 49,08 m?

Wysokosé obiektu: (od poziomu chodnika do konca obiektu) 2,79 m
Szerokosé obiektu: 6,00 m

Dtugos¢ catkowita obiektu: 10,58 m

Dtugos¢ obiektu podlegajaca rozbidérce: 8,18m

Zabezpieczenie granicy rozbiérki: Sciana betonowa oporowa @z

elementdéw drobnowymiarowych

7. WYTYCZNE PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Zasady ogdlne wykonania robdt.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy wykonac:

- wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu robdt
rozbidérkowych,

- wygrodzenie placu rozbidrki,

- podczas rozbidérki nalezy uniemozliwié¢ przejs$cia i przejazdy w
ich rejonie, a takzZze ich penetracje przez osoby postronne,

- zgromadzenie odpowiednich narzedzi 1 sprzetu, w tym sprzetu

zabezpieczajacego,
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Wygrodzenie 1 oznaczenie strefy skiadowania gruzu (gruz nalezy

usuwac¢ w sposdb ograniczajacy jego rozrzut i pylenie).

Strefe bezpieczenstwa okresla sie na 6 m od obiektu.

Pracownicy zatrudnieni ©przy robotach rozbidérkowych musza bydé
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoécia i technologia
ich wykonania, a takze =z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Powinni by¢ =zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
pracy oraz w odziez robocza, $rodki ochrony osobistej (kaski
ochronne, okulary i rekawice ochronne). Rozbidérki murdédw oporowych
(cokoldw) nalezy wykona¢ wylacznie sposobem recznym przy uzyciu
miotdédw pneumatycznych. Gromadzenie gruzu powinno odbywaé sie w

miejscach wyznaczonych.

Etapy rozbidrki

Po uzyskaniu pozwolenia na rozbidbrke roboty rozbidrkowe prowadzic
w nastepujacej kolejnosci:

- ogrodzi¢ teren rozbidrki blachg fatdowa (ogrodzenie systemowe z
blachy w ramiakach stalowych ustawione na bloczkach betonowych),
wysoko$¢ ogrodzenie okoto 2 m, w miejscu rozbidrki ustawié¢ tablice
informacyjna

- rozebra¢ oktadzine schoddw =zewnetrznych 2z kostki Dbrukowej
betonowej. Cato$é materiatu zabezpieczyé na paletach owinietych
tasmg w celu umozliwienia dalszego transportu

- dokona¢ rozbidrki balustrad stalowych w granicach pasa drogowego
- wykona¢ ciecie technologiczne murdw oporowych w celu odciecia
sie od czes$ci schoddw nie objetych opracowaniem

- dokona¢ rozbidérki murdw oporowych (cokoidw) sposobem recznym
przy uzyciu mtotdédw pneumatycznych.

- rozebra¢ fundament $ciany oporowe]

- wykonaé¢ mur oporowy z elementdw betonowych sztukowych

- ustawi¢ balustrade zabezpieczajaca zejécie z pozostatej czesci

schoddéw terenowych
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- uporzadkowaé¢ teren rozbidrki 1 wypeitni¢ doty po fundamentach
gruntem piaszczystym,

- rozebraé¢ ogrodzenie z blachy faidowed,

- uzyskane w wyniku rozbidérki odpady, gruzy 1 zitom powinny bycé
wywiezione na wyznaczone przez Inwestora miejsce, gruz budowlany
moze zostac¢ poddany rozdrobnieniu (recyklingowi) 1 wykorzystany na
podbudowy, stal przekaza¢ na ziom,

- wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje po przeprowadzonych robotach.

Zapewnienie bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych.

Roboty rozbidérkowe wykona¢ z zachowaniem warunkdédw bezpieczenstwa i
higieny pracy 1 pod staiym nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania tego rodzaju robdét. Przestrzegadé podanej kolejnosci
rozbidérki. Osoby zatrudnione przy robotach rozbidérkowych musza
mieé przeszkolenie z zakresu BHP i posiada¢ odpowiednie $Swiadectwo
zdrowia. Bezpieczenstwa robdt przestrzegad zgodnie Z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku
W Sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych i rozbidrkowych. Wdrozy¢é plan BiOZ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury =z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Wyposazyé
pracowniké4w w sprzet 1 $Srodki ochrony osobistej, Jak: kaski,

obuwie, rekawice, kamizelki, pasy ochronne.

8. Segregacja odpadéw

Informacje ogdlne

Wykonawca w zakresie rozbidérki 1 innych prac powiagzanych =z
inwestycja Jjest, =zgodnie =z art. 3, wust.l, pkt. 32 Ustawy o
odpadach, wytwdérca odpaddw powstajacych w wyniku $Swiadczenia tych
ustug. Wytwdrca odpaddédw jest jednoczesdnie ich posiadaczem, przez

ktébrego, w my$l art. 3, ust.l, pkt. 19 Ustawy rozumie sie kazdego,
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kto faktycznie wtada odpadami (w tym wytwdrce odpaddw), z

wytaczeniem dziatalnoéci z zakresy transportu odpaddw.

Odpady powstajace w wyniku prowadzenia robdt budowlanych

Podczas prac o charakterze budowlanym sa 2z reguly wytwarzane
odpady =zaliczane, zgodnie =z rozporzadzeniem w sprawie katalogu
odpaddéw, do grupy odpaddéw o kodzie 17, do ktdérej naleza odpady z
budowy, remontoéw i demontazu obiektoéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Wykonawca w pierwszej kolejnosci
obowiazany Jjest do poddania odpaddédw odzyskowi, a Jjesli jest to
mozliwe lub nie jest uzasadnione, to nalezy Jje unieszkodliwié¢ w
sposéb zgodny 2z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Wytwdrca odpaddw jest zobowiagzany  do
prowadzenia ich 1iloséciowej 1 Jakosciowe] ewidencji zgadnie =z

katalogiem odpaddw oraz miejsca ich przeznaczenia.

9. Uwagi Koncowe

e Roboty rozbidbrkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pozwoleniem
na rozbidrke wudzielonemu Inwestorowi przez wtasdciwe wladze
budowlane.

e Teren rozbidrki i tymczasowe sktadowisko muszg by¢
odpowiednio ogrodzone 1 =zaopatrzone w tablice ostrzegawcze,
aby nie byto mozliwe wkroczenie na ten teren o0sbb
nieupowaznionych.

e Wszystkie ©przejscia 1 ©przejazdy pozostajace w zasiegu

prowadzonych prac rozbidérkowych powinny by¢ w odpowiedni

sposdb zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy wytyczyé 1
wyraznie oznakowa¢ tymczasowe drogi okrezne ( obejscia i
objazdy) .

e Do wykonania prac na wysoko$ci mozna dopus$ci¢ jedynie osoby
posiadajace stosowna kwalifikacje, aktualne badania lekarskie

i przeszkolenie BHP.
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Wszyscy robotnicy pracujacy na wysokoéci powyzej 3m powinni
by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne z linami odpowiednio
umocowanymi do trwatych elementdédw konstrukcji w danym
momencie nie rozbieranych. Wszystkie osoby biorace udziatr w
procesie rozbidrki musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez
ochronnag - kaski, rekawice, buty, itp.

Narzedzie reczne powinny by¢é mocno osadzone na zdrowych
gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie
technicznym. Przecinaki musza by¢ zabezpieczone gumowymi
ochraniaczami. Elektryczne narzedzia reczne musza by¢
zabezpieczone i1 odpowiednio zerowane.

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigazujacymi przepisami.

Roboty rozbidrkowe powinny byé prowadzone w porze dziennej i

bez opaddw.

Roboty rozbidbrkowe moga by¢ prowadzone przy predkoéci wiatru
nie przekraczajacej 8m/s.

W czasie robdét rozbidrkowych nalezy zachowaé¢ ostroznosé i
S$cisle przestrzegad¢ zasad BHP.

Po zakonczeniu rozbidérki na poziomie terenu nalezy istniejacy
otwdr zasypac¢ 1 utwardzic.

Usytuowanie stanowisk pracy w budynku poddanym rozbidrce
wymaga opracowania harmonogramébw prowadzonych prac
gwarantujacych bezpieczenstwo pracownikdw.

Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych oraz lokalizacje
stanowisk materialtdédw przeprowadzié w sposdb nie powodujacy
kolizji.

Usytuowanie i prowadzenie drbég komunikacyjnych w sposdb
bezpieczny dla pracownikdédw budowlanych.

Roboty rozbidérkowe i1 budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

technicznym wykonania i odbioru robdt.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne przewidziane w ©procesie

technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i
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Swiadectwa =zgodnosci =z przepisami oraz speinia¢ wymagania
przepisdé4w 1 norm higienicznych tym takzZze wymagania dotyczac
ograniczenia hatasu 1 odprowadzenia pyidédw do miejscowego
odciagu.

Roboty na wysokoéci powyzej 1m powinny by¢ prowadzone,
zaleznie od ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu,
Jjak np.: inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki
bezpieczehstwa itp.

Przed przystapieniem do robdét ziemnych nalezy zapoznaé sie z
przebiegiem uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych i
projektowanych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie =z
zachowaniem szczegdbdlnej ostroznoéci.

Kierownik budowy Jjest obowiazany, sporzadzi¢ lub zapewnié
wykonanie, przed rozpoczeciem prac, planu bezpieczehstwa 1
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego

i warunki prowadzenia robdt rozbidrkowych.

Rozbidrke nalezy realizowaé¢ zgodnie z niniejszym projektem.

Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢é =z autorem

projektu.

Rozbidrke obiektu nalezy zrealizowaé¢ w terminie do 180dni od

momentu rozpoczecia ,, Przebudowy wul. J. Wysockiego, T.

Kos$ciuszki, Plac Wolnosci i W. Jagietly w Kamieniu Pomorskim

wraz z rozbudowa 1 przebudowa infrastruktury technicznej”

PROJEKTANT
mgr Adam Rojek

uprawnienia nr 79/Sz/93
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Informacja w sprawie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. ZAKRES ROBOT DLA CAREGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH.

Zakres robodt:

e roboty przygotowawcze,

e roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe,

e roboty ziemne,

e prace porzadkowe na terenie dziatki.

Schody terenowe

Rozbidrke schoddéw nalezy realizowad w nastepujacej kolejnosci:

e czynnosci przygotowawcze,

e zabezpieczenie terenu 1 przygotowanie placu rozbidrki,

e wykonanie robot porzadkowych polegajacych na usunieciu
pozostawionych sprzetdw itp.

e Rozbidébrka schoddw,

e 0Odwdz gruzu 1 zdemontowanych elementdw konstrukcii,

e Wykonanie zasypek i1 wyrdwnanie terenu,

e TInwentaryzacje powykonawcza,

e Ostateczne uporzadkowanie 1 przekazanie terenu Inwestorowi.

Szczegbtowe zasady oraz kolejnoé¢ prac rozbidérkowych opisano w
zataczonym opisie technicznym

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie dziatki 198, obreb Kamien Pomorski oprdécz schoddw
terenowych brak Jjest innych obiekté4w budowlanych. W obrebie
planowanej rozbidérki wystepuje zabudowa mieszkalna wielorodzinna
(bloki) .

Teren dziatki uzbrojony jest w infrastrukture techniczna natomiast
w miejscu rozbidérki brak jest infrastruktury

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAZKI LUB TERENU, KTORE
MOGA, STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA I LUDZI

Brak Jest elementdw zagospodarowania dziatki mogace stwarzacd
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4 . WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Przewidywane zagrozenia:

e zagrozenie upadkiem z wysokoéci,

e zagrozenie zycia 1 uszkodzenie <ciata ©przez spadajace lub
przewracajace sie czeéci rozbieranych schodéw,

e zapylenie mogace powodowa¢ podraznienie Dbion $luzowych oraz
oczu,

e spadajace odtamki gruzu, kawatki materiaitdédw rozbidrkowych,
narzedzia itp.,

e kontakt z materiatami o ostrych krawedziach,

e praca ciezkich maszyn (koparka, dzwig, itp.)

Skala i rodzaje zagrozen

A. Prace na wysokosci: na drabinach i rusztowaniach

e rodzaj zagrozenia - upadek pracownika, upadek narzedzi,
przedmiotdéw itp.,
e cCczas wystapienia - caty okres prowadzenia rozbidrki

B. Roboty wyburzeniowe muréw i fundamentéw

e skala zagrozenia - S$rednia, dopuszczalna W przypadku
zastosowania $rodkdédw ochrony zbiorowej oraz $Srodkdédw ochrony
indywidualnej,

e rodzaj zagrozenia - upadek z wysoko$ci, zapruszenie oczu pyiem,
uderzenie oditamkami gruzu,

e cczas wystepowania - okres ©prowadzenia wyburzania $cian 1
fundamentdéw.

C. Wykopy szerokoprzestrzenne

e skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna W przypadku
zastosowania $rodkdéw ochrony zbiorowej oraz Srodkdéw ochrony
indywidualnei,

e rodzaj =zagrozenia - upadek do wykopu, uderzenie wysiegnikiem
koparki, uderzenie odtamkami urobku,

e cCczas wystepowania - okres prowadzenia odkopywania fundamentoéw.

D. Zatadunek gruzu

e skala zagrozenia - Srednia, dopuszczalna W przypadku
zastosowania $rodkdéw ochrony zbiorowej oraz Srodkdéw ochrony
indywidualnei,

e rodzaj zagrozenia - zapruszenie oczu pyiem, uderzenie odiamkami
gruzu, skaleczenia ostrymi krawedziami odtamkdw, stiuczenia

e czas wystapienia - przez okres zatadunku.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTARZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi
przez Kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:
a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru,
b) przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
c) organizacji pierwsze] pomocy w nagiych wypadkach,
d) wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych:
- praca w wykopach,
- praca na wysokosci
Instruktarz ogdélny i stanowiskowy prowadzi Kierownik robdét 1lub
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdét w zakresie prowadzonych
prac. Przeprowadzenie instruktarzu powinno by¢ potwierdzone przez
pracowniké4w na pismie. Dokumentacja odbytych instruktarzy,
Swiadectwa lekarskie dopuszczajace pracownikdé4w do pracy oraz
zaswiadczenia =z odbytych szkolen BHP powinny znajdowaé¢ sie u
Kierownika rozbidrki.

Instruktarz obejmuje przede wszystkim:
a) okreslenie zasad postepowania w  przypadku wystapienia
zagrozenia,
b) konieczno$é stosowania przez pracownikdédw Srodkd4w ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
c) zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegdbdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKURACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace tworzeniu zagrozen

e ogrodzenie terenu rozbidrki 1 oznakowanie stosownymi tablicami 1
znakami,

e wyznaczenie placdw skltadowych materiatdw =z rozbidbrki w miejscach
nieutrudniajacych ruchu pojazdéw,

e wygrodzenie 1 oznakowanie stref bezpieczenstwa,

e wygrodzenie 1 oznakowanie miejsc wykonywania wykopodw,

e montaz 1 demontaz rusztowan przez osoby uprawnione,

° codzienna kontrola stanu rusztowan, 1ich stabilno$ci w =zakresie nie
wystepowania podmycia lub utraty stabilnosci lub zmiany no$nosci
rusztowania lub podtoza, na ktérym pracuje,

e wyposazenie pracownikdé4w w Srodki ochrony indywidualned,

e wyposazenie pracownikdow W narzedzia posiadajace certyfikaty
dopuszczenia do pracy,
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e dopuszczenie do pracy pracownikéow posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje 1 aktualne badania 1lekarskie 2z uwzglednieniem pracy na
wysokosdci

e dopuszczenie do pracy pracownikédw wyposazonych w Srodki ochrony
indywidualnej w zaleznos$ci od potrzeb i rodzaju wykonywanych prac,

° biezaca kontrola stanu technicznego narzedzi i sprzetu.

Nalezy przewidzie¢ sprzet ochrony indywidualnej, specjalng odziez oraz
sposbb montazu rusztowan. Nalezy przeprowadzié specjalne szkolenie,
uswiadomienie pracownikom koniecznoéci przestrzegania cailkowitego zakazu
spozywania kazdego alkoholu =zaréwno w czasie pracy, Jak i po pracy
przez okres trwania prac na wysokosci, gdyz nie zastosowanie sie do tych
warunkdéw procedury moze skonczy¢é sie dla pracownikdé4w kalectwem lub
Smiercia ze wzgledu na upadek z wysokos$ci powyzej 0, 5m.

Wykopy nalezy oznakowa¢ 1 zabezpieczyé przed wpadnieciem pracownikédéw i
0sb6b trzecich poprzez prawidiowo ustawione porecze i os$wietlenie.

PROJEKTANT
mgr Adam Rojek
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