PRZEDMIAR ROBOT

Modyfikacja organizacji ruchu na ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego w Stargardzie

R jednostka L, cena L.
Ip podstawa Opis . ilosé . wartosé
obmiarowa jednostkowa
1.1 Branza drogowa Razem branza drogowa 0,00 zt
1.1 Roboty rozbiérkowe Razem roboty rozbiérkowe: 0,00 zt
1 KNR 2-31 0803-03 0803- Mechén_lczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 20,00 0,002t
04 grubosci 10 cm
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej -
N KNR 2-31 0807-01 materiat do F{onowengo wlbudowarfla, materla'{ nie \A{ylfcl)rzystlany na placu m2 202,00 0,002t
budowy nalezy zpaletowad, zabezpieczyc folig i wywies¢ w miesjce wskazane
przez Zamawiajgcego do 15 km
Rozebranie kraweznikow kamiennych i betonowych - Kraweznik kamienny
do ponowengo wbudowania, materiat nie wykorzystany na placu budowy
3 KNR 2-31 0813-01 nalezy zpaletowad, zabezpieczyc folig i wywies¢ w miesjce wskazane przez m 47,00 0,00 zt
Zamawiajacego do 15 km, kraweznik betonowy wraz z tawg betonowa
podlega wywozowi i utylizacji na koszt Wykonawcy
4 KNR 2-31 0818-02 Rozebranie wygrodzer segmentowych - do ponownego wbudowania m 18,00 0,00 zt
1.2 Roboty drogowe Razem roboty drogowe 0,00 zt
s Kalkulagja wiasna Wykoannie \{vyko_pow_ pod wartwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wraz m2 20 0,002t
z wywozem i utylizacja gruzu przez Wykonawce
6 KNR 2-31 0114-05 Podbudowz_a z kruszywa karTnennego tamanego - warstwa o grubosci po m2 0 0,002t
zageszczeniu 15 cm (chodnik)
Chodniki z kostki betonowej 20x10x8 cm (kostka dwuteownik kolor
) _niaskowei 1: -
; KNR 2-310502-01 czerowvy |A szary) rfa pf)dsypce z cementowc‘a plasl owej 3‘o grubi{)SFl 3cmz m2 30 0,002t
wypetnieniem spoin piaskiem - kostke nalezy utozyc zgodnie z istniejagcym
wzorem na chodniku (zabruk po likwidacji miejsca parkingowego)
Chodnik z kostki betonowej drobnowymiarowej (model kolor i ksztatt
8 KNR 2-31 0502-01 identyczny jak kostka na wyspie azylu) na podsypce z cementowo-piaskowe;j m2 10 0,00 zt
1:3 o grubosci 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
Chodniki z ptytek fakturowych dla oséb niewidomych (ptytki pola decyzji,
9 Kalkulacja wiasna ptytki prowadzgce) na podsypce z cementowo-piaskowej 1:3 o grubosci 3 cm m2 20 0,00 zt
z wypetnieniem spoin piaskiem
10 Kalkulagja wiasna Przetozenie |stn|§]§cej naW|erthn| chodnika z kostki betonowej materiat m2 172 0,00 2t
pozyskany z rozbidrki (chodniki, wyspa azylu)
1 KNR 2-31 0403-01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - bez fazy na tawie betonowej z m 50 0,002t
oporem
1 Kalkulacja wiasna Krawezniki kamienne n? tawie betonowej z oporem (materiat z rozbiérki do m 10 0,002t
ponownego wbudowania)
13 Kalkulacja wlasna V\_lypei_nlenle szczelin miedzy kraweznikiem a krawedzig jezdni masa m 50 0,002t
bitumiczng
1.3 Inne roboty Razem inne roboty: 0,00 zt
14 Kalkulacja wtasna  |Wygrodzenia segmentowe pozyskane z robiorki m 18 0,00 zt
15 Kalkulacja wiasna Montaz wnjaz z zakupevm vyylgrodzenia segmer\towego n.'\odel zgodny z m 3 0,002t
ksztattem i kolorem z istniejagcym wygrodzeniem w pasie drogowym
16 Kalkulacja wtasna  [Montaz stojakéw rowerowych szt 3 0,00 zt
17 Kalkulacja wtasna  |Montaz kosza na smieci szt. 2 0,00 zt
2. Organizacja ruchu drogowego Razem roboty drogowe: 0,00 zH|
2.1. Demontaz oznakowania pionowego Razem: 0,00 z4
18 | D-07.01.02 |Rozebranie znakow pionowych - tarcze znakdw oraz stupki szt. 4 | 0,00 zt|
2.2.D az ' pozi ) Razem: 0,00 zt
19 | Kalkulacja wtasna |Usuniecie oznakowania poziomego (metoda piaskowania) m2 34 | 0,00 zt|
2.3. Montaz oznakowania pionowego Razem: 0,00 z4
2 D-07.01.02 .F’rzymocowanie tabli'c znakow drogowy.ch zakazu, nakazu, ostrzegawczych, st 12 0,002t
informacyjnych, tabliczek o powierzchni ponad 0.3 m2
21 D-07.01.02 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt. 9 0,00 zt|
2.4. Wyk ie ¢ ' pozi ) Razem: 0,00 z4
22 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe m2 45 0,00 zt
RAZEM NETTO 0,00 zt
23% VAT 0,00 zt

RAZEM BRUTTO

0,00 zt




