
lp podstawa Opis
jednostka 

obmiarowa
ilość 

cena 

jednostkowa
wartość

0,00 zł

0,00 zł

1
KNR 2-31 0803-03 0803-

04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o 

grubości 10 cm
m2 20,00 0,00 zł

2 KNR 2-31 0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - 

materiał do ponowengo wbudowania, materiał nie wykorzystany na placu 

budowy należy zpaletować, zabezpieczyc folią i wywieść w miesjce wskazane 

przez Zamawiającego do 15 km

m2 202,00 0,00 zł

3 KNR 2-31 0813-01

Rozebranie krawężników kamiennych i betonowych - Krawężnik kamienny 

do ponowengo wbudowania, materiał nie wykorzystany na placu budowy 

należy zpaletować, zabezpieczyc folią i wywieść w miesjce wskazane przez 

Zamawiającego do 15 km, krawężnik betonowy wraz z ławą betonową 

podlega wywozowi i utylizacji na koszt Wykonawcy

m 47,00 0,00 zł

4 KNR 2-31 0818-02 Rozebranie wygrodzeń segmentowych - do ponownego wbudowania m 18,00 0,00 zł

0,00 zł

5 Kalkulacja własna
Wykoannie wykopów pod wartwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika wraz 

z wywozem i utylizacją gruzu przez Wykonawcę
m2 40 0,00 zł

6 KNR 2-31 0114-05
Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego - warstwa o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm (chodnik)
m2 40 0,00 zł

7 KNR 2-31 0502-01

Chodniki z kostki betonowej 20x10x8 cm (kostka dwuteownik kolor 

czerowny i szary) na podsypce z cementowo-piaskowej 1:3 o grubości 3 cm z 

wypełnieniem spoin piaskiem - kostkę należy ułożyc zgodnie z istniejącym 

wzorem na chodniku (zabruk po likwidacji miejsca parkingowego)

m2 30 0,00 zł

8 KNR 2-31 0502-01

Chodnik z kostki betonowej drobnowymiarowej (model kolor i kształt 

identyczny jak kostka na wyspie azylu) na podsypce z cementowo-piaskowej 

1:3 o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 10 0,00 zł

9 Kalkulacja własna

Chodniki z płytek fakturowych dla osób niewidomych (płytki pola decyzji, 

płytki prowadzące) na podsypce z cementowo-piaskowej 1:3 o grubości 3 cm 

z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 20 0,00 zł

10 Kalkulacja własna
Przełożenie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki betonowej materiał 

pozyskany z rozbiórki (chodniki, wyspa azylu)
m2 172 0,00 zł

11 KNR 2-31 0403-01
Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm - bez fazy na ławie betonowej z 

oporem
m 50 0,00 zł

12 Kalkulacja własna
Krawężniki kamienne na ławie betonowej z oporem (materiał z rozbiórki do 

ponownego wbudowania) 
m 10 0,00 zł

13 Kalkulacja własna
Wypełnienie szczelin między krawężnikiem a krawędzią jezdni masa 

bitumiczną 
m 50 0,00 zł

0,00 zł

14 Kalkulacja własna Wygrodzenia segmentowe pozyskane z robiorki m 18 0,00 zł

15 Kalkulacja własna
Montaż wraz z zakupem wygrodzenia segmentowego model zgodny z 

kształtem i kolorem z istniejącym wygrodzeniem w pasie drogowym
m 8 0,00 zł

16 Kalkulacja własna Montaż stojaków rowerowych szt 3 0,00 zł

17 Kalkulacja własna Montaż kosza na śmieci szt. 2 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

18 D-07.01.02 Rozebranie znaków pionowych - tarcze znaków oraz słupki szt. 4 0,00 zł

0,00 zł

19 Kalkulacja własna Usunięcie oznakowania poziomego (metodą piaskowania) m2 34 0,00 zł

0,00 zł

20 D-07.01.02
Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, 

informacyjnych, tabliczek o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 12 0,00 zł

21 D-07.01.02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm szt. 9 0,00 zł

0,00 zł

22 D-07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe m2 45 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

1.1 Branża drogowa Razem branża drogowa

1.1 Roboty rozbiórkowe Razem roboty rozbiórkowe:

1.2 Roboty drogowe Razem roboty drogowe

1.3 Inne roboty Razem inne roboty:

PRZEDMIAR ROBÓT

Modyfikacja organizacji ruchu na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Stargardzie

RAZEM NETTO

2.2. Demontaż oznakowania poziomego Razem:

2.3. Montaż oznakowania pionowego Razem:

2.1. Demontaż oznakowania pionowego Razem:

2. Organizacja ruchu drogowego Razem roboty drogowe:

RAZEM BRUTTO

23% VAT

2.4. Wykonanie oznakowania poziomego Razem:


