
Załącznik nr 4 do Specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg. 

 

Urząd Miejski w Tucholi, Wydział Infrastruktury i Planowania Przestrzennego 

 

Standardy zimowego utrzymania dróg obowiązujące na terenie miasta Tuchola. 

Standard* 

Opis stanu utrzymania 

drogi dla standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

Po ustaniu opadów śniegu 

Od stwierdzenia 

występowania zjawisk 

(czas likwidacji) 

II 

jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości 

 

jezdnia posypana na całej 

długości 

- luźny 

- błoto pośniegowe 

 

-zajeżdżony śnieg 

(cienka warstwa nie 

utrudniająca ruchu) 

2 godz. 

2 godz. 

 

może 

występować 

- gołoledź 

- szron 

- szadź 

- pośniegowa 

- lodowica 

1 godz. 

2 godz. 

2 godz. 

2 godz. 

2 godz. 

III 

jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości  

 

jezdnia posypana na całej 

długości 

- luźny 

- zajeżdżony 

- zaspy, języki 

śniegowe (lokalnie 

utrudnienia dla 

pojazdów 

samochodowych) 

4 godz. 

może 

występować 

4 godz. 

- gołoledź 

- szron 

- szadź 

- pośniegowa 

- lodowica 

3 godz. 

3 godz. 

3 godz. 

3 godz. 

3 godz. 

IV 

jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości  

jezdnia posypana na: 

- skrzyżowaniach z drogami 

- przed obiektami 

użyteczności publicznej 

- odcinkach o pochyleniu 

>4 % 

 

- luźny 

- zajeżdżony śnieg 

- języki śnieżne 

- zaspy 

6 godz. 

 

może 

występować 

do 6 godz. 

- gołoledź 

- pośniegowa 

- lodowica 

5 godz. 

5 godz. 

5 godz. 

*standardy nie obowiązują przy ciągłych opadach śniegu powyżej 8 godzin i w godzinach od 23 
00

 do 

4 
00

. 

 


