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GMINNY ZAKLAD UStUG WODNYCH

37-734 Fredropol, woj. podkarpackie

Zalacznik nr 2

05 202 | 'Fredropol, dnia 18.05.2022 r.

~

W FREDROPOLU Gmina Fredropol

REGON 651543156 Fredropol 15
NIP 795-23-03-243 37-734 Fredropol

WARUNKI TECHNICZNE Nr 5/2022

przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej projektowanego budynku krytyej
plywalni z czgscig rekreacyjno — wypoczynkows przy szkole w Fredropolu na dzialce
Nr. 318/6, obreb Fredropol.

Na podstawie § 15, ust.3 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw oraz w zwiazku z
whioskiem z dnia 05.05.2022 r. Gminny Zaktad Ustug Wodnych w Fredropolu informuje, ze odprowadzanie
$ciekow bytowych i pobér wody dla projektowanego budynku w miejscowosci Fredropol - dziatka Nr 318/6
nalezy projektowac¢ wedlug nastgpujacych zasad:

L.

11.

12.

Doprowadzenie wody: przylacze wodociggowe z rury o $rednicy 80 mm wg obliczen, lecz nie
mniejszej niz 50 mm i wlaczenie go do istniejacego wodociggu zlokalizowanego na dziatce
318/5 o rzednych 264/71.

. Pobor wod nie moze przekraczaé ilosci 59 m® na dobg .
. Odprowadzenie $ciekéw: przylacze kanalizacyjne wykonac z rury PCV o éred. 160 mm, taczacej

wewnetrzng sie¢ kanalizacyjng nowo projektowanego budynku krytej ptywalni z czgscia rekreacyjno-
wypoczynkowa ze studzienkg rewizyjna o rzednych 265,90/262,95 zlokalizowana na dzialce 318/5.
Na projektowanym przylaczu kanalizacyjnym w odleglosci ok. 6 m od budynku nalez wykona¢
studzienkg rewizyjna.

Budowa przylacza kanalizacyjnego wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Wykonanie planu sytuacyjnego zleci¢ podmiotowi posiadajacemu niezbedne uprawnienia
zawodowe, okreslone w odrgbnych przepisach.

Przylacze kanalizacyjne i studzienke rewizyjng wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa budowlanego i normami.

Wykonanie przylacza i studzienki rewizyjnej zleci¢ wylacznie wykonawcy posiadajgcemu
odpowiednie uprawnienia budowlane, okreslone w odrgbnych przepisach.

Zlecié wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawezej i przekazac ja do GZUW.
Przylaczenie do sieci kanalizacyjnej nastapi po odbiorze koncowym dokonanym przy udziale
przedstawiciela GZUW i sporzadzeniu na t¢ okolicznos¢ protokotu odbioru, stwierdzajacym
sprawnosé techniczng wybudowanego przylacza kanalizacyjnego jak i wodociggowego.
Warunki odprowadzania $ciekow z nieruchomosci oraz zasady uzytkowania i eksploatacji
przylacza kanalizacyjnego okre$li umowa o odprowadzanie Sciekow, w ktorej ustali sig

sposob rozliczen za swiadczone ustugi.

Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy wlasnos¢ nieruchomosci.
Niniejsze warunki techniczne zachowujg wazno$¢ przez okres dwoch lat.

Uwagi dodatkowe:
Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod opadowych do sieci kanalizacyjnej.
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