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PROJEKT GEOTECHNICZNY
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1. PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSCI PODLOZA GRUNTOWEGO
W CZASIE

Po rozpoznaniu gruntow zalegajacych w podlozu i stwierdzeniu prostych warunkow
gruntowych stwierdza si¢, iz wystgpujace w podtozu grunty w wyniku dodatkowego obcigzenia od

obiektu budowlanego bedg ulega¢ niewielkiej konsolidacji.

2. OBLICZENIOWE PARAMERTY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne podano w opisie warstw geotechnicznych. Zestawione parametry

nalezy skorelowac z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3. CZESCIOWE WSPOLCZYNNIKI BEZPIECZENSTWA DLA OBLICZEN
Czegsciowe wspotczynniki  bezpieczefistwa dla obliczen nalezy przyja¢ zgodnie

Z Zalacznikiem B do normy EN 1997-1:2004.

4. ODDZIALYWANIE OD GRUNTU

Ponizej poziomu posadowienia wystepujg grunty w stanie plastycznym (grunty o obnizonej
nosno$ci) oraz grunty w stanie twardoplastycznym (utwory no$ne). Obcigzenie tych gruntow
konstrukcja obiektu spowoduje niewielka konsolidacje tych gruntow i niewielkie osiadanie obiektu

budowlanego.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podiloza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza nalezy
rozpatrywaé w warunkach ,,z odptywem” jak i w warunkach ,,bez odptywu” wedlug normy EN 1997-
1:2004.

6. NOSNOSC I OSIADANIE

Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego dla projektowanej obiektu, ze wzgledu
na stwierdzone proste warunki gruntowo-wodne nalezy okresla¢ zgodnie z Zatacznikiem F do normy
EN 1997-1:2004.
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7. NIEZBEDNE DANE DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Niezbedne dane do zaprojektowania posadowienia zawarto w opisie warstw geotechnicznych

w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

8. WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050. W okresie bezopadowym

chronigc wykop fundamentowy przed wodami opadowymi oraz przemarzaniem.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Stosunki wodne badanego terenu sa niekorzystne dla projektowanej inwestycji (Stwierdzono

wystepowanie sgczen wod gruntowych w osadach niespoistych).

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Koniecznos¢ prowadzenia monitoringu tego typu obiektu zostanie okre$lona przez konstruktora /

projektanta.
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