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1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych - 1,5 cm

\ sF-01] SCIANA FUNDAMENTOWA:

| - é.oz POM, WEZINWENTARYZ / 2. Sciana zelbetowa zg. z proj. konstrukgj, gr. 25,0 cm
\ 3. Termoizolacja: ptyta termoizolacyjna XPS, gr. 15 cm
4.

/ Folia kubetkowa
\ 52.01] SCIANA ZEWNETRZNA CZ. PODZIEMNEJ:
- 1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych - 1,5 cm
\ Sciana zelbetowa zg. z proj. konstrukgj, gr. 25,0 cm

L] 2.
o 3. Termoizolacja: pyta termoizolacyjna styropianowa EPS, gr. 15 cm
w \ 4. Tynk mozaikowy

5202 SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych - 1,5 cm

\ 2. Pustak ceramiczny / $ciana zelbetowa zg. z proj. konstrukcji, gr. 25,0 cm

985 \ 3. Termoizolacja: pyta termoizolacyjna styropianowa EPS, gr. 20 cm

A 4. Tynk polikrzemianowy na siatce - parametry zgodnie z cz. opisowg

C D E E’ F G =lo H 52.03] SCIANA ZEWNETRZNA TYNKOWANA:
- 1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych - 1,5 cm
V 2. Pustak ceramiczny / $ciana zelbetowa zg. z proj. konstrukcji, gr. 25,0 cm
3. Termoizolacja: wetna mineralna, gr. 20 cm
4. Tynk polikrzemianowy na siatce - parametry zgodnie z cz. opisowg
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PIEYEW e 14 VA . A 4 Pustak ceramiczny | ciana zelbetowa zg. z proj. kOﬂStrUkI}JI, gr.250cm

g Wetna mineralna z welonem - parametry zgodnie z cz. opisowa, gr. 18 cm
Przestrzen wentylacyjna / podkonstrukcja montazu elewacji gr. 2,5 cm
Petne deskowanie gr. 2,5 cm

Blacha aluminiowa na podwdjny rabek stojacy
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sw-01] SCIANA WEWNETRZNA 19 cm:

- 1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych / plytki gresowe - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny grubo$ci 18,8 cm - parametry zgodnie z cz. opisowa
3. Tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych / plytki gresowe - 1,5 cm
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sw-02] SCIANA WEWNETRZNA 11,5 cm:

- 1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych / ptytki gresowe - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny grubo$ci 11,5 cm - parametry zgodnie z cz. opisowg
3. Tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych / plytki gresowe - 1,5 cm
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DLUGOSC PRZEJSCIA: 39.45 m {>
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Naa * \ 2 / _ sw-03] SCIANA WEWNETRZNA 25,0 cm:

W ) - 1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych / ptytki gresowe - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny grubo$ci 25,0 cm - parametry zgodnie z cz. opisowg
3. Tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych / plytki gresowe - 1,5 cm
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Sw-04| SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA 25,0 cm:

- 1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych / plytki gresowe - 1,5 cm
2. Sciana zelbetowa zgodnie z proj. konstrukgji
3. Tynk gipsowy do pomieszczen wilgotnych / plytki gresowe - 1,5 cm
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sw-05] SCIANA WEWNETRZNA ZELBETOWA 20,0 cm:

- 1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczen wilgotnych / plytki gresowe - 1,5 cm
2. Sciana zelbetowa zgodnie z proj. konstrukgji
3. Wnetrze szybu zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu

DLUGOSC PRZEJSCIA: 39.86 m
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LEGENDA SKROTOW

EL instalacja elektryczna WK instalacja wod—kan

T instalacja teletechniczna co instalacja ogrzewcza

UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
D-D 1. Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywat wraz
projektami branzowymi (konstrukeji, instalacji, projektem wnetrz)
Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym.
Wymiary na rysunkach podane sq w centymetrach.
Wymiary na rysunkach podane sq z dokladnosciq do 0,5 cm.
Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologdw z firm, ktdrych produkty
zastosowano w projekcie.
6. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami, warunkami
I technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych
____________________ i il 1\ opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
N sztuki budowlane;j.
7. Do wykonawcy lub podwykonawcy nalezy sprawdzenie na wiasnq
odpowiedzialnos¢ wszystkich wymiaréw na budowie.
8. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiqzan przyjetych w Projekcie
wykonawczym nalezy odpowiednio wczesniej skonsultowa¢ z Autorem projektu.
W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest
opracowa¢ rysunki do akceptacji Autora Projektu wykonawczego i przedstawi¢
/ probki materiatow.

9. Niezgodnosci oraz sprzecznosci w Dokumentacji Projektu wykonawczego nalezy
uzqgodni¢ z Autorem projektu oraz Kierownictwem budowy przed podjeciem
prac.

1 10.  Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatow nie

/ rozprzestrzeniajgcych ognia — NRO.
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11, Wszystkie znaczqce rozbieznosci inwentaryzacji wzgledem stanu zastanego
nalezy konsultowa¢ z projektantem.

@ LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH:
/ NR' PRZEKROJU 7777 ELEMENT MUROWANY

a0 POZIOM STANU WYKOKCZENIA
000 POZIOM STANU SUROWECO ~ ———— 0P o KARTON, G=K

/ "} onw, erzeszriens o TERMOIZOLACIA- MIEKKA

T RECGRODY, PIONOWES 772 ELEMENT WYBURZANY

<~ PRZEKROJ PRZEZ GRUNT 77777, POWERZCHNIA BIOL. CZYNNA

ZELBET e GRANICA DZIALKI
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WYMAGANIA PPOZ
WYSOKOSC W SWIETLE OSCIEZNICY

PRZESTRZEN CHNOLOGJCZNA DNA RUCHOM
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/ Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia autora.
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Projekt:
N / Budowa budynku basenu krytego wraz z niezbedngq przebudowq istniejgcych obiektow tj. przebudowa budynkéw
uzytecznosci publicznej (szkoty), przebudowa kottowni olejowej z magazynem oleju oraz zamurowaniem otworéw

T e e |
-\ |
‘ ‘ W\ ‘ ‘ ‘ Lo b / okiennych, oraz niezbedneq infrastrukturq technicznq tj. (rozbudowa instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie

oraz budowgq zbiornika retencyjno - odprowadzajgcego i ppoz. wraz z punktami czerpania wody, z budowg nowych

\ / miejsc postojowych i komunikacji wewnetrznej), oraz rozbiérkq istniejgcego komina i podziemnych czesci budynku na
\ \ / —_— _— terenie czesci dziatki ewid. nr 420, 317/2, 318/6, 338/16, 338/15, 338/5, 337/3 obreb Fredropol
- \ ] —
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— - 31-548 Krakow
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