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E PLYTA FUNDAMENTOWA POD KONDYGNACJA -1: pwo3 | BIEG KLATKI SCHODOWEJ / SPOCZNIK:
- 1. Grunt rodzimy - 1. Tynk cem.-wapienny - 1,5 cm
2. Chudy beton gr. 10 cm 2. Plytazelbetowa gr.zg. z proj. konstrukcji
3. Piyta zelbetowa gr. wg proj. konstrukcji 3. Piytki gresowe antyposlizgowe na kleju gr. 1,5 cm
T g \E\/Pyls¢38vr|;\g;I i,bor(fjr(:]na gr.6,5cm PWO04 S:ROPgNtA NlECtKl BASEZIOKVEi(BASEN REKZ{ES\CYJNYl BRQ?ZIK{: i
6. Warstwy posadzkowe gr. 1,5 cm - . yta zelbetowa migdzykondygnacyjna gr. 24,0 cm zg. z proj. konstrukcji UWAG DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:
P20z PLYTA FUNDAMENTOWA POD KONDYGNACJA 1: 5 Posoaacaniova o 600m .- Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywa wraz S W TS PO
™ ] 1. Gruntrodzimy 4. Podloga stalowa basenu 0,15 cm projektami branzowymi (konstrukcj'\, instalacji, projektem wnetrz) — " e P * e e YR _
2. Chudy beton gr. 10 ¢cm 5. Woda w basenie (brodzik 30,0 cm / b. rekreacyjny 110 - 130,0 cm) 2. Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym. rester: Gmina Fredropol
3. Termoizolacja twarda - XPS 500 gr. 100 mm 3. Wymiary na rysunkach podane sq w centymetrach. Fredropol 15, 37-734 Fredropol
4. Plyta zelbetowa gr. wg proj. konstrukcji pAo1 | DACH NA WIAZARACH DREWNIANYCH: 4. Wymiary na rysunkach podane sq z dokladnosciq do 0,5 cm. —
5. Styropian twardy EPS gr. 5,0 cm - 1. Dzwigary z drewna klejonego wg projektu konstrukeji, gk. w spadku 3% 5. Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologdw z firm, ktorych produkty Budowa budynku basenu krytego wraz z niezbedng przebudowq istniejgcych obiektow tj. przebudowa budynkow
6.  Wylewka zbrojona przeciwskurczowo gr. 5,5 2. Sufit podwieszony akustyczny miedzy dzwigarami zastosowano w projekcie. uzytecznosci publicznej (szkoly), przebudowa kottowni olejowej z magazynem oleju oraz zamurowaniem otworéw
7. Wykoriczenie posadzki wg projektu wnetrz 1,5 cm 3. Platwie drewniane - przekrdj wg projektu konstrukcji 6.  Wszystkie roboty nalezy wykonywat zgodnie z Polskimi normami, warunkami okiennych, oraz niezbedneq infrastrukturq techniczng tj. (rozbudowa instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie
- P ecmicanym wyionond | ooy ok budowaro-morazowch o budan Dt e ttous el o s putoml ey o st ouit,
| Pz03 | PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKIEM: 5. Paroizolacja 0,5 cm opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i terenie cogiel drialki ewid. nr 420, 317/3. 3186, 338/16, 338/ 15, 338,5, 337/3 obreb Fredropol
- 12 (G:LUTZ; rzdfim‘l 0 6.  Styropian EPS AD<0,035 W/mK gr. 24,0 cm sztuki budowlanej. T
udy beton gr. 10 cm ' ' i izolacii ; i
0T " MmNty . e e e ey it o s raw . 00,
4. EPSgr120cm . . 8.  Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiqzan przyjetych w Projekcie nalezy 3i—5280|é:akéw
5. Wylewka zbrojona w spadku gr. min. 8,0 cm DA02 | STROPODACH ZELBETOWY . odpowiednio wczesniej skonsultowa¢ z Autorem projektu. W przypadku
6. Wykonczenie zbiornika wg. projektu technicznego - | 1. Tynk cem.- wapienny gr. 1,5 cm / sufit podwieszony wprowadzenia zmian Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest opracowat : _
ot | STROP MIEDZYKONDYGNACYNY - PLAZA g ISgrtgizzgllabsjgog:rr?;b:zgyﬁan;ﬁggoc’me Z proj. konstrukcji rysunki do akceptacji Autora Projektu wykonawczego i przedstawic probki Profeant: mgr inz. arch. Sebastian Kulik MPOIADA712016
[Pwot] - : : teriatow. I
- | 1. Plytazelbetowa migdzykondygnacyjna gr. zg.  proj. konstrukcji 4. Temmoizolacja: plyty;twardei wefny mineralnej / EPS RE30/15 wg opisu/ gr. 24 g m:zzrofj :(:téci oraz sprzecznosci w Dokumentacji Projektu wykonawczego nalezy| ™™ mgr inz. arch. Anna Jando - Roztoczyfiska UAN-8346/24/85
2. Styropian twardy EPS gr. 4,0 cm ] 5. :\(AImy SPadkﬁwe 20? PO el o uzgodnic z Autorem projektu oraz Kierownictwem budowy przed podjeciem  L——u
3. Wylewka zbrojona przeciwskurczowo gr. 5,5 - 6,5 om w spadku 1% 6. Membrana hydroizolacyjna ejona do warstwy spadkowe prac. coperadtor mgr inz. arch. Martsin Orpik
4. Wykoriczenie posadzki- plytka gresowa na kleju 1,5 cm 10.  Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw nie mgr inz. arch. Patrycja Ryba
rozprzegtrzeniojqcych ogr_ﬂg - NRO i —
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2l. Piyta ielbétowa miedzyk’ondygnacyjna gr. zg. z proj. konstrukcji ARCHITEKTURA 281V 2023 r.
3. Styropian twardy EPS gr. 5,0 cm Nozwa rysunku: Skala:
4. Wylewka zb.rojona przgciwskurczowo gr.55 . 1:100
5. Wykonczenie posadzki wg projektu wnetrz 1,5 cm PRZEKROJ B-B Y Ere—
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