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Legenda materiałów elewacyjnych:
1. tynk mozaikowy, kolor grafitowy
2. tynk, uziarnenie 1,0-1,5 mm, kolor grafitowy
3. tynk, uziarnenie 1,0-1,5 mm, kolor biały
4. drzwi w systemie okienno-drzwiowym aluminiowym - kolor profili czarny
5. slusarka okienna - system fasadowy, szkło przezierne, bezbarwne, profile aluminiowe w kolorze czarnym
6. blacha stalowa płaska na podkonstrukcji drewnianej, kolorystyka dopasowana do stolarki
7. obróbki blacharskie stalowe, malowanie proszkowe, kolorystyka dopasowana do stolarki

mgr inż. arch. Sebastian Kulik

Gmina Fredropol
Fredropol 15, 37-734 Fredropol

MPOIA/047/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora.

TEXOM SP. Z O.O.
Al. Pokoju 1
31‐548 Kraków

Inwestor:

Projekt:

Wykonawca:

Projektant:

Stadium:

Branża:

Nazwa rysunku:

Data:

Skala:

Numer rysunku:

Numer uprawnień:

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Jando - Roztoczyńska UAN-8346/24/85

Budowa budynku basenu krytego wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów tj. przebudowa budynków
użyteczności publicznej (szkoły), przebudowa kotłowni olejowej z magazynem oleju oraz zamurowaniem otworów
okiennych, oraz niezbędneą infrastrukturą techniczną tj. (rozbudowa instalacji wewnętrznych prowadzonych w terenie
oraz budową zbiornika retencyjno ‐ odprowadzającego i ppoż. wraz z punktami czerpania wody, z budową nowych
miejsc postojowych i komunikacji wewnętrznej), oraz rozbiórką istniejącego komina i podziemnych części budynku na
terenie części działki ewid. nr 420, 317/2, 318/6, 338/16, 338/15, 338/5, 337/3 obręb Fredropol

Zespół autorski
mgr inż. arch. Martsin Orpik
mgr inż. arch. Patrycja Ryba
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