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E PLYTA FUNDAMENTOWA POD KONDYGNACJA -1: pwo3 | BIEG KLATKI SCHODOWEJ / SPOCZNIK:
- 1. Grunt rodzimy - 1. Tynk cem.-wapienny - 1,5 cm
2. Chudy beton gr. 10 cm 2. Plytazelbetowa gr.zg. z proj. konstrukcji
3. Piyta zelbetowa gr. wg proj. konstrukcji 3. Piytki gresowe antyposlizgowe na kleju gr. 1,5 cm
4. EPSgr.120cm
T 5. Wylewka zbrojona gr. 6,5 cm pwo4 | STROP DNA NIECKI BASENOWEJ (BASEN REKREACYJNY | BRQDZIK): i
6. Warstwy posadzkowe gr. 1,5 cm - 12 '. ggt:) ;grt:etm:ymégdszyglﬁoggyggfnmna gr. 24,0 cm zg. z proj. konstrukcji UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO: | |
[Pz02 | PLYTA FUNDAMENTOWA POD KONDYGNACJA 1: 3. Posadzka cementowa ok. 6,0 cm 1. Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywaC wroz Weseli prawa sasrzefone, acee 2 rawen reprodukal b udostgpniana osoborn trecim tego rysunku b ego cgie bt wyrainego upovainiria autora
T ] 1. Gruntrodzimy 4. Podloga stalowa basenu 0,15 cm projektami  branzowymi (konstrukcj\', instalacji, projektem wnetrz) :
2. Chudybeton gr. 10 cm 5. Woda w basenie (brodzik 30,0 cm / b. rekreacyjny 110 - 130,0 cm) 2. Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym. nwestor: Gmina Fredropol
3. Termoizolacja twarda - XPS 500 gr. 100 mm 3. Wymiary na rysunkach podane sq w centymetrach. Fredropol 15, 37-734 Fredropol
4. Plyta zelbetowa gr. wg proj. konstrukcji DA01 | DACH NA WIAZARACH DREWNIANYCH: 4. Wymiary na rysunkach podane sq z dokladnoscig do 0,5 cm. o
5. Styropian twardy EPS gr. 5,0 cm - 1. Dzwigary z drewna klejonego wg projektu konstrukeji, gk. w spadku 3% 5. Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologow z firm, ktorych produkty Budowa budynku basenu krytego wraz z niezbedng przebudowq istniejgcych obiektow tj. przebudowa budynkow
6.  Wylewka zbrojona przeciwskurczowo gr. 5,5 2. Sufit podwieszony akustyczny miedzy dzwigarami zastosowano w projekcie. uzytecznosci publicznej (szkoly), przebudowa kottowni olejowej z magazynem oleju oraz zamurowaniem otworéw
7. Wykoriczenie posadzki wg projektu wnetrz 1,5 cm 3. Platwie drewniane - przekrdj wg projektu konstrukcji 6.  Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami, warunkami okiennych, oraz niezbedneq infrastrukturq techniczng tj. (rozbudowa instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie
- 4. Blacha trapezowa T60 technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych oraz b”dDWq.Zb'o’,:”.k: 'Ete",i”".‘."demw"d?”’qcego’ﬁ’,’,"i‘ Wraz,z.p“"kt”/:"' C.Zerp,""'g wody, zhb“d‘f“f‘znsw’;fh
] PLTAFUNDHIENTONAPOD ZBORAKE: S pmomepts o e s e o) ot o iy | s e S A e
- . . yropian <0, mK gr. 24,0 cm sztuki budowlanej. yEm—
2. Chudy bet .10 i i i i i ; f
A e i) T e 6 e e i o e
4. EPSgr120cm . . 8.  Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwigzan przyjetych w Projekcie nalezy A ,_Po ojul
5. Wylewka zbrojona w spadku gr. min. 8,0 cm DA02 | STROPODACH ZELBETOWY odpowiednio wczesniej skonsultowa¢ z Autorem projektu. W przypadku 31-548 Krakéw
6. Wykoriczenie zbiornika wg. projektu technicznego - 1. Tynk cem-- wapienny gr. 1,5 cm /‘S”ﬁt podwieszony wprowadzenia zmian Wykonawca kazdorazowo zobowiqzolny jest opracowa¢ : _
[Pwo1 | STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - PLAZA: g: Egrtgizzgllabceisg:mg;b:zgylcen;ﬁ;gwnIeZ,pmj. kohstrukcu , 22?2:2@3.““6“”" Autoro Projekty wkonanczego i przedstowic prévki " mgr inz. arch. Sebastian Kulik MPOIA047/2016
: 12 I;iét:) ;ggetwawﬁymégdszygl?zydoygnmacyjna gr. zg. z proj. konstrukcji ‘51: lﬁ;ygg:éigae pé)"(t)); At)warde] welny mineralnej / EPS RE30/15 wg opisu/ gr. 24 ¢ Ej"zezogdoﬁgofck ui;oé msmzrz-cezk”ﬁsi, OWZ DK?:,UOT,?;S;QMPLOJ:& W{E‘QQOWZQ‘?‘-}S@E“*” Sprawdzaiey: mat inz. arch. Anna Jando - Roztoczyfiska UAN.B346/24/85
3. Wylewka zbrojona przeciwskurczowo gr. 5,5 - 6,5 cm w spadku 1% 6. Membrana hydroizolacyjna EPDM klejona do warstwy spadkowej g prol yp podje Zespof autorski . - -
4. Wykonczenie posadzki - plytka gresowa na kleju 1,5 cm prac. . , TP mgr inZ. arch. Martsin Orpik
' 10. Wszystk\(te e\em_enty hbudyn_ku mr‘\jeéé wykona¢ z materiatow nie mgr inz. arch. Patrycja Ryba
rozprzestrzeniojacych ognia ~ NRO. ) —
(Pwoz] STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - POZOSTALE POMIESCZENIA: . nwjzegtk‘kzﬂéﬂuftzzwqgs Zm;t;ségffﬁer‘ﬂnwemwm‘ wagledem stonu zastanego PROJEKT BUDOWLANY
- 1. Tynk - i .1’5 ’ Branza: Data:
2. P});Ta ;:Irgegjv‘:en:ir;};zykoncggnacyjna gr. zg. z proj. konstrukcji ARCHITEKTURA 281V 2023 r.
3. Styropian twardy EPS gr. 5,0 cm Nozwa rysunku: Skala:
4. Wylevyka zprojona przgciwskurczowo gr.55 , 1:100
5. Wykonczenie posadzki wg projektu wnetrz 1,5 cm PRZEKROJ A-A Y ——
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