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Legenda materiatow elewacyjnych:

1.

NoakkowD

tynk mozaikowy, kolor grafitowy
tynk, uziarnenie 1,0-1,5 mm, kolor grafitowy
tynk, uziarnenie 1,0-1,5 mm, kolor biaty

drzwi w systemie okienno-drzwiowym aluminiowym - kolor profili czarmny

slusarka okienna - system fasadowy, szkto przezierne, bezbarwne, profile aluminiowe w kolorze czarnym
blacha stalowa ptaska na podkonstrukcji drewnianej, kolorystyka dopasowana do stolarki

obrobki blacharskie stalowe, malowanie proszkowe, kolorystyka dopasowana do stolarki

UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1. Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywa¢ wraz

projektami  branzowymi (konstrukeji, instalacji, projektem wnetrz)

Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym.

Wymiary na rysunkach podane sq w centymetrach.

Wymiary na rysunkach podane sq z dokladnosciq do 0,5 cm.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologdw z firm, ktérych produkty

zastosowano w projekcie.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej.

7. Do wykonawcy lub podwykonawcy nalezy sprawdzenie na wiasng
odpowiedzialnos¢ wszystkich wymiaréw na budowie.

8. Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiqzan przyjetych w Projekcie nalezy
odpowiednio wczesniej skonsultowa¢ z Autorem projektu. W przypadku
wprowadzenia zmian Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest opracowac
rysunki do akceptacji Autora Projektu wykonawczeqo i przedstawi¢ probki
materiatow.

9. Niezgodnosci oraz sprzecznosci w Dokumentacji Projektu wykonawczego nalezy
uzgodni¢ z Autorem projektu oraz Kierownictwemn budowy przed podjeciem
prac.

10.  Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw nie
rozprzestrzeniajqcych ognia — NRO.

1. Wszystkie znaczqce rozbieznosci inwentaryzacji wzgledem stanu zastanego
nalezy konsultowa¢ z projektantem.

O

Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowaznienia autora.

Inwestor:

Gmina Fredropol
Fredropol 15, 37-734 Fredropol

Projekt:
Budowa budynku basenu krytego wraz z niezbedngq przebudowgq istniejgcych obiektéw tj. przebudowa budynkow
uzytecznosci publicznej (szkoty), przebudowa kottowni olejowej z magazynem oleju oraz zamurowaniem otworow
okiennych, oraz niezbedneq infrastrukturg techniczng tj. (rozbudowa instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie

oraz budowq zbiornika retencyjno - odprowadzajgcego i ppoz. wraz z punktami czerpania wody, z budowgq nowych
miejsc postojowych i komunikacji wewnetrznej), oraz rozbidrkq istniejgcego komina i podziemnych czesci budynku na
terenie czesci dziatki ewid. nr 420, 317/2, 318/6, 338/16, 338/15, 338/5, 337/3 obreb Fredropol
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