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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA CZ. PODZIEMNEJ:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych - 1,5 cm
2. Ściana żelbetowa zg. z proj. konstrukcji, gr. 25,0 cm
3. Termoizolacja: płyta termoizolacyjna styropianowa EPS, gr. 15 cm
4. Tynk mozaikowy

SZ-02
-

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny / ściana żelbetowa zg. z proj. konstrukcji, gr. 25,0 cm
3. Termoizolacja: płyta termoizolacyjna styropianowa EPS, gr. 20 cm
4. Tynk polikrzemianowy na siatce - parametry zgodnie z cz. opisową

SW-01
-

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 19 cm:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny grubości 18,8 cm - parametry zgodnie z cz. opisową
3. Tynk gipsowy do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm

SW-02
-

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 11,5 cm:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny grubości 11,5 cm - parametry zgodnie z cz. opisową
3. Tynk gipsowy do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm

SW-03
-

ŚCIANA WEWNĘTRZNA 25,0 cm:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny grubości 25,0 cm - parametry zgodnie z cz. opisową
3. Tynk gipsowy do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm

SW-04
-

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA 25,0 cm:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm
2. Ściana żelbetowa zgodnie z proj. konstrukcji
3. Tynk gipsowy do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm

SZ-04
-

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Z OKŁADZINĄ:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny / ściana żelbetowa zg. z proj. konstrukcji, gr. 25,0 cm
3. Wełna mineralna z welonem - parametry zgodnie z cz. opisową, gr. 18 cm
4. Przestrzeń wentylacyjna / podkonstrukcja montażu elewacji gr. 2,5 cm
5. Pełne deskowanie gr. 2,5 cm
6. Blacha aluminiowa na podwójny rąbek stojący

SW-05
-

ŚCIANA WEWNĘTRZNA ŻELBETOWA 20,0 cm:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych / płytki gresowe - 1,5 cm
2. Ściana żelbetowa zgodnie z proj. konstrukcji
3. Wnętrze szybu zgodnie z wytycznymi dostawcy dźwigu

SF-01
-

ŚCIANA FUNDAMENTOWA:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych - 1,5 cm
2. Ściana żelbetowa zg. z proj. konstrukcji, gr. 25,0 cm
3. Termoizolacja: płyta termoizolacyjna XPS, gr. 15 cm
4. Folia kubełkowa

SZ-03
-

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA TYNKOWANA:
1. Tynk cem.-wapienny do pomieszczeń wilgotnych - 1,5 cm
2. Pustak ceramiczny / ściana żelbetowa zg. z proj. konstrukcji, gr. 25,0 cm
3. Termoizolacja: wełna mineralna, gr. 20 cm
4. Tynk polikrzemianowy na siatce - parametry zgodnie z cz. opisową

mgr inż. arch. Sebastian Kulik

Gmina Fredropol
Fredropol 15, 37-734 Fredropol

MPOIA/047/2016

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora.

TEXOM SP. Z O.O.
Al. Pokoju 1
31‐548 Kraków

Inwestor:

Projekt:

Wykonawca:

Projektant:

Stadium:

Branża:

Nazwa rysunku:

Data:

Skala:

Numer rysunku:

Numer uprawnień:

Sprawdzający:
mgr inż. arch. Anna Jando - Roztoczyńska UAN-8346/24/85

Budowa budynku basenu krytego wraz z niezbędną przebudową istniejących obiektów tj. przebudowa budynków
użyteczności publicznej (szkoły), przebudowa kotłowni olejowej z magazynem oleju oraz zamurowaniem otworów
okiennych, oraz niezbędneą infrastrukturą techniczną tj. (rozbudowa instalacji wewnętrznych prowadzonych w terenie
oraz budową zbiornika retencyjno ‐ odprowadzającego i ppoż. wraz z punktami czerpania wody, z budową nowych
miejsc postojowych i komunikacji wewnętrznej), oraz rozbiórką istniejącego komina i podziemnych części budynku na
terenie części działki ewid. nr 420, 317/2, 318/6, 338/16, 338/15, 338/5, 337/3 obręb Fredropol

Zespół autorski
mgr inż. arch. Martsin Orpik
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