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1. Grunt rodzimy

Chudy beton gr. 10 cm

Plyta Zelbetowa gr. wg proj. konstrukcji
EPS gr. 12,0 cm

Wylewka zbrojona gr. 6,5 cm
Warstwy posadzkowe gr. 1,5 cm
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PLYTA FUNDAMENTOWA POD KONDYGNACJA 1:
1. Grunt rodzimy
Chudy beton gr. 10 cm
Termoizolacja twarda - XPS 500 gr. 100 mm
Plyta zelbetowa gr. wg proj. konstrukii
Styropian twardy EPS gr. 5,0 cm
Wylewka zbrojona przeciwskurczowo gr. 5,5
Wykonczenie posadzki wg projektu wnetrz 1,5 cm

PLYTA FUNDAMENTOWA POD ZBIORNIKIEM:
1. Grunt rodzimy
Chudy beton gr. 10 cm
Plyta zelbetowa gr. wg proj. konstrukii
EPSgr. 12,0 cm
Wylewka zbrojona w spadku gr. min. 8,0 cm
Wykoriczenie zbiornika wg. projektu technicznego

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - PLAZA:
1. Plyta Zelbetowa miedzykondygnacyjna gr. zg. z proj. konstrukcji
2. Styropian twardy EPS gr. 4,0 cm
3. Wylewka zbrojona przeciwskurczowo gr. 5,5 - 6,5 cm w spadku 1%
4. \Wykonczenie posadzki - plytka gresowa na kleju 1,5 cm

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY - POZOSTALE POMIESCZENIA:
1. Tynk cem.-wapienny - 1,5 cm

Plyta zelbetowa migdzykondygnacyjna gr. zg. z proj. konstrukcji

Styropian twardy EPS gr. 5,0 cm

Wylewka zbrojona przeciwskurczowo gr. 5,5

Wykonczenie posadzki wg projektu wnetrz 1,5 cm
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1. Tynk cem.-wapienny - 1,5 cm

2. Plytazelbetowa gr.zg. z proj. konstrukcji
3. Ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju gr. 1,5 cm
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STROP DNA NIECKI BASENOWEJ (BASEN REKREACYJNY | BRODZIK):

1. Plyta zelbetowa miedzykondygnacyjna gr. 24,0 cm zg. z proj. konstrukcji

Styropian twardy EPS gr. 25,0 cm
Posadzka cementowa ok. 6,0 cm
Podtoga stalowa basenu 0,15 cm
Woda w basenie (brodzik 30,0 cm / b. rekreacyjny 110 - 130,0 cm)
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DACH NA WIAZARACH DREWNIANYCH:

DA01

Dzwigary z drewna klejonego wg projektu konstrukcji, gk. w spadku 3%

Sufit podwieszony akustyczny miedzy dzwigarami

Ptatwie drewniane - przekrdj wg projektu konstrukcji

Blacha trapezowa T60

Paroizolacja 0,5 cm

Styropian EPS AD<0,035 W/mK gr. 24,0 cm

Membrana hydroizolacyjna EPDM klejona do warstwy termoizolacji
(wywinigcie na $ciany attykowe)
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STROPODACH ZELBETOWY

DA02

1. Tynk cem.- wapienny gr. 1,5 cm / sufit podwieszony

Plyta zelbetowa gr. 18 cm, zgodnie z proj. konstrukii

Paroizolacja samoprzylepna

Termoizolacja: ptyty twardej wetny mineralnej / EPS RE30/15 wg opisu/ gr. 24
Kliny spadkowe 2,0%

Membrana hydroizolacyjna EPDM klejona do warstwy spadkowej
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UWAGI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

1.

L

Rysunki architektoniczne i zagospodarowania nalezy rozpatrywa¢ wraz

projektami branzowymi (konstrukcji, instalacji, projektem wnetrz)

Powierzchnie obliczono dla pomieszczen w stanie surowym.

Wymiary na rysunkach podane sq w centymetrach.

Wymiary na rysunkach podane sq z doktadnosciq do 0,5 cm.

Prace wykonywa¢ pod nadzorem technologdw z firm, ktdrych produkty

zastosowano w projekcie.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi normami, warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i

sztuki budowlanej.

Do wykonawcy lub podwykonawcy nalezy sprawdzenie na wlasng

odpowiedzialnos¢ wszystkich wymiardw na budowie.

Wszelkie zmiany lub odstepstwa od rozwiqzan przyjetych w Projekcie nalezy

odpowiednio wczesniej skonsultowa¢ z Autorem projektu. W przypadku

wprowadzenia zmian Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest opracowac

rysunki do akceptacji Autora Projektu wykonawczego i przedstawic probki

materiatow.

Niezgodnosci oraz sprzecznosci w Dokumentacji Projektu wykonawczego nalezy

uzgodni¢ z Autorem projektu oraz Kierownictwem budowy przed podjeciem

prac.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykona¢ z materialéw nie

rozprzestrzeniajgcych ognia — NRO.

. Wszystkie znaczqce rozbieznosci inwentaryzacji wzgledem stanu zastanego
nalezy konsultowa¢ z projektantem.
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Wszelkie prawa zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostepniania osobom trzecim tego rysunku lub jego czesci bez wyraznego upowainienia autora.

Inwestor:

Gmina Fredropol
Fredropol 15, 37-734 Fredropol

Projekt:
Budowa budynku basenu krytego wraz z niezbednq przebudowgq istniejqcych obiektéw tj. przebudowa budynkéw
uzytecznosci publicznej (szkoty), przebudowa kottowni olejowej z magazynem oleju oraz zamurowaniem otworow
okiennych, oraz niezbedneq infrastrukturq techniczng tj. (rozbudowa instalacji wewnetrznych prowadzonych w terenie
oraz budowgq zbiornika retencyjno - odprowadzajgcego i ppoz. wraz z punktami czerpania wody, z budowg nowych
miejsc postojowych i komunikacji wewnetrznej), oraz rozbiorkq istniejgcego komina i podziemnych czesci budynku na
terenie czesci dziatki ewid. nr 420, 317/2, 318/6, 338/16, 338/15, 338/5, 337/3 obreb Fredropol

Wykonawca:

TEXOM SP.Z 0.0.
Al. Pokoju 1
31-548 Krakéw

Projektant: Numer uj prawnieri:

mgr inz. arch. Sebastian Kulik MPOIA/047/2016

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Anna Jando - Roztoczynska UAN-8346/24/85

Zespdt autorski . R R
mgr inz. arch. Martsin Orpik

mgr inz. arch. Patrycja Ryba
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Nazwa rysunku: Skala:
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