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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty rozbiórkowe45111300-1

CPV

1

18,240m2Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaż

wrót drewnianych wjazdowych. Analogia.

KNR 4-01

0354-0500

1.1

18,240m23,04*3,00*2

Roboty izolacyjne45320000-6

CPV

2

0,188tHale typu lekkiego. Montaż słupów o masie do 1,0 t. Montaż ram wymiennych do

osadzenia wrót. Analogia.

KNR 2-05

0101-0100

2.1

0,188t0,18758

187,580kgDostawa gotowej konstrukcji stalowej - ramy wymienne.Kalk. ind.2.2

187,580kg187,58

421,763m2Montaż lekkiej obudowy ścian osłonowych z płyt PW8/B-U1 PW8/B-Sc1 metodą

tradycyjną. Montaż płyt PIR gr. 160mm do ścian i do dachu. Analogia.

KNR 2-05

1002-0100

2.3

129,115m24,34*29,75sufit

154,700m22,60*2*29,75skosy

107,100m21,80*2*29,75ściany podłużne

30,848m224,24*2-3,04*2,90*2ściany szczytowe

421,763m2Dostawa płyt chłodniczych PIR gr. 160mm wraz z akcesoriami i obróbkami. Kalk. ind.2.4

421,763m2$2.3{421,763}

17,632m2Bramy uchylne garażowe,podnoszone automatycznie. Dostawa i montaż bram

segmentowych z drzwiami wejściowymi. Analogia.

KNR-W 2-02

1032-0100

2.5

17,632m23,04*2,90*2

59,500mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria

gruntu I-II. Rowek pod obrzeże 40x20cm. Analogia.

KNR 2-31

0401-0500

2.6

59,500m29,75*2

3,570m3Ławy betonowe z oporem pod krawężniki. Ławy betonowe pod obrzeże.

Analogia.

KNR 2-31

0402-0400

2.7

3,570m30,06*29,75*2

59,500mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

0407-0300

2.8

59,500m29,75*2

Roboty remontowe i renowacyjne45453000-7

CPV

3

32,560m2Przygotowanie do malowania starej stolarki. Zagruntowanie stolarki z uprzednim

poszpachlowaniem. Renowacja istniejących ścian szczytowych z szalówki i

schodów drewnianych. Analogia.

TZKNBK cz. XV

0401-0310

3.1

32,560m210,73*2+1,04+5,03*2

32,560m2Przygotowanie do malowania starej stolarki. Wyszpachlowanie i wyszlifowanie

powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy. J.w. Analogia.

TZKNBK cz. XV

0401-0320

3.2

32,560m2$3.1{32,56}

32,560m2Malowanie stolarki. Malowanie farbą olejną - pierwszy raz. Malowanie

lakierobejcą powierzchni szalówki i schodów. Analogia.

TZKNBK cz. XV

0402-0370

3.3

32,560m2$3.1{32,56}
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