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1. Opis do projektu wykonawczego

1.1. Dane ogdlne

1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego, jest Przebudowa budynku schronu
sadzonek na chtodnie w Nadlesnictwie Ponikla.

1.1.2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.

Budynek zlokalizowany jest na terenie szkétki leSnej Ponikta powiat biatostocki.
Zgodnie z art. 34 ust. 3a prawa budowlanego nie wymagane jest sporzgdzenie
projektu zagospodarowania terenu.

1.1.3. Ochrona konserwatorska.

Budynek nie jest zabytkiem. Teren inwestycji nie lezy w otoczeniu obiektow
zabytkowych ani na terenie objetym ochrong konserwatorska.

1.1.4. Istniejgce i przewidywane zaqgrozenia dla Srodowiska.

W zwigzku z planowang termomodernizacjg przewiduje sie zmniejszenie
oddziatywania na srodowisko, zmniejszenie emisji szkodliwego CO2, jak réwniez
zmniejszenie zapotrzebowania na energie do ogrzewania i oswietlenia budynku.

1.1.5. OkreSlenie obszaru oddziatywania obiektu.
Brak zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji miesci sie w catosci na dziatce na
ktorej inwestycja zostata zaprojektowana.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego, jest Przebudowa budynku schronu
sadzonek na chtodnie w Nadlesnictwie Ponikia.

Kategoria obiektu budowlanego: XVIII,

Budynek zostanie dostosowany do nowej funkcji i bedzie petnit funkcje chtodni na
sadzonki do produkcji szkétkarskiej.

W sktad budynku wchodzi chtodnia na parterze oraz poddasze nieuzytkowe.

Od strony wschodniej i zachodniej zlokalizowane sg istniejgce wjazdy do obstugi
obiektu. Po obu stronach wjazdu do budynku zlokalizowane sg mury oporowe.

Program uzytkowy:

Pomieszczenia parteru




Pomieszczenie Powierzchnia [m2]

Schron sadzonek 221,90 m2

RAZEM 221,90 m?

Suma powierzchni uzytkowej w czesci objetej opracowaniem wynosi 221,90 m2.

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.
Planowana termomodernizacja obejmuje docieplenie $cian, skoséw oraz stropu
ptytami warstwowymi z rdzeniem z pianki PIR gr. 16 cm.

1.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego.

1.4.1. zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) - bez zmian.
1.4.2. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przeqgrod
budowlanych:;

Projektowany zakres termomodernizacji obejmuje:
- obudowa wewnetrzna z ptyt warstwowych chtodniczych PIR o grubosci 160

mm, z obustronng okfadzing z blachy stalowej o gr. min. 0,5 mm. Kolor blachy -
biaty RAL 9010. Obudowie podlegajg sciany, skosy dachu oraz sufit. Plyty nalezy
montowac do istniejgcych elementow konstrukcyjnych, tj. muréw zelbetowych,
krokwi i jetek. Potgczenia ptyt miedzy sobg wykona¢ w sposdb szczelny, zgodnie z
instrukcjg uzytkowania producenta systemu. Uktad ptyt - podtuzny do obiektu (ptyty
montowane prostopadle do uktadu krokwi i jetek).

- wymiana stolarki zewnetrznej - zmiana istniejgcych wrot rozwieranych

drewnianych na wrota segmentowe ocieplone. Istniejgce wrota rozwieralne nalezy
zdemontowac i zutylizowac. Montaz bram segmentowych o wspotczynniku
przenikania ciepta Ugmag=1,3 [W/(m2- K)] - w miejscu istniejgcych bram, z
obnizeniem w celu uzyskania niezbednego nadproza do mocowania bramy. Do
montazu bramy dodatkowo projektuje sie konstrukcje wymienng - rame ze stali
ocynkowanej, spawang z rur kwadratowych 100x100x5mm, cynkowanych ogniowo.
Ramy kotwi¢ w istniejgcym murze fundamentowym zelbetowym kotwami
chemicznymi M12. Brama otwierana recznie. Bramy wyposazone w drzwi
wejsciowe o wym. w swietle przejscia 90x200cm, prog do wys. 2cm.

- renowacja szaléwki Scian szczytowych oraz schodéw drewnianych na strych,

razem z balustradg: mycie z uzyciem detergentu miekkg szczotkg, szlifowanie
papierem Sciernym w celu usuniecia starych powtok malarskich, odpylanie
szlifowanych powierzchni, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw masg do
szpachlowania drewna, malowanie lakierobejcg ochronng do drewna. Lakierobejce
nalezy dobrac do koloru istniejgcej szaléwki.



