Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana
Inwestycja Przebudowa budynku schronu sadzonek na chtodnie w Nadle$nictwie Ponikta
Adres: Ponikta 52, 16-002 Ponikia, nr dziatki 909/1, obreb ewid. 0002, gmina Dobrzyniewo Duze, powiat biatostocki,

wojewddztwo podlaskie

Kody CPV: 45213210-8 - Instalowanie chtodni

Inwestor: Nadle$nictwo Ponikta
Ponikta 52, 16-002 Ponikta

Wykonawca: ARH+ architekci sp. z 0.0.
Zachodnia 14A/47
15-345 Bialystok

Sporzadzit: arch. Andrzej Rydzewski
Sprawdzit:
Data opracowania: 12-06-2024
Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1]45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV
1.1 [KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Demontaz m2 18,240
0354-0500 wr6t drewnianych wjazdowych. Analogia.
3,04*3,00*2 m2 18,240
2 145320000-6 Roboty izolacyjne
CPV
2.1 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego. Montaz stupéw o masie do 1,0 t. Montaz ram wymiennych do| t 0,188
0101-0100 osadzenia wrét. Analogia.
0,18758 t 0,188
2.2 [Kalk. ind. Dostawa gotowej konstrukcji stalowej - ramy wymienne. kg 187,580
187,58 kg 187,580
2.3 |KNR 2-05 Montaz lekkiej obudowy $cian ostonowych z ptyt PW8/B-U1 PW8/B-Scl metoda | m2 421,763
1002-0100 tradycyjng. Montaz ptyt PIR gr. 160mm do $cian i do dachu. Analogia.
sufit 4,34*29,75 m2 129,115
skosy 2,60%2*29,75 m2 154,700
Sciany podtuzne |1,80*2*29,75 m2 107,100
Sciany szczytowe [24,24*2-3,04*2,90*2 m2 30,848
2.4 |Kalk. ind. Dostawa plyt chtodniczych PIR gr. 160mm wraz z akcesoriami i obrébkami. m2 421,763
$2.3{421,763} m2 421,763
2.5 [KNR-W 2-02 Bramy uchylne garazowe,podnoszone automatycznie. Dostawa i montaz bram m2 17,632
1032-0100 segmentowych z drzwiami wejsciowymi. Analogia.
3,04*2,90%2 m2 17,632
2.6 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria m 59,500
0401-0500 gruntu I-Il. Rowek pod obrzeze 40x20cm. Analogia.
29,75*2 m 59,500
2.7 [KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod krawezniki. tawy betonowe pod obrzeze. m3 3,570
0402-0400 Analogia.
0,06*29,75*2 m3 3,570
2.8 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 59,500
0407-0300 wypetnieniem spoin piaskiem
29,75*2 m 59,500
3145453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV
3.1 |TZKNBK cz. XV Przygotowanie do malowania starej stolarki. Zagruntowanie stolarki z uprzednim | m2 32,560
0401-0310 poszpachlowaniem. Renowacja istniejgcych scian szczytowych z szal6wki i
schodéw drewnianych. Analogia.
10,73*2+1,04+5,03*2 m2 32,560
3.2 |TZKNBK cz. XV Przygotowanie do malowania starej stolarki. Wyszpachlowanie i wyszlifowanie m2 32,560
0401-0320 powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy. J.w. Analogia.
$3.1{32,56} m2 32,560
3.3 [TZKNBK cz. XV | Malowanie stolarki. Malowanie farbg olejng - pierwszy raz. Malowanie m2 32,560
0402-0370 lakierobejca powierzchni szaléwki i schodéw. Analogia.
$3.1{32,56} m2 32,560
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