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Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych tj. instalacji chtodniczej,
oraz wod-kan w modernizowanym budynku ,Lodowni” znajdujgcym sie na taranie

Nadlesnictwa Ponikta.

Podstawe opracowania stanowi:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- Projekt architektoniczno-budowlany znajdujacy sie w Tomie 1 opracowania,
- biezace ustalenia z Zamawiajgcym,

- obowigzujace ustawy, rozporzadzenia oraz normy zwigzane z tematem.

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny,
- specyfikacja elementéw,

- czes¢ rysunkowa.

Jednokondygnacyjny budynek z poddaszem nieuzytkowym ma ksztatt wydtuzonego
prostopadtoscianu z akcentem w elewacji zachodniej dodatkowych drzwi wejsciowych na
poddasze na wysokosci 3,6 m oraz tréjkatnego okna. Istniejgca elewacja w kolorze biatym oraz
z obiciem z desek, dach w kolorze brgzowym. Od strony wschodniej i zachodniej budynek

posiada drewniane, dwuskrzydtowe bramy wjazdowe.

Dach dwuspadowy, o spadku potaci dachu 450 z pokryciem z blachodachéwki na

konstrukcji drewniane]. Brak odwodnienia dachu w postaci rynien i rur spustowych PCV.

W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zaopatrujgca jeden punkt poboru wody.

Zakfada sie docieplenie od wewnatrz scian oraz stropu pod nieogrzewanym poddaszem
ptyta warstwowg z rdzeniem z pianki poliizocjanurowej o grubosci 160mm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A=0,022 W/mK. Dodatkowo wymianie ulegng bramy wjazdowe na takie
do zastosowan w chtodniach z zastosowaniem kurtyn paskowych. Szczegétowy opis ulepszen

znajduje sie w czesci architektoniczno-budowlanej — TOM .

Podstawg do doboru uktadu chtodniczego byto okreslenie zapotrzebowania na chtdd.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem okre$lono wymagana temperature jako +2°C oraz



wilgotnosc >80%.

Zrédtem chtodu bedzie agregat chtodniczy, sprezarkowy typ ZXLE-075E-TFD o mocy
chtodniczej 16,2kW firmy Copeland. Ponizej parametry urzgdzenia:

- wydajnos¢ chtodnicza: 16,20 kW,

- moc elektryczna: 5,59 kW,

- COP: 2,90

- moc wentylatoréw: 246 W,

- czynnik chfodniczy: R449A,

- masa: 121 kg,

- wymiary DxSZxW: 1035x447x1244,

- przytacze: ©22,4/ $12,9,

- zasilanie: 380-420 V/3~/50 Hz

Projektuje sie odbiorniki w postaci dwéch chtodnic typu TEB-045.1-E-1-7-E firmy
Thermofin o mocy 8,5kW kazdy. Ponizej parametry urzadzen:

- wydajnos¢ chtodnicza: 8,5 kW,

- moc wentylatoréw: 0,6 kW,

- wydajnos$¢ wentylatora: 5658 m3/h,

- czynnik chtodniczy: R449A,

- masa: 61 kg,

- wymiary DxSZxW: 1270x670x660,

- przytacze: ¥35,0/ #16,0,

- elektryczna grzatka odszraniania: 3,44 kW
- elektryczna taca ociekowa: 1,3 kW

- zasilanie: 230V 50Hz

Do zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci projektuje sie dwa nawilzacze odsrodkowe
adiabatyczne Humidisk10 o wydajnosci 1,2kg/h kazdy firmy Carel. Urzadzenie nalezy
zlokalizowa¢ przy wydmuchu powietrza przez wentylatory chtodnic, podwieszajgc na
tancuszkach.

Zrédtem wody w obiekcie jest studnia gtebinowa znajdujaca sie w sasiedztwie budynku
chtodni. Wewnetrzna instalacja wodociggowa zasilona bedzie z istniejgcego przytacza o
Srednicy DN32. Przy wejsciu instalacji do budynku zainstalowa¢ wodomierz, filtr oraz zawory
odcinajgce. Dodatkowo w najnizszym punkcie instalacji nalezy zainstalowaé¢ zawér spustowy
do oprdznienia instalacji wodnej przed okresem zimowym. Instalacje do zasilenia dwdch

nawilzaczy oraz dwéch punktédw poboru zakoriczonych zaworem ze ztaczkg do weza nalezy



wykonaé z rur PP. Rury nalezy ukfadac po $cianie zgodnie z czescig rysunkowa. Mocowania
uchwytow do ptyty warstwowej uszczelni¢ w celu unikniecia zaciekania wilgoci do wnetrza
ptyty.

Obliczono zapotrzebowanie na chtdd, na ktére sktadaja sie strumienie ciepta:
- strumien ciepta przenikajacy przez przegrody,
- zyski ciepta poprzez infiltracje powietrza zewnetrznego,
- zyski ciepta wytwarzane przez silniki elektryczne,
- zyski ciepta przez o$wietlenie elektryczne,
- zyski ciepta pochodzace od uzytkownikéw.

Zaktadajgc docieplenie komory 160mm ptyt warstwowych z pianki PIR osiggnieto
wspotczynnik przenikania $cian na poziomie Us=0,13 W/m?-K i dachu Ug=0,10 W/m?-K.

Przyjeto temperature zewnetrzng jako +32°C, natomiast temperatura wymagana w
chtodni to +2°C. Przeliczajgc powierzchnie przegrdd, ich wspdtczynniki przenikania oraz

réznice temperatur wyznaczono zyski przez przegrody na 2,6kW.

Dwie bramy o wymiarach 3x3m wyposazone w kurtyny paskowe o wspdtczynniku
korekcyjnym 0,25 generujg zyski 11,2kW.

Moc silnikow wentylatoréw chtodnic wynosi 0,6kW.

Powierzchnia pomieszczenia wynosi 240m?, przyjeto zyski od o$wietlenia LED na

poziomie 1,3 W/m?2. O$wietlenie generowaé bedzie 0,31kW zyskow ciepta.

Zatozono prace 4 oséb generujgcych zysk 250 W/osobe, co daje 1kW zyskéw ciepta.

Suma poszczegdlnych sktadnikdw daje taczne obcigzenie chtodnicze wynoszace 15,8kW.

Instalacje chtodniczg wykonac z rur miedzianych. Typ potgczen - lutowane.
Instalacje wodociggowa wykonac z rur polipropylenowych SDR7,4 (PN16) jednorodnych
do instalacji wody zimnej. Typ potgczen — zgrzewanie mufowe.

Dopuszcza sie stosowanie armatury dowolnych producentéw pod warunkiem



dotrzymania wymaganych parametréw cisnienia i temperatury oraz dofgczenia $wiadectw
jakosci.

Zaleca sie wykonanie podparé, podwieszen i zamocowan przewoddw rurowych
wg sprawdzonych technologii wykonawcy.

Maksymalne rozstawy podwieszen i podpar¢ dla odpowiednich srednic podano ponizej:
Tabela 1 - Rozstawy podwieszen i podparc rurociggéw

P, Sreo!nic,a Rozstaw.
rurociggéw mocowania

1 DN15 i DN20 1,5m

2 DN25 i DN32 2,0m

Izolacji cieplnej podlegajg wszystkie rurociagi i urzadzenia. lzolacje cieplng nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. poz. 1225).

Izolacje cieplng nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej o gestosci min. 80 kg/m3. Izolacje

nalezy zabezpieczy¢ blachg stalowg ocynkowang powlekang lub alu-cynk o grubosci min. 0,5

mm.

v" Wykonaé postument do posadowienia na zewnatrz agregatu chtodniczego,
v" Wykonaé konstrukcje wsporczg chtodnic powietrza,

v' Zaslepic¢ otwory wentylacyjne w $cianach pomieszczenia lodowni,

v' Zastosowac kurtyny paskowe w bramach.

Wykona¢ zasilanie agregatu sprezarkowego,
Wykona¢ zasilanie chtodnic powietrza,

Wykona¢ zasilanie nawilzaczy powietrza,

AN NI NN

Wykona¢ oswietlenie pomieszczenia.

v Z uwagi na brak aktualnych badan wody zimnej zatozono, ze jej twardo$¢ wynosi ponizej
300 mg CaCO0s, jezeli woda okaze sie mocno za zelaziona i posiadaé bedzie duzo magnezu
na scianach komory moze wystgpi¢ osad.

v'Urzadzenia, elementy instalacji i producenci zostaty przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i okre$lenia standardu technicznego instalacji. Stanowig one

poziom odniesienia — ,,na zasadzie nie gorsze niz”. Dopuszcza sie przyjecie rozwigzania



zamiennego zapewniajgcego takie same lub lepsze parametry techniczne. Przyjete
rozwigzanie zamienne nie moze obnizac standardu instalacji i wymaga zgody Projektanta
i Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane
na rysunkach a nie objete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktdry jako jedyny jest upowazniony
do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzadzen na budowe powinny by¢
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajgcym.

Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo z projektantem i
Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest rozwigzaniem réwnowaznym
zamiennym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby

spetniaé obowigzujgce przepisy.
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LP. NAZWA URZADZENIA ILOS
Agregat chtodniczy

PRODUCENT

- Typ: ZXLE-O75E-TFD

- Wydajnos¢ chtodnicza: 16,2kW

- COP: 2,90

- Czynnik: R449A

- Zasilanie: 380-420V/3~/50Hz

- Wymiary: 1035 mm x 447 mm x 1244 mm
Chtodnica powietrza (parownik)

1kpl.| COPELAND

- Typ: TEB-045.1-E-1-7-E
2 |- Wydajnos¢ chtodnicza: 8,5kW 2 kpl.| THERMOFIN
- Przeptyw powietrza: 5658 m3/h

- Zasilanie: 1x230V 50Hz

- Wymiary: 1270 mm x 670 mm x 660 mm
Nawilzacz powietrza

- Typ: Humidisk10

- Wydajnosé: 1,2kg/h

- Przeptyw powietrza: 80 m3/h
- Zasilanie: 1x230V 50Hz

2 kpl. CAREL
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LP. NAZWA MEDIUM TYP PARAMETRY ROZMIAR | ILOSC | PRODUCENT
Zawor kulowy Woda, o
1 odcinajacy temperatura | Fig. 3028 Temp. -20°C 11/4" 2 GENEBRE
. +150°C, PN25
gwintowany do 10°C
. Woda, . o o
2 Filtr temperatura | CPUTOIt | Temp.0°C-+30°C, |, 1 | VIESSMANN
mechaniczny 125-50 PN8
do 10°C
Wodomierz Woda, o
3 | skrzydetkowy | temperatura 151,6-02 Temp. -10°C 3/4" 1 APATOR
) Smart+ +90°C, PN10
gwintowany do 10°C
Kurek kulowy Woda, o
4 czerpalny temperatura | Fig. 3059 Temp. 0°C 1/2" 2 GENEBRE
A +100°C, PN16
gwintowany do 10°C
Kurek kulowy Woda, o
5 | spustowy | temperatura | Fig.3044 | |omP--20°C 1/2" 1 GENEBRE
i +110°C, PN25
gwintowany do 10°C
Nr Nazwa Dtugos¢ [m] | Izolacja
1 Rura miedziana @35,0x1,0 mm = 5.00| 30 mm
p Rura miedziana ¢28,0x1,0 mm I=| 40.00| 30 mm
3 Rura miedziana $16,0x1,0 mm = 5.00| 20 mm
4 Rura miedziana #12,0x1,0 mm I=| 40.00| 20 mm
5 | Rura polipropylenowa $25,0x2,3 mm| |=| 30.00 -
6 | Rura polipropylenowa $#20,0x1,9 mm| |=| 15.00 -




