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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu-
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Przedmiar robét do niniejszego kosztorysu opracowano na podstawie projektu budowlano-wykonawczego, w zakresie zleconym przez Inwes-
tora.

Kosztorys sporzadzono metoda kalkulacji uproszczonej przy zastosowaniu srednich cen jednostkowych opublikowanych w biuletynie INTER-
CENBUDU w IV kwartale 2023 r.

W przypadku braku cen jednostkowych robét budowlanych technologicznych ceny jednostkowe ustalono w oparciu 0 normy naktadéw rze-
czowych zawarte w Katalogach naktadéw rzeczowych. Skorzystano z norm zawartych w katalogach naktadéw rzeczowych z wykorzystaniem
oprogramowania do kosztorysowania NORMA. W przypadku braku danych w ww. informatorach oraz w zakresie dostaw urzgdzen i elemen-
téw technologicznych ceny ustalono wg cennikéw producentow, ofert przyktadowych dostawcow, rozpoznania internetowego itp.

CHARAKTYRYSTYKA OBIEKTU

Oczyszczalnia $ciekdw powinna stanowi¢ zblokowany obiekt inzynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Zbiorniki technologicz-
ne oczyszczalni $ciekdw takie jak zbiornik reaktora, zbiornik osadu itp. powinny by¢ wykonane z betonu odpornego na korozje. Ze wzglgddw
hydraulicznych powinny by¢ okragte, co obniza koszty eksploatacji obiektu. Reaktor biologiczny powinien by¢ w bezposredniej bliskosci bu-
dynku technicznego nie wiecej niz 2 m i potgczony powinien by¢ kanatem technologicznym, ktéry postuzy réwniez jako pomost wejsciowy do
reaktora. Reaktor biologiczny powinien byé obsypany skarpg petniaca role izolacji termiczne;j.

Budynek techniczny powinien by¢ wykonany metodg tradycyjng i wypetnia¢ wymagania okreslone w Decyzji o lokalizacji inwestycji celu pub-
licznego. W budynku powinny by¢ wydzielone pomieszczenia stacji dmuchaw oraz stacji mechanicznego podczyszczania $ciekéw. Usytuo-
wanie pomieszczenia dmuchaw powinno umozliwia¢ wykorzystanie ciepta produkowanego przez pracujace dmuchawy do ogrzewania po-
mieszczenia technologicznego.

Zbiornik osadu nadmiernego powinien by¢ usytuowany w poblizu reaktora i budynku technicznego, wyniesiony nad teren oczyszczalni, obsy-
pany skarpa, doptyw osadu nadmiernego powinien odbywac sie grawitacyjnie.

Dobrane urzadzenia technologiczne, armatura i aparatura powinny spetnia¢ warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia Scie-
koéw. Materiaty uzyte oraz wykonanie urzagdzen zapewnia¢ powinny mozliwie najwiekszg ochrone przed agresywnym srodowiskiem. Urzgdze-
nia i wyposazenie powinny pochodzi¢ od producenta zapewniajgcego serwis fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski
oraz powinny by¢ objete polskg gwarancjg. Oprzyrzgdowanie powinno zapewni¢ trwatg i wygodna eksploatacje. Aparatura pomiarowa ze
wzgledu na unifikacje bedzie pochodzi¢, co najwyzej od dwdch dostawcdw. Nie dopuszcza sie stosowania prototypéw oraz urzadzen bez 3
pozytywnych referencji w Polsce potwierdzonych pisemnie na zyczenie Zamawiajgcego. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$é zazadania
testéw obiektowych w celu zweryfikowania poprawnosci pracy proponowanych urzadzen, wyposazenia i aparatdbw pomiarowych.

Podstawowe elementy oczyszczalni objete opracowaniem:

1. Studnia zasuw $ciekéw i osadéw dowozonych

2. Pompownia osadéw dowozonych

3. Wstepne podczyszczenie $ciekow

Krata hakowa rzadka

Praso-ptuczka skratek z przenosnikiem

4. Pompownia $ciekow mechanicznie podczyszczonych

Stacja pomp zatapialnych (pompy $ciekéw surowych + pompa wéd nadmiarowych)
5. Zbiornik retencyjny sciekdw dowozonych (istniejacy)

Mieszadto (istniejgce bez zmian)

Pompa zatapialna - porcjowe dozowanie $ciekéw

6. Mechaniczne oczyszczanie $ciekow:

Automatyczne sito skratkowe z praska i ptukaniem skratek i z przenosnikiem skratek
Automatyczny piaskownik poziomy z pompg pulpy piasku

Ptuczka piasku

7. Oczyszczanie biologiczne $ciekdéw potaczonych:

Selektor (cztery komory) — warunki beztlenowe stosowane dla procesu. Dzigki temu osad odwodniony posiada znacznie lepsze parametry
dla celéw rolniczego wykorzystania

Komora denitryfikacji/nitryfikacji

Osadnik wtérny pionowy — separacja osadu od $ciekow

8. Pomieszczenie dmuchaw

Stacja dmuchaw

Uktad dystrybucji powietrza

9. Pomiar ilosci $ciekdw oczyszczonych

Przeptywomierz elektromagnetyczny

10. Stacja dmuchaw dla stabilizacji osadu

11. Dwukomorowy zbiornik magazynowy osadu nadmiernego

Uktad napowietrzania

Dekantacja

Uktad zageszczania osadu nadmiernego

Dziatanie oczyszczalni bedzie catkowicie zautomatyzowane poprzez zastosowanie sterowania z mozliwoscig przesytania wiadomosci teksto-
wych SMS stanéw alarmowych z oczyszczalni $ciekow.

Projektowane obiekty oczyszczalni $ciekdéw wyposazone bedzie w system monitoringu i wizualizacji praca podstawowych urzadzen technolo-
gicznych.

ZAKRES DOSTAWY | WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

Ponizej przedstawiono zakres prac oraz parametry techniczne zastosowanych materiatéw i urzadzen. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zlozenia ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanych materiatow i urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikaciji

_2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

technicznej wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarach robét. Zamawiajacy dopuszcza ujecie w ofercie, a nastepnie zastosowanie in-
nych materiatow i urzgdzen niz podane w "Projekcie budowlanym, branza Technologiczna" pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gor-
szych niz okreslonych w pkt. 4, 6, 7 i 8. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw potwierdzajgcych parame-
try tych materiatéw lub urzadzen oraz przedtozenia listy referencyjnej z obiektami, gdzie wbudowane zostaty zaproponowane zamienniki. W
sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosowac inne materiaty i urzgdzenia niz podane w dokumentacji projektowej (materiaty i urzadzenia-
réwnowazne) winien dotgczyc¢ do oferty wykaz zawierajgcy materiaty i urzgdzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podac ich rowno-
wazniki (nazwy materiatéw i urzadzen zaproponowanych w ofercie). Do wykazu wowczas nalezy dotgczy¢ stosowne dokumenty zawierajgce
parametry techniczne zaproponowanych réwnowaznych materiatow i urzgdzen. Nie umieszczenie w zestawieniu zamiennych, rownowaznych

materiatéw i urzgdzen oznaczaé bedzie, ze w trakcie realizacji prac zastosowane bedg materiaty i urzgdzenia wynikajgce z dokumentacji pro-
jektowe;.
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Instalacje technologiczne

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

—_

STUDNIA ZASUW Z POMPOWNIA OSADU
DOWOZONEGO

WSTEPNE PODCZYSZCZANIE SCIEKOW

POMPOWNIA SCIEKOW Z RETENCJA

AN

ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW DO-
WOZONYCH

STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZ-
CZANIA SCIEKOW

UKEAD WODY TECHNOLOGICZNEJ

~N | O

REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztle-
nowy

REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Deni-
tryfikaciji / Nitryfikacji

REAKTOR BIOLOGICZNY - Pomosty komu-
nikacyjne

10

STACJA DMUCHAW

11

KOMORA POMIAROWA SCIEKOW
OCZYSZCZONYCH

12

ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NAD-
MIERNEGO

13

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

14

MONITORING i WIZUALIZACJA PROCESU

RAZEM

Stownie:
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Instalacje technologiczne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | iim. | Poszcz. | Razem
1 STUDNIA ZASUW Z POMPOWNIA OSADU DOWOZONEGO
1/KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej z napedem - komplet szt.
d.1/2611-01 Analogia
ST-22 Montaz zaworéw redukcyjnych dzwigniowych kotnierzowych o $rednicy nominal-
nej 65/100 mm na cisnienie nominalne 150/100 kG/cm2
Krotnosé = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej osadu dowozonego - komplet kpl.
d.1/0101-01 Analogia
ST-22 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-
trycznym o masie 0.05 t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 7-08 Montaz czujnikéw poziomu - komplet ukt.
d.1/0103-01 Analogia
ST-22 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem mier-
nika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji
Krotnos¢ = 2
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej RS-2.03 - komplet szt.
d.1/0405-09 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez przykrecenie - podtgczenie 200 przewodow
szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-05 Montaz uchwytu do podnosnika recznego - komplet szt.
d.1/0204-01 Analogia
ST-22 Estakady podsuwnicowe - stupy o masie do 2 t
szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR-W 2-17 |Montaz kominka wentylacyjnego - komplet szt.
d.1/0144-01 Analogia
ST-22 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $ér. do 200 mm
Krotnosé = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-4.01 w obiekcie - komplet szt.
d.1/0405-09 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez przykrecenie - podtgczenie 200 przewoddw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/DOSTAWA |1. Zasuwa nozowa z sitownikiem elektrycznym ZA-4.01,ZA-4.02, DN150, P1 = |kpl.
d.1|ST-22 0,75 kW, P2 = 0,5 kW wraz z zestawem montazowym - komplet 2 Kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do zasuw - komplet 1 Kpl.
3. Pompa zatapialna osadu dowozonego PS-2.03, Qh = 22,75 m3/h, H = 4,30 m,
P1=1,10 kW, P2 = 0,65 kW, Wirnik typ F, o = 1.405 min-1. Wykonanie wirnika
zeliwo wysokochromowe ZbCr32 1 Kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica,
Czujniki poziomu PL-2.05,PL-2.06 / 2 szt. - komplet 1 Kpl.
5. Pompa zatapialna osadu dowozonego Zapas magazynowy, Qh = 22,75 m3/h,
H=4,30m, P1 =1,10 kW, P2 = 0,65 kW, Wirnik typ F, o0 = 1.405 min-1. Wyko-
nanie wirnika zeliwo wysokochromowe ZbCr32 1 Kpl.
6. Rozdzielnica serwisowa RS-2.03 dla urzadzen technologicznych 1 Kpl.
7. Uchwyt dla podnosnika do wyciggania pomp, wykonanie stal nierdzewna 1
Kpl.
8. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna gat. 1.4301
" 2 Kpl.
9. Szafka elektryczno-sterownicza RT-4.01 dla urzadzen technologicznych wraz
ze sterowaniem; Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia
technologicznego zasilanych z szafki RT-4.01 zgodnie ze Schemat strukturalny
instalacji elektrycznej i automatyki
" 1 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 WSTEPNE PODCZYSZCZANIE SCIEKOW
9/KNR 7-04 Montaz kraty hakowej - komplet kpl.
d.2/0102-03 Analogia
ST-22 Kraty state oczyszczane mechanicznie. Masa do 1.0 t. Montaz sposobem pétme-
chanicznym
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Instalacje technologiczne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 7-08 Montaz czujnikéw poziomu - komplet ukt.
d.2|0103-01 Analogia
ST-22 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem mier-
nika pierwotnego zabudowanego na konstrukgc;ji
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR 7-04 Montaz praso-ptuczki skratek - komplet kpl.
d.2|0110-01 Analogia:
ST-22 Rozdrabniarki motkowe. Masa do 0.6 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 7-03 Montaz przenosnika srubowego skratek - komplet szt.
d.2|0418-01 Analogia
ST-22 Przenosniki srubowe ($limakowe) o $rednicy $limaka do 300 mm i dtugosci prze-
nosnika do 5 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 7-09 Montaz armatury - komplet szt.
d.2/2606-05 Analogia:
ST-22 Montaz zaworéw zwrotnych klapowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 100
mm na cisnienie nominalne do 1.6 MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 7-07 Montaz zestawu hydroforowego - komplet kpl.
d.2/0101-02 Analogia
ST-22 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-
trycznym o masie 0.1 t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 7-06 Montaz ukladu filtracji wody technologicznej - komplet szt.
d.2/0501-02 Analogia
ST-22 Montaz wyposazenia urzadzen zwirowych uzdatniajgcych wode o pojemnosci do
10 m3 - dysze filtracyjne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-05 w obiekcie - komplet szt.
d.2|0405-09 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez przykrecenie - podtgczenie 200 przewoddw
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Instalacje technologiczne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17| DOSTAWA |1. Krata mechaniczna hakowa KH-5.01, Qm = 100 m3/h, S = 400 mm, Wyso- kpl.
d.2|ST-22 kos¢ spustu H = 1200 mm, Wysokos¢ kraty L = 2.000 mm, Przeswit e = 15 mm,
Kat nachylenia a = 90°, Moc silnika P1 = 0,3 KW, P2 = 0,2 kW, Wykonanie - ra-
ma prowadnice /stal nierdzewna gat. 1.4301, Czesci: watki, ptyty tasmy spinaja-
cej hakow - stal nierdzewna gat. 1.4301, haki - tworzywo sztuczne 1 Kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do KH-01, system mocowania, Czujnik pozio-
mu SKH-5.01, Blacha ryflowana odcinek kota D x h = 2,1 m x 1,5 m, materiat stal
nierdzewna gat. 1.4301/ 2 szt.; Mobilny pojemnik na skratki V = 120 |, wykonanie
tworzywo sztuczne lub stal konstrukcyjna / 2 szt. ] 1 Kpl.
3. Praso-ptuczka skratek PKH-5.01, Wydajno$¢ Qm = 0,2 - 0,4 m3/h, Srednica
F250 mm, P1 =1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Materiat obudowa / Sruba watowa - stal
nierdzewna gat. 1.4301 1 Kpl.
4. Przenosnik srubowy skratek SL-5.01, Qm = 0,2 - 0,4 m3/h, L = 3,3 m, F250
mm, P1=1,5kW, P2 = 1,1 kW, Kabel grzejny KG-5.01, P1 = 1,2 KW / 230V.
Woykonanie - obudowa /Stal nierdzewna gat. 1.4301, Sruba bezwatowa / stal
S355 1 Kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do PKH-01 - komplet
- Uktad ptukania skratek F32/PVC/PEHD, p = 4 bar
- Zawory odcinajgce z napedem elektrycznym ZM-5.01-ZM-5.02 /2szt.
- Mobilny pojemnik na skratki V = 1.100 I, wykonanie stal ocynkowana / 2 szt.
" 1 Kpl.
6. Zestaw hydroforowy zasilajgcy uktad wody technologicznej HF-5.01, Q = 1,6
m3/h, p =4 bar, V = 100 dm3, P1 = 0,73 kW, P2 = 0,5 kW
" 1 Kpl.
7. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu wody technologicznej, rurociagi,
armatura, instalacja - komplet 1 Kpl.
8. Ukfad filtracji wody technologicznej FW-5.01, Wydajno$¢ Qh = 1,6 m3/h
- Uktad filtrow s = 0,2 mm 2 szt.
- Zawor odcinajacy reczny ZR-5.01+ZR-5.02 /2 szt. " 1 Kpl.
9. Szafka elektryczno-sterownicza RT-05 dla urzadzen technologicznych w bu-
dynku wstepnego podczyszczania $ciekdw wraz ze sterowaniem
Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego
zasilanych i sterowanych z szafki RT-05 (kable zasilajgce i sterownicze, mocowa-
nie i utozenie kabli) " 1 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 POMPOWNIA SCIEKOW Z RETENCJA
18/KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej $ciekéw surowych - komplet kpl.
d.3/0101-02 Analogia
ST-22 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-
trycznym o masie 0.1 t
Krotnosé = 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 7-09 Montaz wezta armatury pomp - komplet kpl.
d.3/2601-09 Analogia
ST-22 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na
cisnienie nominalne do 1.6 MPa
Krotnosé = 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 7-08 Montaz czujnikéw poziomu - komplet ukt.
d.3/0103-01 Analogia
ST-22 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem mier-
nika pierwotnego zabudowanego na konstrukgc;ji
Krotnosé = 3
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.3/0405-01 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podtoza przez zabetonowanie
Krotnosé = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 7-08 Montaz sondy radarowej do pomiaru poziomu - komplet ukt.
d.3/0103-01 Analogia
ST-22 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem mier-
nika pierwotnego zabudowanego na konstrukgc;ji
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
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Instalacje technologiczne

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23|KNR 2-05 Montaz podnosnika do wyciggania pomp szt.
d.3/0204-01 Analogia
ST-22 Estakady podsuwnicowe - stupy o masie do 2 t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 2-17 |Montaz kominka wentylacyjnego - komplet szt.
d.3/0144-01 Analogia
ST-22 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewodéw o $ér. do 200 mm
Krotnosé = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25/|DOSTAWA |1. Pompa zatapialna $ciekéw PS-1.01,PS-1.02, Qh = 53,0 m3/h, H=10,85m, |kpl.
d.3|ST-22 P1 =4,0 kW, P2 = 3,00 kW, Wirnik typ F, o = 1.500 min-1, Przelot 80 mm. Wy-
konanie wirnika zeliwo wysokochromowe ZbCr32 2 Kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica,
Czujniki poziomu PL-1.01+PL-1.04 /2 szt. - komplet 2 Kpl.
3. Rozdzielnica serwisowa RS-1.01 dla urzadzen technologicznych wraz z zesta-
wem montazowym - komplet 1 Kpl.
4. Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-1.01, zakres pomiarowy z=0-6m,
wyjscie 4..20 mA, zasilanie U=230V 1 Kpl.
5. Uktad mocowania czujnika, zestaw montazowy i instalacyjny do SH-01 - komp-
let 1 Kpl.
6. Pompa zatapialna $ciekéw nadmiarowych PS-2.01, Qh = 31,25 m3/h, H = 4,61
m, P1=2,2 kW, P2 = 0,81 kW, Wirnik typ F, o = 1.500 min-1, Przelot 80 mm.
Woykonanie wirnika zeliwo wysokochromowe ZbCr32 1 Kpl.
7. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica,
Czujniki poziomu PL-2.01 /1 szt. - komplet 1 Kpl.
8. Rozdzielnica serwisowa RS-2.01 dla urzadzen technologicznych wraz z zesta-
wem montazowym - komplet 1 Kpl.
9. Pompa zatapialna $ciekéw nadmiarowych Zapas magazynowy, Qh = 31,25
m3/h, H =4,61 m, P1 =2,2kW, P2 = 0,81 kW, Wirnik typ F, o = 1.500 min-1,
Przelot 80 mm. Wykonanie wirnika zeliwo wysokochromowe ZbCr32 1 Kpl.
9. Podnosnik reczny do wyciggania pomp PPS-01, wykonanie stal nierdzewna
gat. 1.4301, udzwig m = 100 kg 1 Kpl.
10. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna gat. 1.4301
" 2 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW DOWOZONYCH
26|KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej $ciekdw - komplet kpl.
d.4/0101-02 Analogia
ST-22 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-
trycznym o masie 0.1 t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 7-08 Montaz czujnikéw poziomu - komplet ukt.
d.4/0103-01 Analogia
ST-22 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem mier-
nika pierwotnego zabudowanego na konstrukgc;ji
Krotnosé = 3
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.4/0405-01 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podtoza przez zabetonowanie
Krotnosé¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|DOSTAWA |1. Wymiana pompa zatapialnej $ciekdéw PS-2.02, Qh = 49 m3/h, H= 1,4 m, P1 = |kpl.
d.4|ST-22 1,10 kW, P2 = 0,70 kW, Wirnik typ F, o = 1.500 min-1. Wykonanie wirnika zeliwo
wysokochromowe ZbCr32 1 Kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, armatura, prowadnica,
Czujniki poziomu PL-2.02,PL-2.04 / 3 szt. - komplet 1 Kpl.
3. Rozdzielnica serwisowa RS-2.02 dla urzadzen technologicznych - komplet 1
Kpl.
4. Rozdzielnica serwisowa RS-2.02 dla urzadzen technologicznych - komplet 1
Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW
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30|KNR 7-04 Montaz przeptywomierza z wyposazeniem - komplet kpl.
d.5/0601-02 Analogia
ST-22 Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicz-
nym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 7-04 Montaz sita skratkowgo - komplet kpl.
d.5/0108-03 Analogia
ST-22 Sita obrotowe z napedem bebnowe. Masa do 0.7 t. Montaz sposobem pétmecha-
nicznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 7-04 Montaz piaskownika poziomego - komplet kpl.
d.5/0202-06 Analogia
ST-22 Linowe zgarniacze piasku typu ZL w piaskownikach. Masa do 1.4 t. Montaz spo-
sobem po6tmechanicznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej piasku - komplet kpl.
d.5/0101-02 Analogia
ST-22 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-
trycznym o masie 0.1 t
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34|/KNR 7-09 Montaz wezta armatury pomp - komplet szt.
d.5/2601-09 Analogia
ST-22 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na
cisnienie nominalne do 1.6 MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 7-09 Montaz zasuwy nozowej recznej - komplet szt.
d.5/2611-01 Analogia
ST-22 Montaz zaworéw redukcyjnych dzwigniowych kotnierzowych o $rednicy nominal-
nej 65/100 mm na cisnienie nominalne 150/100 kG/cm2
Krotnosé = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 7-04 Montaz praso-ptuczki skratek - komplet kpl.
d.5/0110-01 Analogia:
ST-22 Rozdrabniarki mtotkowe. Masa do 0.6 t. Montaz sposobem pétmechanicznym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 7-09 Montaz uktadu ptukania skratek - komplet szt.
d.5/2601-05 Analogia
ST-22 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o §r.nom. 32 mm na ci$nienie nom.
do 1.6 MPa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38/ KNR 7-03 Montaz przenosnika srubowego skratek - komplet szt.
d.5/0418-01 Analogia
ST-22 Przenosniki srubowe (Slimakowe) o $rednicy $limaka do 300 mm i dtugosci prze-
nosnika do 5 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 7-03 Montaz separatora piasku - komplet szt
d.5/0418-05 Analogia
ST-22 Przenosniki srubowe (Slimakowe) o srednicy $limaka do 300 mm i dtugosci prze-
nosnika do 5 m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40|/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-06 w obiekcie - komplet szt.
d.5/0405-08 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podtoza przez przykrecenie - podtgczenie 200 przewodow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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41|DOSTAWA |1. Zestaw przeptywomierza PM-6.01, Czujnik przeptywu Qh =9 - 280 m3/h, kpl.
d.5|ST-22 0100, Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C
Zestaw montazowy i instalacyjny 1 kpl.
- Uchwyt dla przeptywomierza - stal 1.4301 / 1 szt., Zestaw $rub montazowych —
A2 /1 kpl." 1 Kpl.
2. Sito skratkowe SI-6.01, Qm = 68 m3/h, e =3 mm, P1 = 0,12 kW, P2 = 0,1 kW,
Konstrukcja nosna sita stal gat. 1.4401
- Wanna dolna sita / komora rozdziatu Qh = 2 x 25 m3/h, Wymiary LxS = 1,2 m x
0,6 m, Wykonanie - stal nierdzewna gat. 1.4401" 1 Kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do SI-01, Instalacja technologiczna, Uktad
dystrybucji $ciekéw F110/PEHD - komplet 1 Kpl.
4. Piaskownik poziomy SP-6.01, Qm = 20 dm3/s, P1 = 0,37 kW, P2 = 0,25 kW, L
=3.500 mm, S = 1.000 mm, P1 = 0,55 kW, P2 = 0,30 kW, Wykonanie piaskowni-
ka - stal nierdzewna gat. 1.4401, Sruba przenosnika piasku - stal nierdzewna gat.
1.4401
- Pompa zatapialna pulpy piasku PS-6.01, Qh = 5 dm3/s, P1 = 2,20 kW, P2 =
1,80 kW /1 szt. Wykonanie wirnika zeliwo wysokochromowe ZbCr32
- Uktad mieszania komory piasku zawor elektromagnetyczny ZM-6.02 /1 szt." 1
Kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do piaskownika, Instalacja technologiczna,
Uktad dystrybucji Sciekéw F110/PEHD/Stal nierdzewna - komplet
- Zasuwa nozowa reczna ZN-6.01+ZN-6.02, DN200 2 szt." ) 1 Kpl.
6. Praso-ptuczka skratek PKH-6.01, Wydajno$¢ Qm = 0,5 - 1,1 m3/h, Srednica
F250 mm, P1 =1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Uklad przeptukania skratek, Materiat obu-
dowa / $ruba - stal nierdzewna /$limak watowy stal nierdzewna gat. 1.4301
- Uktad przeptukania skratek ZM-6.01/1 szt." 1 Kpl.
7. Zestaw montazowy i instalacyjny do PKH-01 - komplet 1 Kpl.
8. Przenosnik srubowy skratek SL-6.01, Q =1 m3/h, L = 3,10 m, F250 mm, P1 =
1,5 kW, P2 = 1,1 kW, Wykonanie - obudowa / $ruba watowa - stal nierdzewna
gat. 1.4301 1 Kpl.
9. Zestaw montazowy i instalacyjny do SL-01 - komplet; 1 Kpl.
10.
Mobilny pojemnik na skratki V = 1100 I, stal ocynkowana / 2 szt." 1 Kpl.
11. Separator-ptuczka piasku SR-6.01, Qm = 18 m3/h, Naped przenos$nika pias-
ku P1 = 0,75 kW, naped mieszadta F200 P1 = 0,55 kW , Wykonanie - stal nie-
rdzewna gat.1.4301, Sruba watowa - stal nierdzewna gat. 1.4301, Zawor elektro-
magnetyczny ZM-6.03 1 Kpl.
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do SP-01, rurociagi, armatura, instalacja -
komplet 1 Kpl.
13."
Mobilny pojemnik na piasek V = 1100 |, stal ocynkowana / 2 szt." 1 Kpl.
14. Szafka elektryczno-sterownicza RT-06 dla urzgdzen technologicznych uktadu
wraz ze sterowaniem
Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego
urzadzen zasilanych i sterowanych z szafki RT-06 (kable zasilajgce i sterowni-
cze, mocowanie i utozenie kabli)" 1 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 UKLAD WODY TECHNOLOGICZNEJ
42|KNR 7-06 Montaz ukladu filtracji wody technologicznej - komplet szt.
d.6/0501-02 Analogia
ST-22 Montaz wyposazenia urzagdzen zwirowych uzdatniajgcych wode o pojemnosci do
10 m3 - dysze filtracyjne
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 7-07 Montaz zestawu hydroforowego - komplet kpl.
d.6/0101-02 Analogia
ST-22 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-
trycznym o masie 0.1 t
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 5-04 Montaz szafki elektryczno-sterowniczej RH-06.1 - komplet szt.
d.6/0101-01 Analogia
ST-22 Montaz rozdzielni RCA60 w obudowie zamknigtej (szafowej) - 400 A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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45/|DOSTAWA 1. Uktad filtracji wody technologicznej FW-6.01, Wydajno$¢ Qh = 4 m3/h kpl.
d.6|ST-22 - Uktad filtrow s = 0,2 mm 2 szt.
- Zawor odcinajacy reczny ZR-6.01+ZR-6.02 /2 szt.
- Zawor zwrotny ZZ-6.01+2Z-6.02 /2 szt.
- Zawor zwrotny ZZ-5.01 /1 szt. " 1 Kpl.
2. Zestaw hydroforowy zasilajgcy uktad wody technologicznej z pompa hydroforo-
wa PHF-1.01, Qh = 4,0 m3/h, p = 4 bar, P1 = 4,0 kW, P2 = 3,2 kW
- Zbiornik hydroforowy ZH-6.01, V = 500 dm3, p = 4 bar" 1 Kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do uktadu wody technologicznej, rurociagi,
armatura, instalacja - komplet 1 Kpl.
4. Szafka elektryczno — sterownicza RH-06.1 1 kpl.
- Zasilanie urzadzen technologicznych 1 kpl.
- System sterowania i automatyki 1 kpl. " 1 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy
46|KNR-W 2-18 |Montaz selektora beztlenowego - komplet kpl.
d.7/0518-01 Analogia
ST-22 Studnie kanalizacyjne systemowe "HOBAS" - trzon studni z rur "HOBAS" o $red-
nicy 1000 mm
Krotnos¢ = 20,8
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 7-04 Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.7/0312-05 Analogia
ST-22 Urzadzenia napowietrzajace scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem p6tmechanicznym
Krotnos¢ = 4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
48/ DOSTAWA |1. Selektor beztlenowy SE-01+SE-04, D = 1.000 mm, Hcz = 5,2 m, Wykonanie  |kpl.
d.7|ST-22 PE, Uktad mieszania hydraulicznie / pneumatycznie - system HiPe, | < 1 kgO2/d
- Ukierunkowanie przeptywu PVC DN150
- Uktad dyfuzoréw DR-01 + DR-04, L = 2 x 0,5 m, ¢ = 20 kgO2/m3xm, Qp = 10
m3/hxm, H = 63 mm, materiat membrany EPDM " 4 Kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do SE-01+SE-04 4 Kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8 REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Denitryfikacji / Nitryfikacji
49|KNR 2-28 Montaz uktadu dystrybucji powietrza - komplet kpl.
d.8/0216-02 Analogia
ST-22 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o r. 100 mm
Krotnosé = 6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
50|KNR 7-04 Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.8/0312-05 Analogia
ST-22 Urzgdzenia napowietrzajgce Scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem pétmechanicznym
Krotnosé = 16
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 7-08 Montaz zestawu do pomiaru tlenu - komplet uktad
d.8/0104-02 Analogia:
ST-22 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
2 uktad 2,000
RAZEM 2,000
52|KNR 7-04 Montaz osadnika wtérnego - komplet kpl.
d.8/0501-01 Analogia
ST-22 ZespOt urzadzen zblokowanej oczyszczalni $ciekow (biobloki). Masa do 8.6 t.
Montaz sposobem mechanicznym
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 7-07 Montaz urzadzen recyrkulacji osadu - komplet kpl.
d.8/0110-01 Analogia
ST-22 Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0 t
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR 7-07 Montaz urzadzen do odprowadzania osadu - komplet kpl.
d.8/0110-01 Analogia:
ST-22 Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0 t
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
55|KNR 7-07 Montaz urzadzen odprowadzania czesci ptywajgcych - komplet kpl.
d.8/0110-01 Analogia:
ST-22 Pompy typu 'Mamut' (powietrzne podnosniki cieczy) o masie 6.0 t
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-05 Montaz konstrukcji no$nej instalacji technologicznej - komplet szt.
d.8/0201-01 Analogia
ST-22 Estakady stalowe dla rurocigg6éw - podpory scalane o masie do 2 t
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR 2-02 Montaz elementéw przykrycia - komplet elem.
d.8/1925-03 Analogia
ST-22 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw walcowych
Krotnosé = 25
2 elem. 2,000
RAZEM 2,000
58/ DOSTAWA |1. Uktad dystrybuciji powietrza UD-02, Uktad napowietrzanie/mieszanie, Qp = 670 |kpl.
d.8|ST-22 m3/h, F110/PEHD/PVC, p = 1 bar
- Zawory odcinajgce DN32/PVC/PEHD/A2, | = 16 szt.,
- Weze elastyczne / Rura ostonowa F32/PVC, F110/PVC, p = 1 bar, L = 150 m"
1 Kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-02 - komplet 1 Kpl.
3. Uktad dyfuzoréw DP-01 = DP-08, L = 2,0 m, ¢ = 23 kgO2/m3m, H = 47 mm,
Qmax = 14 m3/hxm, Qmin = 1,8 m3/hxm, LxSxH = 2.103 x 180 x 47 mm, Mate-
riat PUR 8 Kpl.
4. Uktad dyfuzoréow DP-09 + DP-16, L = 4,0 m, ¢ = 23 kgO2/m3m, H = 47 mm,
Qmax = 14 m3/hxm, Qmin = 1,8 m3/hxm, LxSxH =4.103 x 180 x 47 mm, Mate-
riat PUR 8 Kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01+DP-16 16 Kpl.
6. Zestaw do pomiaru tlenu SO-01, czujka tlenu Z = 0 - 10 ppm, przetwornik po-
miarowy wyjscie analogowe U = 230 V 1 Kpl.
7. Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i instalacyj-
ny do SO-01 - komplet 1 Kpl.
8. Osadnik wtorny pionowy OW-01, D = 6,2 m, A = 30 m2, V = 55 m3, Wykona-
nie - zywica poliestrowa wzmocniona wtéknem szklanym. Osadnik wyposazony w
system w sktad ktérego wchodzi:
- Zatopione koryto zbiorcze $ciekéw oczyszczonych F110, Q = 30 m3/h, wyko-
nanie PE
- Komora zbiorcza $ciekdéw oczyszczonych i regulacji poziomu KZ-01, Q = 30
m3/h, H = 10 cm, wykonanie PE
- Uktad odprowadzania czesci ptywajacych DN100, Q = 0 - 30 m3/h, wykonanie
stal nierdzewna" 1 Kpl.
9. Pompa powietrzna recyrkulacji osadu MA-01, F110/PEHD/PVC, Q=0 - 30
m3/h, p = 0,1 bar 1 Kpl.
10. Pompa powietrzna do odprowadzania osadu nadmiernego MA-02, F110/
PEHD/PVC, Q=0-30 m3/h, p=0,1 bar 1 Kpl.
11. Pompa powietrzna do transportu czesci ptywajgcych MA-03, F110/PEHD/
PVC,Q=0-30m3/h,p=0,1bar 1 Kpl.
12. Zestaw montazowy i instalacyjny do OW-01 1 Kpl.
13. Konstrukcja nosna przykrycia, instalacji technologicznej, urzadzen i wyposa-
zenia, pomost technologiczny, barierki, kraty wema, schody wejsciowe - komplet
do TE-31, D = 11,5 m, Materiat - Stal ocynkowana ogniowo
- Kratownica pomostu wraz z koszem centralnym L x S=11,5m x 0,7 m
- Pomost wejsciowy obstugi wraz ze schodamiL x S=2,2m x1,2m" 1 Kpl.
14. Lekkie przykrycie reaktora - komplet do TE-1.31, D = 11,5 m, Materiat - zywi-
ca poliestrowa wzmocniona wtoknem szklanym
Typ |/ 8szt., Typ Il / 16 szt., Typ Il / 1 szt." 1 Kpl.
15. Zestaw montazowy i instalacyjny do TE-31 1 Kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9 REAKTOR BIOLOGICZNY - Pomosty komunikacyjne
59|KNR 2-05 Montaz pomostu dla obstugi - komplet szt
d.9/0201-10 Analogia
ST-22 Estakady stalowe dla rurociggéw - pomosty i drabiny
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 2-05 Montaz schodoéw wejsciowych - komplet szt
d.9/0201-10 Analogia
ST-22 Estakady stalowe dla rurociggéw - pomosty i drabiny
Krotnosé = 2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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61/DOSTAWA |1. Pomost dla obstugi reaktor - budynek PBR-01, Barierki ochronne, Kraty wema, |kpl.
d.9|ST-22 Wykonanie - stal ocynkowana ogniowo
- Wymiary LxS=2,8m x 1,6 m
" 1 Kpl.
2. Schody wejsciowe na pomost SCW-01, Barierki ochronne, Kraty wema, Wyko-
nanie - stal ocynkowana ogniowo
- Wymiary ok. LxS=1,2m x 0,9 m
" 2 Kpl.
3. Zestaw montazowy i instalacyjny do konstrukcji, Uchwyt dla konstrukcji - OC /1
szt., Zestaw $rub montazowych — Stal A2 /1 kpl.
" 1 Kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10 STACJA DMUCHAW
62|KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-01 lub RT-02 urzadzen technologicz-|szt.
d.10/0405-09 nych - komplet
ST-22 Analogia
Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg moco-
wang do podtoza przez przykrecenie - podtgczenie 500 przewodow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63|KNR 7-09 Montaz uktadu dystrybucji powietrza - komplet szt.
d.10/2601-10 Analogia
ST-22 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o ér.nom. 100 mm na ci$nienie nom.
do 1.6 MPa
Krotnos¢ = 4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64|KNR 7-07 Montaz dmuchawy rotacyjnej i wyposazenia - komplet kpl.
d.10/0201-03 Analogia
ST-22 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindro-
we, powietrzne, gazowe i amoniakalne o masie 0.2 t
Krotnosé = 3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
65/DOSTAWA |1. Szafka elektryczno-sterownicza RT-01 lub RT-02 dla urzadzen technologicz-  |kpl.
d.10|ST-22 nych biologicznego oczyszczania $ciekdw wraz ze sterownikiem przemystowym
oraz systemem sterowania wg. schematu strukturalnego
Wspd6lny modut komunikacyjny RT-01.1 z mozliwoscia przesytania systeméw
alarmowych poprzez SMS (w modem GSM z antena zewnetrzng, uktad podtrzy-
mania zasilania UPS) " 1 Kpl.
2. Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego
w obiektach reaktor - stacja dmuchaw zgodnie ze Schemat strukturalny instalacji
elektrycznej (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)
- Lista kablowa: Kabel YDY 5x4 L= 150 m,YDY 5x1,5 L= 300 m, YDY 3x1,5 L=
800 m, KY 5x2,5 L= 50 m, YKY 5x1,5 L= 200 m, YKY 3x1,5 L= 50 m, LiYCY
10x1,5 L= 30 m, GsLGs 4x1,5 L= 20 m, GsLGs 4x4 L= 20 m, LGY 10 zo L= 200
m, Koncoéwka kablowa oczkowa KOI-10 08mm |I= 200 szt., Opaska zaciskowa
4,8x250 I= 10 kpl." 1 Kpl.
3. Uktad dystrybucji powietrza UD-01, DN100, Qp = 465 m3/h, p = 1 bar, Mate-
riat - stal OC
Wyposazenie:
- Napowietrzanie selektorow ZM-01/ 1szt.
- Pompa odprowadzenie czesci ptywajgcych ZM-03 /1szt.
- Pompa odprowadzenie pulpy zawiesiny ZM-04 /1szt.
- Odprowadzenie kondensatu ZM-05 /1szt.
- Pompa recyrkulacji zewnetrznej ZR-01 /1szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/1, KL-01.1,KL-01.2 /2 szt.
- Klapa dla uktadu UD-02/2, KL-02.1 KL-02.2 /2 szt." 1 Kpl.
4. Dmuchawy typu Root’s w obudowie dZzwiekochtonnej DM-01,DM-03, Qp = 170
m3/h, p = 0,7 bar, P1 =5,5 kW, P2 = 4,9 kW, Lo < 90 dB
- Uktad filtracji powietrza gwarantujacy stopien filtracji G4 zainstalowany w obu-
dowie dzwigkochtonnej" 3 Kpl.
5. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-01 - komplet 1 Kpl.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11 KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH
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66|KNR 7-04 Montaz przeptywomierza z wyposazeniem - komplet kpl.
d.11/0601-02 Analogia
ST-22 Przeptywomierz wskaznikowy. Masa do 0.1 t. Montaz sposobem pétmechanicz-
nym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
67|DOSTAWA |1. Zestaw przeptywomierza PM-01, Czujnik przeptywu Q = 0 - 60 m3/h, DN150, |kpl.
d.11|ST-22 Przetwornik pomiarowy U = 230 V, wyjscie A/C 1 Kpl.
2. Zestaw montazowy i instalacyjny do PM-01 - komplet 1 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12 ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO
68|KNR 2-28 Montaz uktadu dystrybucji powietrza - komplet kpl.
d.12/0216-02 Analogia
ST-22 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o r. 100 mm
Krotnosé = 20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNR 7-04 Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.12/0312-05 Analogia
ST-22 Urzgdzenia napowietrzajgce Scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem pétmechanicznym
Krotnos¢ = 6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70|KNR 2-02 Montaz dekantera ptywajgcego - komplet kpl.
d.12/1928-05 Analogia:
ST-22 Ztoza biologiczne - montaz koryt przelewowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 7-07 Montaz pompy zatapialnej osadu - komplet kpl.
d.12/0101-02 Analogia
ST-22 Pompy wirowe odsrodkowe o uktadzie poziomym lub pionowym o napedzie elek-
trycznym o masie 0.1 t
Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.12/0405-01 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-05 Montaz uchwytu do podnosnika recznego - komplet szt.
d.12/0204-01 Analogia
ST-22 Estakady podsuwnicowe - stupy o masie do 2 t
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74/ KNR 7-08 Montaz sondy radarowej do pomiaru poziomu - komplet ukt.
d.12/0103-01 Analogia
ST-22 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem mier-
nika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
75/KNR 2-17 Montaz kominka wentylacyjnego - komplet szt.
d.12/0152-01 Analogia
ST-22 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
76|KNR 2-28 Montaz uktadu dystrybucji powietrza - komplet kpl.
d.12|/0216-02 Analogia
ST-22 Rozdzielacze do instalacji sprezonego powietrza z rur o §r. 100 mm
Krotnosé = 20
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
77/KNR 7-04 Montaz uktadu dyfuzoréw - komplet kpl.
d.12|/0312-05 Analogia
ST-22 Urzadzenia napowietrzajace scieki - ruszt Inka. Masa do 0.17 t. Montaz sposo-
bem p6tmechanicznym
Krotnosé = 6
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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78|KNR 2-02 Montaz dekantera ptywajgcego - komplet kpl.
d.12/1928-05 Analogia:
ST-22 Ztoza biologiczne - montaz koryt przelewowych
Krotnosé¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79/KNNR 5 Montaz rozdzielnicy serwisowej - komplet szt.
d.12/0405-01 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podtoza przez zabetonowanie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 7-08 Montaz zestawu do pomiaru tlenu - komplet uktad
d.12/0104-02 Analogia:
ST-22 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych cieczy
2 uktad 2,000
RAZEM 2,000
81|KNR 7-08 Montaz sondy radarowej do pomiaru poziomu - komplet ukt.
d.12/0103-01 Analogia
ST-22 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem mier-
nika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji
1 ukt. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNR 2-02 Montaz system do odbioru osadu - komplet kpl.
d.12/1928-05 Analogia:
ST-22 Ztoza biologiczne - montaz koryt przelewowych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR 2-17 Montaz kominka wentylacyjnego - komplet szt.
d.12/0152-01 Analogia
ST-22 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 100 mm
Krotnosé¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
84|KNR 7-07 Montaz dmuchawy topatkowej - komplet kpl.
d.12/0201-01 Analogia
ST-22 Sprezarki o uktadzie pionowym i widlastym jedno- i dwustopniowe wielocylindro-
we,powietrzne,gazowe i amoniakalne o masie 0.1 t
Krotnosé = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 5 Montaz szafki elektryczno - sterowniczej RT-07.2 w obiekcie - komplet szt.
d.12/0405-08 Analogia
ST-22 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcjg mocowa-
ng do podtoza przez przykrecenie - podtgczenie 200 przewoddw
szt. 1,000
RAZEM 1,000
86/DOSTAWA |1. Uktad dystrybucji powietrza UD-7.01, Qp = 80 m3/h, p = 1 bar, F63/PEHD/ kpl.
d.12|ST-22 PVC, L = 15 m, Weze elastyczne / rura ostonowa F32/F110/PVC, L =25 m 1

Kpl.

2. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-7.01 - komplet 1 Kpl.
3. Uktad dyfuzoréw ptytowych DP-7.01,DP-7.06, Q = 20 m3/hxszt., L = 6x1,0 m,
¢ =20 g02/m3m, 6 Kpl.
4. Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-01 oraz do uktadu dyfuzoréw - komp-
let 6 Kpl.
5. Dekanter ptywajacy DE-7.01 z pompg PS-7.02.1, Q = 20 m3/h, P1 = 0,55 kW,
Wirnik o swobodnym przeptywie, Przelot DN65, o = 1.450 min-1 1 Kpl.
6. Zestaw montazowy i instalacyjny do DE-01 - komplet 1 Kpl.
7. Pompa zatapialna osadu PS-7.01, Qh = 20 m3/h, H=2,0 m, P1 = 1,23 kW,
P2 = 1,0 kW, Wirnik o swobodnym przeptywie, Przelot DN65, o = 1.450 min-1
Wykonanie wirnika zeliwo wysokochromowe ZbCr32" 1 Kpl.
8. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociagi, prowadnica - komplet
" 1 Kpl.
9. Pompa zatapialna osadu PS-7.03, Qh = 10 m3/h, H=5,1 m, P1 = 1,10 kW,
P2 = 0,5 kW, Wirnik o swobodnym przeptywie, Przelot DN65, o = 1.500 min-1
Wykonanie wirnika zeliwo wysokochromowe ZbCr32" 1 Kpl.
10. Zestaw montazowy i instalacyjny do PS-01, rurociggi, prowadnica - komplet

" 1 Kpl.
9. Rozdzielnica serwisowa RS-7.02.1 dla urzgdzen technologicznych - komplet

1 Kpl.

10. Uchwyt dla podno$nika do wyciggania pomp, wykonanie stal nierdzewna gat.
1.4301 1 Kpl.
11. Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-7.01, zakres pomiarowy z=0-6m,
wyjscie 4..20 mA, zasilanie U=230V
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- Czujniki poziomu PL-7.01+PL-7.02 / 2 szt." 1 Kpl.
12. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna gat. 1.4301
" 1 Kpl.
13. Uktad dystrybucji powietrza UD-7.02, Q = 236 m3/h, p= 1bar, L = 30 m, F90/
PEHD,waz ci$nieniowy zbrojony powietrza L = 25 m, 32/PVC p=1bar 1 Kpl.
14. Zestaw montazowy i instalacyjny do UD-3.02 - komplet 1 Kpl.
15. Uktad dyfuzoréw ptytowych DP-7.07 DP-7.12, Q = 20 m3/hxszt., L = 6x3,0
m, ¢ = 20 gO2/m3m, 6 Kpl.
16. Zestaw montazowy i instalacyjny do DP-07 oraz do uktadu dyfuzoréw - komp-
let 6 Kpl.
17. Dekantery ptywajgce DE-7.02+DE-7.03 z pompami PS-7.02.2+PS-7.02.3, Q
=20 m3/h, P1 = 0,55 kW, Wirnik o swobodnym przeptywie, Przelot DN65, o = 1.
450 min-1 2 Kpl.
18. Zestaw montazowy i instalacyjny do DE-02 - komplet 1 Kpl.
19. Rozdzielnica serwisowa RS-7.02.2 dla urzadzen technologicznych - komplet
1 Kpl.
20. Zestaw do pomiaru tlenu SO-7.01, czujka tlenu Z = 0 - 100 ppm, przetwornik
pomiarowy wyjscie analogowe U = 230 V 1 Kpl.
21. Uktad mocowania sondy tlenowej dla reaktora, zestaw montazowy i instala-
cyjny do SO-01 - komplet 1 Kpl.
22. Sonda radarowa do pomiaru poziomu SRA-7.02, zakres pomiarowy z=0-6m,
wyjscie 4..20 mA, zasilanie U=230V
- Czujniki poziomu PL-7.03+PL-7.04 / 2 szt." 1 Kpl.
23. System do odbioru osadu zageszczonego OO-7.01, Q=20 m3/h, L=5m,
F100/PVC/PEHD/Stal nierdzewna, Szybkoztacze do podtaczenia wozu aseniza-
cyjnego DN100 stal nierdzewna gat. 1.4301 1 Kpl.
24. Zestaw montazowy i instalacyjny do OO-01 - komplet 1 Kpl.
25. Kominek wentylacyjny F110, Wykonanie stal nierdzewna gat. 1.4301
" 2 Kpl.
26. Dmuchawa topatkowa DM-7.01, Qp = 80 m3/h, p = 0,6 bar, P1 = 4,00 kW, P2
=3,20 kW, U =400V 1 Kpl.
27. Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchawy DM-7.01 - komplet
- Zawor elektromagnetyczny powietrza do odprowadzania skroplin ZM-7.02.1 /1
szt 1 Kpl. ---
" 1 Kpl.
28. Dmuchawa topatkowa DM-7.02, Qp = 236 m3/h, p = 0,4 bar, P1 = 7,5 kW, P2
=56 kW, U=400V 1 Kpl.
29. Zestaw montazowy i instalacyjny do dmuchawy DM-7.02 - komplet
- Zawor elektromagnetyczny powietrza do odprowadzania skroplin ZM-7.02.2 /1
szt 1 Kpl. ---
" 1 Kpl.
30. Szafka elektryczno-sterownicza RT-07.2 dla urzadzen technologicznych za-
geszczania osadu oraz systemem sterowania
- Instalacje elektryczno - sterownicze urzadzen i wyposazenia technologicznego
urzadzen (kable zasilajgce i sterownicze, mocowanie i utozenie kabli)" 1 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
87|ROZRUCH |1. Wykonanie rozruchu technologicznego urzadzen wstepnego mechanicznego |kpl.
d.13|ST-22 podczyszczania Sciekdéw 1 Kpl.
2. Wykonanie rozruchu technologicznego reaktoréw biologicznych 2 Kpl.
3. Srodki chemiczne potrzebne do rozruchu technologicznego 1 Kpl.
4. Dokumentacja odbiorowa - Instrukcji eksploatacji, Sprawozdanie z rozruchu,
Préby gwarancyjne, Przeszkolenie obstugi 1 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 MONITORING i WIZUALIZACJA PROCESU
88|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego szt.
d.14/0701-01
ST-22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89/ KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi o po-  |szt.
d.14/0702-04 jemnosci od 15 do 20 MB
ST-22
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi za kaz- |szt.
d.14/0702-05 dy 1 MB pojemnosci powyzej 20 MB
ST-22 Krotnosé¢ = 300
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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91/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy uruchamianiu oprogramowania systemowego i za- |wariant
d.14/0703-01 rzadzajgcego z tytutu oryginalnosci tematu - stabo oprogramowany

ST-22 Krotnos¢ = 100
1 wariant 1,000
RAZEM 1,000

92|DOSTAWA [1. MONTAZ: kpl.

d.14|ST-22 Przewody sygnatowe z przewoddw kabelkowych kompensacyjnych lub kabli syg-

nalizacyjnych, prowadzone w korytkach lub wciggane do rur instalacyjnych, ob-
rébka kabli sygnalizacyjnych dla istniejgcego i projektowanego ciggu technolo-

gicznego 1 Kpl.
2. LICENCJA:

Oprogramowanie wizualizacyjne - Prace programistyczne opracowanie systemu
graficznego oraz wizualizacji oczyszczalni $ciekdw 1 Kpl.

3. SYSTEM OPERACYJNY:

Zainstalowany system operacyjny Stabilny system operacyjny w jezyku polskim,
w petni obstugujacy prace w domenie i kontrole uzytkownikéw w technologii Acti-
ve Directory, zcentralizowane zarzadzanie oprogramowaniem i konfiguracje sys-
temu w technologii Group Policy 1 Kpl.
4. STANOWISKO KOMPUTEROWE:

Procesor przeznaczony do pracy w stacjach roboczych, o wydajnosci w tescie
Pass Mark CPU Mark min. 2250 pkt.

Ptyta gtbwna Chipset Wyposazona w co najmniej 1 ztacze PCI- E x16, co naj-
mniej 1 ztgcze PCI-E x1, co najmniej 2 ztgcza PCI, co najmniej 4 ztagcza pamieci
RAM umozliwiajace obstuge pamieci

z kontrolg parzystosci, w tym min. 2 ztgcza wolne, obstuga min. 16GB pamieci
RAM, co najmniej 4 ztacza SATA

Pamie¢ RAM Co najmniej 8GB pamieci, pracujgca z maksymalng czestotliwoscig
magistrali obstugiwang przez ptyte gtéwna, zainstalowana w jednym lub dwéch
slotach, reszta slotéw wolna.

Karta grafiki Umozliwiajgca prace w rozdzielczosci co najmniej 1280x768x75Hz,
dedykowana lub zintegrowana z ptytg gtéwng. Umozliwiajgca prace w rozdziel-
czosci co najmniej 1280x768x75Hz, Wyjscia karty grafiki HDMI, D-SUB

Napedy wewnetrzne Co najmniej 1000 GB, ztgcze co najmniej SATA II.

Napedy optyczne DVD+/-RW DL, co najmniej 16x, z oprogramowaniem do od-
twarzania i nagrywania ptyt.

Karta dzwiekowa Wbudowana karta dzwigkowa

Karty sieciowe Dodatkowa karta sieciowa

Zewnetrzne porty Co najmniej 8 x USB wyprowadzone na zewnatrz komputera w
tym min. 3 z przodu obudowy, port sieciowy RJ-45, port stuchawek i mikrofonu
na przednim panelu obudowy, 1x port DVI, 1x Display port, Wi-Fi 1 Kpl.
5. URZADZENIA PERYFERYJNE:

Klawiatura Klawiatura przemystowa USB, petnowymiarowa z wydzielong czescig
numeryczng, minimum 104 klawisze, w uktadzie polski programista, IP65
Urzgdzenie wskazujgce Mysz optyczna USB z min. dwoma klawiszami oraz rolkg
(scroll) 1 Kpl.
6. MONITOR:

Ekran ciekfokrystaliczny LCD z pod$wietlaniem typu LED, przekatna ekranu: mi-
nimum 277, rozmiar plamki: max. 0,282 mm, jasnos$¢ co najmniej 250 cd/m?, katy
widzenia (pion/poziom) 160/170°, czas reakcji matrycy: max 5 ms, czestotliwosé
pionowa min. zakres 56 Hz-70Hz, czestotliwo$¢ pozioma min. zakres: 25-75 Hz,
rozdzielczo$¢ minimalna HD 1920x1080 pikseli, wbudowane gtosniki, Kontrast
80000000:1 Dynamiczny

Analogowe ztgcze D-Sub, Cyfrowe ztgcze DVI oraz HDMI

1. Dokument poswiadczajacy, ze oferowany sprzet jest produkowany zgodnie z
normami ISO 9001 oraz ISO 14001 lub réwnowazny

2. Deklaracje CE dla komputera i monitora

3. Urzadzenie powinno spetnia¢ kryteria efektywnosci energetycznej na poziomie
co najmniej rownowaznym dla tej klasy urzadzen posiadajacych certyfikat progra-
mu EnergyStar uznawany w UE 1 Kpl.
7. DRUKARKA:

Maksymalna predko$¢ druku mono, 18 str./min., Nominalna predko$c¢ druku kolor
4 str./min., Minimalna rozdzielczo$¢ w mono 2400x600 dpi, Minimalna rozdziel-
czos$¢ w kolor 2400x600 dpi, Skaner, Kopiarka, Gramatura papieru 60 - 220 g/m?
, Minimalna pojemnos$¢ podajnika papieru 100 szt., Maks. rozmiar no$nika A4,
Ztgcza zewnetrzne USB 1 Kpl.
8. UPS:

Minimalna moc wyjsciowa 700 VA, Minimalna moc wyjsciowa 420 W, Napiecie
wejsciowe 230 V, Czestotliwos¢ 50 Hz, Zabezpieczenie przecigzeniowe bez-
piecznik topikowy, Czas podtrzymania 3,5(100%) — 12(50%) min, Czas przeta-
czania na UPS 3 ms, llo$¢ gniazd wyjsciowych 2 szt., Sygnalizacja akustyczno -
diodowa 1 Kpl.
9. SWICH:

Napigcie wejéciowe 24 V DC, Temperatura pracy 0 - 60 st. C, RJ45 Ports 10/
100BaseT(X) auto negotiation speed, F/H duplix mode, and auto MDI/MDI-X con-
nection
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Obudowa Melalowa IP30, Czas przetagczania na UPS 3 ms, llo$¢ RJ 8
Standardy: IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100Base
FX, IEEE 802.3x for Flow Control, IEEE 802.1D for Spanning Tree Protocol, IEE-
E 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1p for Class of Service, IEEE 802.1Q VLAN
Protokoty: IGMPv1/v2, GMRP, GVRP, SNMPv1/v2c/v3, DHCP Server/Client,
TFTP, SNTP, SMTP, RARP, RMON, HTTP, Telnet, Syslog, DHCP Option 66/67/
82, BootP, LLDP, Modbus/TCP, IPv6 1 Kpl.
10. Biurko dla stanowiska komputerowego oraz systemu monitoringu wraz krzes-
tem obrotowym na kétkach 1 Kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|ROZRUCH  |1. Uruchomienie systemu monitoringu i wizualizacji 1 kpl. |kpl.
d.14|ST-22 2. Przeszkolenie obstugi 1 kpl.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-18 -




Instalacje technologiczne

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1]STUDNIA ZASUW Z POMPOWNIA OSADU DOWOZONEGO 1 8
2|WSTEPNE PODCZYSZCZANIE SCIEKOW 9 17
3/POMPOWNIA SCIEKOW Z RETENCJA 18 25
4|ZBIORNIK RETENCYJNY SCIEKOW DOWOZONYCH 26 29
5/STACJA MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA SCIEKOW 30 41
6/UKLAD WODY TECHNOLOGICZNEJ 42 45
7|REAKTOR BIOLOGICZNY - Selektor beztlenowy 46 48
8/REAKTOR BIOLOGICZNY - Komora Denitryfikacji / Nitryfikacji 49 58
9/REAKTOR BIOLOGICZNY - Pomosty komunikacyjne 59 61

10|STACJA DMUCHAW 62 65
11|KOMORA POMIAROWA SCIEKOW OCZYSZCZONYCH 66 67
12|ZBIORNIK MAGAZYNOWY OSADU NADMIERNEGO 68 86
13|ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 87 87
14|MONITORING i WIZUALIZACJA PROCESU 88 93
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910




