PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262321-7 Wyrownywanie podtog
45410000-4 Tynkowanie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45442100-8 Roboty malarskie
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kamieniec
ADRES INWESTYCJI  : ul. Grodziska 12A; Kamieniec

INWESTOR : Gmina Kamieniec

ADRES INWESTORA  : ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

BRANZA . Roboty budowlane

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2024 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysowe dla zadania "Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekédw w m. Kamieniec".
Lokalizacja: ul. Grodziska 12A, Kamieniec.

Zamawiajacy: Gmina Kamieniec, ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartat 2023 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem
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Roboty budowlane

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM
1|Roboty ziemne
2|Budynek socjalno-techniczny ( Obiekt nr 3,4
)
3|Bioreaktory ( Obiekt nr 1A,1B ), Zbiornik osa-
du ( Obiekt nr 2)
4|Pompownia $ciekéw surowych ( Obiekt nr 5)
, pompownia osadéw ( Obiekt nr 8A ), stud-
nia zaséw (SB), SPO ( Obiekt nr9 )
5|Budynek mechanicznego oczyszczania (
Obiekt nr 6 ), stacja odbioru $ciekéw dowo-
zonych ( Obiekt nr 4A)
6|/Fundament agregatu
7|Zewnetrzne - Schody
8|Drogi wewnetrzne
9/0Ogrodzenie
RAZEM
Stownie:
-3-
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Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty ziemne
1/KNNR NOO1- |Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka grub 15 cm m2
d.1/01-13-01-00
ST-01
900 m?2 900,00
RAZEM 900,00
2|/|KNNR NO001- |Roboty ziemne koparkg przedsigbierng 0,15 m3 w gruncie kat 1-2 o normalne;j ms3
d.1/02-01-01-00 |wilgotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km
ST-01
2052,7 m3 2 052,70
RAZEM 2 052,70
3|KNR 201-06- |Pompowanie wody z wykopu pompg spalinowg 0 Q=61-80 m3/h /analogia, anali- |m-g
d.1/05-01-00 za indywidualna/
ST-01
24*8*7 m-g 1.344,00
RAZEM 1.344,00
4|KNKRB 1 Formowanie nasypéw o wys. do 3 m w gruncie kat. IlI-IV bez zageszczania nasy- |[m3
d.1/0227-02 pu z ziemi dostarczonej transportem kotowym z zatadunkiem koparkg 0.6 m3
ST-01
351,5 m3 351,50
RAZEM 351,50
5/KNKRB 1 Zageszczanie nasypdw o grubosci warstwy 40 cm gruntu kat. I-1l zageszczarkami|ms3
d.1/0229-03
ST-01
351,5 m3 351,50
RAZEM 351,50
6|kalk. wtasna |Dostarczenie piasku do nasypow ms3
d.1|ST-01
351,5 m3 351,50
RAZEM 351,50
7|KNNR NOO1- |Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub [m3
d.1/02-14-04-00 |35 cm w gruncie kat 1-2 - zasypanie gruntem rodzimym - zasypki zewnetrzne wo-
ST-01 kot zbiornikow i budynkow
1075,2 m3 1075,20
RAZEM 1075,20
2 Budynek socjalno-techniczny ( Obiekt nr 3,4)
8/KNNR NO002- |Betonowanie taw fudamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beto- |[m3
d.2|01-06-01-00 |nem C8/10
ST-02
3,37 m3 3,37
RAZEM 3,37
9/KNNR N002- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych i m2
d.2|01-01-01-00 |Scianki oporowe;j
ST-02
19,86 m?2 19,86
RAZEM 19,86
10|KNNR NO002- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beto- |ms3
d.2|01-07-01-03 |nem - beton C20/25 (B-25)
ST-02
8,13 m3 8,13
RAZEM 8,13
11|KNNR NO02- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-12 Mg
d.2|01-04-04-00
ST-02
1,54 Mg 1,54
RAZEM 1,54
12/KNNR N002- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych ms3
d.2/03-01-03-00
ST-04
3,78 m3 3,78
RAZEM 3,78
13|KNNR NO002- |Deskowanie tradycyjne scian zelbetowych m2
d.2|01-01-04-00
ST-02
161,81 m?2 161,81
RAZEM 161,81
14/KNR 202-02- |Sciany zelbetowe - beton C30/37 /analogia/ ms3
d.2|08-04-00
ST-02
19,22 m3 19,22
RAZEM 19,22
15/KNNR N002- |Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych dwiema warstwami  |m?2
d.2/06-01-09-00 |papy
ST-03
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Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33,7 m?2 33,70
RAZEM 33,70
16/KNR 202-06- |Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m2
d.2|03-09-00
ST-03
111,57 m?2 111,57
RAZEM 111,57
17|KNR 202-06- |Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m?2
d.2|03-10-00
ST-03
111,57 m?2 111,57
RAZEM 111,57
18/KNKB 003- |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styrodurowymi - przyklejenie ptyt do $cian m?2
d.2|10-01-01-00 |fundamentowych z przyklejeniem warstwy siatki z zaciagnieciem klejem
ST-03
111,57 m?2 111,57
RAZEM 111,57
19/KNR 202-01- |Sciany budynkéw wielokondygnac grub 25 cm z pustakéw ceramicznych m?2
d.2|31-05-00
ST-04
94,1+48,5 m2 142,60
RAZEM 142,60
20|KNNR NO002- |Oscieza otworéw w $cianach murowanych grub 1 cegty szt
d.2|03-02-05-00
ST-04
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
21|KNNR N002- |Deskowanie tradycyjne stupéw prostokatnych - rdzenie w $cianach fundamento- |m2
d.2|01-01-04-00 |wych, Scianach parteru i pietra
ST-02
38,4+19,5+52,8 m2 110,70
RAZEM 110,70
22|KNNR N002- |Deskowanie tradycyjne belek, podciggéw i wiencow m?2
d.2|01-01-05-00
ST-02
7,8 m2 7,80
RAZEM 7,80
23|KNR 202-02- |Rdzenie zelbetowe - beton C30/37 m3
d.2|08-04-01
ST-02
2,21+1,12+2,13 m3 5,46
RAZEM 5,46
24|KNR 202-02- |Nadproza, wience zelbetowe - beton C30/37 m3
d.2|10-03-01
ST-02
0,93 m3 0,93
RAZEM 0,93
25|KNNR NO002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-12 Mg
d.2|01-04-04-00
ST-02
0,393+0,39+0,075 Mg 0,86
RAZEM 0,86
26|KNR 202-01- |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 metr
d.2|26-05-01
ST-02
10,8 metr 10,80
RAZEM 10,80
27/KNNR NO002- |Deskowanie tradycyjne plyt stropowych m?2
d.2|01-01-07-00
ST-02
10,2+45 m?2 55,20
RAZEM 55,20
28|KNR 202-02- |Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 15 cm z betonu C30/37 m2
d.2|16-02-01
ST-02
55 m?2 55,00
RAZEM 55,00
29|KNR 202-02- |Plyty zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci z betonu C30/37 m?2
d.2|16-05-01
ST-02
55*5 m?2 275,00
RAZEM 275,00
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Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30/KNNR N002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-16 Mg
d.2|01-04-05-00
ST-02
1,47 Mg 1,47
RAZEM 1,47
31|KNNR N002- |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro - po-  |m2
d.2|12-02-01-00 |sadzka stropu
ST-05
46,2 m?2 46,20
RAZEM 46,20
32|KNNR N002- |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm m?2
d.2|12-02-03-00
ST-05
46,2 m?2 46,20
RAZEM 46,20
33|KNR 202-11- |Posadzki techniczne wylewane wraz z cokolikami m?2
d.2|06-02-00
ST-05
46,2 m?2 46,20
RAZEM 46,20
34|KNR 202-05- |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm m2
d.2|41-01-00
ST-09
32,9 m?2 32,90
RAZEM 32,90
35/KNNR NO002- |Deskowanie tradycyjne plyt stropowych m?2
d.2|01-01-07-00
ST-02
79,4+10,2 m2 89,60
RAZEM 89,60
36|KNR 202-02- |Plyty zelbetowe stropowe plaskie grub 15 cm z betonu C30/37 m2
d.2|16-02-01
ST-02
79,4 m?2 79,40
RAZEM 79,40
37|KNNR NO002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-16 Mg
d.2|01-04-05-00
ST-02
1,345 Mg 1,35
RAZEM 1,35
38| WKNR Rynny dachowe z PCV pétokragte taczone na uszczelki fi 150 metr
d.2|W202-05-24-
02-00
ST-09
12 metr 12,00
RAZEM 12,00
39|WKNR Leje spustowe z PCV tgczone na uszczelki szt
d.2|W202-05-24-
03-00
ST-09
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
40| WKNR Rury spustowe z PCV okragte fi 110 mm metr
d.2|W202-05-31-
04-00
ST-09
3,52 metr 7,00
RAZEM 7,00
41/KNNR N002- |Izolacja pozioma z ptyt styropianowych, gr 20 cm na wierzchu konstrukcji na le- |m2
d.2|06-02-01-00 |piku
ST-03
40,6+79,4 m?2 120,00
RAZEM 120,00
42|KNR 202-05- |Pokrycie dach6éw papa na podtozu z ptyt ze styropianu, dwie warstwy papy m?2
d.2|03-04-00
ST-09
97,4 m?2 97,40
RAZEM 97,40
43|KNNR N002- |Montaz oscieznic stalowych drzwiowych FD7 C-9 szt
d.2{11-04-01-00
ST-07
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44/KNNR N002- |Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z o$cieznicg 100x200 cm -1 |m2
d.2|13-02-03-00 |szt
ST-07
12,0 m?2 2,00
RAZEM 2,00
45/KNNR NO002- |Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z oscieznicg 160x200 cm m?2
d.2|13-02-03-00
ST-07
1,6"2*2 m?2 6,40
RAZEM 6,40
46| KNNR N002- |Montaz bramy stalowej garazowej podnoszonej zewnetrznej ocieplanej z oéciez- |m2
d.2|13-02-03-00 |nicg 2,5*2,0m z mechanizmem napedowym /analogia/
ST-07
22,5 m?2 5,00
RAZEM 5,00
47/KNNR NO002- |Montaz bramy dwuskrzydtowej 3,0*2,5m /analogia/ m?2
d.2|13-02-03-00
ST-07
32,5 m?2 7,50
RAZEM 7,50
48| 903-01-01- |Wyprawy na $cianach sposobem recznym, grubos¢ 10 mm, gtadzone, z mie- m2
d.2|05-00 szanki cementowej jednowarstwowe - wyprawa akrylowo-zywiczna z zagruntowa-
ST-06 niem podtoza
91,2+102,6 m?2 193,80
RAZEM 193,80
49| 903-03-01- |Wyprawy tynkarskie na stropach, sposobem recznym, gtadzone,grubosci 10 mm, |m2
d.2|05-00 jednowarstwowe, mieszanka cementowa - wyprawa akrylowo-zywiczna z zagrun-
ST-06 towaniem podtoza
45+46,2 m?2 91,20
RAZEM 91,20
50|KNNR NO002- |Licowanie Scian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z wypetnieniem m?2
d.2|08-05-01-00 |spoin masg fugowg
193.8 m2 193,80
RAZEM 193,80
51|KNNR N002- |Fluatowanie 2x tynk6w wewngtrznych m?2
d.2{14-01-07-00
ST-06
91,2 m?2 91,20
RAZEM 91,20
52|KNNR NO002- |Malowanie tynkow wewnetrznych 3x farbg emulsyjnag bez gruntowania m?2
d.2|14-01-06-00
ST-10
91,2 m?2 91,20
RAZEM 91,20
53|KNNR NO002- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 o grub. 10 cm m3
d.2[12-01-01-01
ST-05
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
54| KNNR NO002- |Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej - 2 warstwy m?2
d.2|06-04-01-00 |Krotnos¢ =2
ST-05
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
55|KNR 202-06- |Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa - 2 warstwy m2
d.2|18-03-00 Krotnos¢ = 2
ST-03
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
56| KNNR N002- |lzolacja pozioma z ptyt styropianowych 8 cm na wierzchu konstrukcji na sucho /  |m2
d.2|06-02-03-05 |analogia/
ST-03
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
57|KNNR NO002- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C30/37 o grub. 15 cm m3
d.2[12-01-01-01
ST-05
6,75 m3 6,75
RAZEM 6,75
58| KNNR NO002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-12 Mg
d.2|01-04-04-00
ST-05
0,9+0,22 Mg 1,12
RAZEM 1,12
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Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNNR NO002- |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro m2
d.2{12-02-01-00
ST-05
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
60|KNNR NO002- |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm m?2
d.2|12-02-03-00
ST-05
45*3 m?2 135,00
RAZEM 135,00
61|KNR 202-11- |Posadzki techniczne wylewane wraz z cokolikami m?2
d.2|06-02-00
ST-05
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
62|KNNR N002- |Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi o grub. 15 cm - metoda lekka |m?2
d.2|19-02-07-00 |z wyprawy akrylowozywicznej; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recz-
nie, grubosé 3 mm na $cianach
327,2 m?2 327,20
RAZEM 327,20
63|KNNR N0O02- |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - metoda lekka faktura z wy-|m2
d.2|19-02-06-00 |prawy akrylowo-zywicznej faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubos¢ 2,0 mm na osciezach
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
64|KNNR NO002- |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka - doptata za |metr
d.2[19-02-11-00 |wzmocnienia miejsc szczegdlnie narazonych - narozniki aluminiowe
60 metr 60,00
RAZEM 60,00
65|KNNR NO002- |Tynk zewnetrzny zwykty nakrapiany - cokét m?2
d.2{10-01-02-00
ST-06
15,2 m?2 15,20
RAZEM 15,20
66| KNNR NO0O06- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza kategorii gruntu 2/4 - pod podjazdy i |m?2
d.2|01-03-01-00 |schody zewnetrzne
ST-01
12 m?2 12,00
RAZEM 12,00
67|KNNR N0O06- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa gr.  |m2
d.2|01-11-02-00 |20 cm - pod podjazdy i schody zewnetrzne
ST-02 Krotnos¢ = 1,33
12*1,33 m?2 15,96
RAZEM 15,96
68|KNR 202-02- |Podjazdy betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - C30/37 m3
d.2(18-01-00
ST-02
2,36 m3 2,36
RAZEM 2,36
69|KNNR NO002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami gtadkimi fi do 14 Mg
d.2|01-04-01-00
ST-02
0,13 Mg 0,13
RAZEM 0,13
70/KNNR NO0O07- |Dostarczenie i montaz konstrukcji stalowej - daszek nad wej$ciem - 2 szt = Mg
d.2|02-06-02-00 |11,0m2 /analogia/
1 Mg 1,00
RAZEM 1,00
3 Bioreaktory ( Obiekt nr 1A,1B ), Zbiornik osadu ( Obiekt nr 2))
71/KNNR N002- |Podktad z betonu C8/10 pod zbiorniki bioreaktora, zbiornik osadu ms3
d.3|01-06-02-00
ST-02
27,7+7,46 m3 35,16
RAZEM 35,16
72|KNNR N002- |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej jednowarstwowa / |m2
d.3/05-07-01-00 |analogia/
ST-03
120,8"2+74,6 m?2 316,20
RAZEM 316,20
73|KNNR N002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi |Mg
d.3|01-04-04-00
ST-02
22,328+10,127 Mg 32,46
RAZEM 32,46
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Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
74/ KNNR N002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi |m2
d.3/01-01-02-00
ST-02
27,3+10,4 m?2 37,70
RAZEM 37,70
75/KNNR N002- |Betonowanie ptyt fundamentowych - beton dociazajacy wodoszczelny C30/37 (B- |m3
d.3/01-07-03-00 |37) W8 /analogia/
ST-02
60 m3 60,00
RAZEM 60,00
76| KNNR N002- |Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton|ms3
d.3/01-07-03-00 |wodoszczelny C30/37 (B-37) W8
ST-02
87+25,78 m3 112,78
RAZEM 112,78
77 KNNR N002- |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian zelbetowych oraz ptyty zamyka-|m2
d.3/01-02-03-00 |jacej /analogia/
ST-02
860,7+297,15+156,45+73,02 m?2 1387,32
RAZEM 1387,32
78/ KNNR N002- |Betonowanie $cian zbrojonych w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym |m3
d.3|01-09-05-02 |oraz ptyty zamykajgcej z transportem betonu pompa - beton wodoszczelny C 30/
ST-02 37 (B-37) W8 /analogia/
129,1+37,14+19,56+13,44 m3 199,24
RAZEM 199,24
79/KNR 202-06- |Izolacja pozioma szczelin tasma dylatacyjna PCW "3" szer 200 mm metr
d.3/17-02-00
ST-03
74,2+69,6+43,2 metr 187,00
RAZEM 187,00
80(|KNR 202-19- |Proby szczelnosci - napelnienie woda zbiornikéw rurami fi 50 m3
d.3|27-06-00
ST-02
2%(3,1476,05"6,05)*5,5+(3,14*4,375*4,375)*4 m3 1 504,66
RAZEM 1 504,66
81|KNR 202-19- |Préba szczelnosci zbiornika szt
d.3|27-08-00
ST-02
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
82|KNR 202-19- |Préby szczelnosci - spust lub napelnienie woda w spos6b wymuszony m3
d.3|27-10-00
ST-02
1504,657 m3 1 504,66
RAZEM 1 504,66
83/ KNNR NO004- |Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o $r. 100 mm szt
d.3|02-12-03-00
ST-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni nieotynkowanych pod uszczelnienie w technologii zy- |m2
d.3/0102-01 wic akrylowych
ST-02
403,9+64,8+161,51+7,28 m?2 637,49
RAZEM 637,49
85/KNR 0-41 Uszczelnienie powierzchni zewnetrznych zbiornikéw betonowych elastyczng po- |m?2
d.3/0106-02 witokg na bazie zywicy akrylowej - powierzchni zewnetrznej ponad gruntem zbior-
ST-03 nikéw bioreaktora, zbiornikéw osadu
403,9+64,8+161,51+7,28 m?2 637,49
RAZEM 637,49
86|KNR 202-06- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.3/03-09-00 zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy z gruntowaniem powierzchni - po-
ST-03 wierzchni zewnetrznej stykacjacej sie z gruntem zbiornikéw bioreaktora, zbiornika
osadu
64,8+7,28 m?2 72,08
RAZEM 72,08
87|KNR 202-06- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m?2
d.3/03-10-00 zimno z roztworu asfaltowego - dalsza warstwa z roztworu asfaltowego
ST-03
72,08 m?2 72,08
RAZEM 72,08
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88|KNR BC-02 |Czyszczenie hydroscierne powierzchni betonowych pionowych niemalowanych - |m2
d.3/0203-02 piaskowanie powierzchni
ST-02 wewnetrznej zbiornikéw bioreaktora, zbiornika osadu
Krotnos¢ = 2
403,9+161,51 m?2 565,41
RAZEM 565,41
89|KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie podtozy mineralnych (cementowych) zywicg epoksydowg |m?2
d.3/0402-02 ASODUR-GBM
ST-02 Krotnos¢ = 2
403,9+161,51 m?2 565,41
RAZEM 565,41
4 Pompownia sciekéw surowych ( Obiekt nr 5 ), pompownia osadéw ( Obiekt nr 8A ), studnia zasow (SB), SPO (
Obiekt nr9 )
90|KNNR NO001- |Zasypanie wykopu spycharkg 75 KM z zageszczeniem ubijakami warstwami grub |m3
d.4/02-14-04-00 |35 cm w gruncie kat 1-2 - zasypanie piaskiem gruboziarnistym
ST-01
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
91|KNNR NOO01- |Roboty ziemne z hatd koparkg podsigbierng 0,15 m3 w gruncie kategorii 1-3 z ms3
d.4/02-06-01-00 |transportem urobku wywrotkg 5 MG - Dostarczenie piasku gruboziarnistego do
ST-01 zasypania wykopow i wykonania skarp obiektow
6 m3 6,00
RAZEM 6,00
92|KNNR NOO1- |Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 5 Mg przy przewozie po dro-|m3
d.4/02-08-02-00 |gach utwardzonych x9
ST-01
6"9 m3 54,00
RAZEM 54,00
93|KNNR N002- |Podktad z betonu C8/10 m3
d.4|01-06-02-00
ST-02
2,04+1,62+0,84+0,84 m3 5,34
RAZEM 5,34
94| KNNR NO002- |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowa / |m?2
d.4/05-07-02-00 |analogia/
ST-03
10,2+8,1+4,2+4,2 m?2 26,70
RAZEM 26,70
95/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni nieotynkowanych pod uszczelnienie w technologii zy- |m2
d.4/0102-01 wic akrylowych
ST-02
99,48+3,46 m?2 102,94
RAZEM 102,94
96| KNR 0-41 Uszczelnienie powierzchni zewnetrznych zbiornikéw betonowych elastyczng po- |m?2
d.4/0106-02 wiokg na bazie zywicy akrylowej - powierzchni zewnetrznej ponad gruntem zbior-
ST-02 nikéw bioreaktora, zbiornikéw osadu
1,8+5,04+2,2+2,6 m?2 11,64
RAZEM 11,64
97|KNR 202-06- |lzolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m?2
d.4|03-09-00
ST-03
19,44+11,16+25,05+47,84 m?2 103,49
RAZEM 103,49
98|KNR 202-06- |lzolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m2
d.4|03-10-00
ST-03
109,49 m?2 109,49
RAZEM 109,49
99| WKNR Studnie z kregbéw prefabrykowanych zelbetowych z dnem prefabrykowanym z be- |szt
d.4|W218-05-13- |tonu C30/37 (B-37) szczelnego W-8 o $r. 3000 mm w gotowym wykopie o h=4,65
05-00 m z przykrywg zelbetowg z wiazem zeliwnym typu ciezkiego 4szt. i stopniami
ST-19 wtazowymi /analogia, analiza indywidualna/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
100 WKNR Studnie z kregbéw prefabrykowanych zelbetowych z dnem prefabrykowanym z be- |szt
d.4|W218-05-13- |tonu C30/37 (B-37) szczelnego W-8 o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o h=3,0
05-00 m z przykrywg zelbetowa z wiazem zeliwnym typu ciezkiego 2szt. i stopniami
ST-19 wtazowymi /analogia, analiza indywidualna/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
101 WKNR Studnie z kregbéw prefabrykowanych zelbetowych z dnem prefabrykowanym z be- |szt
d.4|W218-05-13- |tonu C30/37 (B-37) szczelnego W-8 o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o h=2,1
05-00 m z przykrywg zelbetowg z witazem zeliwnym typu ciezkiego i stopniami wtazowy-
ST-19 mi /analogia, analiza indywidualna/

-10-
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
102/ WKNR Studnie z kregdw prefabrykowanych Zelbetowych z dnem prefabrykowanym z be- |szt
d.4|W218-05-13- |tonu C30/37 (B-37) szczelnego W-8 o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o h=2,8
05-00 m z przykrywg zelbetowg z wtazem zeliwnym typu ciezkiego i stopniami wtazowy-
ST-19 mi /analogia, analiza indywidualna/
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103|KNNR NO004- |Rury wywiewne ze stali kwasoodpornej o $r. 100 mm szt
d.4|02-12-03-00
ST-19
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
5 Budynek mechanicznego oczyszczania ( Obiekt nr 6 ), stacja odbioru sciekow dowozonych ( Obiekt nr 4A)
104/ KNNR N002- |Betonowanie taw fudamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beto- |[m3
d.5/01-06-01-00 |nem C8/10
ST-02
3,12 m3 3,12
RAZEM 3,12
105/ KNNR NO002- |Deskowanie tradycyjne belek, podciggéw i wiencow m?2
d.5/01-01-05-00
ST-02
77,3+11+46,2+20,9 m?2 155,40
RAZEM 155,40
106/ KNNR N002- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beto- |m3
d.5/01-07-01-03 |nem - beton C20/25 (B-25)
ST-02
8,46 m3 8,46
RAZEM 8,46
107|KNNR NO002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-12 Mg
d.5/01-04-04-00
ST-02
0,704 Mg 0,70
RAZEM 0,70
108 KNNR NO002- |Izolacje przeciwwilgociowe poziome $cian fundamentowych dwiema warstwami | m?2
d.5|06-01-09-00 |papy
ST-03
31,2 m?2 31,20
RAZEM 31,20
109|KNNR NO002- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych ms3
d.5/03-01-03-00
ST-04
6,76 m3 6,76
RAZEM 6,76
110/ KNR 202-06- |lIzolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z roztworu asfaltowego m2
d.5/03-09-00
ST-03
81,12 m?2 81,12
RAZEM 81,12
111/KNR 202-06- |Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z roztworu asfaltowego m?2
d.5/03-10-00
ST-03
81,12 m?2 81,12
RAZEM 81,12
112|KNR 202-01- |Sciany z pustakéw ceramicznych w budynkach 1-kondygnacyjnych wys do 4,5 m |m2
d.5/03-01-40 na zaprawie cementowo-wapienne;j
ST-04
134,8 m?2 134,80
RAZEM 134,80
113|KNR 202-02- |Rdzenie zelbetowe - beton C30/37 m3
d.5/08-04-01
ST-02
0,69+2,89 m3 3,58
RAZEM 3,58
114/KNR 202-02- |Nadproza, wience zelbetowe - beton C30/37 m3
d.5/10-03-01
ST-02
2,61 m3 2,61
RAZEM 2,61
115/KNR 202-01- |Otwory (bez nadprozy) w scianach grub 1 ¢ na drzwi szt
d.5|26-02-00
ST-04
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
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116/KNR 0-19 Montaz okien uchylno-rozwiernych jednodzielnych z PCV z szyba zespolona bez- |m?2
d.5/1022-04 pieczna typu P2 bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2
ST-07
270,8"0,6 m?2 0,96
RAZEM 0,96
117/KNNR N002- |Montaz okien dachowych w potaci dachu z szybg zespolong bezpieczng typu P2 |m?2
d.5/11-05-01-00 |o wymiarach 1,2x2,0 m - 1 szt
ST-07
2,4 m?2 2,40
RAZEM 2,40
118/KNNR N002- |Montaz drzwi stalowych zewnetrznych ocieplanych z oscieznicg 160x200 cm -1 |m2
d.5/13-02-03-00 |szt.
ST-07
1,6"2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
119/KNR 202-04- |Murtaty, Krokwie zwykte, o przekr.poprz.drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. ms3
d.5|08-05-00
ST-09
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
120 NNRNKB 202 |Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m?2
d.5/0411-01
ST-09
102,6 m?2 102,60
RAZEM 102,60
121/KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach wiatroizolaciji z folii PE m?2
d.5/0517-01
ST-09
102,6 m?2 102,60
RAZEM 102,60
122|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachéw blachodachéwka powlekang m?2
d.5/0519-01
ST-09
102,6 m?2 102,60
RAZEM 102,60
123|KNR 202-05- |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm m?2
d.5|41-02-00
ST-09
9,3*0,25*2 m?2 4,65
RAZEM 4,65
124 WKNR Rynny dachowe z PCV pétokragte taczone na uszczelki fi 150 metr
d.5|W202-05-24-
02-00
ST-09
9,32 metr 18,60
RAZEM 18,60
125 WKNR Leje spustowe z PCV tgczone na uszczelki szt
d.5|W202-05-24-
03-00
ST-09
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
126 WKNR Rury spustowe z PCV okragte fi 110 mm metr
d.5|W202-05-31-
04-00
ST-09
3,572 metr 7,00
RAZEM 7,00
127/KNNR 2 I1zolacje poziome z wetny mineralnej o grub. 15 cm uktadanej miedzy krokwiami  |mz2
d.5/0602-05
ST-03
37,1 m?2 37,10
RAZEM 37,10
128/ KNR 0-1511  |Utozenie na krokwiach paroizolacji z folii PE (od strony wewnetrznej) m?2
d.5/0517-01
ST-03
102,6 m?2 102,60
RAZEM 102,60
129/KNR 202-20- |Okladziny gipsowo-kartonowe pojedyncze na stropach profile co 60 cm m2
d.5(11-01-00
102,6 m?2 102,60
RAZEM 102,60
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130/ KNNR N002- |Malowanie ptyt gipsowych 3x farbg emulsyjna m?2
d.5|14-02-06-00
ST-10
102,6 m?2 102,60
RAZEM 102,60
131] 903-01-01- |Wyprawy na $cianach sposobem recznym, grubo$¢ 10 mm, gtadzone, z mie- m?2
d.5|05-00 szanki cementowej jednowarstwowe
ST-06
92 m2 92,00
RAZEM 92,00
132/KNNR N002- |Malowanie tynkéw wewnetrznych 3x farbg emulsyjng bez gruntowania m?2
d.5/14-01-06-00
ST-10
37,1 m?2 37,10
RAZEM 37,10
133|KNNR NO002- |Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej z wypetnieniem m?2
d.5/08-05-01-00 |spoin masg fugowg
92 m?2 92,00
RAZEM 92,00
134 KNNR NO002- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C8/10 o grub. 10 cm ms3
d.5(12-01-01-01
ST-05
3,85+2,8 m3 6,65
RAZEM 6,65
135/KNNR N002- |Izolacja pozioma podposadzkowa z folii polietylenowej - 2 warstwy m?2
d.5|06-04-01-00
ST-03
38,5+28 m?2 66,50
RAZEM 66,50
136/ KNNR NO002- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C30/37 o grub. 20 cm ms3
d.5(12-01-01-01
ST-05
5,78+5,6 m3 11,38
RAZEM 11,38
137|KNNR NO002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-12 Mg
d.5/01-04-04-00
ST-05
0,308+0,137+0,424 Mg 0,87
RAZEM 0,87
138/ KNNR NO002- |Izolacja pozioma z ptyt styropianowych 8 cm na wierzchu konstrukgji na sucho/ |m?2
d.5|06-02-03-05 |analogia/
ST-03
28 m?2 28,00
RAZEM 28,00
139/KNNR N002- |Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - beton C30/37 o grub. 5 cm m3
d.5/12-01-01-01
ST-05
1,4 m3 1,40
RAZEM 1,40
140/ KNNR NO002- |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm zatarta na ostro m?2
d.5/12-02-01-00
ST-05
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
141 KNNR NO002- |Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej - dodatek za 1 cm m2
d.512-02-03-00
ST-05
28*3 m?2 84,00
RAZEM 84,00
142/KNR 202-11- |Posadzki techniczne wylewane wraz z cokolikami m?2
d.5|06-02-00
ST-05
28 m2 28,00
RAZEM 28,00
143|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styrodurowymi o grub. 10 cm - przyklejenie |m2
d.5/2612-01 ptyt do $cian fundamentowych
z przyklejeniem warstwy siatki z zaciggnieciem klejem
40,56 m?2 40,56
RAZEM 40,56
144/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty szt.
d.5|2612-04
116*2 szt. 232,00
RAZEM 232,00
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145/KNNR N002- |Docieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi o grub. 15 cm - metoda lekka |m2
d.5/19-02-07-00 |z wyprawy akrylowozywicznej; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recz-
nie, grubos¢ 3 mm na $cianach
126,8 m?2 126,80
RAZEM 126,80
146/ KNNR N002- |Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka faktura z wy- |mz2
d.5/19-02-06-00 |prawy akrylowo-zywicznej faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie,
grubos¢ 2,0 mm na osciezach
5 m2 5,00
RAZEM 5,00
147|KNNR 2 Licowanie tynkiem $cian zewnetrznych - cokét budynku m2
d.5(1002-01
ST-03
40,56+16,3+10,1 m?2 66,96
RAZEM 66,96
148 WKNR Studnie z kregbéw prefabrykowanych zelbetowych z dnem prefabrykowanym z be- |szt
d.5|W218-05-13- |tonu C30/37 (B-37) szczelnego W-8 o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o h=
05-00 2,4m z przykrywg zelbetowg gr. 25cm ze stopniami wiazowymi i wiazem fi600mm
ST-19
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
149/ KNNR NO002- |Betonowanie podtoza betonowego - beton B-10 ms3
d.5/01-06-01-00
ST-02
0,33 m3 0,33
RAZEM 0,33
150 KNNR N002- |Betono na dnie studni - beton C30/37 m3
d.5/01-07-01-03
ST-02
1,84 m3 1,84
RAZEM 1,84
151 KNNR NO002- |Izolacje przeciwwilgociowe m?2
d.5|06-01-09-00
ST-03
4,5+18 m2 22,50
RAZEM 22,50
6 Fundament agregatu
152/ KNNR N002- |Betonowanie taw fudamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beto- |[m3
d.6/01-06-01-00 |nem B-10
ST-02
0.9 m3 0,90
RAZEM 0,90
153 KNNR N002- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m2
d.6/01-01-01-00
ST-02
4,56 m?2 4,56
RAZEM 4,56
154 KNNR NO002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-12 Mg
d.6|01-04-04-00
ST-02
0,211 Mg 0,21
RAZEM 0,21
155/KNNR N002- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beto- |m3
d.6/01-07-01-03 |nem - beton C20/25 (B-25)
ST-02
3,13 m3 3,13
RAZEM 3,13
7 Zewnetrzne - Schody
156/ KNNR N002- |Betonowanie taw fudamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beto- |[m3
d.7|01-06-01-00 |nem B-10
ST-02
0,11*4 m3 0,44
RAZEM 0,44
157/KNNR NO002- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
d.7/01-01-01-00
ST-02
4*2,16 m?2 8,64
RAZEM 8,64
158 KNNR NO002- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami zebrowanymi fi 10-12 Mg
d.7|01-04-04-00
ST-02
4*0,05 Mg 0,20
RAZEM 0,20
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15
d.7

KNNR NO002-
01-07-01-03
ST-02

Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym beto-
nem - beton C20/25 (B-25)

470,432

m3

m3

1,73

RAZEM

1,73

Drogi wewnetrzne

160

KSNR S001-
01-05-02-00
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placéw postojowych

0,08

HA

HA

0,08

RAZEM

0,08

161
d.8

KNR 201-02-
33-06-00
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Plantowanie terenu spycharkami 100 KM grunt kat 4

740

m?2

m2

740,00

RAZEM

740,00

162
d.8

KSNR S006-
01-01-03-00
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw

740

m2

m?2

740,00

RAZEM

740,00

163
d.8

KSNR S006-
01-03-01-00
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1l-1V pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

740

m?2

m2

740,00

RAZEM

740,00

164
d.8

KNKRB 1
0227-02
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Formowanie nasyp6éw o wys. do 3 m w gruncie kat. lll-IV bez zageszczania nasy-
pu z ziemi dostarczonej transportem kotowym z zatadunkiem koparkg 0.6 m3

740%0,2

m3

m3

148,00

RAZEM

148,00

165
d.8

KNKRB 1
0229-03
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Zageszczanie nasypow o grubosci warstwy 40 cm gruntu kat. I-1l zageszczarkami

740%0,2

m3

m3

148,00

RAZEM

148,00

166

KSNR S006-
01-09-06-00
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Podbudowa betonowa grub 20 cm z pielegnacjg hydrolitem

740

m2

m?2

740,00

RAZEM

740,00

167
d.8

KSNR S006-
01-05-08-00
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechan grub 5 cm

740

m3

m3

740,00

RAZEM

740,00

168

KNR 231-03-
16-04-00
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Nawierzchnie z kostki betonowej gr.8,0cm, spoiny wypetnione piaskiem

740

m2

m?2

740,00

RAZEM

740,00

169
d.8

KSNR S006-
04-03-02-00
ST-Drogi i za-
gospodaro-
wanie terenu

Kraweznik beton wyst 20x30 cm tawa z pospétki podsyp piask
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metr




Roboty budowlane

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
180 metr 180,00
RAZEM 180,00
9 Ogrodzenie
170/ KNR 202-18- |Ogrodzenie panelowe systemowe z siatki o wysokosci 1,35 m na stupkach stalo- |metr
d.9/04-12-00 wych z rur 60x40mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych,
ST-ogrodze- |z cokotami betonowymi /analogia, analiza indywidualna/
nie
35,6 metr 35,60
RAZEM 35,60

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38910
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Roboty budowlane DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Roboty ziemne 1 7
2|Budynek socjalno-techniczny ( Obiekt nr 3,4 ) 8 70
3|Bioreaktory ( Obiekt nr 1A,1B ), Zbiornik osadu ( Obiekt nr 2 ) 71 89
4|Pompownia $ciekéw surowych ( Obiekt nr 5 ), pompownia osadéw ( Obiekt nr 8A ), studnia zaséw (SB), |90 103

SPO ( Obiekt nr9 )
5|Budynek mechanicznego oczyszczania ( Obiekt nr 6 ), stacja odbioru $ciekéw dowozonych ( Obiekt nr 4A |104 151
)
6|Fundament agregatu 152 155
7|Zewnetrzne - Schody 156 159
8|Drogi wewnetrzne 160 169
9|Ogrodzenie 170 170
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