PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kamieniec
ADRES INWESTYCJI  : ul. Grodziska 12A; Kamieniec

INWESTOR : Gmina Kamieniec

ADRES INWESTORA  :  ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec

BRANZA . Instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe

DATA OPRACOWANIA . Styczen 2024 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest opracowanie kosztorysowe dla zadania "Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekédw w m. Kamieniec".
Lokalizacja: ul. Grodziska 12A, Kamieniec.

Zamawiajacy: Gmina Kamieniec, ul. 1000-lecia Panstwa Polskiego 25, 64-061 Kamieniec.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- IV kwartat 2023 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem
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Instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe
11 Roboty przygotowawcze
1|kalk. wtasna |Obstuga geodezyjna inwestyciji kmpl
d.1.1|ST-19
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Odwodnienie wykopow
2|KNNR NOO1- |Igtofiltry wptukiwane w grunt z obsypka gteb do 4,0 m szt
d.1.2/06-05-04-00
ST-19
162 szt 162,000
RAZEM 162,000
3|/KNNR N001- |Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce - Pompowanie wody z igtofil- |m-g
d.1.2/06-03-01-00 |trow
ST-19
120 m-g 120,000
RAZEM 120,000
4|KNNR N0O01- |Rurociag z rur stalowych Z/S spawanych fi 80 - Waz poliestrowy do auto/moto-  |metr
d.1.2|/06-13-01-00 |pomp /analogia, analiza indywidualna/
ST-19
120 metr 120,000
RAZEM 120,000
1.3 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna sciekéw: scieki surowe
1.3.1 Roboty ziemne
5/KNNR NO01- |Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil- |ms3
d.1./02-02-03-00 |gotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km
3.1|ST-19
351,9 m3 351,900
RAZEM 351,900
6|KNNR NO01- |Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 1,5 m w gruncie kat |m3
d.1./03-07-01-00 |1-2 z recznym wydobyciem urobku
3.1|ST-19
88 m3 88,000
RAZEM 88,000
7|/KNNR NO01- |Umocnienie azurowe wypraskami wraz z rozbiérkg $cian wykopu o szer do 1,0 m [m2
d.1./03-13-04-00 |i gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4
3.1|ST-19
370 m?2 370,000
RAZEM 370,000
8/KNNR N004- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm m3
d.1./14-11-03-00
3.1|ST-19
73,3 m3 73,300
RAZEM 73,300
9/KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym ms3
d.1./01-09-00
3.1|ST-19
85,3 m3 85,300
RAZEM 85,300
10|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypdw zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-03-00
3.1|ST-19
85,3 m3 85,300
RAZEM 85,300
11|KNNR NOO1- |Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 6,0 m z zageszczeniem |ms3
d.1./03-18-05-00 |w gruncie kat 1-2
3.1|ST-19
281,3 m3 281,300
RAZEM 281,300
1.3.2 Roboty montazowe
12/KNR 218-01- |Sie¢ wodociggowa z rur PE niskoci$nieniowych fi 90 metr
d.1./09-02-00
3.2|ST-19
135,1 metr 135,100
RAZEM 135,100
13/KNR 218-03- |Zasuwa zeliwna owalna kotnierzowa z obudowa, wykonana recznie fi 100 szt
d.1.|05-03-00
3.2|ST-19
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
14\ WKNR Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa metr
d.1.|W219-01-02-
3.2|/01-00
ST-19
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Instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135,1 metr 135,100
RAZEM 135,100
15/ WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wizem Zeliw- szt
d.1.|W218-05-13- |nym typu ciezkiego
3.2/01-00
ST-19
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
16/ WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - r6znica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.|W218-05-13-
3.2/02-00
ST-19
-35 szt -35,000
RAZEM -35,000
14 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna sciekdw: scieki podczyszczone mechanicznie
1.4.1 Roboty ziemne
17|KNNR NOO1- |Roboty ziemne koparka podsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil- |m3
d.1./02-02-03-00 |gotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegtos¢ do 1 km
4.1|ST-19
101,8 m3 101,800
RAZEM 101,800
18/KNNR NO01- |Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 1,5 m w gruncie kat |ms3
d.1./03-07-01-00 |1-2 z recznym wydobyciem urobku
4.1|ST-19
25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500
19|KNNR NOO01- |Umocnienie azurowe wypraskami wraz z rozbidérkg $cian wykopu o szer do 1,0 m [m2
d.1./03-13-04-00 |i gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4
4.1|ST-19
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
20|KNNR NO004- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm ms3
d.1./14-11-03-00
4.1|ST-19
17 m3 17,000
RAZEM 17,000
21|KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3
d.1./01-09-00
4.1|ST-19
25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500
22|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-03-00
4.1|ST-19
25,5 m3 25,500
RAZEM 25,500
23|KNNR NO001- |Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 6,0 m z zageszczeniem |m3
d.1./03-18-05-00 |w gruncie kat 1-2
4.1|ST-19
84,8 m3 84,800
RAZEM 84,800
1.4.2 Roboty montazowe
24/KNR 218-01- |Sie¢ wodociggowa z rur PE niskoci$nieniowych fi 90 metr
d.1./09-02-00
4.2|ST-19
41,9 metr 41,900
RAZEM 41,900
25/KNR 218-01- |Sie¢ wodociggowa z rur PE niskocisnieniowych fi 110 metr
d.1./09-03-00
4.2|ST-19
57,6 metr 57,600
RAZEM 57,600
26/ WKNR Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa metr
d.1.|W219-01-02-
4.2/01-00
ST-19
99,5 metr 99,500
RAZEM 99,500
15 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna $ciekdw oczyszczonych
1.5.1 Roboty ziemne
27|KNNR N0O1- |Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil- |m3
d.1./02-02-03-00 |gotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegtos¢ do 1 km
5.1|ST-19
285,9 m3 285,900
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 285,900
28|KNNR N0O1- |Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 1,5 m w gruncie kat |m3
d.1./03-07-01-00 |1-2 z recznym wydobyciem urobku
5.1|ST-19
71,5 m3 71,500
RAZEM 71,500
29/KNNR N0O1- |{Umocnienie azurowe wypraskami wraz z rozbiérka $cian wykopu o szer do 1,0 m |m2
d.1./03-13-04-00 |i gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4
5.1|ST-19
60 m2 60,000
RAZEM 60,000
30/ KNNR NO0O04- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm m3
d.1./14-11-03-00
5.1|ST-19
71,5 m3 71,500
RAZEM 71,500
31|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym ms3
d.1./01-09-00
5.1|ST-19
107,2 m3 107,200
RAZEM 107,200
32|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-03-00
5.1|ST-19
107,2 m3 107,200
RAZEM 107,200
33|KNNR N0O01- |Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 6,0 m z zageszczeniem |m3
d.1./03-18-05-00 |w gruncie kat 1-2
5.1|ST-19
178,7 m3 178,700
RAZEM 178,700
1.5.2 Roboty montazowe
34| WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC kI.S fi 200x5,9 taczone na wcisk w wykopie metr
d.1.|W218-04-08- jumocnionym
5.2|/03-10
ST-19
175,2 metr 175,200
RAZEM 175,200
35|WKNR Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa metr
d.1.|W219-01-02-
5.2|/01-00
ST-19
175,2 metr 175,200
RAZEM 175,200
36| WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wizem zeliw- szt
d.1.|W218-05-13- |nym typu ciezkiego
5.2|/01-00
ST-19
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
37|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.|W218-05-13-
5.2|02-00
ST-19
-28 szt -28,000
RAZEM -28,000
1.6 Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna po drodze przeptywu wod nadosadowych z obiektu 6 i odciekéow
1.6.1 Roboty ziemne
38/KNNR N0O01- |Roboty ziemne koparkg podsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil- |m3
d.1./02-02-03-00 |gotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km
6.1|ST-19
100.8 m3 100,800
RAZEM 100,800
39/KNNR N001- |Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 1,5 m w gruncie kat |m3
d.1./03-07-01-00 |1-2 z recznym wydobyciem urobku
6.1|ST-19
25,2 m3 25,200
RAZEM 25,200
40|KNNR N0O1- |Umocnienie azurowe wypraskami wraz z rozbiérka $cian wykopu o szer do 1,0 m |m2
d.1./03-13-04-00 |i gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4
6.1|ST-19
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41| KNNR N0O04- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm m3
d.1./14-11-03-00
6.1|ST-19
15,7 m3 15,700
RAZEM 15,700
42|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym ms3
d.1./01-09-00
6.1|ST-19
12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600
43|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-03-00
6.1|ST-19
12,6 m3 12,600
RAZEM 12,600
44/KNNR N0O1- |Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 6,0 m z zageszczeniem |m3
d.1./03-18-05-00 |w gruncie kat 1-2
6.1|ST-19
97,7 m3 97,700
RAZEM 97,700
1.6.2 Roboty montazowe
45|WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC kI.S fi 160x4,7 taczone na wcisk w wykopie metr
d.1.|W218-04-08- jumocnionym
6.2/02-10
ST-19
65,6 metr 65,600
RAZEM 65,600
46| WKNR Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa metr
d.1.|W219-01-02-
6.2/01-00
ST-19
65,6 metr 65,600
RAZEM 65,600
47|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wizem zeliw- szt
d.1.|W218-05-13- |nym typu ciezkiego
6.2/01-00
ST-19
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
48| WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.|W218-05-13-
6.2/02-00
ST-19
-15 szt -15,000
RAZEM -15,000
1.7 Zewnetrzna instalacja wody technologicznej
1.741 Roboty ziemne
49/KNNR N0O01- |Roboty ziemne koparkg podsiebierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil- |m3
d.1./02-02-03-00 |gotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegto$¢ do 1 km
7.1|ST-19
92,7 m3 92,700
RAZEM 92,700
50|KNNR N0O01- |Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 1,5 m w gruncie kat |m3
d.1./03-07-01-00 |1-2 z recznym wydobyciem urobku
7.1|ST-19
23,2 m3 23,200
RAZEM 23,200
51|KNNR N0O1- |{Umocnienie azurowe wypraskami wraz z rozbiérka $cian wykopu o szer do 1,0 m |m2
d.1./03-13-04-00 |i gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4
7.1|ST-19
190 m2 190,000
RAZEM 190,000
52|KNNR N004- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm m3
d.1.|14-11-03-00
7.1|ST-19
15,5 m3 15,500
RAZEM 15,500
53|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym ms3
d.1./01-09-00
7.1|ST-19
23,2 m3 23,200
RAZEM 23,200
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 m3
d.1.|36-03-00
7.1|ST-19
23,2 m3 23,200
RAZEM 23,200
55|KNNR N0O1- |Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 6,0 m z zageszczeniem |m3
d.1./03-18-05-00 |w gruncie kat 1-2
7.1|ST-19
77,2 m3 77,200
RAZEM 77,200
1.7.2 Roboty montazowe
56|KNR 218-01- |Sie¢ wodociggowa z rur PE niskocisnieniowych fi 40 metr
d.1./09-01-00
7.2|ST-19
64,4 metr 64,400
RAZEM 64,400
57|KNR 228-03- |Ksztaltki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 40 szt
d.1./05-01-00
7.2|ST-19
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
58| KNNR NO004- |Potgczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego w wykopie skarpowym fi 90 szt
d.1./10-10-03-00
7.2|ST-19
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
59/ WKNR Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa metr
d.1.|W219-01-02-
7.2|/01-00
ST-19
64,4 metr 64,400
RAZEM 64,400
60 WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110  [szt
d.1.|W218-07-04-
7.2|/01-00
ST-19
64,4/200 szt 0,322
RAZEM 0,322
1.8 Zewnetrzna instalacja osadu
1.8.1 Roboty ziemne
61/KNNR N0O1- |Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil- |m3
d.1./02-02-03-00 |gotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegtos¢ do 1 km
8.1|ST-19
54,1 m3 54,100
RAZEM 54,100
62|KNNR N0O1- |Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 1,5 m w gruncie kat |m3
d.1./03-07-01-00 |1-2 z recznym wydobyciem urobku
8.1|ST-19
13,5 m3 13,500
RAZEM 13,500
63|KNNR N0O1- |{Umocnienie azurowe wypraskami wraz z rozbiorkg $cian wykopu o szer do 1,0 m |m2
d.1./03-13-04-00 |i gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4
8.1|ST-19
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
64| KNNR NO04- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm ms3
d.1./14-11-03-00
8.1|ST-19
8,4 m3 8,400
RAZEM 8,400
65|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3
d.1./01-09-00
8.1|ST-19
12,7 m3 12,700
RAZEM 12,700
66|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 ms3
d.1./36-03-00
8.1|ST-19
12,7 m3 12,700
RAZEM 12,700
67|KNNR NO0O1- |Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 6,0 m z zageszczeniem |m3
d.1./03-18-05-00 |w gruncie kat 1-2
8.1|ST-19
46,5 m3 46,500
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RAZEM 46,500
1.8.2 Roboty montazowe
68| KNNR NO04- |Potagczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego w wykopie skarpowym fi 75 szt
d.1./10-10-02-00
8.2|ST-19
35,2 szt 35,200
RAZEM 35,200
69/ WKNR Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa metr
d.1.|W219-01-02-
8.2/01-00
ST-19
35,2 metr 35,200
RAZEM 35,200
70|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110  [szt
d.1.|W218-07-04-
8.2/01-00
ST-19
35,2/200 szt 0,176
RAZEM 0,176
1.9 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
1.9.1 Roboty ziemne
71/KNNR N0O1- |Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej wil- |m3
d.1./02-02-03-00 |gotnosci z transportem wywrotkg 5 Mg na odlegtos¢ do 1 km
9.1|ST-19
88,8 m3 88,800
RAZEM 88,800
72/KNNR N001- |Wykop liniowy o $cianach pionowych szer 0,8-2,5 m gteb do 1,5 m w gruncie kat |m3
d.1./03-07-01-00 |1-2 z recznym wydobyciem urobku
9.1|ST-19
22,2 m3 22,200
RAZEM 22,200
73/KNNR N001- |Umocnienie azurowe wypraskami wraz z rozbiorkg $cian wykopu o szer do 1,0 m |m2
d.1./03-13-04-00 |i gteb do 3,0 m w gruncie kat 3-4
9.1|ST-19
210 m?2 210,000
RAZEM 210,000
74/ KNNR NO004- |Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 20 cm m3
d.1./14-11-03-00
9.1|ST-19
15,9 m3 15,900
RAZEM 15,900
75/KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym m3
d.1./01-09-00
9.1|ST-19
23,8 m3 23,800
RAZEM 23,800
76|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow zageszczarkami grunt sypki kat 1-3 ms3
d.1./36-03-00
9.1|ST-19
23,8 m3 23,800
RAZEM 23,800
77/KNNR N0O1- |Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o gteb do 6,0 m z zageszczeniem |m3
d.1./03-18-05-00 |w gruncie kat 1-2
9.1|ST-19
71,3 m3 71,300
RAZEM 71,300
1.9.2 Roboty montazowe
78/KNR 228-03- |Przytagcze wodociggowe z rur PE fi 32, SDR11 w wykopie umocnionym suchym |metr
d.1.|14-01-01
9.2|ST-19
66,1 metr 66,100
RAZEM 66,100
79/KNR 228-03- |Ksztattki cisnieniowe PE zgrzewane w wykopie umocnionym suchym fi 32 szt
d.1./05-01-00
9.2|ST-19
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
80|KNNR NO004- |Potaczenie rur PE metodg zgrzewania czotowego w wykopie skarpowym fi 90 szt
d.1./10-10-03-00
9.2|ST-19
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
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Instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
81/WKNR Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taséma z tworzywa metr
d.1.|W219-01-02-
9.2|01-00
ST-19
66,1 metr 66,100
RAZEM 66,100
82/WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowej (200 m) z rur PCW, PE fi 90-110  [szt
d.1.|W218-07-04-
9.2|01-00
ST-19
66,1/200 szt 0,331
RAZEM 0,331
83| WKNR Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 szt
d.1.|W218-07-07-
9.2|01-00
ST-19
66,1/200 szt 0,331
RAZEM 0,331
84 ' WKNR Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (200 m) fi do 150 szt
d.1.|W218-07-08-
9.2|/01-00
ST-19
66,1/200 szt 0,331
RAZEM 0,331
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Instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Instalacje zewnetrzne miedzyobiektowe 1 84
1.1|Roboty przygotowawcze 1 1
1.2/Odwodnienie wykopdéw 2 4
1.3|Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna $ciekéw: $cieki surowe 5 16
1.3.1|Roboty ziemne 5 11
1.3.2|Roboty montazowe 12 16
1.4|Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna $ciekéw: $cieki podczyszczone mechanicznie 17 26
1.4.1|Roboty ziemne 17 23
1.4.2|Roboty montazowe 24 26
1.5/Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna $ciekéw oczyszczonych 27 37
1.5.1|Roboty ziemne 27 33
1.5.2|Roboty montazowe 34 37
1.6/Zewnetrzna instalacja kanalizacyjna po drodze przeptywu wéd nadosadowych z obiektu 6 i odciekéw 38 48
1.6.1|Roboty ziemne 38 44
1.6.2|Roboty montazowe 45 48
1.7|Zewnetrzna instalacja wody technologicznej 49 60
1.7.1|Roboty ziemne 49 55
1.7.2|Roboty montazowe 56 60
1.8|Zewnetrzna instalacja osadu 61 70
1.8.1|Roboty ziemne 61 67
1.8.2|Roboty montazowe 68 70
1.9/Zewnetrzna instalacja wodociggowa 71 84
1.9.1|Roboty ziemne 71 77
1.9.2|Roboty montazowe 78 84
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