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CzESC OPISOWA

1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego - XXIV - obiekty gospodarkiwodnej, jak: zbiorniki wodne
i nadpoziomowe, stawy rybne.

2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zaprojektowano gruntowy, otwarty zbiornik wodny dla potrzeb retencjonowania wdéd opadowych
lub roztopowych z terendw przylegtych do niego i z terenu miejscowosci Wielki Klincz wraz z zadaniem
retencji wody.

3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

1.1 Wyglad zewnetrzny
Zbiornik otwarty o $cianach skarpowanych. Wierzchotek skarp zbiornika wykonany réwno z poziomem

istniejgcego terenu — bez zmian.

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1.2 Kubatura
Nie dotyczy. Nie jest to obiekt kubaturowy.
1.3 Zestawienie powierzchni
Wymiary zewnetrzne — w rzucie obiektu — ksztatt nieregularny, eliptyczny:
zbiornik ziemny otwarty ~50 m x ~42 m < 1600 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku
Obiekt nie stanowi budynku.
1.4 Wysokosé, dlugosé, szerokos$é, srednica

Odbiornikiem wéd opadowych lub roztopowych bedzie bezodptywowe zagtebienie terenowe, trwale
wypetnione woda, dno nieprzepuszczalne lub stabo przepuszczalne, przebudowane na zbiornik wodny
(pogtebienie i wyprofilowanie dna). Zbiornik napetniany jest wodg w sposéb naturalny, z opaddéw
atmosferycznych i sptywoéw powierzchniowych.

Dane podstawowe:

e powierzchnia lustra wody — 13643 m?

e powierzchnia po obrysie skarp — 1560 m?
e rzedna lustrawody — 168,10 m n.p.m.

e objetos¢ catkowita > 3000 m?®

Zaprojektowano wykonanie zbiornika otwartego w ksztatcie nieregularnym o nastepujacych
parametrach:

e maksymalna rzedna wody 168,70 m n.p.m.
e rzedna dna zbiornika 165,30 m n.p.m.
e powierzchnia maksymalna (w rzucie grzbietéw skarp) 1560 m?
¢ maksymalna powierzchnia wody (zbiornika) 1364 m?
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e powierzchnia dna zbiornika 860 m?

e glebokos¢ maksymalna 2,8 m,
e nachylenie Scian zbiornika 1:1,5
e objetos¢ retencyjna zbiornika (do linii wody) 3082 m?3

1.5 Liczba kondygnaciji
Obiekt nie stanowi budynku.

1.6 Niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej dane
dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, zalezne od jego
przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu
magazynowania lub sktadowania, warunkow technicznych oraz wystepujacych w nim zagrozen
pozarowych

Obiekt nie stanowi zrédta wody do celéw zabezpieczenia. Sam nie jest zrédtem ognia. Brak wymagan
w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Posadowienie obiektow budowlanych w gruncie — bezposrednie.

Obszar objety inwestycja budowa grunty plejstocenskie, nieprzepuszczalne w postaci glin zwatowych.
Geneza - osady lodowcowe (morenowe, glacjalne), stadiat gérny. Gliny stanowig dobre podtoze
budowlane.

Miejscami, zwtaszcza w obnizeniach terenowych, mogg wystepowaé grunty organiczne w postaci
torféw stabo i $rednio roztozonych oraz namutéw organicznych. Sg to grunty pochodzenia
holocenskiego. Warstwy te nie stanowig podtoza budowlanego, jednak dla budowy zbiornika wodnego,
warstwa niezruszona podczas prowadzenia robot stanowi¢é moze dobre podtoze dna zbiornika.
W przypadku osuwania skarp wykopu podczas robét ziemnych stosowaé wzmocnienie w postaci
geowtdékniny mocowanej szpilkami do $cian niezruszonych.

6 Liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy.

7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

8 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez

osoby niepetnosprawne

Obiekt nie stanowi obiektu uzytecznosci publiczne;j.

9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie

Brak wptywu obiektu budowlanego na srodowisko oraz na zdrowie ludzi. Obszar oddziatywania obiektu
miesci sie w obszarze nieruchomosciach, na ktérych zostat zaprojektowany. Oddziatywanie zwigzane



jest z krotkotrwatym obnizeniem poziomu wod w czesci zalanego wodg nieuzytku terenu podczas
realizacji zamierzenia (do czasu naturalnego napetnienia wodami opadowymi).

10 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposéb odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych

Do nieuzytku doprowadzone sg obecnie rurociagi kanalizacji deszczowej wraz z wylotami brzegowymi.
Nie stanowig one przedmiotu projektu — zaprojektowano ich pozostawienie w stanie obecnym, bez
zmian.

11 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie bedzie zrédtem emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.
12 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Odpady z budowy zbiornika jako 170506 i 170504 - urobek z pogtebiania i budowy stawdw zostanie
wykorzystany do rozplantowania na terenie dziatek nalezgcych do wnioskodawcy.

13 Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania si¢

Obiekt nie emituje drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.

14 Charakterystyka ekologiczna - wptyw obiektu budowlanego na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W ramach przedsiewziecia nie planuje sie wycinki drzew. Odlegtosci projektowanego uzbrojenia
i obiektéw budowlanych nie powodujg zagrozenia dla istniejgcego drzewostanu. Drzewa znajdujace sie
bezposrednio przy zbiorniku zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem - np. przez odeskowanie.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano zgode wodnoprawng na budowe stawu (zbiornika wodnego).
Kopia decyzji zawarta jest w czesci zatgcznikéw projektu budowlanego.

15 Informacja o wyposazeniu technicznym budynku

Obiekt nie stanowi budynku.

16 Dostepnos¢ dla osdb niepetnosprawnych

Obiekt nie jest przeznaczony do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

17 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe

Przedmiot wniosku o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe nie stanowi budynku.



18 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegoélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Przedmiot wniosku o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe nie stanowi budynku.

19 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zbiornik wodny posiada istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej — nie projektuje sie zmian w jej zakresie.
Jej funkcjonowanie pozostaje jak dotychczas.

20 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Brak zagrozenia pozarowego. Projektowany obiekt nie stanowi zrédta ognia, nie wymaga stosowania
szczegolnych warunkéw zabezpieczenia ppoz.

21 Zgodnosé projektu budowlanego z zapisami art. 5. Ustawy Prawo budowlane

Obiekt budowlany jako catos$¢ oraz jego poszczegodlne czesci, biorgc pod uwage przewidywany okres
uzytkowania, zaprojektowano w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow budowlanych, zgodnie z ponizszg analiza.

Nosnosc¢ i statecznos¢ konstrukciji

Wykopy i wykonanie zbiornika otwartego stanowig prostg konstrukcje ziemng. Skarpy wykonane
zostang o bezpiecznym nachyleniu.

Bezpieczeristwo pozarowe

Projektowany obiekt nie posiada elementéw tatwopalnych, tatwozapalnych i podtrzymujgcych palenie.
Brak szczegolnych wymagan w zakresie zabezpieczenia ppoz.

Higiena, zdrowie i Srodowisko
Brak wptywu na zdrowie oséb postronnych. Wptyw na srodowisko opisano w tresci PZT.
Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektéw

Zaprojektowano zbiornik otwarty o scianach skarpowanych o bezpiecznym nachyleniu skarp. Jest to
zbiornik (nieuzytek) powstaty w sposdéb naturalny (podlegajgcy budowie w zakresie pogtebienia
i wyprofilowania dna).

Ochrona przed hatasem

Projektowane obiekty nie stanowig zrodta hatasu.
Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplna

Nie dotyczy.

Zréwnowazone wykorzystanie zasobdéw naturalnych

Brak zapotrzebowania.



Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

zaopatrzenie w wode i energie elektrycznag oraz w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow

Nie dotyczy.
Usuwanie sciekow, wody opadowej i odpaddw

Obiekty nie sg zrodtem powstawania sciekow. llosci wéd opadowych naptywajgcych do zbiornika — bez
zmian.

Mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu

Nie dotyczy.
Mozliwosé utrzymania wtasciwego stanu technicznego
Stan techniczny zbiornika utrzymywany bedzie przez okresowe kontrole jakosci stanu skarp.

Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepefnosprawne, w tym osoby starsze

Nie stanowi takiego obiektu.

Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych w
ogolnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym

Nie dotyczy.

Warunki bezpieczeristwa i higieny pracy

Obiekty nie stanowig miejsc pracy.

Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej

Nie dotyczy.

Ochrona obiektdw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska

Roboty ziemne, ponizej poziomu naturalnego wystepowania lustra wody. Zachowany ksztatt obrysu
skarp. Brak ingerencji w elementy ochrony konserwatorskie;.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej

Otwarty zbiornik ziemny zostat zaprojektowany w obszarze istniejgcego, naturalnego nawodnionego
nieuzytku, o powierzchni nieutwardzonej, w odlegtosciach od innych obiektéw budowanych
zapewniajgcych bezpieczenstwo ich uzytkowania.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdéb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej

Brak wptywu na interes osob trzecich.
Warunki bezpieczeristwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy

Zgodnie z informacja BIOZ zawartg w czesci zatgcznikow do projektu.
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