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1.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez sporzadzajacego projekt

Gdansk, 28 czerwca 2019 1.

sygn. akt. 190/POM/OKK/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Dariusz Zymierczykiewicz
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 28.03.1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0108/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Zymierczykiewicz

Stara Kiszewa, dnia 20 X 2023 r.




Pan Dariusz Zymierczykiewicz upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.l1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez
ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

f) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdanisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej ji Kwalifikacyjnej

arek \fesoiawski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kgmisfj K ikacyjnej

mgr inz. ‘1 inowski

CZEONEK
ej Komisji Kwalifikacyjnej

g d}b‘ﬁvinz. Ziemowit Suligowski

Okrg;

Otrzymujg:
1.Pan Dariusz Zymierczykiewicz

2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem
Dariusz Zymierczykiewicz

Stara Kiszewa, dnia 20 X 2023 r.




2. Kopia zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkéw izby samorzadu zawodowego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-66E-NRP-E9Z *

Pan Dariusz Zymierczykiewicz o numerze ewidencyjnym POM/IS/0256/19

adres zamieszkania ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

3.1. Wymiary charakterystyczne, materiaty
Zamierzenie obejmuije:

e wykonanie zbiornika wodnego (stawu) polegajagce na pogtebieniu istniejgcego obnizenia
terenowego (nieuzytku) w istniejgcych granicach jego krawedzi skarp, umozliwiajgcego
zwiekszenie objetosci retencyjnej wod opadowych lub roztopowych iumocnieniem skarp
zbiornika na wysokosci lustra wody:

Dane podstawowe:

e powierzchnia lustra wody — 13643 m?

e powierzchnia po obrysie skarp — 1560 m?
e rzedna lustrawody — 168,10 m n.p.m.

o objetos¢ catkowita > 3000 m3

Zaprojektowano wykonanie zbiornika otwartego w ksztatcie nieregularnym o nastepujgcych
parametrach:

maksymalna rzedna wody 168,10 m n.p.m.

rzedna dna zbiornika 165,30 m n.p.m.
powierzchnia maksymalna (w rzucie grzbietéw skarp) 1560 m?
maksymalna powierzchnia wody (zbiornika) 1364 m?

powierzchnia dna zbiornika 860 m?

gtebokos$¢ maksymalna 2,8 m,

nachylenie scian zbiornika 1:1,5

objetos¢ retencyjna zbiornika (do linii wody) 3082 m3

4. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu pod zbiornik stanowig proste konstrukcje. Podczas
prowadzenia robét zaprojektowano nachylenie skarpy 1:1,5 umozliwiajgce naturalne utrzymanie
gruntu (poza naturalnym klinem odtamu).

5. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposdb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

Obiekt nie znajduje sie w obszarze zagrozonym wptywami eksploatacji gornicze;j.

Projektowany zbiornik realizowany bedzie na gruntach, ktére zgodnie ze Szczegdétowa mapa
geologiczng Polski (arkusz nr 89 Wielki Klincz) stanowig w catosci gliny zwatowe, pochodzace ze
zlodowacenia Potnhocnopolskiego, Zlodowacenia Wisty.

e Wiek geologiczny — Keonozoik — Czwartorzed, Plejstocen,

e Typ utworu - Gliny (peryglacjalne, deluwialne i lodowcowe),

e Geotechniczna charakterystyka przekroju - Gliny o réznym uziarnieniu, z dodatkiem piasku,
zwiru i gtazow (migzszo$¢ 1,0-10,0 m),

e Cechy gruntéow wplywajgce na zabudowe wedtug normy klasyfikacyjnej PN-86/B-02480 (w
nawiasie orientacyjne wartosci no$nosci wedtug normy PN-59/B-03020) - Grunty naturalne,
spoiste od plastycznych do poétzwartych, warunki budowlane zalezne od nawodnienia
(0,8<k2,0<3,0 KG/cm?),



e Przydatnosc do zabudowy - dobra.

Prace ziemne, szczegdlnie w glinach nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Grunty spoiste sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie oraz przemarzanie, co
prowadzi do obnizenia ich wtasciwosci mechanicznych, a co za tym idzie, do obnizenia nosnosci
podtoza. Z uwagi na mozliwos¢ uplastycznienia tych gruntéw nalezy chroni¢ dno wykopu przed
zalewaniem wodami opadowymi. Aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury tych gruntdw,
ostatnig warstwe nalezy usunaé recznie bezposrednio przed utozeniem uzbrojenia.

Wykonawca podczas realizacji zadania zobowigzany jest do ciggtego monitorowania:
e rodzaju i stopnia zageszczenia warstw gruntu (domysinie réwniez: plastycznosci),
e ewentualnego wystepowania i poziomu wody gruntowe;.

Sposoéb prowadzenia rob6t dostosowaé do gruntu stwierdzonego bezposrednio w wykopie.

Miejscami, zwtaszcza w obnizeniach terenowych, mogg wystepowac grunty organiczne w postaci
torféw stabo i $rednio roztozonych oraz namutéw organicznych. Sg to grunty pochodzenia
holocenskiego. Warstwy te nie stanowig podtoza budowlanego, jednak dla budowy zbiornika
wodnego, warstwa niezruszona podczas prowadzenia robét stanowi¢ moze dobre podtoze dna
zbiornika. W przypadku osuwania skarp wykopu podczas robé6t ziemnych stosowa¢ wzmocnienie
w postaci geowtdkniny mocowanej szpilkami do $cian niezruszonych.

6. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Nie jest wymagana.

7. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych

Obiekt nie stanowi budynku.

8. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego

Obiekt nie stanowi budynku.

9. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkoéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego

Zaprojektowano wykonanie wykopow otwartych szerokoprzestrzennych o scianach skarpowanych.
Sposdb prowadzenia robét ziemnych

Podczas wykonywania robdt ziemnych wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé w sposoéb
uniemozliwiajgcy pracownikom, oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych, wpadniecie do
wykopu. Do wykopu o gtebokosci powyzej 1 m nalezy wykona¢ bezpieczne wejscie (wyjscie). Przy
wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna
i odpowiednio oznakowa¢ teren prac. W czasie pracy koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci
minimum 0,6 m od granicy klina naturalnego odtamu gruntu. Prace ziemne wykonywac¢ przez co



najmniej dwie osoby — operatora i pomocnika. Przebywanie pracownikéw i innych osob wykonujgcych
prace pomiedzy sciang wykopu a pracujacg koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Nie dopuszczac do tworzenia nawiséw gruntu. Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie
sprawdzac stan skarp. Wszystkie roboty ziemne wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia.

Odspojenie gruntu w wykopie otwartym moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

W czasie wykonywania robét ziemnych, przed przystgpieniem do wykonywania wykopu, na terenach
zielonych nalezy zdjg¢ warstwe urodzajng ziemi (humus) o migzszosci 20-30 cm i sktadowac
oddzielnie od ziemi z wykopu (ewentualnie rozplantowaé na dziatce). Ma to na celu zabezpieczenie
terenu w miejscu prac ziemnych przed wymieszaniem z ewentualng ziemig nieurodzajng, np. gling.

Niezinwentaryzowanie uzbrojenie terenu odkryte w trakcie robdt

Wszystkie napotkane, a niezinwentaryzowane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
otwartego, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Informacje
o ich odkryciu nalezy niezwtocznie przekaza¢ zarzadcy tych sieci uzbrojenia.

Bezpieczenistwo robét i 0sob trzecich

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich. Podczas robét rejon prac
oznakowaé, wygrodzic.

10. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Nie zaprojektowano instalacji dla zbiornika — brak potrzeby.

Dla potrzeb umocnienia skarpy na wysokosci linii wody (lustra wody) zaprojektowano umocnienie
w postaci faszyny. Faszyne wykona¢ z pedéw wikliny (w tym z wierzby rokity, wierzby purpurowe;j),
gatezi drzew lisciastych (np.: debu, grabu, leszczyny, olszy, brzozy, buku), gatezi drzew iglastych (np.:
sosny, $wierku), ewentualnie z pekdw chrustu. Umocnienie realizowa¢ w formie kiszek faszynowych
pojedynczych lub podwajnych.

11. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego

Nie zaprojektowano instalacji dla zbiornika — brak potrzeby.

12. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym
obiektem

Jak w punktach poprzednich.

13. Niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego
procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub skladowania, warunkéw
technicznych oraz wystepujacych w nim zagrozen pozarowych

Brak koniecznosci. Zbiornik otwarty na wody deszczowe nie stanowi



14. Charakterystyka energetyczna budynku

Obiekt nie stanowi budynku.

CzZESC RYSUNKOWA

N
Numer Zawartosc; podziatka dmer
rysunku strony
PT_1 Profil A-A zbiornika otwartego, 1:50/100 10
PT_2 | Profil B-B zbiornika otwartego, 1:50/100 11
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