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1. Wstep

W niniejszej opinii przedstawiono wyniki rozpoznania warunkdow projektowanych $ciezki rowerowej i
zatok autobusowych w ciggu drogi gminnej nr 006125F na trasie Goscikowo-Rusinéw, gmina Swiebo-

dzin, powiat $wiebodzinski.
Teren badan zaznaczono na mapie sytuacyjnej (zat.1) oraz dokumentacyjnej (zat.2.).

Zakres prac i badan oraz rozmieszczenie punktdw sondowania ustalono ze Zleceniodawcy. Badania

geotechniczne objety wykonanie:

- 18 sondowan sondg z prébnikiem przelotowym do gtebokosci 2,0 m p.p.t.;
- standardowych badan makroskopowych;

- obserwacji wody gruntowe;j.

Lokalizacje sondowan pokazano na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000. Rzedne punktéw przyjeto

orientacyjnie z mapy zasadniczej w skali 1:1000.

Wyniki zestawiono w prezentowanej opinii sktadajgce] sie z tekstu oraz zatgcznikéw graficznych. Ni-
niejsza opinia jest zgodna z wymogami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi
zmianami) Dz.U. nr 89, poz. 414 oraz Rozporzgdzeniem MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, Dz.U. z dn. 27.04.2012,

poz. 463.

W opracowaniu, oprécz norm, wykorzystano rowniez nastepujgcg dostepna literature:
e Grabowski Z., Pisarczyk S., Obrycki M. ,,Fundamentowanie”, Wyd. Pol. Warsz., 1999;
e Kotowski J., Krainski A. ,Geologia inzynierska. Sporzgdzanie dokumentacji geologiczno — in-
zynierskiej” Zielona Géra, 2000
e Kaczynski R.R. ,Warunki geologiczno — inzynierskie na obszarze Polski”, PIG, Warszawa, 2017
e Kowalski W.C. ,Geologia inzynierska” Wyd. Geol. Warszawa, 1988
e Myslinska E. ,Laboratoryjne badania gruntéw” PWN, Warszawa, 1998
e Pazdro Z. ,Hydrogeologia” ,Wyd. Geologiczne, Warszawa, 1990
e Macioszczyk A. (red). ,,Podstawy hydrogeologii stosowanej” PWN, Warszawa, 2006
e Witun Z. ,Zarys geotechniki”, WKt, Warszawa;
e Pisarczyk S. ,, Gruntoznawstwo inzynierskie”, PWN, Warszawa, 2001
e KondrackiJ. ,Geografia regionalna Polski”, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002
e archiwalne materiaty geotechniczne;

e archiwalne materiaty geologiczne;
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e mapy specjalistyczne: hydrogeologiczne, geologiczne, geologiczno — inzynierskie, hydrogra-

ficzne oraz morfologiczne;

2. Generalne uwagi dotyczqce badan podtoza gruntowego

Dokumentacje opracowano na podstawie badaid przeprowadzonych w zakresie zgodnym
ze zleceniem Zleceniodawcy, dokfadajgc nalezytej starannosci na kazdym etapie prac. Korzystajac
z niniejszej Dokumentacji nalezy jednak uwzglednié¢ nizej wyszczegdlnione generalne uwagi, ktére

przedstawia sie po analizie wcze$niejszych doswiadczen autoréow oraz ogdlnej wiedzy geologicznej:

1. Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wytacznie poszczegdlnych punktéw badawczych
(miejsc wiercen i sondowan). Przekroje geotechniczne oraz mapy opracowano na podstawie interpo-
lacji i ekstrapolacji, przedstawiajg one mozliwy (domniemany/przypuszczalny) przebieg warstw po-
miedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi. Przekroje geotechniczne opracowano wytgcznie

w celu ogdlnego przedstawienia budowy geologicznej podtoza.

2. Doktadno$é okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto +/- 10
cm (dla sondowan) do okoto +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki wykonanych badan oraz do-

ktadnosci urzadzenia badawczego.

3. Doktadnos¢ okreslenia nawierconego poziomu wody gruntowej oraz doktadnos$¢ pomiaru poziomu
sgczen sg takie same jak doktadnosé okreslenia przelotu warstw geotechnicznych. Natomiast doktad-
no$¢ okreslenia ustabilizowanego poziomu wody gruntowej wynosi +/- 5 cm. Wszystkie pomiary wo-
dy gruntowej dotyczg wytgcznie doktadnego okresu — dnia pomiaru. Wahania lustra wéd gruntowych
w ciggu roku i w cyklach wieloletnich, w zaleznosci od budowy geologicznej i lokalnych warunkéw

hydrogeologicznych mogg wynosi¢ od kilkudziesieciu centymetrow do kilku metréw.

4. Migzszo$c¢ antropogenicznych nasypow pomiedzy poszczegdlnymi punktami badawczymi moze byc¢
inna — wieksza lub mniejsza niz wykazana w wykonanych otworach badawczych i sondowaniach, po-
dobnie jego sktad. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie zinwentaryzowanych (nie zaznaczonych na
mapie)podziemnych instalacji oraz fragmentdéw starych fundamentéow i posadzek, nienawierconych

w wykonanych punktach badawczych.

6. Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnej Inwestycji,
opisanej przez Zleceniodawce. W przypadku zmiany zamierzenia inwestycyjnego lub jego lokalizacji,
zakres badan (np. liczba punktéw badawczych, gteboko$¢ wiercen / sondowan) moze by¢ niewystar-

czajacy dla zaprojektowania oraz zrealizowania robét ziemnych i fundamentowych.
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7. W przypadku stwierdzenia, w czasie robét ziemnych lub fundamentowych, jakichkolwiek niezgod-
nosci z wynikami badan geotechnicznych, przedstawionymi w niniejszej Dokumentacji, nalezy nie-

zwtocznie skontaktowac sie z autorami niniejszego opracowania.

3. Srodowisko geograficzne

Badana droga gminna (a doktadnie jej badany fragment) przebiega przez miejscowosci Rusindw oraz

Goscikowo, co pokazano na mapie sytuacyjnej (zat. 1).
Badana droga znajduje sie na obszarze dwdch mezoregiondéw:

Wedtug podziatu fizyczno — geograficznego Polski Jerzego Kondrackiego wschodnia cze$¢ Goscikowa
zalicza sie do makroregionu Pojezierze Lubuskie (315.4) oraz mezoregionu Bruzda Zbaszyriska
(315.44) — inaczej Obnizenie Obrzanskie. Cechg charakterystyczng Bruzdy Zbgszynskiej sg skompliko-
wane stosunki hydrograficzne rzeki Obry, ktéra dzieli sie na kilka ramion. W obrebie Bruzdy wystepu-
ja trzy struktury zorientowane potudnikowo: rynna Gnitej Obry na zachodzie, Wat Zbgszynkowski
posrodku oraz rynna jeziorna Obry na wschodzie. Natomiast zachodnia czes¢ Goscikowa oraz Rusi-
néw nalezg do makroregionu Pojezierze Lubuskie (315.4) oraz mezoregionu Pojezierze tagowskie
(315.42) wedtug fizyczno-geograficznego podziatu Polski Jerzego Kondrackiego. Region tworzg pagor-
ki morenowe. Ostatnim zlodowaceniem na tym terenie byta glacifaza leszczyniska zlodowacenia wisty.
Inne funkcjonujgce nazwy tego regionu to Wzgdrza Osiensko — Sulechowskie (T. Bartkowski) czy Pa-

gorki Swiebodzirisko — Sulechowskie. Pod wzgledem morfologicznym jest to wysoczyzna morenowa.

4. Opis budowy geologicznej

Szczegdtowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do gtebokosci 2,0 m p.p.t.
Stwierdzono wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego — holocenskie gleby, nasypy, torfy,

namuty i kreda jeziorna oraz plejstocenskie piaski, piaski gliniaste i gliny.

W podtozu projektowanych s$ciezki rowerowej oraz zatok autobusowych w punktach 1-5, 8, 10, 12-15
oraz 18 od powierzchni terenu do gtebokosci 0,1-0,6 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocen-
skich gleb. Natomiast w pozostatych punktach (6, 7,9, 11, 16 i 17) od powierzchni terenu do gteboko-
$ci 0,5-1,3 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie holocenskich nasypéw antropogenicznych, gtéwnie
piaszczystych z licznymi domieszkami humusu, torfu, zuzla, cegiet oraz betonu. W punkcie 9 nasypami

zasypano glebe.

Pod glebami i nasypami stwierdzono wystepowanie holoceniskich nasypdw rzecznych, bagiennych

oraz jeziornych oraz plejstocenskich osadéw wodnolodowcowych i lodowcowych.
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Najczesciej wystepujgcymi osadami w podtozu badanej drogi sg plejstocenskie osady wodnolodow-
cowe wyksztatcone jako piaski pylaste, piaski drobne, piaski drobne z domieszkg humusu, piaski
drobne z domieszkg zwiréw oraz lokalnie piaski Srednie. Osady te charakteryzujg sie stanem $rednio-

zageszczonym. Osaddw tych nie stwierdzono wytgcznie w punktach 6, 7, 15 16.

W punktach 6 oraz 7 (vide zat. 4.1 — przekrdj B-B) stwierdzono wystepowanie holocenskich osadéw
rzecznych, bagiennych oraz jeziornych wyksztatconych jako torfy z przewarstwieniami piaskéow sred-
nich, namuty gliniaste z przewarstwieniami piaskéw s$rednich, kreda jeziorna oraz piaski $rednie
z przewarstwieniami namutéw. Do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie osiggnieto spagu osaddw organicznych.
Osady te sg gruntami stabonosnymi. Ze wzgledu na znaczne odlegtosci miedzy punktami badan zasieg

wystepowania gruntéw stabonosnych jest trudny do okreslenia.

W punktach 15, 16 i 18 od gtebokosci 0,1-0,6 m p.p.t. (punkty 15 i 16) oraz od gtebokosci 1,2 m p.p.t.
(punkt 18) stwierdzono wystepowanie plejstocenskich osadow lodowcowych wyksztatconych jako
piaski gliniaste, gliny piaszczyste oraz gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw. Osady te charakteryzuja

sie stanem twardoplastycznym i plastycznym. Do gtebokosci 2,0 m p.p.t. nie stwierdzono ich spagu.

Zwraca sie uwage na to, ze odlegtosci miedzy punktami wynoszg ponad 200 m a miejscami nawet 500

m i z tego powodu rzeczywista budowa geologiczna moze rdznic sie od tej, ktérg opisano powyzej.

Dotyczy to w szczegdlnosci nasypow i gruntdéw organicznych.

Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach dokumentacyjnych sondowania oraz

przekrojach geotechnicznych.

5. Opis warunkow hydrogeologicznych

Na badanym terenie stwierdzono lokalne (punkty 6, 7 oraz 16) wystepowanie wody podziemnej
o zwierciadle swobodnym i miejscami napietym. Zwierciadto swobodne wystepowato na gtebokosci
1,4-1,7 m p.p.t. (punkty 7 i 16). Badania wykonano w czasie niskich standw wody gruntowe]. War-
stwa wodonosna w punktach 6 i 7 jest drenowana przez rzeke Paklice. Zatem poziom zwierciadtfa
wody podziemnej w tych punktach (i bliskim otoczeniu) jest Scisle uzalezniony od poziomu wody w

rzece.

W okresach stanéw srednich i wysokich (intensywne opady deszczu, wiosenne roztopy) zwierciadto
wody podziemnej moze znajdowac sie ok. 0,5-1,0 m ptycej. Dodatkowo w stropie osadéw staboprze-
puszczalnych (gliny, piaski gliniaste) mogg pojawié sie sgczenia, badz warstwa wody gruntowej zawie-

szonej.
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6. Charakterystyka warunkow geotechnicznych

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na zali-

czenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw geotechnicznych:

e WARSTWA | — holocenskie nasypy antropogeniczne, gtéwnie piaszczyste domieszkami humu-

su, torfu, zuzla, cegiet oraz betonu — warstwa stabonosna;

e WARSTWA Il, — holocenskie osady bagienne wyksztatcone jako torfy z przewarstwieniami

piaskow srednich — grunt organiczny — warstwa stabonosna;

e  WARSTWA lI; — holocenskie osady bagienne/rzeczne wyksztatcone jako namuty z przewar-

stwieniami piaskéw sSrednich — grunt organiczny — warstwa stabonosna;

o WARSTWA lic — holoceniskie osady jeziorne wyksztatcone jako kreda jeziorna — warstwa sta-

bonosna;

e WARSTWA Illp — holoceniskie osady rzeczne/bagienne wyksztatcone jako piaski $rednie z

przewarstwieniami namutéw — warstwa stabonosna;

o WARSTWA lll, — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski pylaste,
piaski drobne, piaski drobne z domieszkg humusu oraz piaski drobne z domieszkg zwirdw,
ktore charakteryzujg sie stanem sSredniozageszczonym. Wartos¢ sredniego stopnia zagesz-

czenia wynosi ok. Iy = 0,50;

e WARSTWA lll; — plejstocenskie osady wodnolodowcowe wyksztatcone jako piaski srednie,
ktére charakteryzujg sie stanem sredniozageszczonym. Wartos$¢ sredniego stopnia zagesz-

czenia wynosi ok. Iy = 0,50;

e WARSTWA IV, — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste, ktére
charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Wartos¢ sredniego stopnia plastycznosci wy-
nosi ok. I, = 0,05. Symbol dla gruntédw spoistych: B — grunty spoiste morenowe nieskonsoli-

dowane;

e WARSTWA IV; — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste, ktore
charakteryzujg sie stanem twardoplastycznym. Wartos¢ sredniego stopnia plastycznosci wy-
nosi ok. I, = 0,18. Symbol dla gruntédw spoistych: B — grunty spoiste morenowe nieskonsoli-

dowane;

o WARSTWA IV, — plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste z do-
mieszkg zwirdw, ktére charakteryzujg sie stanem plastycznym. Wartos¢ Sredniego stopnia

plastycznosci wynosi ok. I, = 0,25. Symbol dla gruntéw spoistych: B — grunty spoiste moreno-
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we nieskonsolidowane.

Pozostate parametry geotechniczne w/w warstw wynikajg z korelacji zawartych w normie PN-81/B-
03020 i przedstawiono je w zatgczniku nr 5. Norma ta zostata wycofana z dniem 31 marca (co nie

oznacza zakazu jej uzywania) i zastgpiona Eurokodem 7.

7. Ustalenie kategorii geotechnicznej

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli
(obiektu) oraz rodzaj podtoza gruntowego. W analizowanym przypadku mamy do czynienia z typo-
wym obiektem (Sciezka rowerowa oraz zatoki autobusowe) oraz z w miare prostymi warunkami grun-

towymi, gdyz stwierdzono w poziomie posadowienia (po usunieciu nasypdw oraz gruntéw organicz-

nych):

e wystepowanie w podtozu gruntdéw rodzimych w miare jednorodnych genetycznie;
e wystepowanie w podfozu gruntéw rodzimych w miare jednorodnych litologicznie;
e horyzontalne uwarstwienie gruntow;

e wystepowanie wody ponizej poziomu posadowienia;

o |okalne wystepowanie gruntéw stabonosnych;

e brak wystepowania niekorzystnych proceséw geologicznych.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 proponuje sie zali-

czy¢ opisywany obiekt do | kategorii geotechnicznej. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

8. Zalecenia

[1] W punktach 6 oraz 7 wystgpity grunty stabonosne (torfy, namuty, kreda jeziorna), ktére nalezy

bezwzglednie usungé lub zastosowa¢ wzmocnienia typu geosiatka, geokrata;

[2] Wykonujac nowy nasyp nalezy dogeszczaé go warstwowo (co 0,5 m) uzyskujgc wskaznik za-
geszczenia min. Is =0,97;

[3] Usuniecie gruntéw stabonosnych bedzie wymagato odwodnienia. Przy ewentualnym odwod-
nieniu nalezy liczy¢ sie z duzym doptywem wody;

[4] Dno wykopu w glinach i piaskach gliniastych nalezy chroni¢ przed woda opadowg, aby nie do-

pusci¢ do ich uplastycznienia. W przypadku uplastycznienia taki grunt nalezy usunag;

[5] Piaski gliniaste i gliny piaszczyste sg gruntami silnie wysadzinowymi i z tego powodu nalezy

chronic je przed przemarzaniem.
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9. Whnioski

[1] W podtozu badanego terenu stwierdzono do gtebokosci 2,00 m p.p.t. wystepowanie nasypow,
gleb, torféw, namutéw, kredy jeziornej, piaskdw pylastych, piaskow drobnych, piaskéw sred-

nich, piaskéw gliniastych oraz glin piaszczystych;

[2] Na badanym terenie stwierdzono lokalne (punkty 6, 7 oraz 16) wystepowanie wody podziem-
nej o zwierciadle swobodnym i lokalnie napietym. Zwierciadto swobodne wystepowato na gte-
bokosci 1,4-1,7 m p.p.t. (punkty 7 i 16) natomiast zwierciadto napiete (punkt 6) nawiercono na

gtebokosci 1,7 m p.p.t., a jego stabilizacja ustalita sie na gtebokosci 1,5 m p.p.t. (stany niskie);

[3] Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Osta-
tecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan geotechnicz-
nych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z § 4 pkt. 4 Rozporzadzenia MTBIGM
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U.

zdn.25.04.2012, poz. 463);

[4]  Warunki geotechniczne podfoza zostaty rozpoznane w stopniu dostatecznym, a prezentowane

wyniki mogg stuzy¢ do dalszych prac projektowych;

[5] Woyniki prac i badan sg generalnie zgodnie z danymi archiwalnymi oraz literaturg i zalecanymi

do stosowania normami.
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= | ¢/8 =2 Opis gruntu S| %l 2 2 Sonda dynamiczna SD10
8 £ 2R = 8|8 2 =
o N o> | &8 2|s| = £
al o 6| = a == 4 o
103 Gleba, w
103 Piasek pylasty, szary w
10,6 Piasek drobny z domiesz. zwir, w
17
108 Piasek drobny, jasnozétty w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.2

“EA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 2 - 239+900

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 94,60 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

é Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
el E S .% fi)
e g gl , 3 g | = -
= S |¢ 2 Opis gruntu eIg| 2 i Sonda dynamiczna SD10
Y o Q [ — 3| Q > >
8 N | & B E 28 = | E
al o 6= |a == 4 a
103 Gleba, w
10,6 Piasek pylasty, jasnozotty w
17
HER Piasek pylasty z domiesz. zwir, jasnozotty w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.3

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 3 - 240+250

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 96,70 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X: A -
v Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F o Agnieszka Gontaszewska-Piek
. | = 2 | g
. (2}
= 8|82 Opis gruntu o|=| @2 2 Sonda dynamiczna SD10
© g _é % — S| Q > D
g8 5§ |8/ B % S8 = | =
al o O 5| == 2 (S|
1035 Gleba, w
~10,35 Piasek pylasty, jasnozotty w
103 Piasek drobny przew. piasek pylasty, w
1
—1,0 Piasek drobny z domiesz. zwir, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.4

——
s ACEA

W ceEOLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gdéry
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 4 - 240+750

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 90,00 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

é Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — <L @
: (2}
8182 Opis gruntu o|x| 2 2 Sonda dynamiczna SD10
£ = | N E= ) >
S e 28 = s8] =2 =
o ¥ > | @B 28| £ =
al o 6| = a == 2 a
103 Gleba, w
1 |
117 Piasek pylasty, jasnozotty w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.5

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53

agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 5 - 241+100

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 71,60 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

5 Sprawdzit(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — <L @
. (2}
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S| %l 2 2 Sonda dynamiczna SD10
Y o Q [ — 3| Q > >
8 § |&|®| % 28 = | E
& & B 5| a == 2 a
103 Gleba, w
11,0 Piasek pylasty, jasnozotty w
17
107 Piasek drobny, jasnozotty w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.6

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 6 - 241+600

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 64,50 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X: ).
y: Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
. | = 2 | 2
- (2}
= | ¢/8 =2 Opis gruntu olxl 2 2 Sonda dynamiczna SD10
© S S| @ | — o8 = =
g N | 3| % F 25 = | £
al o 6= |a == 4 a
108 Nasyp niekontr.[ gleba], w
1i 05 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz.ceg], w
1,50 b
— 04 Torf przew. piasek $redni, w
1,70 b
103 Piasek $redni przew. namut, nw

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.7

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 7 - 241+800

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 64,70 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X: ).
y: Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F o Agnieszka Gontaszewska-Piek
— Q [}
> . 7] —
e ¢8| 2 Opis gruntu ol 2 2 Sonda dynamiczna SD10
s 5 S| & = 8|8 2 2
5 5§ 2 &% s = E
al o 6| = a == 2 a
8 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. torf z
0,7 SRR w
: domiesz.zuz],
1i w
11,0 Namut gliniasty przew. piasek $redni,
1,40 b
\ AV | I (I
Bl nw
103 Kreda, jasnoszara w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.8

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 8 - 242+100

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 70,50 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X: A -
y: Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — B 2
- [72]
E % g8 2 2| &
; 282 Opis gruntu 213 2 2 Sonda dynamiczna SD10
g 3 £ 8% 5% = | =
al o O 5| == 2 (S|
103 Gleba, w
111 Piasek drobny, brazowy w
17
-1 06 Piasek drobny z domiesz. gleba, brazowy w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.9

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

arz

— ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
EA +48 698 419 430, +48 68 327 349 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl
WY ceEoLOGIA NIP 818-151-28-76
Karta dokumentacyjna otworu nr 9 - 242+400 Data wykonania: 2019-10-21
.. . . Sporzadzit(a):
Temat: Opinia geotechniczna Rzed”;j 72.80mn.p.m. | SR D(elq)zek
v Sprawdzit(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — <L @
: (2}
E % 9| 8 3 s | =
; 21¢|2 Opis gruntu 213 2 2 Sonda dynamiczna SD10
8§ 2|8 % 5¢g = | =
al o 6= |a == 4 Q
: Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. gleba z
109 oo X w
domiesz.zuz z domiesz.bet],
17
104 Gleba, w
107 Piasek $redni, szary w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.10

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Data wykonania: 2019-10-21

Karta dokumentacyjna otworu nr 10 - 242+80

arz

. . . Sporzadzit(a):
Temat: Opinia geotechniczna Rzed”;j 7450 mn.p.m. | SR D(elq)zek
v Sprawdzit(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' dr Agnieszka Gontaszewska-Piek
- | = o o
. (2}
E % g & 3 s | =
= | ¢/8 =2 Opis gruntu 2lg 2| & Sonda dynamiczna SD10
5§ § 8|83 52 | 2
al o B 5| a == 2 a
10,6 Gleba, w
10,6 Piasek drobny, w
17
108 Piasek drobny, ciemnozétty w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.11

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 11 - 243+30

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 77,20 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

é Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — ] 2
. (2}
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
Y o Q [ — 3| Q > >
8 N | & B E 28 = | E
£ & 6= |a == 4 a
109 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. glebal], w
17
HER Piasek drobny, jasnobrazowy w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.12

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 12 - 243+80

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 80,90 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X: ).
y: Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F o Agnieszka Gontaszewska-Piek
— Q [}
> . 7] —
e ¢8| 2 Opis gruntu ol 2 2 Sonda dynamiczna SD10
s 5 S| & = 8|8 2 2
S N @& T 2z 2| £
al o 6| = a == 4 o
103 Gleba, w
17
117 Piasek drobny, ciemnozétty w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.13

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 13 - 244+30

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 89,00 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

é Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' o Agnieszka Gontaszewska-Piek
el E S .% f?’
8 |glg|8 . 2 g | = .
= S |¢ 2 Opis gruntu elEl 2 2 Sonda dynamiczna SD10
Y o Q [ — 3| Q > >
8 B S| &l B 25 = £
£ & O 5| == 4 a
10,2 Gleba, w
— 0,6 Piasek sredni, w
17
-1 08 Piasek pylasty, jasnozotty w
104 Piasek drobny przew. piasek gliniasty, zétty w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.14

——
s ACEA

W ceEOLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gdéry
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 14 - 244+80

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 103,20 m n.p.m. | Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X:
V- Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F o Agnieszka Gontaszewska-Piek
— Q [}
> . 7] —
e ¢8| 2 Opis gruntu ol 2 2 Sonda dynamiczna SD10
< 5 S| & = 5|8l 2 =
S N @& T Slsl £ | =
al o 6| = a == 4 o
103 Gleba, w
17
117 Piasek $redni, 2oty w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.15

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 15 - 245+30

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 106,40 m n.p.m. | Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

5 Sprawdzit(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F ' dr Agnieszka Gontaszewska:-Piek
- | = o o
. (2}
E % g & 3 s | =
= 8182 Opis gruntu o|=| @2 2 Sonda dynamiczna SD10
e = N = >
© S S | o | — ol 8 = =
g8 § |8 | ® 5 2wl £ | £
al o 6= |a == 2 a
0,1 Gleba, w
1i 1,9 Piasek gliniasty, brazowy w 0,05

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.16

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl,

www.agea-geologia.pl
NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 16 - 245+80

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 97,50 m n.p.m. Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X: ).
v Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — ] 2
. (2}
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
@< [} Q [ — 3| Q > >
8 N o |5 2% = £
al o O 5| == 4 a
10,6 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. glebal], w
17
: 1,1 Glina piaszcz. z domiesz. zwir, szara w 0,25
1,70 b
\ AV
103 Piasek $redni przew. piasek gliniasty, szary nw

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.17

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 17 - 246+30

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 101,90 m n.p.m. | Sporzadzi(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X:
V- Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F o Agnieszka Gontaszewska-Piek
el E S .% 2
S 1 3/gl8 . 2 S | = _
= 8 8|2 Opis gruntu o|x| 2 2 Sonda dynamiczna SD10
Y o Q [ — 3| Q > >
g8 § |8 B % S8 = | £
al o 6= |a == 4 a
105 Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. glebal], w
103 Piasek drobny przew. piasek pylasty, jasnobrazowy| w
17
11,2 Piasek $redni przew. piasek gliniasty, w

Gteboko$¢: 2,0




Zatgcznik nr: 3.18

——
s ACEA

WY ceEoLOGIA

AGea Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

ul. Mita 3, 66-008 Swidnica k/Zielonej Gory
+48 698 419 430, +48 68 327 34 53
agea.geologia@interia.pl, www.agea-geologia.pl

NIP 818-151-28-76

Karta dokumentacyjna otworu nr 18 - 246+80

Data wykonania: 2019-10-21

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 109,20 m n.p.m. | Sporzadzit(a):

mgr Natalia Delgzek

arz

X:
V- Sprawdzik(a): _
Adres: Przebudowa drogi gminnej nr 006125F o Agnieszka Gontaszewska-Piek
- — ] 2
: (2}
E % o3 2 s | =
= | ¢/8 =2 Opis gruntu S|z @ 2 Sonda dynamiczna SD10
5 § 8|83 58 2| 2
g § |3 |® B 25 = | =
al o O 5| == 4 a
10,2 Gleba, w
104 Piasek drobny z domiesz. gleba, w
-1 06 Piasek drobny przew. piasek gliniasty, brazowy | w
17
104 Glina piaszcz., w 0,15
104 Glina piaszcz., jasnobrazowa w 0,20

Gteboko$¢: 2,0




Rzedna PI‘ZGkI'O‘] A-A Rzedna
mn.p.m m n.p.m.
98- r98
1-239+600
\97,00 3 - 240+250
07 dEEa - 96,70 97
96+ 96
2 - 239+800
o5 94 60 o=
94+ 94
93 93
92 92
914 91
90+ 90
891 89
88+ 88
odleglosci w [m] 300,00 350,00 500,00
gtebokos¢w[m] 2,0 2,0 2,0 20
data wykonani2019-10-21 2019-10-21 2019-10-21 2019-10-21
I:I osady holocenskie (gleby, nasypy)
I:I osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)
Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr 006125F
obiektu rzebudowa drogi gminnej nr
Rodzaj . P
dokumentacji Opinia geotechniczna
Trese Przekréj geotechniczny
Opracowanie |podpis| e/l skala | nrzatgcznika
—_— \ .10000 4 1
ceoLoeia | NatalaDelazek | data |21/10/2019 | 17 75 .




Przekrd) B-B’

(torfy, namuty, kreda jeziorna)

IRipN

osady holocenskie (gleby, nasypy)

osady holocenskie rzeczne, bagienne, jeziorne

Rzedna osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski) Rzedna
mn.p.m. mn.p.m.
737 r73
Nazwa . . .
obiektu Przebudowa drogi gminnej nr 006125F
- 241+ Rodzaj .. .
- > ?‘11160100 dokumentacj Opinia geotechniczna -
': f': e me [T Tresc¢ Przekroj geotechniczny
714 (=D EA Opracowanie |podpis| ekt Sksaolgo nr zatgcznika| g - 249+100 24
GEOLOGIA Natalia Delazek | data |21/10/2019 | 7:™ 75 4, 2, 70,50
70- ] 70
69 oy 169
o Pd+H
68 68
67 67
66 68
7 - 241+800
654 6 - 241+600 65
B4 64
F . ‘ 7 =
63- %% | [TsTis S LS 63
!&A]r = e
[F @DH-"L
odlegtosciw[m] | 500,00 200,00 | 300,00
glebokoscw[m] 20 20 2,0 2,0
data wykonani&019-10-21 2019-10-21 2018-10-21 2019-10-21




Przekro) C-C°

Rzedna Rzedna
m n.p.m. mn.p.m.
82+ r82
12 - 243+800
80‘90/’
814 81
1] T
I:I osady holocenskie (gleby, nasypy)
80+ I:I osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski) 80
Nazwa . . ,
70/ obiektu Przebudowa drogi gminnej nr 006125F 179
ggfﬁentacji Opinia geotechniczna
78 Tresc¢ Przekroj geotechniczny 78
A Opracowanie |podpis| Zuki skala | nrzatgcznika
— \ 7500 4 3
77 GEoLOGIA Natalia Delazek data |21/10/2019 75 I 7
76 78
75- 10 - 242+800 L75
74,50
744 74
731 73
724 72
711 r71
odlegiosciw[m] | 400,00 | 500,00 | 500,00 \
gtebokoséw[m] 2.0 2,0 2,0 2,0
data wykonani2019-10-21 2019-10-21 2019-10-21 2019-10-21




Rzedna P I'ZGkIOJ D'D Rzedna
mn.p.m. m n.p.m.
904 r90
13 - 244+300
88,00 &)
8o A Tat, « " 89
88 r88
87 r87
86 86
85 r85
844 -84
83 r83
82 r82
81 r81
80 80
79 F79
odlegtosci w [m] 500,00
glebokos¢w[m] 20 2,0
data wykonani@019-10-21 2019-10-21
I:I osady holocenskie (gleby, nasypy)
I:I osady plejstocenskie wodnolodowcowe (piaski)
Nazwa Przebudowa drogi gminnej nr 006125F
obiektu rzebudowa drogi gminnej nr
Rodzaj . . ,
dokumentacji Opinia geotechniczna
Tres¢ Przekrdj geotechniczny
AR Opracowanie  |podpis| ./uk it skala | nrzatgcznika
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ZESTAWIENIE WYPROWADZONYCH WARTOSCI DANYCH GEOTECHNICZNYCH =—

Temat: Przebudowa drogi gminej nr 006125F S ccoL0G A
OBJASNIENIA wartosé charakterystyczna X" warto$¢ parametru ustalona metodg A
GEOLOGICZNE wspotczynnik materiatowy ., warto$¢ parametru ustalona metodg B
wartosé obliczeniowa X" warto$¢ parametru ustalona metodg C
T =3
S Stan gruntu < o Edom’etlr’y lczm’/ . |Modut odksztatcenia
, o = a = modut $cisliwosci
o £ 7 s | ¢ P =
5 S | Symbol Symbol | § 2 2 £ k] = 5 o
= Opis litologiczno - genetyczno - | & | gruntuwg | gruntuwg | - 5 o ) - 5 3 [ g = o
1< stratygraficzny S | PN-86/B- |PNENISO | € 2 g g ] e @ = ] =< w
=z > SRy [ s "™~ 8 © ) [$) B = S w
© g 2 02480 14688 SR N N 3 <3 B © o © (5} s = o
= 17 —= O o (S o] N [} 0 B 5 c h c >
5 O 12 S = = N c N O 0o < N7} o e ° o) ° @
=9 o 2 9 2 9 QL 9 x 2 > B e c o] = c B c
53 : EE1 55 |89S5|588 | 2 Z g | % 5 S 52 | ¢
a = =z A2 | 58 |s8d| 5o B S & g 5 = a2 =
osady antropogeniczne | NN MG
"A T//Ps
c
5
o llg | Nmg/Ps Or warstwy stabonosne
2 | osady rzeczne, bagienne,
Jeziorne
"c Kr
llp | Ps/Nm orSa
P, P ) 0,50 16 1,75 30,4 61,9 46,2
:Pd, 1 sisa, Fsa,
My | Pd+Z, 09 1,1 09 09 09 09
orFaSa
Pd+H 0,45 17,6 1,58 27,36 | 55,71 41,58
osady wodnolodowcowe
P 0,50 14 1,85 33 94,7 79,9
]} S, M 0,9 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9
B| Ps/Pg Sa
c 0,45 15,4 1,67 29,7 85,23 71,91
3 0,05 13 215 | 37,65 | 211 55,8 42,4
2 IVy Pg clSa 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
% 0,055 14,3 1,94 | 33,89 | 1899 | 50,22 38,16
0,18 12 220 | 3229 | 186 38,8 29,5
osady lodowcowe IVg Gp sasiCl B 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0,198 13,2 1,98 | 29,06 | 16,74 | 34,92 26,55
0,25 17 210 | 29,73 | 17,3 32,7 24,9
IVe| Gp+z grsasiCl 1,1 1,1 09 09 09 09 09
0,275 18,7 1,89 | 26,76 | 1557 | 29,43 22,41




USLUGI LABORATORYJNE

DROLAB”

Laboratorium Drogowe

Romuald Lewinski
ul. Wakacyjna 36

66-600 Krosno Odrzanskie

Regon: 080348962
NIP: 926-102-29-85

Konto:Santander Bank Polska S.A. w Kroénie O
nr.rach.: 20 1090 1551 0000 0001 1236 2313

DOKUMENTACJA TECHNOLOGICZNA

Studs Przebudowa drogi gminnej
udium
nr.006125F klasy GP ruch KR-4
Goscikowo Kolonia -Rusinow
Badanie no$noSci nawierzchni asfaltowe;.
Zadanie
BUP DROGOWIEC Piotr Sawiak
Zleceniodawca ul. Spawaczy 5d/7 65-119 Zielona Géra
Temat Przebudowa drogi gminnej
nr.006125F klasy GP ruch KR-4
Goscikowo Kolonia -Rusinow
Lokalizacja Km. 240+250-247+100
Opracowal Romuald Lewigiski
Podpis
Data 19.09. 2019r
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Krosno Odrzanskie dnia 17.09.2019

ZESTAWIENIE WYNIKOW NOSNOSCI
Belka Benkelmana.wg PN-70/8931-06

Dr. gm. nr.006125F klasy GP Goscikowo Kolonia-Rusinéw km.240+250-247+100 temp.100C

Obciz. pod kotem blizniacz. — tylna 0§ 11,5 T Strona prawa i lewa

Odlegtos¢ od krawedzi 0,2-1,5m. Kategoria ruchu KR-4<0,5 Naw.bitumiczna
Ugiecia Ugiecia
sprezyste w sprezyste w
Lp. | Km.str.prawa mm Uwagi Lp. | Km.strlewa mm Uwagi

1 240+250 0,62 spekana naw. asf. 2 240+300 0,62 spek. naw. asf.
3 240+350 0,62 spekana naw. asf. 4, 240+400 0,62 spek. naw. asf.
5 240+450 0,62 spekana naw. asf. 6| 240+500 0,62 spek. naw. asf.
7 2404550 0,62 spekana naw. asf. 8| 240+600 0.62 spek. naw. asf.
9 240+650 0,62 spekana naw. asf. 10,  240+700 0,64 spek. naw. asf.
11 240+750 0,62 spekana naw. asf. 12]  240+800 0,64 spek. naw. asf.
|13 240+850 0,62 spekana naw. asf. 14 240+900 0,64 spek. naw. asf.
15 240+950 0,64 spekana naw. asf. 16f  241+000 0,64 spek. naw. asf.
17 241+050 0,64 spekana naw. asf. 18 241+100 0,66 spek. naw. asf.
19 241+150 0,64 spekana naw. asf. 20 241+200 0,66 spek. naw. asf.
21 241+250 0,62 spekana naw. asf. 22| 241+300 0,62 spek. naw. asf.
23 241+350 0,64 spekana naw. asf. 24 241+400 0,62 spek. naw. asf.
25 241+450 0,64 spekana naw. asf. 26 241+500 0,62 spek. naw. asf.
27 2414550 0,62 spekana naw. asf. 28, 241+600 0,62 spek. naw. asf.
29 241+650 0,62 spekana naw. asf. 30| 241+700 0,62 spek. naw. asf.
31 2414750 0,62 spekana naw. asf. 32)  241+800 0,66 spek. naw. asf.
33 241+850 0,62 spekana naw. asf. 34 241+900 0,64 spek. naw. asf.
35 241+950 0,62 spekana naw. asf. 36| 242+000 0,66 spek. naw. asf.
37 242+050 0,66 spekana naw. asf. 38|  242+100 0,62 spek. naw. asf.
39 242+150 0,68 spekana naw. asf. 40| 242+200 0,68 spek. naw. asf.
41 242+250 0,92 spekana naw. asf. 42| 242+300 0,68 spek. naw. asf.
43 242+350 0,92 spekana naw. asf. 44|  242+400 0,90 spek. naw. asf.
| 45 242+450 0,90 spekana naw. asf. 46 242+500 0,92 spek. naw. asf.
47 242+550 0,90 spekana naw. asf. 48| 242+600 0,90 spek. naw. asf.
| 49 242+8650 0,90 spekana naw. asf. 50/ 242+700 0,88 spek. naw. asf.
51 242+750 0,92 spekana naw. asf. 52| 242+800 0,88 spek. naw. asf.
53 242+850 0,88 spekana naw. asf. 54)  242+900 0,88 spek naw. asf.
55 242+950 0,86 spekana naw. asf. 56|  243+000 0,88 spek naw. asf.
57 243+050 0,64 spekana naw. asf. 58 243+100 0,78 spek naw. asf.
59 243+150 0,64 spekana naw. asf. 60| 243+200 0,62 spek naw. asf.
. 61 243+250 0,64 spekana naw. asf. 62| 243+300 0,62 spek naw. fasf.
| 63 243+350 0,60 spekana naw. asf. 641 243+400 0,64 spek naw.fasf.
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spekana naw. asf. 66, 243+500 0,62 spek naw. asf.
67 243+550 0,42 spekana naw. asf. 68| 243+600 0,42 skolej.naw. asf
69 243+650 0,42 skolej.naw. asf. 70 243+700 0.42 skolej.naw. asf
71 243+750 0,62 skolej.naw. asf. 72| 243+800 0,60 skolej.naw. asf
73 243+850 0,62 skolej.naw. asf. 74|  243+900 0,62 skolej.naw. asf
75 243+950 0,62 skolej.naw. asf. 76|  244+000 0,62 skolej.naw. asf
77 244+050 0,62 skolej.naw. asf. 78 244+100 0,62 skolej.naw. asf
79 244+150 0,62 skolej.naw. asf. 80, 244+200 0,62 skolej.naw, asf
81 244+250 0,68 skolej.naw. asf. 82| 244+300 0,62 skolej.naw. asf
83 244+350 0,60 skolej.naw. asf. 84 244+400 0,68 skolej.naw. asf
85 244+450 0,68 skolej.naw. asf. 86 244+500 0,72 skolej.naw. asf
87 244+550 0,68 skolej.naw. asf. 88| 244+600 0,86 skolej.naw. asf
89 244+650 0,62 skolej.naw. asf. 90 244+700 0,88 skolej.naw. asf
91 244+750 0,62 skolej.naw. asf. 921  244+800 0,66 skolej.naw. asf
93 244+850 0,64 skolej.naw. asf. 94, 244+900 0,66 skolej.naw. asf
95 244+950 0,66 skolej.naw. asf. 96 245+000 0,68 skolej.naw. asf
97 245+050 0,64 skolej.naw. asf. 98! 245+100 0,78 skolej.naw. asf
99 245+150 0,62 skolej.naw. asf. 100 245+200 0,62 skolej.naw. asf
101 245+250 0,68 skolej.naw. asf. 102]  245+300 0,78 skolej.naw. asf
103 245+350 0,82 skolej.naw. asf. 104 245+400 0,78 skolej.naw. asf
105 245+450 0,68 skolej.naw. asf. 106 245+500 0,72 skolej.naw. asf
107 245+550 0,66 skolej.naw. asf. 108 245+600 0,72 skolej.naw. asf
109 245+650 0,68 skolej.naw. asf. 110 245+700 0,68 skolej.naw. asf
111 245+750 0,72 skolej.naw. asf, 112]  245+800 0,78 skolej.naw. asf
113 245+850 0,74 skolej.naw. asf. 114|  245+900 0,82 skolej.naw. asf
115 245+950 0,72 skolej.naw. asf. 116 246+000 0,84 skolej.naw. asf
117 246+050 0,72 skolej.naw. asf. 118) 246+100 0,86 skolej.naw. asf
119 246+150 0,62 skolej.naw. asf. 120 246+200 0,74 skolej.naw. asf
121 246+250 0,62 skolej.naw. asf. 122, 246+300 0.62 skolej.naw. asf
123 246+350 0,56 skolej.naw. asf. 124 246+400 0,62 skolej.naw. asf
125 246+450 0,56 skolej.naw. asf. 126/  246+500 0,60 skolej.naw. asf
127 246+550 0,58 skolej.naw. asf. 128 246+600 0,62 skolej.naw. asf
129 246+650 0,68 skolej.naw. asf. 130, 246+700 0,58 skolej.naw. asf
131 246+750 0,62 skolej.naw. asf. 132)  246+800 0,64 skolej.naw. asf
133 246+850 0,60 skolej.naw. asf. 134 246+900 0,64 skolej.naw. asf
135 246+950 0,62 skolej.naw. asf. 136, 247+000 0,68 skolej.naw. asf
137 247+050 0,62 skolej.naw. asf. 138 247+100 0,62 skolej.naw. asf
KIEROWNIK
DROG




A kS BROGOWE
rifsaki
L. Wakacyina 36

- DanasE2 OPINIA TECHNOLOGICZNA
stanu naw. dr.gminnej nr.006125F klasy GP km. 240+250-247+100
Goscikowo Kolonia-Rusinéw

Droga gminna nr.006125F klasy GP Goscikowo Kolonia-Rusinow km. 240+250-247+100 jest mocno spekana-
spekania podtuzne i poprzeczne (przypadek 1 od m. Goscikowo Kolonia km.240+250-do wiaduktu km.243+350) a
od wiaduktu km.243+350 za m. Jordanowo do korica odcinka m. Rusinéw km.247+100) mocno skoleinowana
(przypadek 2).Spowodowane jest to w pierwszym przypadku sztywnoscig podbudowy ,a w drugim -brakiem
nosno$ci podbudowy .Wyniki no$nosci nawierzchni Belkg Benkelmana dla KR 4<0,5 sg przekroczone. Aby
zapobiec dalszej degradaciji a tym samym poprawi¢ parametry techniczne drogi zaleca sie;

1.sfrezowac nawierzchnig bitumiczng ,eliminujgc koleiny i spekania.

2.roztozy¢ siatke stalowg o oczkach kwadratowych ,ktéra zapobiega spekaniom i wtopié jg w podioze 1 cm
wrstwg masy zalewowej.

4.ut0zZyC w-we wigzgca 5 cm z BA 16 AC KR 3-4 wg PN-EN 13108-1 i WT 2 -2014

5. utozy¢ w-we Scieralna z BA 4,0 cm 11AC KR 3-4 wg PN -EN 13108 -1 i WT 2 2014

W zwigzku z powyzszym zaleca sig do czasu ewentualnego remontu ograniczy¢ ruch pojazdéw ciezarowych do
obcigzenia 50 KN na o$ obliczeniowg w celu zapobiezenia dalszej degradacji nawierzchni .

Lo
Romuald {aw
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Kierownik labforatorium



