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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

1. Informacje ogdéine

1.1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania okreslajgce standardy jakosci dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania pn.: Zagospodarowanie dziatki
na cele rekreacyjne przy ul. Piotra Wysockiego w Legionowie.

1.2 Przyjete oznaczenia i skréty

DP — Dokumentacja Projektowa

ST — Specyfikacja Techniczna

PR — Przedmiar robot

PN — Polska Norma

BN — Norma Branzowa

1.3 Okreslenia podstawowe

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe lub potwierdzone zgtoszenie wraz

z projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych lub kohcowych,
w miare potrzeby rysunki, opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw i inne nie wymienione, a wymagane prawem lub przez Inwestora
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy — okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.V.2002r. (Dz. U. Nr
108, poz. 953); w przypadku zgtoszenia — dziennik budowy bedzie prowadzony dla
Inwestora

Inwestor — Zamawiajgcy lub reprezentujgcy interesy Zamawiajgcego (Inspektor Nadzoru)
osoba odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem, akceptujgca
poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajgca, ew. korygujgca je

Kierownik budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
Koryto — element uformowany w obrysie obiektdéw w celu utozenia w nim warstw
konstrukcyjnych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia
Kosztorys przedmiarowy — wykaz robét przewidzianych DP z podaniem ich ilosci
(przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

Ksigzka obmiarow — akceptowana przez Inwestora ksigzka z ponumerowanymi stronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw podlegajace potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne oraz tworzywa niezbedne do wykonania robat,
zgodne z DP i ST, zaakceptowane przez Inwestora, w tym prefabrykowane obiekty matej
architektury w tym urzadzenia zabawowe przedstawione na zatgczonych kartach
technicznych, jak rowniez materiat ogrodniczy/szkotkarski

Polecenie Inwestora/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru bedgcego przedstawicielem Zamawiajgcego

w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem DP

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z podaniem ilosci w ustalonych jednostkach

Roboty budowlane — budowa oraz prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidérce obiektu budowlanego

Rysunki — czes¢ DP ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektow
bedacych przedmiotem robot

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, udostepnione przez
Zamawiajgcego do wykonania na nim robot (inwestycji) oraz inne miejsca wymienione w
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kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy lub jej zaplecza

1.4 Przygotowanie oferty

Uwaga: Oferenci zobowigzani sg przed opracowaniem oferty doktadnie i szczegotowo
zapoznac¢ sie z DP, przedmiarem robét oraz niniejszg ST, aby stwierdzi¢ czy zawierajg

w swej tresci niezbedne rozwigzania, jak tez wtasciwy zakres rzeczowy. Zaleca sie, aby
Oferent dokonat wizji w terenie, gdzie majg by¢ wykonywane roboty oraz na swojg
odpowiedzialnos¢ i ryzyko uzyskat wszelkie istotne informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
przygotowania oferty.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace inwestycji

Wykonawca powinien uwzglednic i skoordynowac¢ swoje prace z innymi firmami pracujgcymi
na terenie inwestycji, zapewniajgc terminowg realizacje robo6t. Odbidr robot powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej instalacji bez hamowania postepu robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ oraz organizacje robot, wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do robét, zgodnosc realizacji z DP i ST oraz porzadek na terenie
budowy (inwestycji).

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac przepisy powszechnie obowigzujgce oraz
lokalne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami. Wykonawca
bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnianie wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to

w catosci obcigzg one Wykonawce.

1.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robét lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie w/w wtasnosci to Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub odtworzenia
wiasnosci na swoj koszt. Stan uszkodzonej a naprawionej wiasnosci powinien byc¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzgdzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. W razie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi o tym
fakcie Inspektora oraz zainteresowane wtadze oraz bedzie wspotpracowat przy dokonywaniu
napraw.

1.7 Ochrona srodowiska i przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegac przepisow dot. ochrony Srodowiska
naturalnego oraz przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedg odpowiednio
zabezpieczone. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla Srodowiska nie bedg
dopuszczone do uzycia. Materiaty ktorych szkodliwosc zanika (np. pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem technologicznego wbudowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane dziataniem podczas
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Optaty i kary za przekroczenie norm
okreslonych odpowiednimi przepisami oraz skutki ujawnione po realizacji robot wynikajgce z
zaniedbanh w czasie realizacji prac obcigzajg Wykonawce.

1.8 Teren budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami oraz umowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy. Koszt
zabezpieczenia nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, nie bedzie podlegac odrebnej
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zaptacie.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz odpowiednig odziez ochronng osob
zatrudnionych na budowie. Koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaptacie i uwzgledni¢ w cenie kontraktowej

1.10 Dokumentacja konraktowa

Podstawg do wykonania robét inwestycyjnych jest DP wraz z rysunkami, ST, przedmiar oraz
uwagi nadzoru inwestorskiego i/lub autorskiego.

Dokumentacja kontraktowa sktadac sie bedzie z czesci:

A) przekazanej przez Zamawiajgcego zawierajgce;j:

. projekt z planami, rysunkami przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych

. przedmiar robot

. inne wynikajgce z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

B) opracowanej przez Wykonawce:

. projekt organizacji i harmonogram robot

. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W przypadku istotnych zmian w stosunku DP dokonanych podczas realizacji Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkie zmiany w DP
powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany

w stosunku do dokumentacji powinny by¢ uzgodnione z Projektantem.

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
czesc¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce
dla catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien niezwtocznie powiadomic Inwestora.

Cechy materiatdéw oraz urzgdzen i wyposazenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami DP i ST.
Przedmiary robét obejmuje wszystkie roboty objete projektem oraz mozliwe do okreslenia na
etapie projektowania i stanowi¢ bedg podstawe do sporzgdzenia kosztorysu ofertowego. W
przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych lub dodatkowych, sposéb okreslenia ich
ilosci i wartosci zostanie ustalony w umowie z Wykonawcg robot.

Ceny ryczattowe podane w kosztorysie ofertowym sg cenami obejmujgcymi wszystkie koszty
wykonania roboét, réwniez oméwione w ww. informacjach ogoélnych.

Warunki i terminy pfatnosci zostang szczegotowo okreslone w umowie.

2. Materiaty

21 Wymagania ogoélne

Materiaty uzyte do wykonania zadania muszg posiadac¢ stosowne i wymagane prawem
atesty oraz certyfikaty. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jesli Inwestor zezwoli na uzycie tych materiatow do innych robot niz

te do ktorych zostaty sprowadzone to ich koszt zostanie przewartosciowany.

Kazdy rodzaj robét w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza sie wprowadzenia zmian poza
nastepujgcymi przypadkami:

. wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

. zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady i stwarza bezposrednie zagrozenie
dla zdrowia i zycia uzytkownikéw
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Decyzje o wprowadzonych zmianach winny by¢ przedtozone na pismie i zaakceptowane
przez Inwestora i ew. projektanta DP. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji
techniczno- projektowej w zadnym wypadku nie mogg powodowac obnizenia
bezpieczenstwa i wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej,
zwiekszenia kosztéw eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwigzan
projektowych.

2.2 Przechowywanie i skltadowanie

Wykonawca zapewni, aby sktadowane tymczasowo materiaty do czasu, gdy bedg potrzebne
na budowie byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inwestora.

23 Wariantowe stosowanie materiatéw

Wszelkie podane w niniejszym opracowaniu dane sugerujgce producentow nalezy rozumieé
jako materiaty bgdz wyroby odpowiadajgce konkretnym parametrom jakosciowym i
estetycznym. Materiaty i urzgdzenia zastosowane w DP i ST mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
o tych samych parametrach technicznych i wymaganiach funkcjonalnych popartych
certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajgcych z odpowiednich przepisdw. Wykonawca powiadomi Inwestora o wyborze
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inwestora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ roboét i sSrodowisko. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ wskazaniom zawartym w DP i ST. W przypadku braku takich
ustalen sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobe
upowazniona.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi zagwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
DP, ST, wskazaniami Inwestora w terminie przewidzianym w kontrakcie. Utrzymanie sprzetu
w dobrym stanie i gotowosci do pracy lezy po stronie Wykonawcy. Sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu nie zostang
dopuszczone do uzytku.

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych sprzetéw i maszyn: szpadle, topaty, grabie,
poziomice, miotki, klucze montazowe specjalistyczne, wiertarki i wkretarki, ubijaki,
zageszczarki, waty, glebogryzarki, kosiarki, spalinowy sprzet ogrodniczy, jak pity, frezarki,
nozyce do zywoptotow itp.

4. Transport

Liczba srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z DP, ST,
wskazaniami Inwestora tak by zakonczy¢ prace w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Materiaty i sprzet mogg by¢ dowozone dowolnymi srodkami transportu nie powodujgcymi
uszkodzen materiatdéw (np. przesuszenie roslin w odkrytych srodkach transportu) i urzgdzen
oraz nawierzchni statych - kazdorazowo $rodki transportu powinny mie¢ wyposazenie
stosowne do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazddéw.
Wszelkie uszkodzenia spowodowane przez srodki transportu obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy spowodowane jego pojazdami i
srodkami transportu. Przewiduje sie nastepujgce srodki transportowe: samochody
skrzyniowe, HDS, dostawcze oraz taczki (transport wewnetrzny).

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowg, PB, wymaganiami
ST, przedmiarami oraz poleceniami Inwestora, jak rowniez za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robot. Podczas prac nalezy przestrzegac rowniez wytycznych,
przepisow oraz wskazéwek producentdéw konkretnych materiatow i urzgdzen czy dostawcow
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technologi. Plac budowy powinien by¢ oznaczony i w razie potrzeby wygrodzony.

5.2 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania prac Wykonawca sprawdzi zgodnos¢ warunkow
lokalizacyjnych z danymi w DP i ST. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny pomiar kontrolny
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie nalezy zgtosi¢ Inwestorowi
oraz wpisac¢ do Dziennika Budowy. Jezeli napotka sie urzgdzenia podziemne nie
przewidziane w dokumentaciji lub materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku roboty nalezy
przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz instytucje sprawujgce nadzor nad tymi urzgdzeniami,
a dalsze prace prowadzi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczgtki archeologiczne roboty
przerwac i powiadomi¢ Inwestora oraz wtadze konserwatorskie.

5.3 Roboty przygotowawcze i towarzyszace

Drzewa na terenie oraz ew. trasach dojazdu dostaw i ciezkiego sprzetu na czas trwania
budowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Nalezy maksymalnie
ograniczy¢ wjazd ciezkiego sprzetu oraz sktadowanie materiatow budowlanych pod
drzewami - co najmniej w rzucie koron; mozna w tym celu wykona¢ prowizoryczne
ogrodzenia: pnie ostoni¢ deskami lub oponami tak, by nie uszkodzi¢ kory; niedopuszczalne
jest mocowanie oston przez wbijanie gwozdzi czy pretow w pnie drzew. Wyznaczy¢ szlaki
komunikacyjne z dala od drzew. Dopuszcza sie na czas trwania robot podwigzanie ku gorze
zwisajgcych gatezi do pnia lub stabilnych konaréw szerokg tasmg ogrodniczg. Szczegdtowy
plan zabezpieczenia drzew na czas budowy przygotuje Wykonawca i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru. Ewentualne roboty ziemne w strefach korzeniowych muszg byc¢
wykonywane recznie, najlepiej wiosng lub jesienig podczas pochmurnej lub deszczowej
pogody. Podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu drzew nalezy zachowac ostroznosgé,
ograniczy¢ do minimum usuwanie korzeni zaréwno grubszych — stabilizujgcych drzewa, jak
i drobnych — zapewniajgcych drzewom pobieranie wody. Odstoniete korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed przesychaniem mokrym torfem, matami, juta, itp. Niezbedne ciecia
korzeni nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg, odpowiednimi narzedziami

(nie wchodzg w gre siekiery, szpadle!). Po wykonaniu prac, zasypaniu dotdéw zyzng ziemig
drzewo nalezy obficie podla¢. Utrzymywaé porzadek na budowie, odpady w miare na
biezgco zbiera¢, wywozi¢ i utylizowac.

5.4 Roboty ziemne

Ze wzgledu na charakter prac nie przewiduje sie specjalnych zabezpieczen skarp wykopow.
Doty fundamentowe wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta danego urzgdzenia.

5.5 Nawierzchnie bezpieczne

Wokot urzgdzen zabawowych dynamicznych i o cechach upadkowych o maksymalnej
wysokosci swobodnego upadku powyzej 60 cm, zaprojektowano z uwzglednieniem stref
bezpieczenstwa nawierzchnie bezpieczne certyfikowanych zgodnie z aktualng normg

PN - EN 1177 w formie:

(@) pola piaskowego lub zwirowego: w strefach bezpieczenstwa wybranych urzgdzen
zabawowych nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczng ujetg w obrzeze betonowe w formie
tzw. pola piaskowego lub zwirowego zgodnie z PN-EN 1176 i 1177. Grubos¢ warstwy piasku
frakcji 0,2-2 mm lub zwiru ptukanego o obtym ksztatcie i granulacji 2-8 mm powinna wynosic
nie mniej niz 30cm + warstwa odsgczajgca 10 cm + odcinajgca z geowtdkniny separacyjno-
filtracyjnej. W miejscach styku pola piaskowego/zwirowego zaleca sie zastosowac obrzeza.
Obrzeza posadowione na tawach betonowych klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonaé ze spadkiem. Gorna krawedz obrzeza
powinna znajdowac sie na rowni lub nieznacznie ponizej wykonczonej nawierzchni

(2-3 mm). Po wykonaniu obrzeza nalezy zniwelowac roznice wysokosci pomiedzy
otaczajgcym terenem przez wykonanie tagodnej skarpki zakrywajgcej bok obrzeza.
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(b) Pod projektowane urzgdzenia do ¢wiczeh workout zaprojektowano gumowe maty
przerostowe, ktére sg montowane sg do ziemi za pomocg kotkéw plastikowych (ok. 3-5
kotkdw na mate) i dodatkowo tgczone na krawedziach opaskami zaciskowymi co 15-20 cm.
Zaleca sie uktadanie na biowtokninie z wszytymi mieszankami traw gazonowych odmian
odpornych na wydeptywanie

Konstrukcja nawierzchni z gumowych mat przerostowych:

. gumowa mata przerostowa o wym. standardowych 100x150cm, gr. min. 20 mm, kolor
czarny, mozliwos¢ przyciecia na wymiar
. biowtdknina z wszytymi mieszankami traw gazonowych odmian odpornych na

wydeptywanie

Technologia wykonania bezpiecznych nawierzchni powinna zapewni¢:

. zgodng z normami (PN-EN 1176 i 1177) absorpcje sity uderzenia podczas upadku

Z urzgdzenia zabawowego o wyliczonej zgodnie z normg wysokosci swobodnego upadku

. wiasciwosci antyposlizgowe, odpornosc¢ na wilgo¢

. wieloletnie uzytkowanie nawierzchni z zachowaniem wiasciwos$ci amortyzujgcych —
bez tamania sie i pekania oraz spojnosc catej nawierzchni

Uwaga: w porozumieniu z Inwestorem dopuszcza sie inne rozwigzania wykonania
nawierzchni, jednak nie gorsze od ww. Zatozono odwodnienie nawierzchni przez infiltracje
przez nawierzchnie oraz na sgsiadujgce tereny zieleni. Ze wzgledu na piesze uzytkowanie
nawierzchni nie przewiduje sie podtaczenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Po wykonaniu
nawierzchni bezpiecznych zaleca sie wykonac i przedstawi¢ wyniki badan amortyzacji

wg normy PN-EN 1176 i PN-EN 1177 w aktualnym brzmieniu. Technologie wykonania ww.
nawierzchni muszg spetnia¢ wymogi okreslone przez producenta, co zapewni gwarancje.
5.6 Obiekty matej architektury

Montaz obiektow malej architektury nalezy wykonac¢ w przewidzianych na planie miejscach
z uwzglednieniem warunkow terenowych, scisle wg. instrukcji producenta oraz zgodnie

z wymogami odpowiednich norm. Obiekty matej architektury w tym urzgdzenia zabawowe
powinny by¢ zamontowane na state (trwale) do podtoza. Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage,
aby fundamenty nie stwarzaty zagrozenia uzytkownikom (potkniecie, zderzenie). Wszystkie
urzgdzenia zabawowe powinny posiadac tabliczke znamionowg z nazwg i adresem
producenta lub dystrybutora, numerem normy zgodnie z ktérg urzgdzenie wyprodukowano
z datg jej wydania, numerem seryjnym lub identyfikacjg produktu; osobno powinien by¢
oznaczony docelowy poziom gruntu. Wszystkie urzgdzenia muszg posiadac certyfikaty
bezpieczenstwa potwierdzajgce zgodnosc¢ z aktualng Europejskg Normg PN-EN 1176.
Strefy bezpieczenhstwa: wokét urzgdzen zabawowych zastosowano nawierzchnie
amortyzujgce upadki. Nawierzchnie te powinny pokrywac sie ze strefg bezpieczenstwa
zastosowanych urzgdzen — niemniej Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji stref
podczas montazu konkretnego modelu, a wszelkie rozbieznosci konsultowaé z Inwestorem;
informacje techniczne nt. wykonania nawierzchni bezpiecznych amortyzujgcych upadki
powyzej.

Tresci umieszczone na tablicy z regulaminem nalezy uzgodni¢ z Inwestorem uwzgledniajgc
zasady i warunki korzystania z placu. Na tablicy przede wszystkim powinna sie znalez¢
informacja z adresem i numerem Inwestora lub osoby upowaznionej oraz numerami
alarmowymi oraz informacjg o zakazie palenia tytoniu i e-papieroséw. Ponadto nalezy
zamiesci¢ graficzny i tekstowy zakaz palenia. Zaleca sig, by zasady uzytkowania byly
zapisane w formie graficznej (piktogramy). Tablica powinna by¢ czytelna, wykonana

w technice odpornej na dziatanie czynnikow atmosferycznych.

Materiaty uzyte do produkcji powinny by¢ bezpieczne i trwate. Elementy metalowe —
zabezpieczone wg informacji w opisach (specyfikacjach technicznych) kazdego urzgdzenia
w DP — nie powinny podlegac korozji w ciggu lat uzytkowania. Urzgdzenia i wyposazenie
posiadajgce w zestawie betonowe prefabrykaty fundamentowe, a w przypadku braku nalezy
montowac i fundamentowac zgodnie z instrukcjg producenta. Goérna powierzchnia
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fundamentu musi by¢ zagtebiona zgodnie z normg pod powierzchnig, by unikng¢ potkniec.
Uwaga: zaleca sie by plac zabaw przed oddaniem do uzytku zostat skontrolowany z punktu
widzenia zgodnosci z aktualng normg PN-EN 1176. Wszystkie wykorzystane w projekcie
gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy wyposazenia sugerujgce
konkretnych producentow stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie
parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak o parametrach
nie gorszych niz zaproponowane, ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie uzgodni¢
wczesniej z Inwestorem. Dopuszcza sie roznice wymiarowe w zakresie do +/- 10% pod
warunkiem dostosowania do konkretnej lokalizacji z zachowaniem bezpieczenstwa i norm.
5.7 Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

Nalezy uwzgledni¢ okresowe kontrole stanu technicznego oraz ew. korekty czy naprawy
nawierzchni czy zamontowanych obiektow matej architektury (nie bedgce aktami
wandalizmu).

5.8 Prace ogrodnicze, towarzyszace

Prace realizacyjne objete niniejszym opracowaniem, powinny by¢ wykonywane przez
doswiadczonych ogrodnikow, z uzyciem materiatdow o odpowiednim standardzie oraz
wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych przepiséw.

Nalezy odtworzy¢ trawniki zniszczone podczas prowadzenia prac budowlanych.

Parametry mieszanki traw: zdolnos$¢ kietkowania 85% czysto$¢é mieszanki min. 90%
Mieszanki nasion traw ozdobnych na tereny rekreacyjne odporne na susze i deptanie muszag
by¢ swieze!

Substrat — ziemia zyzna lub kompostowa wykorzystywana pod trawniki (ew. wzbogacona
mieszankg nawozéw mineralnych) nie moze by¢ zanieczyszczona chemicznie lub
mechanicznie oraz nie moze zawiera¢ nasion chwastow i patogendéw chorobotworczych.
Nalezy unika¢ stosowania torfow.

Zatozenie trawnika: glebe przekopa¢ usuwajgc zanieczyszczenia i chwasty trwate;
zniwelowacé; wyréwnac powierzchnie; rozrzuci¢ nawozy mineralne oraz torf (grubosc¢ srednio
2 cm); zagrabic; siew trawy wykonaé w dwu kierunkach w ilos¢ 5g/m2; zahakowac grabiami
lub watem z kolczatka, nastepnie uwatowac powierzchnie; w razie braku opadow
atmosferycznych obficie podlac.

6. Obmiar robét

6.1 Ogodlne zasady obmiaru roboét

Podstawg dokonywania obmiaru jest zatgczony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiaru
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac¢ obmiar co najmniej o 2-3 dni. Wyniki sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Btgd lub przeoczenie

w przedmiarze, DP lub ST obmiaru robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania
wszystkich niezbednych robot. Dtugosci, odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.

6.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzania i sprzet pomiarowy stosowane w czasie dokonywania obmiaru muszg
by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Jesli sg wymagane do sprzetu badania atestujgce,

to Wykonawca przedstawi stosowne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.

Obmiary robot bedg przeprowadzane z czestotliwoscig oraz w terminach okreslonych

w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inspektorem. Obmiar robét zanikajgcych

i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed
zakryciem. Obmiary beda réwniez przeprowadzane przed czesciowym oraz koncowym
odbiorem robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszych przerw w robotach lub zmianie
Wykonawcy.
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7. Kontrola jakosci robo6t

71 Dokumenty budowy

. dziennik budowy prowadzony na biezgco przez Wykonawce
. zgtoszenie lub pozwolenie na budowe

. dokumenty laboratoryjne, raporty z badan, certyfikaty

. umowy cywilno- prawne

. protokot przekazania terenu budowy

. protokoty z narad, ustalen, odbiorow robét

Dokumenty budowy bedg przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu, dostepne
w kazdej chwili do wgladu. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dziennik budowy prowadzony na biezgco bedzie zawierat zapisy dotyczgce przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis do
Dziennika bedzie czytelny i wykonany technikg trwatg, opatrzony datg, podpisem osoby
ktora dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska.

7.2 Zasady ogdine kontroli

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole ilosci i jakosci robét oraz materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania z czestotliwoscig zapewniajgca
zgodnos¢ robot z wymaganiami w DP i ST jednak nie rzadziej niz jest to okreslone w ST,
normach oraz wytycznych. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie

z wymaganiami PN i BN. W przypadku, gdy normy nie okreslajg wymaganego badania
nalezy stosowac wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora.
Przed przystgpieniem do pomiarow i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania. Probki bedg pobierane a pomiary wykonywane losowo. Wyniki
pomiaréw i badan zostang przedstawione na pismie do akceptacji Inwestora.

Do celéw kontroli jakosci Inwestor jest uprawniony do dokonywania pomiaréw, pobierania
prébek i badania materiatdw na wtasny koszt, a Wykonawca oraz dostawcy i producenci
materiatdw zapewnig potrzebng pomoc w tym zakresie. Jezeli wyniki niezaleznych badan
wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inwestor ma prawo do powtornych

i dodatkowych badan w niezaleznych laboratoriach i instytutach. W tym przypadku koszty
powtornych lub dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

7.3 Certyfikaty, atesty i inne
Inwestor dopusci do uzycia tylko te materiaty ktore posiadajg:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z PN, DP lub aprobatg techniczng

w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a)

C) spetniajgce wymogi okreslone w niniejszej ST oraz PN, BN.

7.4 Kontrole robét — dane szczego6towe

Sprawdzenie polega na wyrywkowej kontroli zgodnosci z DP i ST. Zageszczenie lub
nosnosc¢ gruntow w korytach nalezy bada¢ w dwdéch punktach na kazdej dziennej dziatce
roboczej. Uzyskane parametry powinny by¢é zgodne z wymaganiami ST i DP. Dopuszczalne
tolerancje wynoszg dla gtebokosci koryta do 3m ok.1cm, powyzej 3m ok.2cm.

Lokalizacja elementdéw przeprowadzona przez ogledziny i pomiar wymiarow nie powinna
odbiegac od przyjetej w DP, ST oraz KT. Sprawdzenie materiatéw nalezy dokona¢ przez
kontrole dowoddéw dostaw oraz opiséw opakowan, jak rowniez ogledziny w terenie, czy nie
posiadajg uszkodzen bedgcych wynikiem ztego transportu lub montazu.

UWAGA: plac zabaw przed oddaniem do uzytku nalezy skontrolowac z punktu widzenia
zgodnosci z PN-EN 1176. Jednostka kontrolujgca plac zabaw przed dopuszczeniem

do uzytkowania musi by¢ zaakceptowana przez Inwestora.
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8. Odbiér roboét
Odbiory robo6t zostang okreslone w umowie przez Zamawiajgcego.
9. Podstawa ptatnosci

Podstawy ptatnosci zostang okreslone w umowie przez Zamawiajgcego.

10. Normy i przepisy

Ustala sie, ze mimo wskazania w ST lub DP norm i przepiséw prawnych wskazanych jako
podstawowe, stosowane bedg normy lub przepisy obowigzujgce, aktualne i ostatnio wydane.
Wykaz przepisow podstawowych i norm:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.2351)
Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973)
Ustawa z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 779)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1098)

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 poz.1213)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019
poz.1065)

Ustawa z dn. 13 kwietnia 2016 r. o systemach zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. 2022
poz. 5)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz.
1650)

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-2250 Woda do betonu i zapraw

PN-EN 1176 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - czesciod 1 do 7 i 11

PN-EN 1177 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczenie krytycznej
wysokosci upadku

Normy ISO (seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatéw i robét.
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