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Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 34 ust 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.2023.682 t.j.), niniejszym o$wiadczam, iz projekt budowlany branzy elektrycznej w

zakresie:

budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napigeie znamionowe nie wyzsze niz 15 kV wraz
z elementami infrastruktury o§wietlenia, w ramach zadania inwestycyjnego "o$wietlenie terenu na
dzialce nr ew. 352, 355 z obrgbu 65", lokalizacja inwestycji: Legionowo, rejon ul. Piotra
Wysockiego, dz. nr ew. 352, 355, z obrebu 65, jednostka ewidencyjna 140801 1, m. Legionowo,

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTOWAL.:

Andrzej Panek

up. budowlane do projektowania bez ograniczen

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

up. E-50/76
inz. Andrzej Panek nrup
upr. bud. de proj wania bezograniczen
w zakresie si%alac}i i utpadzen Legionowo, 08-03-2024r

elekirycznych | eleRyCRTETEL znych
Nr E-B0/76 !
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MAZOWIECKA OXREGOWA 1284 Warszawa, dnia 04 listopada 2008 r.
dwmwwwwm
KOMISIA KWALIF;
02-134 Warxmen, ) | 8, KA“(;'JNA
Tuwame pilb org pl, biarog

biurog maz pi Andrzej Panek
ﬂamﬂﬁnmmﬁ”” .

ul. Zamiejska 15/19
03-580 Warszawa

MAZ/ KK/ 464 /0G/08

W zwigzku z pismem, ktére otrzymali§my w dniu 20.10.2008r. uprzejmie informuje, ze
zakres uprawnien Nr E-50/76 do projektowania jest nieograniczony.

Natomiast w zakresie wykonawstwa uprawnienia Pana s3 ograniczone do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania stanu technicznego
instalacji elektrycznych w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m?3,

Z powazaniem
MAZOWILL KA OKRGOOWA LZBA

INZYNIEROW
Prece i

Eugeaines Kads
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

MAZ-A15-1MA-AD3 *

Pan ANDRZEJ JOZEF PANEK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0887/01

adres zamieszkania ul. ZAMIEISKA 15/19, 03-580 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby in2ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczrie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomoacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku prze:x:

Roman Lulis, Przewodniczgey Rady Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. De zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioienle aéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrenicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowatne z oéwiadczeniem woll zioionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu meina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyinego zadwiadtzenia na

strenie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Okreflenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zamierzenie budowlane w zakresie: budowa
sieci elektroenergetycznej obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 15 kV wraz z
elementami infrastruktury o$wietlenia, w ramach zadania inwestycyjnego "o$wietlenie terenu na
dzialce nr ew. 352, 355 z obrebu 65", lokalizacja inwestycji: Legionowo, rejon ul. Piotra
Wysockiego, dz. nr ew. 352, 355, z obrgbu 65, jednostka ewidencyjna 140801 1, m. Legionowo.

Zakres opracowania i jego calg problematyke mozna przedstawié w projekcie
zagospodarowania terenu, a co za tym idzie, zgodnie z art 34, ust. 3b, ustawy z dnia 7 lipca 1994r —
Prawo Budowlane, dla projektowego zamierzenia budowlanego nie wykonuje si¢ elementéw projektu

budowlanego w postaci projektu architektoniczno — budowlanego oraz projektu technicznego.

2.2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Teren inwestycji objetej niniejszym opracowaniem projektowym usytuowany jest w
rejonie ul. Piotra Wysockiego, dz. nr ew. 352, 355, z obrebu 65, jednostka ewidencyjna 140801 1,
m. Legionowo.

Teren inwestycji stanowi wewnetrzny obszar osiedlowy. Znajduje si¢ w jego granicach
skwer oraz chodniki stanowigce komunikacyjne ciagi piesze wykonane z nawierzchni asfaltowej,

Obszar pokryty jest naturalng roslinnoscia, w tym drzewa o nieregularnym nasadzeniu.

Na terenie znajduja si¢ trzy drzewa o walorach pommikdw przyrody, z wyznaczong strefy
ochrong o promieniu 15m dla kazdego z drzew. Zakres robdt objetych opracowaniem
projektowym nie narusza strefy ochronnej pomnikéw przyrody.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenn obejmuje:
* wykonanie kablowe;j sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV dla potrzeb proj. oswietlenia,

* montaz elementéw infrastruktury o§wietlenia, w tym stupow i opraw o$wietleniowych.

2.4. Informacje o istniejgcych sieciach uzbrojemia terenu na obszarze projektowanego
zamierzenia budowlanego
Na obszarze obj¢tym opracowaniem znajduja si¢ nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

® sieci kablowe nn 0,4kV,

* sieci kablowe SN 15kV,

¢ sieci kablowe telekomunikacyjne,

* sie¢ gazowa,

* sieé cieplociagu,

¢ sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa.



2.5. Informacje o redzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu

Wskazuje sig, Ze teren inwestycji znajduje sie na obszarze miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Legionowo. Projektowane zamierzenie budowlane jest zgodne z wytycznymi
przywolanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie znajdujg si¢ trzy drzewa o walorach pomnikéw przyrody, z wyznaczong strefy ochrong o
promieniu 15m dla kazdego z drzew. Zakres robét objetych opracowaniem projektowym, nie narusza
strefy ochronnej pomnikéw przyrody.

2.6. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw Iub czy zamierzenie
budowlane zlokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz nie
jest objety ochrong konserwatorsks.

2.7. Dane okreSlajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke¢ lub terem zamierzenia
budowlanego

Obszar objety projektem nie znajduje si¢ na terenie szkéd gérniczych, nie podlega wplywowi
eksploatacji gérniczej na przedmiotows inwestycje.

2.8. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeh dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego wplywu na srodowisko i nie spowoduje
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Na terenie znajdujg si¢ trzy drzewa o walorach pomnikéw przyrody, z wyznaczong strefg ochrona o
promieniu 15m dla kazdego z drzew. Zakres rob6t objetych opracowaniem projektowym, nie narusza
strefy ochronnej pomnikéw przyrody.

2.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z wytycznymi art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi
Zzmianami, oddzialywanie obiektu okreslone zostalo na podstawie przepiséw odrgbnych,
wprowadzajgcych zwigzane z projektowanym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu,
okreslonych szczegblowo w normie N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe - projektowanie i budowa.

Projektowana infrastruktura nie ma wplywu na zabudowe dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania
projektowanej infrastruktury nie wykracza poza zakres dziatek objetych opracowaniem. 00



Obszar oddzialywania sieci kablowej ograniczony jest do pasa 1m, po 0,5m z kazdej strony
ulozonego kabla. Obiekt zaprojektowany =zostal z zachowaniem normatywnych zblizef
wynikajagcych z norm branzowych, nie powoduje ograniczenia dostepu do budynkéw, drog
publicznych i nie wprowadza ograniczeh w zagospodarowaniu terenu. Oddzialywanie stupow
o$wietleniowych ograniczone jest do gruntu pod shipami. Obszar oddziatywania sieci kablowej
nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z =zakloceniami elektrycznymi, nie powoduje
zanieczyszczenia wody, gleby, powietrza, nie wplywa na zwigkszenie hatasu.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostal zaprojektowany.

2.10. Dane okreslajace istniejace warunki gruntowe

Warunki gruntowe na obszarze objetym niniejszym opracowaniem projektowym okresla si¢ jako
proste, obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obszarze realizacji robét
wystepuja grunty naturalne zaliczane do kategorii 3. Wody gruntowe nic maja wplywu na

prowadzenie robot.

2.11. Opinia geotechniczna - ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych

Ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dokonuje si¢ w formie
opinii geotechnicznej. Opinie geotechniczna opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r, w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r poz. 463).

Okreslenie warunkéw gruntowych.

Warunki gruntowe na obszarze objgtym niniejszym opracowaniem projektowym okresla sie jako
proste. W obszarze realizacji rob6t wystepuja grunty naturalne zaliczane do kategorii 3, tj. grunty
latwo urabialne niespoiste i malo spoiste, grunty frakcji zwirowej lub piaskowej oraz ich
mieszaniny, z domieszka do 15% czastek frakcji pylowej i ilowej, zawierajgce mniej niz 30%

kamieni i gltazéw o objgtosci do 0,01 m3.

Okreslenie kategorii geotechnicznej.

Projektowana infrastruktura elektroenergetyczna obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badaf geotechnicznych. Wykopy dla projektowanej infrastruktury
elektroenergetycznej beda wykopami wasko przestrzennymi ¢ glebokosci nie wickszej anizeli
100cm, polozone powyzej zwierciadia wody.

Obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Wskazuje si¢ brak koniecznosci wykonania specjalistycznych rob6t geotechnicznych, w tym
wykonania dokumentacji geologiczno — inzynierskie;j. 3



3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej w
zakresie: budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napigcie znamionowe nie wyzsze niz 15
kV wraz z elementami infrastruktury o§wietlenia, w ramach zadania inwestycyjnego "o$wietlenie
terenu na dziatce nr ew. 352, 355 z obrebu 65", lokalizacja inwestycji: Legionowo, rejon ul. Piotra

Wysockiego, dz. nr ew. 352, 355, z obrgbu 65, jednostka ewidencyjna 140801 1, m. Legionowo.

3.2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
¢ zlecenia Inwestora,
* wytycznych technologicznych,
* zalecen, uzgodniefi i wytycznych Inwestora,
* obowigzujacych przepiséw i norm,

3.3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
* wykonanie kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV dla potrzeb proj. o$wietlenia,
* montaz elementéw infrastruktury oswietlenia, w tym stupow i opraw oswietleniowych,
* inne roboty towarzyszace giéwnemu zamierzeniu projektowemu, niezbedne do pelnego i

prawidlowego wykonania robét.

3.4. Stan istniejacy

Teren inwestycji objetej niniejszym opracowaniem projektowym usytuowany jest w
rejonie ul. Piotra Wysockiego, dz. nr ew. 352, 355, z obrebu 65, jednostka ewidencyjna 140801 1,
m. Legionowo.

Teren inwestycji stanowi wewnetrzny obszar osiedlowy. Znajduje si¢ w jego granicach
skwer oraz chodniki stanowigce komunikacyjne ciagi piesze wykonane z nawierzchni asfaltowe;.

Obszar pokryty jest naturalng roslinnoscia, w tym drzewa o nieregularnym nasadzeniu.

Na terenie znajduja si¢ trzy drzewa o walorach pomnikéw przyrody, z wyznaczong stref
ochrong o promieniu 15m dla kazdego z drzew. Zakres rob6t objetych opracowaniem
projektowym nie narusza strefy ochronnej pomnik6w przyrody.

A0



3.5. Sie¢ zasilajgca nn

Zapotrzebowanie projektowanego o$wietlenia w energie elektryczng zaspokojone zostanie z
istniejgcej rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej OS o$wietlenia drogowego, zlokalizowanej na
$cianie budynku stacji transformatorowej, na dzialce nr 355 z obrebu 65, bez koniecznosci
zwigkszania istniejacej mocy przylaczeniowej i ingerencji w rozliczeniowy uktad pomiarowy energii
elektryczne;j.

Projektowany kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej OS poprzez
przedzial kablowy znajdujacy si¢ przy podstawie rozdzielnicy. Celem przylaczenia linii do
istniejgcej rozdzielnicy, rozdzielnice rozbudowaé o dodatkowe pole zasilajgce w postaci trzech
jednopolowych wylacznikéw nadmiarowo ~ pradowych CI0A.

Istniejgca rozdzielnica zasilajgco — sterownicza OS stanowiaca punkt przylaczenia
projektowanej sieci kablowej stanowi infrastruktur¢ energetyczng bedaca wlasnodcia i w
cksploatacji Inwestora. Wprowadzenie i podlaczenie do rozdzielnicy projektowanej sieci kablowej
nie wymaga ingerencji w budynek stacji transformatorowe;j i nie wymaga uzgodnienia opracowania

z lokalnym operatorem sieci PGE Dystrybucja Sp. z o.0.

3.6. Stanowiska slupowe oraz oprawy oswietleniowe

W lokalizacjach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu projektuje sie
posadowienie stanowisk stupowych aluminiowych o wysokosci h-5m.

Projektuje si¢ zostawanie shupéw o parametrach: stupy aluminiowe, zbiezne, anodowane na
kolor CI-65, do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowej stupy fabrycznie zabezpieczone
ochronng warstwa elastomeru.

Stupy montowaé¢ nalezy na prefabrykowanych fundamentach betonowych fabrycznie
zabezpieczonych abizolem, rekomendowanych przez producenta stupow.

Dla zabezpieczenia opraw ofwietleniowych, we wngkach stlupdw instalowaé nalezy
izolowane tabliczki bezpiecznikowe z wkladkami topikowymi D01 6A.

Sylwetki projektowanych stanowisk stlupowych przedstawiono w dalszej czesci
opracowania, w formie karty techniczne;.

Opracowanie przewiduje zastosowanie opraw w technologii LED, wyposazonych w 5-
stopniowy program redukcji mocy, wg ponizszego diagramu;

- od zalaczenia opraw do 21:00 — 100%

- od 21:00 do 22:00 — 70%

- od 22:00 do 24:00 - 50%

- od 26-00 do 6:00 — 30%

- od 6:00 do wylaczenia oprawy w godzinach porannych 100%.
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Zastosowanie redukcji mocy w oprawach zgodnie z powyzszym diagramem pozwoli na
optymalne zachowanie funkcjonalnosci terenu, a zarazem zminimalizuje ucigzliwosé oswietlenia
dla okolicznych mieszkaiicow w godzinach nocnych.

Parametry opraw oswietleniowych przedstawione zostaly w dalszej czesdci opracowania, tj
w zalgczniku ,,parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED”. Wszystkie oprawy
lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016,

3.7. Sieci kablowe niskiego napiecia 0,4kV

Projektowane sieci kablowe wykona¢ nalezy kablem aluminiowym 4-zylowym YAKY o
przekroju 16mm?2. Wzdhuz trasy kablowej ulozy¢ plaskownik ocynkowany FeZn 25x4.

Calos¢ tras kablowych ukiada¢ w rurach ostonowych fi-75 koloru niebieskiego w rowie
kablowym na glebokosci 0,7m. Po ulozeniu kable przysypaé nalezy 25cm warstwa gruntu
rodzimego, na ktorej wlozyé nalezy foli¢ ostrzegawcza w kolorze niebieskim. Pozostalg cze$é
rowu kablowego zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego zageszczajgc zasypke warstwami co 20cm.
Zasypke zageSci¢é nalezy do wskaZnika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-
04481:1988 w wysokosci 0,98 pod chodnikami oraz 0,95 w terenie zielonym. W bezpoéredniej
bliskosci drzew, w obszarze wystgpowania systemu korzeniowego odstepuje sie od
mechanicznege zaggszczania gruntu. We wskazanych obszarach w miare mozliwosci grunt
dogesci¢ urzadzeniami recznymi, w sposob taki, zeby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. W
przypadku powstania po zakonczeniu robét zapadlisk w miejscach recznego dogeszczenia gruntu,
Wykonawca na wskazanie Inwestora dokona uzupehienia gruntu, a w przypadku koniecznosci
réwniez ponownego otworzenia zieleni.

W bezposredniej bliskosci drzew prace wykonaé nalezy metoda bezrozkopowa, tj. z
zastosowaniem przeciskow pneumatycznych lub przewiertéw horyzontalnych. W przypadku
braku ograniczefi ze strony infrastruktury podziemnej bedacej w obszarze realizacji robét,
przeciski w obszarze drzew wykonaé na gl¢bokosci 1,5m. Prace prowadzi¢ w taki spos6b, aby nie
uszkodzi¢ pni drzew, gal¢zi, konaréw oraz systemu korzeniowego.

Przed ulozeniem rur i kabla dno rowu kablowego oraz grunt pozyskany z wykopu oczyscié
z kamieni, gruzu i innych frakcji mogacych uszkodzié rure ostonowg i kabel podczas zageszczenia
gruntu. W przypadku, jesli w gruncie rodzimym wystgpowaé bedzie duza ilosé frakeji mogacej
uszkodzi¢ rurg i kabel, ktdrej nie bedzie mozna usungé, na wskazanych odcinkach wykonaé¢ 10 cm
warstwe piasku pod i nad trasg kablows.

W zwiazku z tym, Ze projektowana sieé infrastruktury zasilenia oswietlenia ukladana bedzie
w calosci w rurach oslonowych, a glgbokosé jej utozenia bedzie plytsza niz polozenie istniejgcej
infrastruktury uzbrojenia podziemnego terenu, brak jest koniecznosci zabezpieczania urzadzen sieci
istniejgcego uzbrojenia terenu. Zabezpieczenie sieci istniejacego uzbrojenia terenu wykonaé nalezy

wylacznie w przypadku, jesli w toku realizacji robot okazatoby sie, ze wskazane sieci znajdujg si¢ na
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nienormatywnych rzednych, przez co w toku realizacji rob6t zostaly odkryte. Sposob ich
zabezpieczenia ustalié z gestorem sieci na ogélnych zasadach nadzoru gestora sieci nad realizacja
rob6t w obszarze kolizji.

Prace w rejonie kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgca infrastrukturg podziemns
prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, pod nadzorem gestoréw sieci istniejgcej
infrastruktury. W toku realizacji robot stosowaé si¢ uwag i wskazan gestoréw sieci zawartych w
protokole z koordynacji ZUD.

Wszystkie konice rur uszczelnié z zastosowaniem diawnic czopowych. Nie dopuszcza sig
stosowania do uszczelnienia pianki montazowej. Przy stupach pozostawi¢ nalezy zapasy
eksploatacyjne kabli o dlugosci min. 1,5mb. Kable zakoficzy¢é glowiczkami kablowymi
termokurczliwymi tzw. ,palczatkami”. Przy stanowiskach shupowych na kablach zalozyé opaski
oznacznikowe o tresci zawierajacej: typ kabla, napiecie znamionowe, wlasciciela oraz rok ulozenia.

Przygotowanie trasy kablowej i ulozente rur oraz kabla zglosi¢ nalezy do odbioru w
ramach odbioru robdt zanikowych.

W przypadku odkrycia podczas realizacji rob6t ziemnych niezainwentaryzowanych czynnych
sieci kablowych, lub sieci innych operatorow / wlascicieli, nalezy niezwlocznie skontaktowaé si¢ z ich

wlascicielem i uzgodni¢ spos6b ich zabezpieczenia oraz warunki realizacji rob6t w zblizeniu do nich.

3.8. Instalacja ochrony od porazen oraz instalacja uziemienia

Jako podstawowa ochrong przed dotykiem bezpoérednim realizowaé przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrana izolacjg przewodéw i obudéw
aparatow i urzadzen elektrycznych.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym stosuje si¢
samoczynne wylaczanie.

Zgodnie z zalacznikiem ,parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii
LED”, stosowaé oprawy w II klasie ochronnoséci elektrycznej. Zyle ochronng 3-zylowego
przewodu zasilajacego oprawy oswietleniowe zaizolowaé i pozostawi¢ nieprzylaczong. Zabrania
si¢ wycinania Zzyly ochronnej, co pozwoli w razie koniecznosci w dalszym czasie zastosowanie
opraw w I klasie ochronnoéci elektrycznej (np. w toku prac konserwatorskich).

Dla potrzeb uziemienia stanowisk stupowych, wzdhuz trasy kablowej utozyé plaskownik
ocynkowany FeZn 25x4, do ktérego przylaczyé nalezy wszystkie stanowiska slupowe.
Plaskownik wprowadzi¢ nalezy do fundamentéw stanowisk shupowych. Polaczenie plaskownika z
zaciskiem uziemiajgcym sfupéw wykonaé nalezy przewodem LGy 16mm2 w kolorze zého

zielonym. Warto$é rezystancji uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10Q.
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3.9. Zagadnienia BHP

Jako podstawowa ochrong przed dotykiem bezposrednim realizowaé przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudéw
aparatéw 1 urzadzen elektrycznych. Jako system dodatkowej ochrony od porazehn pradem
elektrycznym stosuje si¢ w samoczynne wylgczanie.

W trakcie realizacji robét nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow BHP oraz
wytycznych planu BIOZ.

Po zakoficzeniu robét nalezy wykonaé wiasciwe badania i pomiary skutecznos$ci ochrony
przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Eksploatacj¢ urzadzeni powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym, posiadajacym wlasciwe
kwalifikacje uprawniajace do obshugi tych urzadzen.

3.10. Proby i sprawdzenia odbiorcze

Po zakonczeniu robdt wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza oraz dostarczy
protokoly pokontrolne skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli i
przewodow, pomiary fotometryczne oraz o$wiadczenie, z ktorego wynika, ze sie¢ os$wietlenia

odpowiada stosownym przepisom i jest sprawna i gotowa do eksploatacii.

3.11. Zalozenia w zakresie sposobu realizacji rob6t w obszarze terenéw biologicznie
czynnych i w zblizeniu do zieleni wysokiej (drzew)

Zgodnie z wytycznymi Ustawy Prawo Budowlane, rozdziat 3 art. 22 pkt. 1, obowigzek
zabezpieczenia $rodowiska przyrodniczego na czas realizacji robdt budowlanych spoczywa po
stronie Wykonawcy robét.

Zgodnie z art. 87a. ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
(Dz.U.2023.0.1336 t.j.) — ,,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane rgcznie, Z wykorzystaniem
sprz¢tu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub pgdéw krzewu, przeprowadza si¢ w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom” .

W obrgbie realizacji robét wyznaczy¢ i wygrodzi¢ nalezy Strefe¢ Ochrony Drzew i
Krzewow (SODiK) w postaci wysokiego wygrodzenia.

W celu ostony pni, drzewa w obre¢bie budowy nalezy oszalowaé (w postaci wysokiego
odeskowania). Zabezpieczenie winno znajdowaé si¢ na podlozu, a nie na pniu czy przyporach
korzeniowych. Oszalowanie nalezy umocnié drutem badz tasmg stalows. Pomiedzy deskami a
pniem umiesci¢ nalezy przepuszczalny material izolacyjny zapobiegajacy uszkodzeniu struktury
kory drzewa.

W zasiggu koron drzew oraz w obrgbie systemu korzeniowego prace nalezy wykonaé

recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznodci. W bezposredniej bliskosci drzew, prace wykonaé
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nalezy metodg bezrozkopowa, tj. z zastosowaniem przeciskéw pneumatycznych lub przewiertow
horyzontalnych. W przypadku braku ograniczefi ze strony infrastruktury podziemnej bedacej w
obszarze realizacji robét, przeciski w obszarze drzew wykona¢ na glebokosci 1,5m.

Wykopy dla komér technicznych dla urzadzeh przeciskowych wykonaé recznie. Nie
dopuszcza si¢ w obrebie systemu korzeniowego wykonania prac ziemnych za pomocg koparki.

W projekcie zagospodarowania terenu wskazano lokalizacje oraz dlugosci przepustéw
kablowych planowanych do realizacji metoda bezrozkopowa, tj. z zastosowaniem przeciskdw
pneumatycznych lub przewiertéw horyzontalnych. W zwiazku z tym, ze na etapie opracowania
projektu brak jest mozliwosci potwierdzenia faktycznego zasiegu systemu korzeniowego drzew,
Wykonawca w toku realizacji rob6t prowadzit bedzie stals kontrole prowadzonych dziatan. W
przypadku odkrycia w toku realizacji robét wystepowania systemu korzeniowego w obszarze
wigkszym anizeli przyjeto przy okreéleniu lokalizacji przepustow, Wykonawca przedhuzy rury
przepustowe lub wykona dodatkowe przepusty metoda bezrozkopowg.

Prace nalezy prowadzi¢ w taki spos6b, aby nie uszkodzié¢ pni drzew, galezi, konaréw oraz
systemu korzeniowego. W przypadku koniecznosci prace prowadzié z zastosowaniem technologii
Sprezonego powietrza,

Zabrania si¢ usuwania korzeni szkieletowych. W przypadku odsloniecia korzeni drzew
rosngcych w poblizu wykonywanych prac, w celu ochrony korzeni przed wyschnigciem nalezy
zastosowat ekrany korzeniowe z podlozem biologicznie czynnym.

W zakresie wyznaczone) strefy SODIK, pod koronami drzew i krzew6éw oraz w obszarze
zielericéw / trawnikéw zabrania sig sie ruchu kotowego, postoju pojazdéw, sktadowania urobku z
wykopéw, skladowania materialéw budowlanych i sprzetu, lokalizowania zaplecza budowy i
konteneréw, zanieczyszczenia gleby, zmiany poziomu gruntu.

W bezposredniej bliskosci drzew, w obszarze wyst¢powania systemu korzeniowego
odstgpuje si¢ od mechanicznego zaggszczania gruntu. We wskazanych obszarach w miarg
mozliwosci grunt dogescié urzadzeniami recznymi, w sposéb taki, zeby nie uszkodzié¢ systemu
korzeniowego. W przypadku powstania po zakoficzeniu robét zapadlisk w miejscach recznego
dogeszczenia gruntu, Wykonawca na wskazanie Inwestora dokona uwzupelnienia gruntu, a w
przypadku koniecznosci rowniez ponownego otworzenia zieleni.

Gleba wykorzystywana do zakrycia robdt zanikajacych powinna byé oczyszczona z resztek
budowlanych, gruzu czy $mieci.

W przypadku wystapienia w toku realizacji robét koniecznoéci wysadzenia na czas
realizacji robot krzewo6w, bryl¢ korzeniowa krzewdw nalezy zabezpieczy¢ przez wyschnigeiem, a
po zakoficzeniv rob6t krzew nasadzi¢ w jego pierwotne miejsce. Po powtémym nasadzeniu
krzewu Wykonawca zobligowany jest do jego pielggnacii do czasu ponownej adaptacji, a w
przypadku jego uschnigcia do wykonania nasadzenia kompensacyjnego w tym samym gatunku

oraz w miar¢ mozliwosci rozmiarze krzewu. 4‘5—.



Tereny gruntowe - trawiaste odtworzy¢ nalezy w pasie prowadzonych robét, jednak na

szerokosci nie mniejszej niz 2m, poprzez rozicielenie warstwy ziemi urodzajnej (podioze do

trawnikéw) o grubosci co najmniej Scm i wysianie nasion traw w ilosci wskazanej przez

producenta nasion.

Nadmiar ziemi oraz inne odpady powstate w wyniku realizacji prac nalezy usungé zgodnie

z obwigzujacymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.

3.12. Warunki odtworzenia nawierzchni

Nawierzchni¢ chodnikow odtworzyé nalezy w istniejacej konstrukeji, na calej szerokosci oraz
dlugosci prowadzonych robét, z uwzglednieniem strefy zageszczenia gruntu,

Tereny gruntowe - trawiaste odtworzyé nalezy w pasie prowadzonych robét, jednak na
szerokosci nie mniejszej niz 2m, poprzez rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej (podloze do
trawnik6w) o grubosci co najmniej Scm i wysianie nasion traw w ilo$ci wskazanej przez
producenta nasion.

Nadmiar ziemi oraz inne odpady powstale w wyniku realizacji prac nalezy usungé zgodnie z
obwigzujacymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami.

Gwarancja na wykonane prace odtworzeniowe réwna bedzie gwarancji udzielonej

Inwestorowi dla calego zamierzenia budowlanego.

3.13. Uwagi koiicowe

1.

W toku realizacji robot stosowaé si¢ do uwag zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
W sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu.

W toku realizacji prac Wykonawca dokona geodezyjnego wytyczenia projektowane;
infrastruktury oraz geodezyjnego wytyczenia miejsc kolizji z istniejgcymi elementami
infrastruktury podziemnej. Prace w rejonie kolizji wykonaé nalezy recznie z zachowaniem
szczegolnej ostrozmoscei. Jedli uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyjnej w sprawie
usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu lub warunki techniczne gestoréw sieci
bedacych w kolizji i zblizeniu do projektowanej infrastruktury nie stanowia inaczej, po
odstonigciu i zabezpieczeniu istniejacej infrastruktury bedacej w kolizji dopuszcza sig

prowadzenie dalszych prac ziemnych mechanicznie.

3.14. Dokumenty odniesienia

Normy

N-SEP-E-004 —~ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa
PN-EN 50160:2023-10 — Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach
elektroenergetycznych

PN-EN 13201-2 — Oswietlenie drég - Czgé¢ 2: Wymagania eksploatacyjne
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e PN-EN 13201-3 — Oswietlenie drog - Czesé 3: Obliczenia parametréw o$wietleniowych

¢ PN-EN 60598-2-3 — Oprawy ofwietleniowe - Cz¢é¢ 2-3: Wymagania szczegolowe - Oprawy
oswietleniowe drogowe i uliczne

¢ PN-HD 60364-1 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogblnych charakterystyk, definicje

¢ PN-EN 61140:2016-07 — Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspolne aspekty
instalacji i urzadzen

o PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne niskiego napieci - Czg¢$¢ 4-41: Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o PN-HD 60364-5-53 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 5-53: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

¢ PN-HD 60364-6 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Wskazanie w opracowaniu Polskich Norm ma charakter informacyjny w zakresie odniesienia

Projektanta do Zrddla zasad wiedzy technicznej stosowanej przy opracowaniu projektu. Zgodnie z

art. 5, pkt. 3 Ustawy o normalizacji z dnia 12 wrzeénia 2002 r (Dz.U.2015.0.1483 t.j.) stosowanie

Polskich Norm jest dobrowolne

Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 t.j.),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2023.0.1752 t.j.),

¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 tj.),

¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2021 poz. 2454);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”
(D=z.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

s Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 2012r poz. 463),

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — czg$é¢ ,,D” - Roboty instalacyjne
elektryczne, zeszyt 4: Linie kablowe niskiego i $redniego napiecia ?—
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Zestawienie materiatéw podstawowych

Lp. Opis Jedn. llosé
1.|Rura ostonowa gtadkoscienna RHDPE-M fi -75 kolor niebieski mb 70
2.|Rura ostonowa karbowana RHDPE-k fi -75 kolor niebieski mb 140
3.|[Kabel YAKY 4x186mm2 mb 250
4.|Przewod YDY 3x2,5mm?2 mb 48
5.[Fundament abizolowany pod stup h-5m szt 8

Stanowisko stupowe:
- slup aluminiowy, zbiezny, o wysokosci zawieszenia oprawy h-5,0m, anodowany na
kolor Ci-65, .
el do wysokosci dolnej krawedzi wneki sfupowej fabrycznie zabezpieczony warstwa szt 8
't elastomeruy,
- Srednica podstawy fi-120 (+/~ 15%),
- Srednica wierzcholka fi-60 lub 76 dostosowana do systemu montazowego oprawy
Oswistleniowej,
7.|Plaskownik FeZn 25x4 mb 228
8.JUziom pretowy z grotem szt 2
9.|Uziom pretowy element przediuzajacy szt 10
10.|Zgcze krzyzowe do uzioméw pretowych szt 2
11.|Ztgcze krzyzowe 4-§rubowe uniwersalne szt 22
12.|Przewé6d LGy 16mm2 kolor zoHto — zielony mb 8
13.|Palczatka termokurczliwa szt 16
14.|Diawnica czopowa do uszczelnienia rur szt 16
156.[Tabliczka stupowa 1-bezpiecznikowa szt 8
16.|Wkiadka bezpiecznikowa D01 6A szt 8
Oprawa oswietleniowa w technologii LED, o mocy 41W, barwa $wiatta 3000K,
17 kl.1l, lakisrowana na kolor RAL 7016 szt 8
‘[(Szczegdtowe parametry oprawy przedstawione zostaly w zataczniku ,parametry
techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED™)
18./Wylacznik nadmiarowo — pradowy, 1 polowy, o charakterystyce C, 10A szt 3
19.|Folia kablowa szer. 20cm gr. 0,25mm kolor niebieski mb 210
20 |Inne materialy pomocnicze kpl 1
Uwagi:

Zestawienie materiatéw jest jedynie materiatem pomocniczym i nie moze stanowié¢ podstawy do wyceny robét.

Wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji zestawienia materiatéw i wyceny robét z uwzglednieniem
wytycznych dokumentaciji projektowej craz warunkow terenowych (wizji lokalnej w terenie)

A



h-5m

Stanowisko stupowe oswietlenia:

Parametry techniczne:

- stupy aluminiowe, zbiezne, anodowane na kolor CI-65,

- do wysokosci doinej krawedzi wneki stupowej
fabrycznie zabezpieczone ochronng warstwa elastomeru,

. $rednica podstawy fi-120 (+/- 15%),

- srednica wierzchotka fi-60 lub 76 dostosowana do systemu
montazowego oprawy oswietleniowej,
oprawy lakierowane proszkowo na kolor RAL 7016,

Szczegdtowe parametry techniczne opraw oswietleniowych
wg. wskazan zawartych na projekcie zagospodarowania terenu
oraz w zatgczniku "parametry techniczne oprawy dekoracyjnej

w technologii LED" 22 |




PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNE) W TECHNOLOGI! LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

materiat bazy — odlew aluminium malowany proszkowo na kolor RAL 7016
materiat pokrywy — tworzywo sztuczne

materiat klosza — poliweglan

montaz na stupie o $rednicy #60mm lub #76mm

stopieri odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK10

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos$c komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 41w
znamignowe napiecie pracy — 230V/50Hz

oprawa wyposaZzona w ukfad zasilajacy z zaprogramowanym 5-stopniowym programem redukcji mocy,
wg diagramu:

- od zataczenia opraw do 21:00 - 100%

- od 21:00 do 22:00 -~ 70%

-od 22:00 do 24:00 — 50%

- od 24-00 do 6:00 — 30%

- od 6:00 do wylgczenia oprawy w godzinach porannych 100%
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: 1l

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zrodet $wiatta — 4800Im

zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatta — 2900-3300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskainika udziatu $wiatlta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC



PRZYKtADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Wskazuje sie tolerancje podanych wymiardw +/- 15%
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Teren rekreacyjny ul. Wysockiego, Legionowo D | Q Lu x

Plan sytuacyjny opraw
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Teren rekreacyjny ul. Wysockiego, Legionowo

DIALUX

Plan sytuacyjny opraw

X Y Wysokosé montazu Obrdét obudowy MF Oprawa
22.518m 76.861 m 5.000m 0.0°/-0.0°/-00° 0.80
47.789m 68.992 m 5000 m 0.0°/-0.0°/-0.0° 0.80
21.689m 57.843m 5.000m 0.0°/-00°/-0.0° 0.80 E'
48.060 m 47360 m 5.000 m 0.0°/-0.0°7-0.0° 0.80
33.055m 29333 m 5.000 m 0.0°7-0.0°/-00° 0.80 El
3.047 m 27955 m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-00° 0.80 EI
13.570m 10.390m 5.000m 0.0°/-00°/-0.0° 0.80
35137m 9.655m 5.000 m 0.0°/-0.0°/-0.0° 0.80

27



Teren rekreacyjny ul. Wysockiego, Legionowo

DIALUX

(Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
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Teren rekreacyjny ul. Wysockiego, Legionowo

DIALux

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wihasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 0z Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 5.07 Ix 1.05 Ix 2181x 0.21 0.048 CGi
Prostopadie natezenia oswietlenia

Wysakodc: 0,000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux {5.1.4 Standard {obszar ruchu na zewnatrz))

29



Teren rekreacyjny ul. Wysockiego, Legionowo D l A Lu x

(Scena Swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 2

s .
., ate _a"r,
#gt® e et Ve,

- +
CReL L
ot T

*
ate, o
ot ¢

o,
.

ik ca——— —
0.98 112 1.29 1.47 1.69 1.93 2.21 2.54 290 3.33 381 4.36 5.00 594 707 84D 10 [x]

Wihasciwogci E Emin. Emaks Us (an) gz Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 2 5.071x 1.051x 2181l 021 0.048

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALUX {5,1.4 Standard (ohszar ruchu na zewngtrz)}
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Legenda:

Projektowana linia kablowo YAKY 4x16mm2 w rurze
ostonowe]j karbowanej RHDPE-K fi—75 kolor niebieski

+ FeZn 25x4

Projektowana rure ostoncwa gladkoscienne RHDPE-M

fi—75 kolor niebieski

@ Projektowane stanowisko stupowe:

stup aluminiowy, zbiezny, o wysokosci zawieszenia
oprawy h—>5,0m, anodowany na kolor Ci—65,

~ do wysokosci dolnej krawedzi wneki stupowe]
fabrycznie zabezpieczony warstwq elostomeru,
srednica podstawy fi-120 (+/- 15%),

— &rednica wierzchotka fi—60 lub 76 dostosowana do
systemu montazoweqge oprawy oswietleniowe],
oprawa oswietleniowa w technologii LED, o mocy
41W, barwo swiatta 3000K, kLI, lgkierowana na

kolor RAL 7016

(Szczegdlowe parametry oprawy przedstawione zostaty w
zatqezniku “parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w

technologii LED™)

czer
=== Granica dziatek

bowee Granica opracowania

Projektowany miejscowy uziom pretowy

INWESTY.CdA

PROJEKT BUDOWLANY

Budowa sieci elekiroenergetycznej
obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 15 kV
wraz z elementami infrastruktury oswietlenia
w ramach zadania inwestycyjnego
"oswietlenie terenu na dziatce nr ew. 352, 355 z obrebu 65"

ADRES INWESTYCJI

Legionowo, rejon ul. Piotra Wysockiego
dz. nrew. 352, 355 z obrebu 65
Legionowo, powiat Legionowski

INWESTOR
Gmina Miejska Legionowo
05-120 Legionowo, ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 41
Poswiadczam. 2¢ niniejszy dokument zosia! opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficzanych, kiszych resultaty zawicra opemt tochmoany pozyiywnic NAZWA RYSUNKU
zweryfikowany. Jednoczeéme informugg, 2 jestem $wisdomy odpowiedzialnodel i i
kvt za Phozenic falsrywrean obwisdeomia, Projekt zagospodarowania terenu
Tdenty fikator zgloszenta prac geodezyjnych PODGIK.65540.1.4390.2023 PROJEKTOWAL:
Organ shuzby geodezyine}. kidey otreynisl STAROSTA LEGIONOWSKI Andrzej Panek
zslm up. budowiare do projektowania bez ograniczen
Wawrayrds w zakresie sieci, instaladji | urzadzen eleldrycznych
Wykonawca pric geodezyjuych Agnieszha o | alektroensrgetycznych
Ustug: Geodezyjno-Kartograficzne nr up, E-50/76 ODPIS
Nr oraz data sporzgdzenia dokumenty Protokd! Wenyfikacii OPRACOWAL:
zawicra]4cCgo Wynik pozytywnc Nr PODGIK.6640.1,4390.2023 2
wenylikesi zdnia 23.10.2023
. . - 1, ,‘!WWQQMMW%;EC.,
leml m:::g?mﬁ::::m ot 7 / MR Grzegorz Wietrzykowski -
. ’/Zﬁ' gy 4 14663 FAZA BRANZA DATA SKALA NRRYS.
L ’ e,
s 4 PB | IE |08-03-2024| 1:500 | EO1
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proj. kabel
YAKY 4x16mm2
+FeZn 25x4

L—(210,/250)mb

zasilajqco—sterownicza 0S

Legenda:

Projektowana linia kablowa YAKY 4x18mm2 w rurze
ostonowej karbowanej RHDPE-K fi—75 kolor niebieski
+ Feln 25x4

@ Projektowane stanowisko stupowe:

— slup aluminiowy, zbiezny, o wysokesci zawieszenia
oprawy h-5,0m, anodowany na kolor Cl-85,

- do wysckosci dolnej krawedzi wneki stupowej
fabrycznie zabezpieczony warstwq elastomeru,

- srednica podstawy fi-120 (+/- 15%),

— s$rednica wierzchotka fi—60 lub 76 dostosowana do
systemu montazowego oprawy oswietleniowe;],

- oprawa oSwietleniowa w technologii LED, o mocy
41W, barwa swiatla 3000K, ki.ll, lakierowona na
kolor RAL 7016

(Szczegblowe parametry oprawy przedstawione zostaly w

zalqezniku "parometry techniczne oprawy dekoracyjnej w

technologii LED")

—||| Projektowany miejscowy uziom pretowy

INWESTYCJA
PROJEKT BUDOWLANY
Budowa sieci elektroenergetycznej
obejmujgcej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 15 kV
wraz z elementami infrastruktury oswietlenia
w ramach zadania inwestycyjnego
"o$wietlenie terenu na dziatce nr ew. 352, 355 z obrebu 65"

ADRES INWESTYCJ
Legionowo, rejon ul. Piotra Wysockiego
dz. nrew. 352, 355 z obrebu 65
Legionowo, powiat Legionowski

INWESTOR
Gmina Miejska Legionowo
05-120 Legionowo, ul. marsz. J6zefa Pitsudskiego 41

NAZWA RYSUNKL
Schemat zasilania

PROJEKTOWAE:

Andrzej Panek

up. budowlane do projektowania bez ograniczer
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer elekirycznychy

i elekiroenergetycznych
nr up. E-50/76 PODPIS
1

OPRACOWAE
Grzegorz Wietrzykowski PO
FAZA BRANZA, DATA SKALA NR RYS.

A Y

PB | IE |08-03-2024| - E02 3




NAZWA

ELEMENTU - : 7 7 :
PROJEKTU ZALACZNIKI DO PROJEKTYU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWLANEGO
Budowa sieci elektroenergetyczne;j
NAZWA obejmujgcej napigcic znamionowe nie wyzsze niz 15 kV
ZAMIERZENIA wraz z elementami infrastruktury oswietlenia
BUDOWLANEGO w ramach zadania inwestycyjnego
"es$wietlenie terenu na dzialce nr ew. 352, 355 z obrebu 65"
. Legionowo, rejon ul. Piotra Wysockiego
ADRES: dz. nr ew, 352, 355 z obrebu 65
jednostka ewidencyjna 140801_1, m. Legionowo
KATEGORIA
OBIEKTU Obiekt kategorii XX VI
BUDOWLANEGO
BRANZA Brania elektryczna
IE - Sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Gmina Miejska Legionowo
INWESTOR 05-120 Legionowo, ul. marsz. J6zefa Pilsudskiego 41
, - gorz Wietrzykowski
PROJEKTOWA Itra 05-120 Legionowo, ul. Sobieskiego 15/47
kom,: +48 797-917-902
f e-mail: ¢léra.legionowo@wp.pl
. Imig i nazwiske, specjalnosé, . ..
Funkcja nr up. budowlanych Data: Podpis:
in¥ Andrzej Panek
ANDRZEJ PANEK_ ) L upr. budfdo projeklowania bez ograniczl
up. budowlane do projektowania bez ograniczen 08-03-2024zaresDsiect instalajii urzadzeri
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych clekidezrsiN rgetycznych
. i e]ektroencrgetycmych E-50/76 :
PROJEKTOWAL.: nr up. E-50/76 ]
08-03-2024r ELTRA
Grregorz Wictrzyko
05170 Legionow
OPRACOWAL.: GRZEGORZ WIETRZYKOWSKI 1 Sobigski

.'I

€gz. nr. ,-:’\. .
Legionowo, 08-03-2024r
(Miejsce i data opracowania)



SPIS ZALACZNIKOW

1. Protokoét z narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania sieci uzbrojenia terenu
wraz z zalacznikiem mapowym str.2-4

2. Wytyczne do Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia. str.5-8



STAROSTA LEGIONOWSKI
ul. Sikorskiego 11, 05-119 Legionowe
www.powiat-legionowski.pl
zud@powiat-legiorowski.pl

(nazv organn, kadry przeprowudza narady keordvnacying)

PODGIK.6630.1.92.2024

Legionowo, 2024-03-06

(znok sprawn)
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej zakoficzonej w dniu:
2024-03-06
Przewodniczacy narady: Rafa] Kilifiski

Inspektor w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

{imiga oz,

Sposdb przeprowadzenia narady: za pomocg §rodkéow komunikacji elektronicznej
Przedmiot uzgodnienia: latamie, kabel oswietleniowy

Polozenie: Legionowo, obr. 65, dz. ewid. 352, 355

Inwestor Projektant

Tomaszewski Lukasz
Uprawnienia: MAZ/0594/PWBE/16

Gmina Miejska Legionowo Urzad Miasta Legionowo

marsz. J. Pitsudskiego 41
05-120 Legionowo

Uwagi przewodniczgcego narady

INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJINEJ

Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko vzgadniajacego | Stanowisko uczestnika

Data
1 | EXATEL Spétka Akcyjna Alan Nowak brak uwag
2024-02-29 09:36:35
2 | Polska Spotka Gazownictwa Oddziat | Jacek Polnicki brak uwag
Zaklad Gazowniczy w Warszawic
Gazownia w Legionowie 2024-02-28 12:29:47
3 | Przedsigbiorstwo Wodociggowo- Marek Zielinski brak uwag
Kanalizacyjne "Legionowo” Sp. z 0.0.
2024-02-28 12:10:21
4 | Prezedsighiorstwo Energetyki Cieplnej | Macigj Hass brak uwag

"Legionowo" Sp. z 0.0.
2024-03-01 10:40:59

5 | Starosta Legionowski Referat Hubert Macioch

Zarzadzania Srodowiskiem

W zasiggn koron drzew prace ziemne naleZzy wykonywaé recznie,
bez naruszenia ich korzeni,

Drzewa w bezpodrednim sasiedztwie prowadzonych prac
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem kory pnia.

2024-02-28 15:07:11

6 | Miejskie Przedsighiorstwo Jan Wegner brak uwag
Wodociggdw i Kanalizacji w m. st.
Warszawie S.A. Zakiad Pémocny 2024-03-01 07:38:46
7 | NETIA S.A. Pawel Rutkowski brak uwag
2024-02-28 13:51:05
8 | Miejsko-Gminny Zaklad Leszek Blachnio brak uwag
Wodociggowy w Serockn

2024-03-01 09:23:51




9 | Agencja Rozwoju Mazowsza Stawomir Jatkowski brak uwag
2024-02-29% 07:10:19
INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJINEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY
Lp. | Nazwa Instytucji

I | ORANGE POLSKA S.A.

2 | Laito sp. 2.0.0.

3 | PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Warszawa Rejon Energetyczny Legionowo

4 | Urzad Miasta Legionowo

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t].} Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu
naleZycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkedy do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, Ze podmiot ten nie sklada
zastrzezefi do usytoowania projekiowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytnacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

Zalycznikiem do niniejszego protokolu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia Signature Not YF‘ ed

Dokument podpisany Kilifiski;
Inspektor; Starostwo P e w Legionowic
Data: 2024.03.06 13:21_:11 CET

Rafat Kilifiski
dokument podpisany elektronicznie
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 15 kV wraz
z elementami infrastruktury oswietlenia, w ramach zadania inwestycyjnego "o$wietlenie terenu na
dzialce nr ew. 352, 355 z obrgbu 65",

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Legionowo, rejon ul. Piotra Wysockiego, dz. nr ew. 352, 353, z obrebu 65, jednostka ewidencyjna
140801 1, m. Legionowo.

3. INWESTOR:

Gmina Miejska Legionowo

05-120 Legionowo, ul. marsz. Jézefa Pitsudskiego 41
4. AUTORZY:

ANDRZEJ PANEK ) . K
up. budowlane do projektowania bez ograniczelin . ANdrze] ;:’230 HT; .
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektryezingish do projekiowania bez 0gIeHE2

i elektroenergetycznych w zakrasie sieci instal§efi i urzadzen
nr up. E-50/76 elekiryech | elektroefiergetycznych
Y resetfe

GRZEGORZ WIETRZYKOWSKI




Wytyeczne do Planu Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003 r. (Dz.U.

2003 nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia™ ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen,

ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa sieci

elektroenergetycznej obejmujacej napiecie znamionowe nie wyzsze niz 15 kV wraz z elementami

infrastruktury o§wietlenia, w ramach zadania inwestycyjnego "oswietlenie terenu na dzialce nr ew.
352, 355 z obrgbu 65".

§ 2 pkt. 3 ust. 1 w/w Rozporzadzenia

»Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych

obiektow™

wykopanie liniowych rowdw kablowych oraz wykopéw przestrzennych pod fundamenty
shlupow odwietleniowych,

wykonanie przepustéw kablowych,

wykonanie kablowych sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV dla potrzeb proj. o$wietlenia,
montaZ stanowisk stupowych,

zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu,

podigczenie kabli nn w shupach o$wietleniowych, oprawach i rozdzielnicy,

wykonanie miejscowych uzioméw pretowych,

pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,

pomiar skutecznosci zerowania,

pomiary fotometryczne.

§ 2 pkt. 3 ust. 2 w/w Rozporzadzenia

»wWykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”™

sieci kablowe nn 0,4kV,

sieci kablowe SN 15kV,

sieci kablowe telekomunikacyjne,
sie¢ gazowa,

sie¢ cieplociagn,

sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa.



§ 2 pkt. 3 ust. 3 w/w Rozporzadzenia

»wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi”

¢ skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzadzeniami innych gestoréw istniejacego
uzbrojenia terenu.

W zwigzku z tym, Ze projektowana sie¢ infrastruktury zasilenia o$wietlenia ukladana bedzie w

calosci w rurach ostonowych, a gleboko$é jej ulozenia bedzie plytsza niz polozenie istniejacej

infrastruktury uzbrojenia podziemnego terenu, brak jest koniecznosci zabezpieczania urzadzen sieci

istniejacego uzbrojenia terenu. Zabezpieczenie sieci istniejacego uzbrojenia terenu wykonaé nalezy

wylacznie w przypadku, jesli w toku realizacji rob6t okazatoby sig, ze wskazane sieci znajduja si¢ na

nienormatywnych rzednych, przez co w toku realizacji robot zostaly odkryte. Sposéb ich

zabezpieczenia ustali¢ z gestorem sieci na ogdlnych zasadach nadzoru gestora sieci nad realizacja

robét w obszarze kolizji.

Prace w rejonie kolizji projektowanej infrastruktury z istniejgcg infrastrukturg podziemng prowadzi¢

rgcznie, bez uZycia sprze¢tu mechanicznego, pod nadzorem gestor6w sieci istniejgcej infrastruktury.

W toku realizacji rob6t stosowaé sie uwag i wskazan gestordw sieci zawartych w protokole z

koordynacji ZUD.

§ 2 pkt. 3 ust. 4 w/w Rozporzadzenia

»wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia”™

* mozliwo$¢ porazenia pradem przy przylaczaniu do sieci energetycznej — duze,

mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli

energetycznych — duze,
* mozliwo$é osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopoéw — $rednie,
* mozliwos¢ wpadnigcie do wykopu — srednie,
¢ mozliwos¢ upadku z wysokosci przy pracach montazowych stupdw i opraw o$wietleniowych

duze.

§ 2 pkt. 3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia

»~wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji

rob6t szczegdlnie niebezpiecznych”

* kierownik robét zobowiazany jest do zapoznania pracownik6éw ze sposobem przygotowania
micjsca pracy, ze wskazaniem wystgpujgcych zagrozefi oraz z omdéwieniem sposobu
wykonywania robét;

* nalezy zachowaé normatywne odleglosci oraz szczegdlng ostroznos$é podczas pracy sprzetu w

rejonie sieci elektroenergetycznych oraz innych elementéw uzbrojenia terenu, ,;Z



® prace prowadzone mogg by¢ wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika robot,
® prace prowadzone mogg byé wylscznie przez wyspecjalizowanych pracownikéw,
posiadajacych stosowne uprawnienia do wykonywania powierzonych czynnosci.

§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia

»wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpicczenstwom
wynikajgeym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen™

* obszar prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé zastawami stalymi, montowanymi na
stojakach,

¢ dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewnié pracownikom stosownie
do potrzeb: sprzgt, narzedzia oraz $rodki ochrony indywiduaingj,

* dla prawidlowego i bezpiecznego prowadzenia robét plac budowy edpowiednio oznakowad,

* calos¢ prac zwigzanych z realizacjg robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami branzowymi.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzié lub zapewnié
sporzgdzenie przed rozpoczgciem budowy Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia "planu
BiOZ". Opracowany plan bezpieczefistwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.



