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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

1 Wstep
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa pn.: Budowa obiektow

matej architektury, rozbiorka istniejgcych obiektow matej architektury i remont obiektow matej
architektury w zakresie zagospodarowania placu przy ul. Wysockiego w Legionowie na cele
rekreacyjne przy ul. Piotra Wysockiego w Legionowie na dz. ew. nr 352 z obr. 65.

2 Informacje o terenie
21 Okreslenie granic terenu, usytuowania, opis stanu istniejgcego

Teren planowanej inwestycji wskazany przez Zamawiajgcego znajduje sie przy ulicy Piotra
Wysockiego w Legionowie pomiedzy budynkami z adresami: Ogrodowa 2, Cypriana Kamila
Norwida 5 i 7 oraz Generata Jozefa Sowinskiego 3.

Teren podworka osiedlowego objety opracowaniem jest ptaski, nieogrodzony, za wyjgtkiem
placu zabaw w pétnocno-wschodniej czesci przedmiotowej dziatki. Podwérko otoczone jest
od strony zachodniej, potudniowej i wschodniej zabudowg wielorodzinng (bloki). Istniejgce
alejki komunikaciji pieszej i place sg asfaltowe. Stare asfaltowe boisko w czesci potnocnej
obecnie jest rzadko wykorzystywane, natomiast mniejsze do siatkdwki wewnatrz dziatki
wcigz funkcjonuje. Istniejgcy plac zabaw wygrodzony niskim ptotkiem z drewnianych
sztachetek (planowany do odnowienia), natomiast wewngtrz metalowy niski ptotek wygradza
dodatkowo piaskownice (przewidziano do usuniecia).

Lokalizacje terenu opracowania oznaczono ponizej przerywang linig
(plan sytuacyjny: https://mapy.geoportal.gov.pl):
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

2.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Ze wzgledu na uzytkowanie rekreacyjne piesze zatozono odwodnienie przedmiotowego
terenu jako chtonno-odparowalne, infiltrujgce i zasilajgce przylegte tereny zieleni.

23 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20.1 punkt 1c Prawa Budowlanego projektant okreslit obszar oddziatywania
obiektu. Projektowany obiekt budowlany o funkcjach zabawowo-rekreacyjnych

nie wprowadza ograniczen w zabudowie terendw (dziatek) zaréwno w blizszym jak i dalszym
jego sgsiedztwie.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na przedmiotowe;j
dziatce, na ktérych zostat zaprojektowany, a wiec spetnia wymagania Rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

W trakcie okre$lania zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji na tereny sgsiednie
projektant uwzglednit Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
wtym m. in.: § 19 oraz § 40 (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1065 z pbézniejszymi zmianami).

Okresla sie poziom hatasu planowanej inwestycji dla terenu zabudowy mieszkaniowe;j
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego na nie przekraczajgce 50 dB w przedziale czasu
odniesienia rownym 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym,
zgodne z Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku.
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Potwierdzam zgodno$é mapy d.c. projektowych z oryginatem.

Nazwa: Zagospodarowanie dzialki na cele rekreacyjne
przy ul. Piotra Wysockiego w Legionowie

Adres: Legionowo, ul. Piotra Wysockiego,
dz. ew. nr 352 z obr. 65

Faza: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Data: 2023.10.03  Skala:1:500  Nrrys.: PZT-1

Leszek Jerzy Dominik
nr upr. St-937/88 mgr inz. architekt

Katarzyna Fidura
mgr inz. architekt krajobrazu

Poswiadczam, ze ninigjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawicra operat techniczny pozytywnie
zweryfikowany. Jednocze$nie informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych PODGIK.6640.1.4390.2023
Organ sluzby geodezyjnej, ktory otrzymat STAROSTA LEGIONOWSKI
zgloszenie

Agnieszka Wawrzyriska

Wykonawca prac geodezyjnych

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Pratokoét Weryfikacji
zawierajacego wynik pozytywnej Nr PODGIK.6640.1.4390.2023_2
Weryfikanii 2 dnia 23.10.2023 .

Imieg i nazwisko oraz nr uprawnicn
zawodowych kierownika prac

. Krzysztof Domaszewicz .




Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Projektowane zagospodarowanie na cele rekreacji mieszkancow obejmie:
- rozbiorke i utylizacje wystuzonych obiektéw matej architektury
- rozbiorka elementow placu zabaw z pozostawieniem betonowej piaskownicy
oraz drewnianego pfotka (do remontu)
- montaz nowych obiektow matej architektury
- wykonanie nawierzchni amortyzujgcych upadki oraz dojsc
- zagospodarowanie zieleni

2 Zamierzony sposob uzytkowania

Ze wzgledu na zapotrzebowanie mieszkancow istniejgce zagospodarowanie rekreacyjne
zostanie zmodernizowane, rozbudowane i uzupetnione o oferte rekreacji dla dzieci,
miodziezy oraz dorostych mieszkancow osiedla.

Projektowane zagospodarowanie bedzie dostosowane do istniejgcego uksztattowania
terenu, rowniez nie przewiduje sie wycinki drzew dojrzatych zdrowych w dobrym stanie

z powodu kolizji z projektowanym zagospodarowaniem. Szczegdlng ochrone nalezy
zapewni¢ drzewom pomnikowym na terenie, w tym celu wyznaczono na planie strefe

o srednicach 15 metrow od pni drzew.

3 Charakterystyczne parametry techniczne
Parametry obiektow matej architektury opisano w dalszej czesci opracowania.
4 Opinia geotechniczna

Inwestycja zaliczana jest do | kategorii geotechnicznej: proste warunki gruntowe.

5 Dostepnosé dla os6b niepetnosprawnych
Planowane zagospodarowanie przewiduje dostepnos¢ terenu rekreacyjnego dla oséb
niepetnosprawnych oraz starszych.

6 Pozostate informacje

Dziatka na ktorej projektuje sie zagospodarowanie na cele rekreacyjne nie jest objeta
ochrong konserwatorskg. Projektowane zagospodarowanie nie stanowi zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Zostaje zachowana funkcja
terenu: podworka osiedlowego z placem zabaw z elementami ogoinodostepnej rekreacii

i wypoczynku. Teren opracowania nie znajduje sie w granicach obszaréw gorniczych.
Lokalizacja istniejgcego placu zabaw dla dzieci zapewnia wymagane wyzej wspomnianym
Rozporzgdzeniem nastonecznienie tj. co najmniej 4 godziny liczone w dniach rownonocy

w godzinach 10:00-16:00.

BILANS TERENU spetniony — wymagany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej 25%:

m? %
Zakres w granicy opracowania 4492,0 100,0
11 1 e T m? %
- istniejgce utwardzenia nawierzchni 1797,0 40,0
- projektowane nawierzchnie z kostki betonowej 57,3 1,3
- projektowane nawierzchnie bezpieczne: pole piaskowe/zwirowe 212,0 4,7
- projektowane nawierzchnie bezpieczne: gum. maty przerostowe (50%) 76,5 0,9
- powierzchnia biologicznie czynna, tereny zieleni 2349,2 52,3
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

7 Realizacja robét
71 Zabezpieczenie drzew na placu budowy

Projekt nie przewiduje wycinki zywych, dojrzatych, zdrowych drzew ani krzewow.
Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

7.2 Nawierzchnie

Pod urzgdzenia zabawowe zaprojektowano bezpieczne nawierzchnie w formie pola
piaskowego lub zwirowego zgodnie z wymogami norm PN-EN 1176 i PN-EN 1177

w aktualnym brzmieniu. Dojscia do urzgdzen sitowni plenerowej i placyk przy piaskownicy z
kostki lub ptyt betonowych utatwig komunikacje oraz utrzymanie porzadku.

Przy urzgdzeniach do ¢wiczen typu workout nalezy wykona¢ gumowe maty przerostowe
montowane bezposrednio na wyrownanym podtozu trawiastym za pomocg kotkdw
plastikowych (ok. 3-5 kotkow na mate) i dodatkowo tgczone na krawedziach opaskami
zaciskowymi co 15-20cm. Maty nalezy uktadac na biowtdkninie z wszytymi mieszankami
traw gazonowych odmian odpornych na wydeptywanie, ktére przerosng przez gumowg mate
stabilizujgcg powierzchnie podczas uzytkowania, przy czym nie nalezy zasypywac¢ otworow
w gumowej macie, gdyz moze to zmienic jej wlasciwosci amortyzujgce.

Na istniejgcym asfalcie zaplanowano gry wykonane z materiatu termoplastycznego, ktory
cechuje sie duzg odpornoscig na warunki atmosferyczne w tym UV. Gry z materiatu
termoplastycznego zawierajg elementy antyposlizgowe. Elementy gier wykonane sg

z prefabrykowanej masy termoplastycznej, zawierajg kolorowe pigmenty, wypetniacze,
kruszywa, kulki szklane, Srodki pomocnicze oraz syntetyczng zywice. Materiat uzyty

do ich wykonania jest odporny na paliwo, oleje, snieg i mroz. Materiat termoplastyczny jest
zgrzewany z nawierzchnig w trakcie podgrzewania, co zapewnia wysokg trwatos¢

i zywotnosc¢ gier.

UWAGA: uksztattowanie wysokosciowe terenu powinno nawigzywac do rzednych
istniejgcych nawierzchni. Prace w obrebie urzgdzen podziemnych oraz w strefach
korzeniowych drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

i pod nadzorem branzowym. Lokalizacje urzadzenh sitowni plenerowej dla starszych oséb
kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem istniejacych nasadzen i
krzewow. Po zakonhczeniu wszystkich prac teren nalezy uporzgdkowac, smieci i odpady
wywiez¢ i zutylizowac.
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7.3 Obiekty matej architektury

Przewidziano modernizacje placu zabaw obejmujgcg rozbidrke starych urzgdzen oraz
montaz nowych obiektéw matej architektury w przewidzianych na planie miejscach,

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dostosowujgc sie na biezgco do warunkow terenowych,
przebiegu ew. wykrytych instalacji podziemnych i/lub korzeni istniejgcych drzew dojrzatych,
etc. oraz $cisle wg instrukcji producenta. Wszystkie obiekty matej architektury muszg byc¢
trwale i stabilnie zwigzane z gruntem zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkownikom i
ograniczajgc mozliwos¢ kradziezy. Lokalizacja urzagdzen zabawowych powinna zosta¢
wyznaczona geodezyjnie w terenie i uwzgledniac rzeczywiste strefy bezpieczenstwa
projektowanych urzgdzen zabawowych. Urzgdzenia zabawowe oraz ich lokalizacja muszg
spetnia¢ wymogi norm z grupy PN-EN 1176 i pokrewnych dokumentow. Rozbidrka
istniejgcych obiektéw matej architektury placu zabaw (zestaw zabawowy, hustawka, gra
kotko i krzyzyk oraz wewnetrzny metalowy ptotek wokot piaskownicy) nalezy wykonaé

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Urzgdzenia zesktadowa¢ we wskazanym miejscu, elementy
nie nadajgce sie do ponownego uzycia wywiez¢ poza teren i zutylizowac.

PRACE REMONTOWE | ROZBIORKOWE MAtEJ ARCHITEKTURY:

Piaskownice przewidziano do remontu: nalezy uzupetni¢ ubytki w konstrukcji betonowe;,
pomalowac i zamontowac nowe siedziska z trwatego drewna zabezpieczonego przed
czynnikami pogodowymi przez impregnacje cisnieniowg i pomalowanie farbami
zewnetrznymi do drewna, kolorystyka do uzgodnienia. Wykonhczenie oraz montaz siedzisk
powinien uwzglednia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow. Metalowe wygrodzenie piaskownicy
przewidziano do rozbiorki.

Ptotek wokét placu zabaw nalezy oczyscié, elementy drewniane i metalowe przeszlifowac,
odttuscic¢ i pomalowac farbami dostosowanymi do konstrukcji. W razie potrzeby naprawié
fragmenty oraz uzupetni¢ ew. ubytki.

Nowe obiekty matej architektury opisano szczegdtowo w dalszej czesci opracowania.
Z terenu inwestycji (dz. nr 352 obr. 65) rozebrac i zutylizowac stare siedziska tawki parkowe
wraz z konstrukcjg fundamentowa.

Uwaga: wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz obiekty matej
architektury i pozostate elementy zagospodarowania sugerujgce konkretnych producentow
stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikdw jednak o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane w niniejszym opracowaniu, a ewentualne zmiany nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie odstepstwo od zaproponowanych w projekcie obiektow
matej architektury pod wzgledem wymiarowym ich rzutéw do +/- 10% i pod warunkiem
zachowania projektowanych uwarunkowan lokalizacyjnych. Natomiast pod wzgledem:
rodzaju oraz liczby elementéw sktadowych, charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),
charakterystyki materiatowej (rodzaju i jakosci materiatéw), parametréw technicznych
(wytrzymato$ci, trwatosci, parametréw technicznych, konstrukcyjnych), wygladu (struktury,
barwy, ksztattu), parametrow bezpieczenstwa uzytkowania — zaproponowane rozwigzania
zamienne nie mogg by¢ gorsze niz zaproponowane W niniejszym opracowaniu.
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

Specyfikacja obiektéw matej architektury (oznaczenia zgodne z czescig rysunkowg oprac.)

PLAC ZABAW DLA MALUSZKOW

1 — Zestaw zabawowy dla maluszkéw ze zjezdzalniami — 1 szt,

Wymiary: 300 x 270 cm; 262 cm

Strefa bezpieczenstwa: 600 x 620 cm
Wys. swobodnego upadku: 89 cm

Konstrukcja i materiaty: stal nierdzewna; elementy powierzchniowe z kolorowych ptyt HPL 13
mm i HDPE 15 mm; czarne ptyty HPL 8 mm; daszki z PE formowane metodg rotomouldingu;
zjezdzalnie: slizg dla maluszkdéw z tworzywa poliestrowego, drugi slizg z blachy ze stali
nierdzewnej 6 mm formowanej CNC; boczki obu zjezdzalni z ptyt HDPE 15 mm;
fundamentowanie z betonu C25/30

2 — Bujak Kogucik — 1 szt.

1Y

Wymiary: 41 x 83 cm, wysokos$¢ 100 cm

Strefa bezpieczenstwa: 241 x 343 cm; 7,41 m?

Wys. swobodnego upadku: 46 cm

Konstrukcja i materiaty: stal nierdzewna; ptyty Scianek z polietylenu HDPE gr. 15 mm;
sprezyna ze stali sprezynowej; fgczniki i klamry ze stopdéw aluminiowych zabezpieczonych
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem; elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali

nierdzewnej; zaslepki srub z poliamidu formowanego metodg wtryskowg; fundamentowanie
z betonu C25/30

3 — Bujak Owieczka — 1 szt.

Wymiary: 80 x 50 cm, wysokos¢ 80 cm
Strefa bezpieczenstwa: 340 x 250 cm; 7,64 m?

Wys. swobodnego upadku: 40 cm

strona 9



Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

Konstrukcja i materiaty: stal nierdzewna; ptyty scianek z polietylenu HDPE gr. 15 mm;
sprezyna ze stali sprezynowej; taczniki i klamry ze stopdéw aluminiowych zabezpieczonych
antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi,
odpornymi na UV z atestem; elementy ztgczne (sruby, nakretki, podktadki) ze stali
nierdzewnej; zaslepki srub z poliamidu formowanego metodg wtryskowg; fundamentowanie
z betonu C25/30m

4 — Hustawka wahadtowa siedzisko pampers + deseczka — 1 szt.

[\ \
[\® -

Wymiary: 217 x 378 cm; wys. 245 cm
Strefa bezpieczenstwa: 750 x 313 cm; 24 m?
Wys. swobodnego upadku: 129 cm

Konstrukcja i materiaty: stal nierdzewna; zaslepki rur z poliamidu formowanego metodag
wtryskowg; wstawki boczne przy gérnej belce z ptyty HPL o grubosci 13 mm; siedzisko 1.:
pampers o konstrukcji fgczgcej aluminium i stal nierdzewng pokryte miekkim poliuretanem;
siedzisko 2.: deseczka o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg gumg EPDM; podwojne
utozyskowanie zawiesia ze stali nierdzewnej; fancuchy @ 6 mm ze stali nierdzewne;;
fundamentowanie z betonu C25/30

5 — Hustawka gniazdowa — 1 szt.

\

Wymiary: 185 x 239 cm; wys. 244 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 175 cm
Wys. swobodnego upadku: 132 cm

Konstrukcja i materiaty: stal nierdzewna; zaslepki rur z poliamidu formowanego metodag
wtryskowg; wstawki boczne przy gérnej belce z ptyty HPL o grubosci 13 mm; siedzisko typu
,ptasie gniazdo” @ 100 cm zawieszone na tancuchach g 6 mm ze stali nierdzewnej;
metalowa rama opleciona miekkg ling polipropylenowg; podwadjne utozyskowanie zawiesia
ze stali nierdzewnej; fundamentowanie z betonu C25/30
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

6 — Trampolina okragta — 1 szt.
‘-\

g

Wymiary: @175 cm
Strefa bezpieczenstwa: 425 x 425 cm; 12 m?
Wys. swobodnego upadku: ok. 90 cm

Konstrukcja i materiaty: spawana skrzynia trampoliny stal ocynkowana ogniwo pokryta
nawierzchnig gumowa SBR; antyposlizgowe lamelki z poliamidu taczonych 6 mm ling
nierdzewng; mata do skakania odporna na Scieranie; kolor do ustalenia z Zamawiajgcym

7 — Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig, bulajem i Sciankg wspinaczkowg — 1 szt.

Wymiary: 263 x 516 cm; wys. catkowita 366 cm
Strefa bezpieczenstwa: 571 x 874 cm; 33,7 m?

Wys. swobodnego upadku: ok. 150 cm

Zestaw zabawowy powinien zawiera¢ conajmniej: 1x wieze ze sciankg z wypuktym bulajem,
z podestem na wysokosci ok. 150 cm, 2x drabinki/schodki (np. pionowg i "koci grzbiet”),
1x $lizg polietylenowy, 1x rure strazacka, 1x scianke z kamieniami wspinaczkowymi.

Konstrukcja i materiaty: stupy z rury ok. @75 mm ze stali nierdzewnej; zakonczenia stupéw z
czopow z poliamidu formowanego metodg wtryskowa; $lizg polietylenowy wyk. metodg
rotomouldingu z materiatu typu LDPE; podesty z antyposlizgowej ptyty HPL grubosci 13 mm;
drazki, porecze i drabinki ze stali nierdzewnej, montowane do stupa za pomoca fgcznikow z
mocnych stopow aluminiowych; aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie
kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z
atestem; Srednica drgzka 33,7 mm; ptyty Scianek wspinaczkowych z kolorowego tworzywa
HPL grubos$ci 13 mm; kamienie wspinaczkowe z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic
poliestrowych; panele i elementy interaktywne: bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy

400 mm z termoformowanego poliweglanu grubosci 5 mm; elementy ztgczne (Sruby,
nakretki, podktadki) ze stali nierdzewnej; zaslepki Srub z poliamidu formowanego metoda
wtryskowag; fundamentowanie z betonu C25/30
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

8 — Tablica Kétko i Krzyzyk — 1 szt.

E%/

Wymiary: ok.15 x 90 cm, wys. nad gruntem ok. 120-140 cm
Strefa bezpieczenstwa: ~300 x 380 cm
Wys. swobodnego upadku: nie dotyczy

Konstrukcja i materiaty: stal nierdzewna; zaslepki rur z poliamidu formowanego metodag
wtryskowa; ptyta HPL grubosci 13 mm; elementy ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali
nierdzewnej; zaslepki srub z poliamidu formowanego metodg wtryskowg; fundamentowanie
z betonu C25/30

SILOWNIA PLENEROWA
9 — Biegacz — 1 szt.

v

Wymiary: 155 x 58 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm od poziomu gruntu

Strefa bezpieczenstwa: 455 x 477 cm; 18 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku: 34 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona
czopami z miekkiej gumy EPDM; antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm;
ptyty z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm; tabliczka informacyjna

z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu; obrotowe

ztgcze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe; fundamentowanie z betonu
C25/30

10 — Twister Wahadto — 1 szt.

Eo

Wymiary: 87 x 32 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm od poziomu gruntu
Strefa bezpieczenstwa: 387 x 332 cm; 11 m?
Wysokosé swobodnego upadku: 27 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona
czopami z miekkiej gumy EPDM; antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm;
ptyty z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm; tabliczka informacyjna z
anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu; obrotowe
zlgcze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe; blokada ograniczajgca

w wymaganym normg zakresie; fundamentowanie z betonu C25/30
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

11 — Wahadlo — 1 szt.

LK

./

RS

Wymiary: 92 x 82 cm

Wysokos$¢ catkowita: 200 cm od poziomu gruntu
Strefa bezpieczenstwa: 392 x 459 cm; ~15 m?
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 40 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania, zabezpieczona
czopami z miekkiej gumy EPDM; antyposlizgowa ptyta z tworzywa HPL o grubosci 13 mm;
ptyty z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm; tabliczka informacyjna

z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu; obrotowe
ztgcze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe; blokada ograniczajgca

w wymaganym normg zakresie; fundamentowanie z betonu C25/30

12 - Rowerek — 1 szt.

9

Wymiary: 53 x 130 cm

Wysokos¢ catkowita: 134 cm od poziomu gruntu

Strefa bezpieczenstwa: 353 x 430 cm; ok. 14 m?

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 77 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania; ptyta siedziska

z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm; tabliczka informacyjna
z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu;

hamulec pneumatyczny, ptyty boczne i pedat wykonane ze stali nierdzewnej; obrotowe
ztgcze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe; fundamentowanie z betonu
C25/30

13 — Orbitrek — 1 szt.

Q;‘ c/‘)‘\_h |

Wymiary: 51 x 170 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm od poziomu gruntu

Strefa bezpieczenstwa: 470 x 351 cm; ~14 m?

Wysokos¢ swobodnego upadku: 47 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania; antyposlizgowa
ptyta z tworzywa hpl o grubosci 13 mm; ptyty z tréjwarstwowego polietylenu HDPE

o grubosci 15 mm; tabliczka informacyjna z anodowanego aluminium umieszczona

na uchwycie wykonanym z poliamidu; odbojniki z trwatego poliuretanu; obrotowe ztgcze
lozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe; fundamentowanie z betonu C25/30
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

14 — Duze koto do éwiczenia obreczy barkowej — 1 szt.

Wymiary: 87 x 32 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm od poziomu gruntu
Strefa bezpieczenstwa: 387 x 332 cm; 11 m?
Wysokos¢ swobodnego upadku: 27 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania; ptyty

z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm; tabliczka informacyjna

z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu; obrotowe
ztgcze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe; fundamentowanie z betonu
C25/30

15 — Mate dwa kota TAIl CHI do éwiczenia rgk — 1 szt.

Wymiary: 87 x 106 cm

Wysokos¢ catkowita: 200 cm od poziomu gruntu
Strefa bezpieczenstwa: 387 x 406 cm; ok.13 m?
Wysokos$¢ swobodnego upadku: - cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania; ptyty

z tréjwarstwowego polietylenu HDPE o grubosci 15 mm; tabliczka informacyjna

z anodowanego aluminium umieszczona na uchwycie wykonanym z poliamidu; obrotowe
ztgcze tozyskowe, tozyska stozkowe, kulkowe oraz wahliwe; fundamentowanie z betonu
C25/30

SPORT MLODZIEZ + DOROSLI
16 — Zestaw WorkOut — 1 szt.

Wymiary: 485 x 451 cm, wys. 310 cm
Strefa bezpieczenstwa: 800 x 763 cm
Wys. swobodnego upadku: 172 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania i fosforowania
zelazowego, zabezpieczona przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na UV z atestem; drgzki poprzeczne do podciggania ze stali
nierdzewnej montowane na konstrukcji przez system tgcznikow i klamer z mocnych stopéw
aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem; zakonczenia stupow

z czopow z miekkiej gumy EPDM; Sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej; zaslepki
Srub z poliamidu formowanego metodg wtryskowg; nierdzewne tancuchy 6 mm atestowane;
fundamentowanie z betonu C25/30

17 — Porecze wysokie do podciggania — 1 szt.

Wymiary: 202 x 64 cm , wys. 142 cm

Strefa bezpieczenstwa: 502 x 364 cm

Wys. swobodnego upadku: 142 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania i fosforowania

zelazowego, zabezpieczona przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na uv z atestem; fundamentowanie z betonu C25/30

18 — Porecze niskie do pompek — 1 szt.

Wymiary: 113 x 54 cm , wys. 32 cm
Strefa bezpieczenstwa: 413 x 354 cm
Wys. swobodnego upadku: 32 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna oczyszczona w procesie piaskowania i fosforowania
zelazowego, zabezpieczona przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na UV z atestem; fundamentowanie z betonu C25/30

19 — Stupki (kpl. 2 szt.) wraz z siatkg do gry — 1 kpl.

Wymiary: @88,9 cm, wys. 255 cm od poziomu gruntu

Konstrukcja i materiaty: rury 88,9x3,2 mm ze stali czarnej, cynkowanej ogniowo i malowanej
proszkowo farbami poliestrowymi; siatka do gry w zestawie; zastosowano mechanizm
naciggu siatki z linkg syntetyczng lub stalowg; fundamentowanie z betonu zbrojonego.
Wykona¢ malowanie liniowania na boisku, wymiary zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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Zagospodarowanie dziafki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

20 - Stelaz z koszem do koszykéwki — 1 kpl.

Wymiary: 150 x 230 cm, wys. 385 cm; wymiary tablicy: 150 x 100 cm

Konstrukcja i materiaty: stal czarna S235JR cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi odpornymi na UV z atestem; przekroje rur i profili: stup nosny: @ 133x3,6 mm,
profil kwadratowy: 40x40x2 mm, ptaskownik 60x6 mm, rury: 20x2,5 mm, 21,3x2 mm,

17,2x2 mm; ptyta tablicy z tréjwarstwowego HDPE grubosci 15 mm; obrecz kosza ze stali
nierdzewnej, fancuszki @ 5 mm; elementy ztgczne (jak sruby, nakretki, podktadki) ze stali
nierdzewnej; fundamentowanie z betonu zbrojonego

20 - Pitkochwyt (tapacz pitek za koszem) — 8 mb.
g;’:tj:‘mau METPOL szerokos¢ panela - 2500 mm | Panel Prosty systemu METPOL Stup 80x40x3mm systemu METPOL P“kOChWyt

I . nti A g (0]
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ﬂ
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14y

wysokos¢ panela H - 2030 mm

wysokos¢ ogrodzenia - H

wysokosé stupa ogrodzeniowego H

|
I
|
|
|
I

wysokosc panela H - 2030 mm

3

[l

I
[
|18t

[

3

s H

2 rozstaw osiowy stupéw - 2520 mm
3

3

ocynkowanych — podwojnych poziomych @ 8mm i pojedynczych pionowych @ 6mm;
wysokos¢ paneli systemowych 2,03+2,030m; stupy: profile 80x40x3mm, wysokosé
dostosowana przez producenta do wymaganej wysokosci pitkochwytu 4,5 m; konstrukcja z
paneli montowana na podwdéjnych stupach systemowych w formie kratownicy; fgczenia
paneli z systemowych wzmacnianych nierozerwalnych obejm stalowych minimalizujgcych
hatas przy odbijaniu pitki; catos¢ cynkowana ogniowo zgodnie z PN-EN 1461; stupy
pitkochwytu trwale zwigzany z gruntem zgodnie z instrukcjg producenta; wymagane
dokumenty: atest jakosci

Uwaga: wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materialy oraz elementy
wyposazenia sugerujace konkretnych producentéw stanowia wytacznie przykiad i
maja na celu jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie
stosowanie zamiennikéw jednak o parametrach nie gorszych niz zaproponowane.
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

reg — Tablica regulaminowa, /informacyjna — 5 szt.

(B
:

=

B

Wyrhiary: ok. 50 x 70cm wysokos¢: ~200 cm od poziomu gruntu

Konstrukcja i materiaty stal czarna S235JR oczyszczona w procesie piaskowania

i fosforowania Zzelazowego, zabezpieczona przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi odpornymi na UV z atestem; tgcznikdéw i klamer ze stopow
aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania
proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem; sruby, nakretki, podkfadki
ze stali nierdzewnej; zaslepki $rub z poliamidu formowanego metodg wiryskowa; tekst
regulaminu drukowany na folii odpornej na UV naklejonej na cynkowang blache stalowg;
uwaga: projekt graficzny regulaminu przed wydrukiem nalezy przedstawi¢ Inwestorowi

do akceptacji pod wzgledem tresci i wygladu estetycznego. Dwie tablice (na plac zabaw i
przy workoucie) z tekstem po obu stronach.

t — Lawka z oparciem - 9 szt.

M

Wymiary: 1,5 x 0,55 x 0,85 m

Konstrukcja i materiaty: z rury @ 48,3x2,9mm i ceownikow z blachy gr.3mm; siedzisko tawki z
listew z tworzyw sztucznych odpornych na czynniki atmosferyczne; wszystkie elementy
stalowe fawki ocynkowane metodg ogniowg

} — Lawka bez oparcia — 4 szt.

Wymiary: 1,5 x 0,55 x 0,85 m

Konstrukcja i materiaty: z rury @ 48,3x2,9mm i ceownikow z blachy gr.3mm; siedzisko tawki z
listew z tworzyw sztucznych odpornych na czynniki atmosferyczne; wszystkie elementy
stalowe fawki ocynkowane metodg ogniowg

Im — Lawka miodziezowa — 4 szt.

Wymiary: 1,5 x 0,55 x 0,85 m

Konstrukcja i materiaty: z rury @ 48,3x2,9mm i ceownikéw z blachy gr.3mm; siedzisko tawki z
listew z tworzyw sztucznych odpornych na czynniki atmosferyczne; wszystkie elementy
stalowe tawki ocynkowane metodg ogniowg, malowane farbami akrylowymi strukturalnymi; w
zestawie prefabrykaty fundamentowe
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Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne przy ul. P. Wysockiego w Legionowie

k — Kosz na Smieci — 7 szt.

Wymiary urzgdzenia: 48 x 57 cm, wys. 144 cm
Pojemnos$¢ kosza: 75 litrow

Konstrukcja i materiaty: z rury stalowej @48,3 mm; daszek kosza z blachy grubosci 3 mm, na
state tgczony z konstrukcjg; kosz wyposazony w zamek zwalniajgcy/blokujacy wyjecia
wiadra w celu oproznienia; cato$¢ konstrukcji zabezpieczona antykorozyjnie; kosz na Smieci
produkowany w zgodzie z wytycznymi PN-B-03207:2002; w komplecie fundament z betonu

str — Stojak rowerowy typu ,barierka” — 4 szt.
Wymiary urzgdzenia: rama w ksztatcie odwroconej litery ,U” - ok. 100 x 120cm

Konstrukcja i materiaty: z rury stalowej ok. @40x2,5 mm; cato$¢ konstrukcji zabezpieczona
antykorozyjnie; w komplecie fundament z betonu

Plac asfaltowy - wykonanie gier podwoérkowych na asfalcie — 1 kpl.

Na istniejgcym asfalcie zaplanowano wykonanie zestawu kilku gier podwérkowych (do 9 szt.
np. gra w klasy, gra w kwadraty, drabinka, kalkulator, twister, slimak, labirynt itp.

o powierzchni do 43m?).

Gry wykonane z materiatu termoplastycznego o nastepujgcych cechach:

- wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

- zawartos¢ elementow antyposlizgowych

- sktad: kolorowe pigmenty, wypetniacze, kruszywa, kulki szklane, srodki pomocnicze,
syntetyczna zywica

Wybor gier i doktadna ich lokalizacja na asfalcie do ustalenia z Zamawiajgcym w terenie.

7.4 Roboty ogrodnicze

Zagospodarowanie zielni obejmie odtworzenie trawnikdw zniszczonych podczas
prowadzenia robot. Roboty ogrodnicze zwigzane nalezy prowadzi¢ po zakonczeniu prac
budowlanych na terenie objetym inwestycjg. Zrealizowane wczesniej nawierzchnie nalezy
ew. zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy zabrudzeniem. Prace powinny by¢ wykonywane
przez doswiadczonych ogrodnikéw, z uzyciem materiatdw o odpowiednim standardzie oraz
wedtug zasad sztuki ogrodniczej i obowigzujgcych przepiséw.
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\ \ \ \ \ \ \ \ \ pezp Nawierzchnia bezpieczna: pole piaskowe
8 L X \ \ lub zwirowe (zgodnie z PN-EN 1177) m?| 180
o \—ﬁ¥——¥_§_’_‘_*£ ______ &__ \ \ \ o o oA kbet |[Nawierzchnia z plyt lub kostki betonowej m2| 70
J M \ \ e N ---_\_i’_ﬂﬁ%f N PLAC ASFALTOWY
- gry |Wykonanie gier na asfalcie kpl| 1
st.r |stojak rowerowy szt 1
SIEOWNIA PLENEROWA
9 |Biegacz szt 1
10 |[Twister szt 1
11 |Wahadto szt 1
12 |Rowerek szt 1
13 |[Orbitrek szt 1
14 [Duze koto do ¢wiczenia obrgczy barkowej szt 1
15 [Mate dwa kota TAI CHI do éwiczenia ragk szt 1
t  |tawka bez oparcia szt 2
tr [Tablica regulaminowa szt 2
st.r |stojak rowerowy szt 1
p.bet. |Utozenie dojs¢ z plyt bet. 50x50 cm w trawniku szt.| 50
SPORT MLODZIEZ + DOROSLI
16 |Zestaw WorkOut szt 1
17 |Porecze wysokie do podciggania szt 1
18 |Porecze niskie do pompek szt 1
tr [Tablica regulaminowa (dwustronna) szt.| 1
tm |tawka miodziezowa szt 1
gum. [Nawierzchnia amortyzujgca: maty przerostowe m2| 76
STREFA BOISK
19 |[Stupki (kpl. 2 szt.) wraz z siatka do gry kpl| 1
20 [Stelaz z koszem do koszykowki szt 1
21 |Pitkochwyt — tapacz pitek mb| 8
tm |tawka miodziezowa szt.| 3
tr [Tablica regulaminowa szt 1
st.r |stojak rowerowy szt.| 2
liniow. [Malowanie liniowania na boisku kpl| 1
POZOSTALE
t [tawka z oparciem szt.| 6
LEGENDA k [Kosz na $mieci szt.| 6

ﬂ © obiekty matej architektury
” o w tym urzadzenia rekreacyjne
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komunikacja piesza

| Nazwa: Zagospodarowanie dziatki na cele rekreacyjne
przy ul. Piotra Wysockiego w Legionowie

Adres: Legionowo, ul. Piotra Wysockiego,
dz. ew. nr 352 z obr. 65

Faza: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

o
%)
o]
iorzchnia bezpi 3 Data: 20231003  Skala:1:2560  Nrrys.: PAB-2
nawierzchnia bezpieczna o)
T Leszek Jerzy Dominik
Eg nr upr. St-937/88 mgr inZ. architekt
gumowe maty przerostowe O S i e j,__,li
Prt o — Katarzyna Fid
%{ S [ f 2 arzyna Fidura

plyty bet. uktadane w trawniku mgr in. architekt krajobrazu




Nawierzchnia bezpieczna typu POLE ZWIROWE lub PIASKOWE
ze schematem bezpiecznego fundamentowania urzadzen

30

2wir plukany, obty lub piasek
zgodnie z aktualng PN-EN 1176-1 N

geowltdknina
filtracyjno-separacyjna

stup konstrukcyjny urzgdzenia

pospotka
stabilizowana mechanicznie

oznaczenie poziomu podstawowego urzgdzenia
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obrzeze
poza strefg
bezpieczenstwa
podsypka

cem.-piaskowa

prefabrykat fundamentowy
lub beton min. C16/20

UWAGA: dna wykopow dogesci¢ na gtebokos¢ 0,5 m do wartosci Is=1

Nawierzchnia z kostki betonowej 6 cm
- wymiana wokot piaskownicy

1,5%
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obrzeze
betonowe
podsypka
cem.-piaskowa

UWAGA: dna wykopdéw dogescié na glebokosé 0,5 m do wartosci Is=1

kostka betonowa 6 cm
podsypka cem.- piaskowa

podbudowa stabilizowana mechanicznie
kruszywo tamane 4-31,5 mm
lub pospétka przy drzewach

geowtdknina filtracyjno-separacyjna

lub zwigkszenie podbudowy o0 10 cm

Nawierzchnia bezpieczna amortyzujgca upadki
z gumowych mat przerostowych

gumowe maty przerostowe 150x100 cm

faczenie za pomocg opasek zaciskowych (trytytek)
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kotki mocujgce
(szpilki perforowane)

biowtéknina z nasionami traw lub

mieszanka ziemi zyznej i traw gazonowych
odpornych na deptanie i susze

DETAL: PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE

SKALA 1:10
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