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ZALACZNIKI - INFORMACJA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektow matej architektury, rozbidrka
istniejgcych obiektéw matej architektury i remont obiektdw matej architektury w zakresie
zagospodarowania placu przy ul. Wysockiego w Legionowie na cele rekreacyjne

Adres obiektu: Legionowo, ul. Piotra Wysockiego — podworko pomiedzy budynkami:
Ogrodowa 2, 05-120 Legionowo
Cypriana Kamila Norwida 5 i 7, 05-122 Legionowo
Generata J6zefa Sowinskiego 3, 05-120 Legionowo

Kategoria obiektu budowlanego: VIl

Identyfikator dziat. ewid. 140801_1.0065.352; dziatka ew. nr 352 z obrebu 65
Nazwa Inwestora: Gmina Miejska Legionowo

Adres Inwestora: ul. marsz. J6zefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo

Data opracowania: 2023.10.03

Klasyfikacja rob6t wg. CPV:
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowywania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Opracowanie:

Katarzyna Fidura
mgr inz. architekt krajobrazu
branza: architektura krajobrazu, zielen
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INFORMACJA BIOZ

1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczagca Planu Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia
dla zamierzenia budowlanego p.n.: Budowa obiektéw matej architektury, rozbiorka istniejgcych
obiektéw matej architektury i remont obiektéw matej architektury w zakresie
zagospodarowania placu przy ul. Wysockiego w Legionowie na cele rekreacyjne przy
ul. Piotra Wysockiego w Legionowie na dz. ew. nr 352 z obr. 65.
Podstawa:
» Ustawa Prawo budowlane z 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zmianami)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz.1126)
* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admin. z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

* projekt budowlany
2. Zakres i kolejnos¢ robét

(1) Roboty pomiarowe wraz z tyczeniem

(2) Roboty rozbiérkowe

(3) Roboty montazowe wraz z wykopami pod fundamenty

(4) Uporzgdkowanie terenu
3. Roboty prowadzone réwnolegle
Bedzie realizowany wytgcznie w. w. projekt.
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych wg mapy d. c. projektowych i domiarow.
5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezp. i zdrowia ludzi: brak.
6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas prowadzonych robét:

a. roboty ziemne i roboty montazowe

b. roboty prowadzone z uzyciem sprzetu mechanicznego

C. poruszanie sie ciezkiego sprzetu w obrebie placu budowy, zaplecza i drég dojazdowych

d. roztadunek materiatéw

e. skladowanie i zatadunek odpadow
7. Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
a. Pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych wystepujacych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.
b. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik Robét oraz Majster — stosownie do zakresu obowigzkow.
c. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji jest zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego
ich wykonania i zaznajomi¢ z nig pracownikdw w zakresie wykonywanych przez nich prac.
d. Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia
dopuszczajgce do pracy na pojazdach mechanicznych, maszynach budowlanych itp.
e. Pracownicy zatrudnieni na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢é wyposazeni w odziez ochronng wg
obowigzujgcych tabel i norm zaktadowych. Pracownicy sg zobowigzani do stosowania ich zgodnie
Z przeznaczeniem.
f. Dla pracownikdw muszg by¢ zorganizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. W sprawie szczegoétowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 1996/62/285) sg nastepujace:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie wstepne stanowiskowe,

- szkolenie wstepne podstawowe,

- szkolenie okresowe.
Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy oraz sposobem stosowania
podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenh np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziez ochronna, kamizelki ostrzegawcze itp. W dokumentacji budowy
powinny znajdowac sie wszystkie dokumenty potwierdzajgce przeprowadzenie szkoleh w zakresie
bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp itp.
g. Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy powinien sporzgdzi¢ stosowny Plan BIOZ.




8. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji
niebezpiecznych — nie dotyczy.

9. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom przy prowadzonych
robotach.

9.1. Zagospodarowanie placu budowy:

- zabezpieczenie przed dostepem 0s6b niepowotanych

- rozmieszczenie stanowisk pracy uwzgledniajgce odpowiedni do nich dostep oraz rozplanowanie
drog, stref pracy i przemieszczania maszyn, materiatéw i pracownikow

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie miejsc do sktadowania i materiatéw budowlanych z uwzglednieniem ich
zabezpieczenia przed wywréceniem bgdz osunieciem

- okreslenie bezpiecznego sposobu przechowywania, sktadowania i usuwania odpadow i gruzu

- okreslenie warunkow dostepu do materiatow uzywanych do wykonania robo6t

- utrzymanie wtasciwego stanu technicznego instalacji, urzadzen , sprzetu i maszyn

- powiadamianie odpowiednich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o przystgpieniu do robot

na danych odcinkach

- zapewnienie na budowie porzadku i czystosci

- informowanie wszystkich pracownikéw o podejmowanych decyzjach dotyczacych bhp i ochrony
zdrowia

9.2. Sprzet zmechanizowany:

- uzywanie maszyn i narzedzi o udokumentowanym dopuszczeniu do eksploatacji w przypadku
sprzetu ktory podlega przepisom o dozorze technicznym

- zakaz udostepniania sprzetu osobom niepowotanym do jego obstugi

- wywieszenie na widocznym miejscu instrukcji obstugi i konserwaciji

- operatorzy sprzetu mechanicznego—drogowego powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia do pracy
sprzetem; kopie dokumentéw uprawnien wymaganych na obstuge sprzetu powinny by¢
przedstawione przez Wykonawce na zgadanie oséb upowaznionych do kontroli na budowie

9.3. Ochrona osobista i pierwsza pomoc:

- wykonywanie rob6t zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami p. poz. oraz bhp

- zaopatrzenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej obejmujgce w szczegdlnosci rekawice
robocze, odziez roboczg, buty robocze, kaski ochronne, okulary ochronne (podczas pracy

z elektronarzedziami), kamizelki odblaskowe (podczas pracy w pasie drogowym), maski
przeciwpytowe (podczas pracy przy robotach pylgcych), uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas
pracy na wysokosci)

- wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobistej pracownikéw szczegdlnie zagrozonych
wypadkiem

- wydzielenie miejsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke

- wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy

- umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonéw stuzb udzielajacych pomocy
w razie wypadku lub awarii

- informowanie wszystkich pracownikéw o podejmowanych decyzjach dotyczacych bhp i ochrony
zdrowia

- przekazanie wszystkim pracownikom informacji o osobach wyznaczonych do udzielania pierwszej
pomocy i wykonywania czynnosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji pracownikéw
9.4. Dokumentacja budowy:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie budowy wymaga jej starannego
udokumentowania.

Posiadane dokumenty nalezy przechowywac w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom
uprawnionym do kontroli.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

» dokumentac;ji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik budowy odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi
w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
naniesione na dokumentacji. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajq autoryzaciji autora projektu.

» dokumentacji instruktazowej, obejmujgce;j:

- komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzen,
instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie w przypadku wystgpienia zagrozen zycia oraz
zagrozeh pozarowych



- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- wykaz osob odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych, ktére powinny by¢
umieszczone na Tablicy Informacyjnej sporzadzonej i usytuowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

10. Srodki i zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W razie powstania zagrozen, do czasu usuniecia tych zagrozen nalezy:

1) dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozen jedynie pracownikow niezbednych do usuniecia awarii,
zapewniajgc im odpowiednie do tych prac srodki ochrony indywidualnej

2) ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia

3) pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usuniecia awarii zakaza¢ wstepu do
zagrozonych miejsc.

W razie powstania zagrozen Pracodawca powinien:

- przedsiewzig¢ odpowiednie srodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
mozliwosci zwalczania pozardw i ewakuacji pracownikdw

- stosownie do rodzaju prowadzonej dziatalnosci i wielko$ci przedsiebiorstwa, zapewnic niezbedny
kontakt z zewnetrznymi zespotami $wiadczgcymi ustugi, w szczegolnosci w odniesieniu do zagadnien
pierwszej pomocy w nagtych wypadkach, pogotowia ratunkowego, czynnosci ratowniczych i
zwalczania pozarow

- jak najszybciej poinformowac wszystkich pracownikéw o potencjalnych istniejacych zagrozeniach i
przedsiewzig¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony

- przedsiewzigé odpowiednie dziatania i dostarczy¢ instrukcje umozliwiajgce pracownikom, w
wypadku wystgpienia powaznych i nie dajgcych sie unikng¢ zagrozen, zaprzestanie pracy i
opuszczenie miejsca pracy oraz udanie sie w miejsce bezpieczne

- poza wyjatkowymi wypadkami, wtasciwie umotywowanymi, powstrzymac sie od wezwania do
wznowienia pracy przez pracownikow, jezeli istnieje jeszcze powazne i potencjalne
niebezpieczenhstwo.

- zapewnic, aby wszyscy pracownicy mogli, w wypadku wystgpienia powaznych i bezposrednich
niebezpieczenstw dla ich bezpieczehstwa i bezpieczehstwa innych oséb, w wypadkach braku
bezposredniego kontaktu z osobg nadzorujgca, podejmowac odpowiednie dziatania, zgodnie z ich
wiedzg i stosowac wszystkie srodki techniczne, bedgce w ich dyspozycji, celem unikniecia
konsekwenc;ji ze strony istniejgcych zagrozenh. Ocena prawidtowosci podjetych dziatan musi by¢
dokonywana z uwzglednieniem wiedzy tych pracownikéw i dostepnych srodkéw technicznych.

- zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy

- zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

W razie wystgpienia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikéw, osoba
sprawujgca kierownictwo rob6t ma obowigzek wstrzymacé prace i wydaé pracownikom polecenie
oddalenia sie w miejsca bezpieczne. Nie mozna wydac polecenia ponownego podjecia pracy do
czasu, gdy zostanie usuniete zagrozenie.

11. Szczegoétowe wymagania dotyczace bezpieczenstwa prowadzonych robét

- wykopy w rejonie kolizji z sieciami istniejgcymi nalezy prowadzi¢ recznie

- wykopane kolizje bedg uprzednio odszukane recznie szpadlami, na pozostatych odcinkach wykopy
mogg by¢ prowadzone metodg mechaniczng zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, gdyz pod ziemig
mogg znajdowac sie urzadzenia nie uwidocznione na mapach

- wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie oraz wygrodzi¢ i w razie koniecznosci o$wietli¢
aby nie stanowity zagrozenia dla przechodniéw

- ze wzgledu na koniecznos¢ ochrony zabytkowego drzewostanu, w obrebie rzutéw koron drzew
wykopy nalezy wykonywac recznie tak, aby nie uszkodzi¢ bryt korzeniowych drzew

- przy prowadzeniu prac w rejonie potencjalnych kolizji projektowanych wykopdéw z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego niezbedny jest stalty nadzér robét przez kierownika budowy

- przed rozpoczeciem robot w rejonie potencijalnych kolizji projektowanych wykopéw z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego kierownik robot jest zobowigzany zapoznac sie z aktualng
dokumentacjg w tym zakresie oraz uzgodni¢ szczegdty realizacji robét z inspektorem nadzoru

- przy robotach montazowych prowadzonych w studniach rozdzielczych rurociggu wody
gospodarczej nalezy zapewnic¢ stosowny sprzet umozliwiajgcy bezpieczne wejscie do studni i wyjscie
ze studni oraz zachowac¢ asekuracje i odpowiednie oswietlenie wnetrza studni

- w trakcie prowadzenia prac przewiduje sie nadzér wyrywkowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz projektanta

12. Ochrona przeciwpozarowa



Wykonawca Robét zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowe;.

Wykonawca Robot zobowigzany jest do posiadania i utrzymywania na terenie zaplecza, magazynow,
pomieszczen biurowych, szatniach, pomieszczeh socjalnych, baz produkcyjnych oraz w maszynach i
pojazdach sprawnego sprzetu przeciwpozarowego.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do
wbudowania. Nie dopuszcza sie uzywania materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonym odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak ich negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzenia Robét (np. materiaty pylaste,
ktérych szkodliwosé po zakonczeniu Robét znika), mogg by¢ uzyte pod warunkiem bezwzglednego
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania

14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca Robét ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia i instalacje podziemne, takie jak: rurociggi, kable itp. oraz zobowigzany jest do
potwierdzenia informacji dostarczonych od Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji przez
odpowiednie wiadze bedgce wtascicielami lub uzytkownikami tych urzgdzen.

Wykonawca Robét zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy wszelkich urzadzen i instalacji podziemnych.

Wykonawca Robdt zobowigzany jest do prowadzenie Robét w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla uzytkownikéw i przechodnidw, w szczegdlnosci zapewnienie bezpiecznego
przejscia i przejazdu w obrebie terenu oraz bezpiecznego poruszania sie w poblizu prowadzonych
Robot w zakresie wynikajgcym z koniecznosci funkcjonowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Do obowigzkéw Wykonawcy Robét nalezy wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy.
15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca Robét ma obowigzek zadbaé, aby
pracownicy Wykonawcy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany
do zapewnienia i utrzymywania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz sprzetu i
odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych i przebywajgcych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Srodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen mechanicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcjg DTR.

16. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca Robo6t odpowiada za ochrone Robdt oraz za wszelkie materiaty, urzgdzenia, sprzet i
maszyny uzywane do prowadzenia Robét od daty rozpoczecia do wydania Swiadectwa Przejecia
Utrzymanie robot i placu budowy powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich
elementy

byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas trwania budowy, do czasu odbioru robét.

17. Telefony alarmowe:

997 — Policja

998 — Panstwowa Straz Pozarna

999 — Pogotowie Ratunkowe

112 — ogdlny telefon ratunkowy dostepny dla sieci komérkowych
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STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkcjl techniczne] w budownictwie

MNa podslawie art. 18 ust 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnla 24 patdsiernika 1974 r.
= Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) orox §
_2ust. 1 okt t, § 4 ust.1 4 2, § 7. § 13 ust.1 okt 1

rozp. Ministra Gospedorki Terenowej | Ochrony Srodowiska z dnia 20 lulege 1975 r.
w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie (Dz. U, Nr B, pox. 46).

STWIERDZIAM

te Ob.__LESZEK JER?Y DOMINIK s, Alojzego
magister intvmier architekt

urodzony(a) dnia 08 marca 1958r. Srem

posioda przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielne] funkeji
p¥otektanta

,,,P.,_.iqlm‘clarchitektonicznaj

1/ do svporzadzania vrojektiw w zakresie rozwiszan:

a/ architektonicanych wazelkich obiektsw btudowlanych,

b/ konstrukcvino~budowlanych obiektsw budowl anvch w budownic-
twie osdéb fizyveznych, z wyleczeniem konstrukeji fundamen-
téfw giebokich 1 trudniejszvch konstrukcji statyeznie nie-
wyznaczalnych,

2/ v budownictwie ozéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarza-
nia konstrukeyjinych elementdw budowlanych oraz oceniania i ba-
dania starmu technicznego obiektdw budowlanych - z wylaczenlem
konstrukeji funadmentdw giebokich i trudniel}szych konstrukeji
gtatycznie niewyznaczalnyvch.-
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ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM:
Leszek Dominik



|Izba architekta

IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Leszek Jerzy DOMINIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-937/88,

jest wpisany na liste cztonkdw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0181.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-09-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0181-AB5C-46Y1-F3B3-Y24A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



Oswiadczenie projektantow

Projektanci oswiadczajg, iz niniejsza dokumentacja p.n.:

Nazwa zamierzenia budowlanego: Budowa obiektéw matej architektury, rozbiérka
istniejgcych obiektow matej architektury i remont obiektow matej architektury w zakresie
zagospodarowania placu przy ul. Wysockiego w Legionowie na cele rekreacyjne

Adres obiektu: Legionowo, ul. Piotra Wysockiego — podwaorko pomiedzy budynkami:
Ogrodowa 2, 05-120 Legionowo
Cypriana Kamila Norwida 5i 7, 05-122 Legionowo
Generata Jozefa Sowinskiego 3, 05-120 Legionowo

Identyfikator dziat. ewid. 140801 _1.0065.352; dziatka ew. nr 352 z obrebu 65
Data opracowania: 2023.10.03

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art.
34 ust. 3d, pkt 3. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

Opracowanie:

Leszek Jerzy Dominik

specjalnos¢ architektoniczna

nr upr. St-937/88 mgr inz. architekt
branza: konstrukcyjno-budowlana

Katarzyna Fidura
mgr inz. architekt krajobrazu
branza: architektura krajobrazu, zielen
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