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1. HSTEP

Badania geotechniczne na trasie ©projektowanych
kolektoréw kanalizacyjnych w Mosinie przeprowadzono na
zlecenie  "Techmaprojektu" Sp.z o0.0., Pracownia w
Poznaniu.

Celem podjetych badah bylo:

- rozpoznanie warunkéw gruntowych na trasie

wspomnianych rurociagdéw kanalizacyjnych,

-~ ustalenie glebokoéci zalegania wody gruntowej,

- wydzielenie warstw gotechnicznych podloza i ocena

kategorii gruﬁtu,

- podanie zaleceh co do sposobu prowadzenia robdt

ziemnvch i instalacyjnych.

Poézczegélne etapy niniejszego opracowania
realizowano w nastepujacych terminach:

- badania polowe w grudniu 1994 roku i na poczatku

stycznia biezZacego roku,

- oznaczenia laboratoryjne w drugiej polowie grudnia

1994r i w styczniu 1995 roku.

- prace kameralne w styczniu 1995

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Badania terenowe

W ramach badah terenowych wykonano 60 otwordw
badawczych recznym $widrem okretnym, przeprowadzono
analize makroskopowa gruntu, pobrano prébki gruntu do
badafh laboratoryjnych oraz pomierzono gleboko$é

zalegania lustra wody gruntowej.



2.2. Badania laboratoryjne
Zakres tych badah obejmowal:
- oznaczenie wilgotnoéci naturalnej,
- analize sitowa grunté4w niespoistych,

- analize areometryczng gruntéw spoistych.

2.3. Materialy wyjéciowe i archiwalne

- wytyczne do prowadzenia wierceh otrzymane =z
Pracowni "Techmaprojektu" w Poznaniu,

- mapy sytuacjno - wysokoéciowe terenu w skali
1:500 i 1:1000,

- Mapa Geologiczna Polski - arkusz C-2, Poznah w
skali 1:300 000,

- Dokumentacja techniczna badah podloza dla
pésadowienia kanalizacji sanitarnej w ul.
Nowoprojektowanej laczacej ulice Galczyhskiego
z ulica Zeromskiego wykonana przez
Przedsiebiorstwo Geologiczne " Proxima " Oddzial

w Poznaniu- (1993r).
2.4, Normy i literatura

Wymienione wyzej badania polowe i laboratoryjne
oraz niezbedne obliczenia parametréw geotechnicznych
przeprowadzono zgodnile z obowiazujgcymi normami:

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre§lenia, symbole
i opis gruntéw.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu




- PN-81/B-03020 Posadowienie bezpo$rednie budowli.

- BN-76/8190-06 Sklad mechaniczny gleb

- BN-76/8959-03 Obliczenie wspdlczynnika filtracji
gruntéw niespoistych na podstawie
uziarnienia i porowatoéci

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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3. TEREN BADAN

Badaniami geotechnicznymi objeta zostala pélnocno-
wschodnia cze&é Mosiny poloZona po prawej stronie linii
kolejowej Wroclaw - Poznah. Dokladniej, wiercenia
badawcze wykonano na trasie kolektoréw biegnacych
nastepujacymi ulicami: Targowa, Sowihskiego, Morelowg,
éliwkowa, Agrestowa, Widéniowa, Porzeczkowa, Czereéniowsg,
Jablkowa, Poziomkowa, Jagodowa, Lakowa, Piaskowa,
Sowiniecka, Dembowskiego i 2eromskiego. Ponadto,

badania gruntowe zlokalizwano na obszarze przylegajacym



od strony pdlnocnej do terenu zalesionego i ograniczonym
ulicami Galczyhskiego, ieromskiego oraz Korolewem.
W planach urbanistycznych przewidziana zostala na tym
terenie budowa osiedla domkow jednorodzinnych.
Aktualnie sa tutaj pola uprawne i mala enklwa leéna.
Powierzchnia terenu na trasie poszczegdlnych ciagéw
-kanalizacyjnych jest na ogdél plaska. Rzedne terenu, na
calym rozpatrywanym obszarze, wahaja sie w granicach od
61,00 do 64,60 m npm. Z podzialu Niziny Wielkopolskiej
na regiony 1 subregiony geomorfologiczne wynika, ze
badany teren lezy w obrebie Pradoliny Warszawsko-
Berlinskiej, na Odcinku Obrzahskim w Basenie Mosihskim
{ Krygowski 1961). W podlozu tego terenu, zajmujacego
$rodkowy taras rzeki Warty, dominuja piaski akumulacji

rzecznej ( mapa geologiczna arkusz C-2 Pogznah).

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-

WODNYCH

4.1, Warunki gruntowe

Na trasie projektowanych rurociggdéw kanalizacji
sanitarnej wykonano lacznie 60 otworéw badawczych.
Odlegloéé pomiedzy nimi najczeéciej oscylowala w
granicach od 80 m do 130 m, a gleboko$é wahala sie od

3,5 mdo 6,5 m i siegala kazdorazowo 2,0 m ponize]j



projektowanej niwelety dna rowu. Przyvjete odleglobci 1
glebokoéci wierceh odpowiadaly wytyvcznym zawartym w
instrukcji '"Geoprojektu'.

Wyniki badah przedstawione na przekrojach
geotechnicznych (I do XXII) wskazujag, zZe dominujacym
materialem w podlozu projektowanych ciagéw
kanalizacyjnych w Mosinie sa piaski drobne,
przechodzace gdzieniegdzie w piaski $érednie ( Tab.1l).
Miejscami w warstwach piaskdow pojawiaja sie
przewarstwienia 1lub domieszki piaskédw gliniastych i
pyléw piaszczystych. Jedynie w otworach nr 36, 47 1 48
pod warstwa piaskéw, stwierdzono obecnoéé glin
piaszczystych. W otworze nr 36, zokalizowanym na ulicy
Sowinieckiej, niedaleko ul. Marcinkowskiego strop gliny
pylastej zwiezlej znajduje sie na glebokoéci 3,1 m, a w
otworach nr 4 i 48, wykonanth w ulic& 2eromskiego, na
glebokoéciach 5,2 m 1 3,2 m - odpowiednio.

Stan piaskéw W ocenie makroskopowe j jest
éredniozageszczony, a stopieh =zageszczenia wyraZnie
wzrasta wraz z glebokoécia. Gérna warstwa piaskéw do
glebokoéci okolo 3,5 m odznacza sie najczebcie]
stopniem zageszczenia mieszczacym sie W granicach od
0,40 do 0,50. Zageszczenie glebszych warstw zbliza sig
do stanu zageszczonego. Przedstawione dane o
zageszczeniu gruntu sa bardzo zblizZone do wynikéw
uzysknych z sondowah lekka sonda dynamiczna i
zamieszczonych w dokumentacji archiwalnej wykonanej

przez "Proxime" w 1993 roku. Sondowania te wykazaly,



e do glebokoéci okolo 3,5 m Sredni stopiefh zageszczenia
piaskéw wynosi 0,53, a ponize]j pfzekracza wartoéci
0,70, wskazujac na stan zaggszczony glebszych warstw

podloza niespoistego. Glina piaszczysta wystepujaca w
otyorach nr 36, 47 1 48 odznaczala sie stanem

plastycznym.

4.2. Warunki wodne

W wiekszoéci otwordw badawczych nie stwierdzono
obecnoéci wody gruntowej. 7wierciadlo wody gruntowej
pojawilo sie tylko w kilkunastu otworach zloklizowanych
na ulicach: Sowinieckiej (nr 36,40 i 41), Zeromskiego
(nr 45,47,48 i 49), Dembowskiego (nr 38 i 39),
Jagodowej (nr 17 i 18) oraz Targowej (nr 27 1 28).

Gleboko§¢é wustabilizowanego poziomu lustra wody
gruntowej zmieniala sie w tych otworach od 2,8 m ( nr
48) do 5,9 m ( nr 28). Z pordéwnania rzedych niwelety
dna wykopu 1 rzednych zalegania zwierciadla wody
gruntowej wynika, ze Qoda gruntowa stabilizuje sie
generalnie ponizej strefy projektowanych robét ziemnych
i fundamentowych. Wyjatek stanowi rejon otworéw nr 36,
47 i 48, gdzie woda gruntowa gromadzi sie na
nieprzepuszczalne]j warstwie glin piaszczystych. W
okresach intensywnych opaddéw lustro wody zalegajacej na
glinie moze ulec podniesieniu nawet o kilkadziesiat

centymetréw.



5.

WNIOSKI I ZALECENIA

Przeprowadzone badania upowazniaja do sformulowania

nastepujacych wniosdédw i uogdélnienh:

1.

5.

Podloze gruntowe na trasie projektowanych kolektordw
kanalizacji sanitarnej w Mosinie zbudowane jest
zasadniczo z piaskéw drobnych i $érednich
pochodzacych z akumulacji rzecznej.

Stan gruntéw niespoistych w badanym podlozu jest
§redniozageszczony.

W wiekszoéci otwordw nie stwierdzono obecnoéci wody
gruntowej w strefie objetej badaniami. W otworach nr
17,18,27,28,36,38,39, 40,41,45,47,48 i 49
zwierciadlo wody stabilizowalo sie na glebokoéciach
zmieniajacych sie od 2,8 m do 5,9 m i najczeéciej
zalegalo ponizej projektowanej niwelety dna wykopu.
Warunki gruntowe i wodne na trasie rurociagodw
kanalizacyjnych sa bardzo korzystne do realizacji
projektowanych robét ziemnych, fundamentowych i
instalacyjnych.

W badanym podlozu wydzielono trzy warstwy

geotechniczne o nastepujacych uogdélnionych

parametrach:

Ia - warstwa piaskdw drobnych ( + Ps)

I_ = 0,47 - 0,88 w = 4,72 % = 1,30
D ym n Ym

{ 3
v = 16,71 kN/m



[ )

3
( w = 16,58 % y = 1,24 y = 18,03 kN/m

dla gruntdw mokrych)

{nd
n 30,5°

!
}]

Ib - warstwa piaskdw drobnych ( + Ps)
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IT - warstwa glin pylastych zwieziych ( Gp )

( grunt B )
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6. Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskdédw drobnych
obliczony metoda Krugera waha sie od 12,18-17,59

m/dobe (1,42 x 104 cm/sek do 2,00 x 10_2 cm/sek).




ZALECENTIA

zabezpieczenie écian wykopdéw waskoprzestrzennyvch
o glebokoéciach wiekszych od 1,5 m w gruntach
niespoistych nalezy wykonaé stosujac szalowanie
pionowe lub prefabrykowane obudowy &cian wykopéw,
do zasypania rurociagéw kanalizacyjnych moze byé
wykorzystany miejscowy material niespoisty
pochodzacy z wykopu; zasypanie powinno odbywaé sie
warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 0,3 m
warstwe ochronnaga zasypu nalezy starannie =zage$cié po
obu stronach rurociggu pamietajac o utrzymaniu
wilgotnoéci optymalnej gruntu podczas zageszczenia;
wskafnik zageszczenia gruntu zgodnie z zaleceniem
normy BN-83/8836-02 powinien wynosié 1,0,
w przypadku koniecznoéci obnizenia lustra wody
gruntowej w piaskach drobnych nalezy zastosowad

iglofiltry.



