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CEL OPRACOWANIA | DEFINICIE

1. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ujednolicenie zasad dotyczacych
wykonywania monitoringu sieci kanalizacyjnych za pomocg zdalnie sterowanej
kamery oraz sposobu jego opisu na terenie dziatalnosci spétki Aquanet SA oraz dla
sieci bedgcych przedmiotem odbioru Spoéfki.

Zgodnie z Polskg Normg ,,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” (PN-EN
1610 z marca 2002 r.) i zawartym w niej z pkt. 12, po zakonczeniu montazu
przewoddw powinny by¢ przeprowadzone wifasciwe kontrole w tym obejmujgce
kontrole wizualng. Zgodnie z Polska Normg Nr PN-EN 13508-2 i punktem 5.2 tej
normy, inspekcja wizualna powinna obejmowaé ,inspekcje rurociggu od wewngtrz”
przy uzyciu np. ,zdalnie sterowanej kamery przewodowej telewizji przemystowej”.
Réwniez wymdég o wykonywaniu wizualnej kontroli (inspekcji TV) zawarty jest w
wydawanej przez AQUANET SA zgodzie na wykonanie sieci oraz procedurze
odbiorowej w pkt. 6 ,,Kontrola wykonawstwa i jakosci robot”.

2. Definicje

Czyszczenie sieci kanalizacyjnej — zespdt czynnosci eksploatacyjnych prowadzonych
przy pomocy dostepnych urzadzen, skutkujgcych przywrdéceniem petnej
przepustowosci przewodu kanalizacyjnego — rozrézniamy czyszczenie mechaniczne i
hydrodynamiczne.

Inspekcja TV — zespdt czynnosci eksploatacyjnych majgcych na celu wykonanie filmu
wnetrza sieci kanalizacyjnej (kanatéw, studni, komér, itp.) w celu oceny stanu
technicznego, poprzedzonych czyszczeniem przewodu kanalizacyjnego, wykonywane
sprzetem specjalistycznym.

Kanat nowo wybudowany - nowy, nieeksploatowany przewdd, nie bedacy
odbiornikiem/przekaznikiem zadnego rodzaju medium.

Kanat czynny - istniejgcy przewdd oddany do eksploatacji, transportujgcy medium
do odbiornika.

Sie¢ kanalizacyjna — przewody wraz z uzbrojeniem, urzgdzeniami i obiektami ktérymi
odprowadzane sg media.
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INSPEKCIJE TV

1.

Inspekcje TV nowo wybudowanych kanatéw:

1.1. Zatozenia ogdlne:

Ponizej wymienione zatozenia nalezy wykorzystywaé podczas wykonywania
wizualnych inspekcji systeméw kanalizacyjnych za pomoca zdalnie sterowanej kamery.
W przypadku nie spetnienia ktéregokolwiek z ponizszych zatozern materiat filmowy moze nie
zostaé poddany ocenie.

Kanaty przed wykonaniem inspekcji CCTV muszg byé wyczyszczone (bez
jakichkolwiek osadéw).

Inspekcje CCTV  nalezy wykona¢ na catej dlugosci analizowanego
(zaprojektowanego/wykonanego) odcinka np. od studni do studni, do pompowni,
do projektowanego potgczenia, itp.. Rejestrowanie nalezy rozpocza¢ w srodku
studni poczatkowej, a zakonczyé w srodku studni koricowej. W obu przypadkach
gtowica kamery powinna by¢ skierowana w strone wifazu. Przed rozpoczeciem
jazdy wzdtuz przewodu oraz po jej zakonczeniu nalezy wykonaé¢ w odpowiednim
tempie, w stopniu pozwalajagcym na obserwacje catej studni, obrét gtowicy
kamery.

W celu weryfikacji prostoliniowosci utozenia przewodu przed rejestracjg nalezy
otworzy¢ witaz studni koncowej. Otwér studzienny nalezy zabezpieczy,
az do momentu zakonczenia inspekcji CCTV, przed mozliwoscia upadku z
wysokosci

do studni oséb postronnych. W przypadku wykonywania inspekcji CCTV w porze
nocnej nalezy w studni koricowej wstawié¢ zrédto sSwiatta np. latarke.

Zgodnie z Polskg Normg nr PN-EN 13508-2 ,Inspekcja powinna by¢
przeprowadzona w odpowiednim tempie, aby umozliwi¢ obserwacje wszystkich
wtasciwosci.

W przypadku wykorzystywania kamery przewodowej telewizji przemystowej
powinna poruszac sie ona wzdfuz przewodu z obiektywem skierowanym w przod
w kierunku osi kanatu”.

Rejestrowany obraz powinien byé ostry i wyrazny, a obiektyw kamery
niezaparowany i czysty.

Kazde potgczenie nalezy sprawdzi¢ poprzez doktadny obrét gtowicy kamery o
360°, wykonany w tempie pozwalajgcym na weryfikacje jakosci potaczenia.

Wszystkie wpiecia, pekniecia, wystajgce uszczelki, odksztatcenia, braki liniowosci,
uszkodzenia wyktadziny, uszkodzenia powierzchniowe $cian, wrastajgce korzenie,
odtozone i przyczepione osady, przeszkody oraz miejsca infiltracji
i eksfiltracji, a takie wszelkie inne uszkodzenia i nieprawidtowosci nalezy
zarejestrowac z jak najwiekszg doktadnoscig wykonana w odpowiednim tempie
w stopniu pozwalajagcym na okreslenie wielkosci nieprawidtowosci. Wszystkie
anomalie muszg zosta¢ udokumentowane zdjeciem w protokole/raporcie
z inspekcji CCTV.
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e Podczas inspekcji CCTV kazde pierwsze ocechowanie rur, badZ kazde pierwsze
ocechowanie w przypadku zmiany materiatu lub jego producenta wewnatrz
przewodu nalezy ukaza¢ w sposéb umozliwiajgcy jego przeczytanie.

e Obligatoryjnie podczas kazdej inspekcji musi byé wykonywany biezgcy pomiar
dtugosci odcinka.

e Rejestracja danego przesta kanatu powinna odbywac sie jednym ciggiem bez
przerw.

1.2. Zapis informacji nagtéwkowych

Na poczatku kazdego materiatu filmowego zapis nastepujacych informacji nagtéwkowych jest
obligatoryjny.

1.1.Inspekcje CCTV kanatu:

a) Identyfikacja odcinka rurociggu.
b) Oznaczenie dwdch weztow:
- studnia poczatkowa,
- studnia koncowa.
c) Kierunek inspekcji (zgodnie ze spadkiem lub niezgodnie ze spadkiem).
d) Data i godzina inspekc;ji.
e) Miejsce inspekcji: miasto, ulica, nr posesji (o ile inspekcja dot. przytgcza).
f) Dane techniczne:
- normatywne oznaczenie typu materiatu, oraz profilu,
- wysokos¢ oraz szerokos¢ profilu,
- rodzaj przewodu (np. kanat grawitacyjny, lub przewdd ttoczny).

1.2. Inspekcja CCTV lub skan studni:

a) Oznaczenie identyfikujgce studnie.
b) Data i godzina inspekcji.
c) Miejsce inspekcji: miasto, ulica.
d) Dane techniczne:
- normatywne oznaczenie typu materiatu,
- $rednica.
Podczas kodowania informacji nagtdwkowych nalezy wykorzystaé oznaczenia zawarte
w hormie PN-EN 13508-2.

1.3. Zapis informacji dotyczacych indywidualnych obserwacji
Zapis informacji dotyczacych indywidualnych obserwacji podczas inspekcji CCTV sieci

kanalizacyjnej moze odbywa¢ sie na podstawie Normy PN-EN  13508-2
rozdziat 8 i/lub 11. Jako minimalny poziom szczegétowosci przyjaé kody gtéwne.
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1.4. Wykonanie wykresu nachylenia

W celu weryfikacji pionowej prostoliniowosci utozenia przewodu wymagane jest wykonanie
wykresu nachylenia.

Szerokos¢ rozstawu jednostki na osi Y nalezy ustawi¢ w przedziale od 0,05 do 0,1 m (rys. 2).

Warto$¢ minimalna na osi Y (wartos¢ poczgtkowa) moze by¢ maksymalnie mniejsza o jedng
jednostke od wartosci wysokosci poczatkowej na osi Y (rys. 2).

Wartos$¢ maksymalna na osi Y (wartos¢ koficowa) moze byé maksymalnie wieksza o jedna
jednostke od wartosci wysokosci koricowej zmierzonego kanatu (rys. 2).

Wartos¢ wieksza o jedna jednostke od
wartosci wysokosci koncowej zmierzonego
kanatu.
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Wartos¢ mniejsza o jedna jednostke od
wartosci wysokosci poczatkowej na osi Y.

Rys. 1 Przyktad wykresu nachylenia sporzgdzonego na podstawie inspekcji TV wraz z zaznaczeniem wartosci
granicznych i rozstawu.

1.5. Opis przeprowadzonego monitoringu oraz sposéb zapisu inspekcji CCTV

Do raportu/protokotu z inspekcji nalezy dotgczy¢ tabele z zestawieniem wszystkich odcinkéw.
Dane jakie musi zawierac tabela: nr odcinka, studnia poczatkowa, studnia koricowa, srednica
kanatu, dtugos¢ przeprowadzonej inspekcji, materiat, data wykonania inspekcji oraz wnioski.
We wnioskach nalezy uwzgledni¢:

e Czy kanat zostat wyczyszczony.
e Czy kierunek spadku jest prawidtowy/nieprawidtowy.

e Zaobserwowane uszkodzenia wraz z ich lokalizacjg, badz brak
uszkodzen.
Raport/protokodt nalezy ztozy¢ w wersji cyfrowej wraz z filmami i w formie papierowej
z podpisem i pieczatka.
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Nalezy rdwniez wykonac¢ ogdlny opis wskazujgcy zleceniodawce oraz wykonawce inspekgji.

3. Dokumentacje z przeprowadzonej inspekcji nalezy zapisa¢ na nosniku elektronicznym (ptyta
CD, DVD, pendrive).

1.6. Pozostate zataczniki jakie naleizy dostarczy¢ wraz z wykonang inspekcjg
CCTV

1. Plan syt - wys w skali (1:500, 1:1000) lub szkice geodezyjne wraz z zaznaczonym odcinkami
oraz opisem studni odpowiadajgcym opisom na filmie.

2. Jako zatacznik do raportu wymagane jest dostarczenie wypetnionego wniosku, ktéry stanowi
zatacznik nr 1 niniejszych wytycznych.

lll. OPINIOWANE

1. Materiat z inspekcji CCTV nowo wybudowanych kanatéw:

1.1.0pinie techniczng sporzadza sie na podstawie dostarczonych materiatow filmowych w wersji
cyfrowej w dziale Eksploatacji Sieci Wod. - Kan.

1.2.Kodowanie indywidualnych obserwacji wykonuje sie na podstawie systemu kodowania
wg. Normy PN-EN 13508-2.

1.3.W przypadku sieci nowo wybudowanych wyrdznia sie 2 rodzaje stanu technicznego kanatéw:

1.3.1. Stan techniczny klasyfikujacy kanat jako nadajacy sie do eksploatacji, oznaczany
jasnozielonym kolorem.

1.3.2. Stan techniczny klasyfikujgcy kanat jako nienadajacy sie do eksploatacji, oznaczany
kolorem czerwonym.

IV. ZAtACZNIKI:

1. Wniosek o wydanie opinii stanu technicznego nowowybudowane] sieci
kanalizacyjnej, na podstawie wykonanej inspekcji CCTV.
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