/\QU/\N CT

Instrukcja wykonania
inwentaryzacji geodezyjnej
sieci wod-kan w formie
cyfrowej do bazy danych
przestrzennych Aquanet SA

ver. 04/2018



Spis tresci

o v oA woN e

WPROWADZENIE ..ottt ettt ettt ettt e sb e sttt et e bt e s bt e saeesate et e e b e e bt enbeesbeesanesnnean 3
PROCEDURA OPRACOWANIA SCHEMATU SIECIW QGIS .....cooiiiiiiiiiiiiiiiiicicinciceee s 4
PODZIAL ELEMENTOW SIECI WOD-KAN .....coovvieieieieieieieeteeeteteseeeieeses ettt sesesessssssasssesesssssssenans 10
ZASADY WPROWADZANIA. ...ttt absbsbabsesbssssasssasasssssssssssssnsnsnsssssanannnnnes 11
RYSOWANIE ELEMENTOW UZBROJENIA WOD-KAN ......c.coovuiuirerereiiieeieietesesessesie e 13
- WYPEENIANIE ATRYBUTOW ....oouititiveiiiicicte ettt bbbt asae bbb ae bbb snanans 17
6.1 Atrybuty wspdlne dla wszystkich elementOw SIeCi: ......ccceeveciieiieciiie e 18
=225 - INNe Urzgdzenia WOAOCIGEOWE......ciivcuiiieiiiiiieeecieee e ettt e e etre e e st e e e s sarae e e esabaeeessnbaeeesnssaeaeens 19
By A R AU e - [PPSR 19
P A T To - I 1Yo [ o] e T e 1Y IR PSR 19
A R U <Y ol TN o Yo 19
-229 - Stacja uzdatniania WOAY .......ccoccuiiiiieiiiie ettt e e et e e e e ara e e e e b b e e e eanaeeaean 19
=230 - StUdZIeNKa WOAOCIGEOWA .....ceeieuiieeeeciiiee et eeecttte e e eette e e eetree e e e eabaeeeesabaeeeeasaeeeeassaeeesnnseneenas 19
2231 - ZBIOINIK «eveeeitieeiie ettt ettt ettt sttt b e et e e s b et et e e st e e s bteesabeeebteenareesbaeenareenn 20
-241 - Armatura Zzaporowa WOAOCIGEOWA .....ueeeeiurieeeiiiiieeeeitrieeesirteeesssreeeesssseeeeesssseeesssseesssssseeeans 20
A Yo [ - o ST 20
2243 - WOOOMIEIZ. ittt et et e e s b e e be e e s b e e sbe e e sareesabeeesnreesareeesnneesn 20
-244 - Aparatura KontrolNo-POmMIArOWa..........eiiccuiiiieciiiee e ettt e e eeree e e eerae e e e aee e e e nreeaeas 21
=245 - POdEJSCIE WOUOMIBIZOWE ....ceeecueiieeeeiiieeeeiteee e ettt e e eeitaeeeeeataeeeeeabaeeeesasaeeeesssaeeesasseseesanseeeannn 21
=248 - PrzewOd WOAOCIGEOWY ..ccuvviiiiiiiiieieiiieeeeitte ettt e ittt e e e stve e e s eata e e e sataeeesnbaeeesnsaeeesnsseeeans 21
=249 - Przytacze WOAOCIGEOWE .....vviiiiciiiiieciieee ettt e sttt e et e e itae e e st e e e s sabae e e entaeeesnnsaeeesnnaeeeans 21
-308 - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKP i A).....cccueeeiriieiieeciieecieecee e 21
=309 - KOMOIa PrZEIEWOWA ....coeieiiiieeeiiiie ettt eete e ettt e e ettt e e e ettt e e e ettt e e e esasaeeeeasaeeesnsaeeesansseeanan 21
=311 - Przewod Kan@liZaACYjNY ....ccuvieieeiiieeeceeee ettt e et e e et e e e e ata e e e e bt e e e e anraeaean 22
=312 - Przytacze KanaliZaCyjNe ..ottt e e e e e e e e e e e raraeaee s 22
=313 - Studzienka KanaliZayjNa.......ccecciiie it e e e e e s b e e e e aaeeeeas 22
=314 - OCzZYSZCZAlINia SCIBKOW ...eiiueiiieiiciieie ettt e e e et e e s rata e e e e aeaeeesnsaeeesnananeeens 22
-315 - Armatura zaporowa KanalizaCyjNa.......cccuuiiiieee it 22
=317 - PrzepompowWnNia SCIEBKOW ......ccoccuiiiiieiiii ettt ee e et e e et e e e aa e e e e ata e e e eanaeeaeas 23
=318 - WIOt/WYIOt KANAHIZACYJNY «veeeveeeeree ettt ettt ettt e e eetae e eareeeteeeearee s 23
-319 - Inne urzadzenia KanNaliZaCy Ne.......cu i iiie i e e e s e e e aaeeeeas 23
WA R U1 o1 ARV, - Tor =T o - [P 23

Y A o1 oY Y| =1 (=T o T [ 1 U 23



=350 = SWIBHOWO. ...t 24
-351 - Studzienka telekomMUNIKACYJNG .....ceeecuiiiiiciiie et e e e e eaaeeeeas 24
=201 - RUFE OCNIONNG ettt ettt st sttt e bt e bt e sbeesaeesanesabeebeebeenes 24
=307 - TrOJNik KaN@liZaACyjNY ..eveee ittt e e s e e e s sabae e e ssasaeeesnnnaeeeean 24
P e N o ] 11 oY Lo ol - =0 1V A PSRN 25
=223 - CZWOINIK WOAOCIGEOWY ... .uvriiieeiieieeeciiteeeeitte e e ettt e e ettt e e e settae e e s entaeeeesasaeeesansaeeesnsaeeesnnssneanns 25
=225 - INNe Urzgdzenia WOAOCIGEOWE......cccccuviieeeiiiieeecieeeeecitte e e eitre e e e satre e e searaeeeeensaeeesensaeeesnnnaeeeans 25
SEOWNIKI DO POSZCZEGOLNYCH ATRYBUTOW .....ouvuirienienieneinninniesiensesseeeseessessessesssensissensenns 27

ZAPIS PLIKOW SHP | FORMA PRZEKAZANIA .......coovevveveeeceeteieeeeesessaeetesesessasse e sesssassesesesananans 29



1. WPROWADZENIE

Niniejsza instrukcja prezentuje sposdb wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci wod-kan
w formie cyfrowej (w formacie *.shp), ktéra zostanie zaimportowana do bazy danych przestrzennych
AQUANET S.A. Wybér aplikacji, w ktérej zostang przygotowane pliki z danymi przestrzennymi nalezy
do wykonawcy, jednak ze wzgledu na przygotowany plik Projektu zalecane jest wykonanie go w QGIS.
Aplikacje te mozna wykorzystywaé komercyjnie bez ponoszenia kosztdw. Samg aplikacje mozna pobrac
z adresu: http://www.qggis.org/pl/site/ klikajgc w link ,Pobierz teraz”. Pliki te postuig tylko
i wyfacznie do przedstawiania informacji o sieci na potrzeby systemu GIS funkcjonujagcego w AQUANET
S.A.

Cata dokumentacja papierowa powinna zosta¢ zeskanowana i przekazana w formie uzgodnionej
z AQUANET S.A. W postaci skandw nalezy przekazaé wszystkie powykonawcze szkice geodezyjne
z pomiarow oraz mapy. Na kazdym szkicu przebieg elementéw, ktorych dotyczy odbidr powinien zostac
zaznaczonym kolorem zgodnie z ogodlnie przyjetymi standardami wykonania dokumentacji
geodezyjnej. Wraz ze skanami nalezy przekazaé plik tekstowy ze wspdtrzednymi znajdujgcymi sie na
szkicach. Skany map i szkicbw wraz ze wspoétrzednymi postuzg do weryfikacji poprawnosci wykonania
plikéw *.shp.


http://www.qgis.org/pl/site/

2. PROCEDURA OPRACOWANIA SCHEMATU SIECI W QGIS

Przygotowany plik Projektu QGIS (plik z przestrzenig roboczg), zostat stworzony tak, aby
maksymalnie utatwi¢ prace operatorowi wprowadzajgcemu dane. Projekt ten w panelu warstw
zawiera liste z obiektami wod-kan, ktére podlegajg ewidencji w systemie GIS wykorzystywanym
w AQUANET S.A. Do kazdej warstwy w Projekcie podtgczone sg odpowiednie stowniki, umozliwiajace
operatorowi wypetnianie poszczegdlnych pél z atrybutami poprzez wybdér odpowiedniej wartosci
z listy stownikowej. Szczegdty dotyczace wypetniania atrybutéw do poszczegdlnych warstw znajdujg
sie w rozdziale 6.

W celu rozpoczecia pracy nalezy rozpakowac plik AQ_nazwa_wykonawcy_numer_inwestycji.zip i
uruchomi¢ najpierw plik ulice_miasta_id.bat a nastepnie plik z Projektu QGIS o nazwie
,AQ_nazwa_wykonawcy_nr_dokumentacji.qgs”.

. AQ_nazwa_wykonawey_numer_inwestycji =]
\i)\ii ~ AQ_nazwa_wykenawcy_numer_inwestycji + + [& [ Preeszukej AQ_nazwa wykonawey_... )|
Organizuj *  Umiesé w bibliotece *  Udostepnij v Nagraj  Nowy folder = v 0l .9.
e (s [~ MNazwa ~ Data modyfikacji | Typ Rozmiar ‘ |

2| Ostatnie migjsca ! plugin 2017-01-300819  Folder plikéw
4 Pobrane wykonawcy 2018-04-10 07:56 Folder plikéw
WSPOLNY | " AQ_nazwa_wykonawcy_numer inwes.. 2017-01-260638  QGIS Project 2283 K8 |
B Pulpit | AQ_nazwa_wykonawcy_numer_inwes... 2017-01-26 05:40 Plik QG5~ 2283 KB
Kopec_Mateusz ulice_miasta_id 2017-01-3008:12  Plikwsadowy Win.. 1KB
8 Komputer

£, 0sDisk (C)

5 zbyt (\172.16.60.5\03) (H:)

59 daialy (\tarvos\hvO4) )

5 wyniki (\\172.16.6.250) ()

# mateusz_kopec (\tarvos\homeH) (Q:)
# skany_protokoly (\tarvosiivp24) (5:)
52 hvm02 (\itarves) (Vi)

£ Skany MOS (X:)

€ Sie¢

Elementdw: 5




Po uruchomieniu pliku z Projektem okno programu QGIS wyglada nastepujgco:

(L1 AQ_nazwa_wykonsmcy, numer jmwestycs - QGIS =18/
Projkt Edycja Wik Wustes Ustawenis Wtyc# Wekir Raster Sarydonych Wlemece Progessng Pemoc

“wEHAsEs%% @28

5 x

‘
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2.1 Podtqczenie warstwy pliku tekstowego(CSV) ze wspotrzednymi w uktadzie 2000.

Wszystkie obiekty powinny by¢ wprowadzone na warstwy .shp na podstawie wspdtrzednych
geodezyjnych. Jedynym dopuszczalnym odstepstwem od tego jest sytuacja, gdy np. pomierzona przez
geodete pikieta wpiecia przytacza kanalizacyjnego lub wodociggowego bezposrednio do przewodu nie
styka sie z przewodem, nalezy wtedy ,,dociggng¢” przytacze do przewodu kanalizacyjnego, aby schemat
sieci byt spdjny graficznie.

W celu podtaczenia warstwy z plikiem tekstowym (CSV) zawierajgcym wspédtrzedne nalezy wybrac
z bocznego panelu ,,Dodaj warstwe tekstowg CSV”, lub z gérnej belki opcji ,, Warstwa -> Dodaj warstwe
-> Dodaj warstwe tekstowg CSV”.

Przegladarka
Va QTHO
'D Ulubione

+ ! "i Project Home

+ , Home
Dodaj warstwe
tekstowa C5V
M& +- ) H:
H- g I
'n' I R
¥ 3 +- L Qe
" +- 0 5
% EH N ST

W oknie, ktére pojawi sie po wybraniu odpowiedniej opcji nalezy wskazaé plik w formacie *.csv
lub *.txt ze wspotrzednymi, ktore chcemy podiagczy¢ do przestrzeni roboczej (UWAGA: Wspdtrzedne



powinny by¢ uktadzie o kodzie EPSG 2177 (czyli uktad 2000, strefa 6). Nastepnie nalezy ustali¢ nazwe
warstwy, ktérg dodajemy oraz wybra¢ rodzaj separatora tekstu (przecinek, tabulator, spacja,
dwukropek lub srednik). Jest mozliwos$¢ wskazania innego niz powyzsze separatora. Nastepnie nalezy
upewni¢ sie czy opcja ,Pierwszy wiersz zawiera nazwy pol” jest zaznaczona. Jedli
w podtgczanym pliku znajdujg sie nagtdwki to opcja ta musi by¢ zaznaczona. Kolejnym krokiem jest
wybér rodzaju geometrii (wspoétrzedne punktowe). Aby wspétrzedne zaimportowaty sie poprawnie
nalezy wskazaé dla X kolumne zawierajgcg wspotrzedne Y , a dla Y wskazaé kolumne zawierajgca

wspotrzedne X. Zakonczy¢ przyciskiem Dodaj.

2]

E Przegladarka Nazwa pliku [Q:\GKG.6Z.4071.7282.2017. txt a .

Nazwa warstwy IGKG.GZ‘%TL?ZSZ.ZOIT Kodowanie IUTF-S 'I

w Format pliku

Q Zrédla danych | Tekst rozdzielany separatorami

& 5V (rozdzielone przecinkami)
© Wyrazenie regularne

" Rozdzielone innym znakiem

w Ustawienia wierszy i kolumn

Liczba ignorowanych wierszy 1] 3: I Przecnek separatorem dziesistnym

I3 Pierwszy wiersz zawiera nazwy pél ™ usud spacje przed/po
I Pomif puste kolumny

F Geometria

% wspéirzedne punktowe X I\' LI
=

© Format WKT (Wel Known Text) v x

" bez geometrii (tylko tabela atrybutéw) I Wspéhrzedne SM3

Geometry CRS |EPsG:2177 -ETRSa? [ Poland 52000 zane 6 =l 2|

P Opcje warsbwy
—Prébne dane

okt | x v | n | il
1 (3 5809088.16 6437624.94 90.783
4 5809085.39 6437651.34 91.240 ;I

Close Dodaj | Help |




Aby poszczegdlne pikiety ze wspotrzednymi wyswietlaty sie ze swoimi przyporzgdkowanymi
numerami, nalezy wejs¢ we witasciwosci warstwy ze wspoétrzednymi i w zaktadce Etykiety wybrac opcje
, Wyswietlaj etykiety tej warstwy” a w polu ,Etykietuj z” nalezy wybrac¢ kolumne, z ktorej wyswietlane
beda etykiety.

Q Wiasciwosci warstwy - GKG.GZ.4071.7282.2017 | Etykiety illl
I Q I =1 Wyswietlaj etykiety tej warstwy j' Q.‘-f

Informacje Etykietuj z I_lzg pkt j e |
e
w Text Sample

Lorem Ipsum ﬁl

=l
ILcrem Ipsum 2' I:L:84 ;I EI 4|:|

Zrédio

abe Tekst Tekst -
"% Formatowanie  Caconka M3 shell DIg 2 ~| &
abe Bufor

L B Styl INormaIny | &

Po dokonaniu tej czynnosci wyswietlg sie etykiety warstwy zawierajacej wspétrzedne.

QAQ_nma_lnqh:mqr_m_imwijm
Projekt Edycja Widok Warstwa Ustawienia Wtyczki Wektor Raster Bazy danych Wintermede Processing Pomoc

IDEBRGBR[OPL2 LA APPALERII|eC -F-8-LEE# I m-5 [T-
M@V Awr /B s rag<sBoe|"amussss=w @B

——|Przegladarka 8 x
Vo luerae

'0 - Ulubione =
%

4

E Project Home é
\. Home

LIS

W c:\
M D\
b HA
T
Lo\
Lo
IR
vy
)

4
G [ B [ [

i
@ ME: @ GeoPackage
Vv - 7 spatetite ¥é
B0 @ postars
P mssqu
- @ Orade
- @ oe2
& wms
€ X2 Ties
- €8 wcs
- & wrs
) ows
= @ ArcGisMapServer
- &7 ArcGisFeahireSeruer
Warstwy a

e T & RAL

L@ groupl =
® GKG.GZ.4071.7282.2017

o 1142
Zbiornik_w b
Wodomierz_w
Wiot_Wylot_kanalizacyiny
- © Trojnik_wodociagowy

x [«




2.2. Podlqczenie warstwy WMS.

Opcjonalnie, w celu zorientowania sie w przestrzeni i zweryfikowaniu poprawnosci wstawienia
pikiet ze wspotrzednymi mozna podtgczy¢ warstwe WMS. W celu podfgczenia warstwy WMS nalezy
wybra¢ z bocznego panelu lub gérnej belki opcji ,Warstwa -> Dodaj warstwe -> Dodaj warstwe
WMS/WMTS”.

—— | Przegladarka & X
[ |
‘o GRTHO
' Ulubicne -
u p——
, [+- El Project Home
[+] #- |, Home
f B | Cy
o
MA | = sy
' - o I
w
4] [+ I J:llll
o e
jwral Fa i}
Dodaj warstwe
WHMS/WHMTS...
(Crl+Shift+W)
R GeoPackage
«| /& spatialite
S - @ postars
.
W oknie, ktdre sie pojawi nalezy klikng¢ w przycisk ,Nowa”
(! Zrédta danych | WMS & EE]
Warstwy I Kolejnosé warstw | Kafie | Szukaj serwera |
| =l
Polacz | Mawa | Edytuj | Usur | Wezytaj I Zapisz Dodaj domysine serweryl
_ D INazwa a ITyh.H |Stesmenie |
separatorami 0 Ortofotomapy dl...
# GeoPackage
7 spatialite
lie obrazu
©PNG © PNGS @ PEG ¢ GIF C TIFF  SVG
~Uktad wspétrzednych (8 d ych)
Rozmiar kafla I I
Request step size I |
Limit abiektdw dla GetFeatureInfo | 10
GIEEELL PR ETRS89 / Poland C52000 zone 6 Zmiei...
GIS Feature Server I™ Uzywaj kontekstowe; legendy WS
GeoNode
Nazwa warstwy IRaster
Wybrano 1warstwe
Close Dodaj Help
A




W kolejnym oknie nalezy wprowadzi¢ odpowiednio nazwe i adres URL serwera WMS oraz jesli
jest to wymagane nazwe uzytkownika i hasto. Nastepnie klikngé ,,ok”.

‘. Utwérz nowe pofaczenie WMS ﬂﬂ

Szcregaly polaczenia

Mazwa |

URL |
Uwierzytelnianie
Konfigurada ] Bez zabezpieczen ]

Wybierz lub utwdrz konfigurace uwierzytelniania

|BE2 uwierzytelniania j J J @

Konfiguracja przechowuje zaszyfrowane dane w bazie danych
uwierzytelniania QGIS.

Opcje WHMS

Referer |

Tryb DPI |'.-\'szysﬂm j
[ Ignoruj GetMap /GetTile URI podany w Capabilities

[ Ignoruj GetFeaturelnfo URI podany w Capabilities

[ Ignoruj erientacie osi (WMS 1,3/ \WMTS)

[ Odwrdd orientacie osi

[ Wygladz transformacie bitmap

oK Cancel Help

Po zniknieciu okna tworzenia nowego potaczenia z serwerem WMS wracamy ponownie do
okna dodawania nowej warstwy WMS i klikamy w przycisk ,Potgcz”. Powinna sie pojawic lista
z dostepnymi warstwami na serwerze jak ponizej. Po wybraniu odpowiedniej warstwy mozemy ustawic
jeszcze kodowanie obrazu, ktéry sie nam wyswietli (sugerujemy wybranie kodowania TIFF). Aby
zakonczy¢ proces dodawania WMSa klikamy w przycisk ,,Dodaj”, a nastepnie ,,Zamknij”.



(| Zrédta danych | WMS

rcGIS Map Server

ArcGIS Feah

x|
Warstwy I Kolejnosé warstw | Kafie | Szukaj serwera |
|orTo =
Pofacz Mowa | Edytuj | Usur | Wezytaj | Zapisz | Dodaj domysine serweryl
D s INazwa ITyh.R |Steszuenie |
=0 Ortofotomapy dl...
228 1 ORTOFOTOMAPA  ORTOFOTOMAPA
lie obrazu
© pNGg © PNGE @ JPEG ¢ GIF © TIFF  SvG
Uklad wspétrzednych (8 d ych)
Rozmiar kafla I I
Reguest step size I |
Limit abiektdw dla GetFeatureInfo | 10
ETRS8% / Poland C52000 zone 6 Zmien...
™ Usywaj kontekstowe; legendy WMS
Mazwa warstwy IRaster
Wybrano 1 warstwe
Close Dodaj Help
A

PRZYKtADOWE ADRESY WMS:

1. WMS z Ortofotomapg z Geoportalu
http.//mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/img/qguest/ORTO/MapServer/WMSServer

2. Lista adresow serweréw WMS z Geoportalu
http.//www.geoportal.gov.pl/uslugi/usluga-przegladania-wms

2. Serwis WMS Powiatu poznanskiego
http.//podgik.poznan.pl/cgi-bin/poznan

3. PODZIAL ELEMENTOW SIECI WOD-KAN

Z uwagi na rodzaj elementdw sieci wodociggowej w AQUANET S.A. wystepuje nastepujacy

podziat:

e  Przylacze — w zaleznosci od funkgji:
- podtaczenie do nieruchomosci - odcinek faczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacja
wodociggowa w nieruchomosci odbiorcy
- zasilanie hydrantu - fragment sieci tgczacy sie¢ wodociggowaq z hydrantem

e Siec rozdzielcza — sie¢ wodociggowa o DN <500 mm posiadajgca przytacza

e Sieé¢ magistralna — sie¢ wodociggowa faczaca ujecie z rozdzielnig o DN 2 500 mm

e Armaturaiosprzet:

= Hydrant

Urzadzenie umozliwiajace bezposredni pobér wody z przewodéw sieci wodociggowej

= Armatura zaporowa wodociggowa

Urzadzenia regulujgce i odcinajgce przeptyw medidw w przewodach i przytaczach

wodociggowych

= Studzienka wodociggowa

Studzienka na sieci wodociggowej lub na zakonczeniu przytacza wodociggowego

= Czwornik wodociggowy

Ksztattka rurowa sktadajaca sie z czterech wylotéw




= Inne urzadzenia wodociggowe

Urzadzenia wodociggowe o funkcji zgodnej ze stownikiem zawartym w pliku
rodzaj_urz_dod_w.csv

= Stacja hydroforowa/pomp

Urzadzenie zapewniajace state cisnienie wody w sieci wodociggowej

= Stacja uzdatniania wody

Obiekt technologiczny, w ktérym przeprowadza sie proces uzdatniania wody

= Studnia

Obiekt hydrotechniczny stuzacy do ujecia wdd podziemnych

= Tréjnik wodociggowy

Ksztattka rurowa sktadajgca sie z trzech wylotéw. Za pomoca tréjnika mozliwe jest
wykonanie odgatezienia bocznego sieci

= Ujecie wody

Zespot budowli i powigzanych z nimi urzadzen, przeznaczonych do poboru wody

= Wodomierz

Przyrzad pomiarowy bedacy potgczeniem przeptywomierza z licznikiem. Pozwala
okresli¢ zuzycie wody przez odbiorce

= Zbiornik

Obiekt technologiczny na sieci wodociggowej, ktérego gtéwnym zadaniem jest
gromadzenie wody. Zbiorniki dzieli sie na otwarte, zamkniete, podziemne i wiezowe

= Ztacze wodociggowe

Obiekt pomocniczy wstawiany na zakonczeniu sieci wodociggowej w przypadku, gdy ta
sie¢ nie jest zakonczona weztem z zasuwami

= AKP

Aparatura kontrolno-pomiarowa na sieci wodociggowej

Z uwagi na rodzaj elementow sieci kanalizacyjnej AQUANET S.A. przyjat nastepujacy podziat:

o Przyfacze -

odcinek taczacy sie¢ kanalizacyjng

z wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng

w nieruchomosci odbiorcy ustug, za pierwszg studzienka, liczac od strony sieci kanalizacyjnej,
a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
e Siec kanalizacyjna — przewody stuzgce odprowadzaniu sciekéw

e Armaturaiosprzet:

= Studzienka kanalizacyjna

Element uzbrojenia sieci i przytaczy kanalizacyjnych stuzagcy do potaczenia

i umozliwiajacy rewizje kanatu lub przytgcza

= AKPIA

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka na sieci kanalizacyjnej

= Armatura zaporowa kanalizacyjna

Urzadzenie regulujgce i odcinajgce przeptyw mediéw w przewodach kanalizacyjnych

= Inne urzadzenia kanalizacyjne

Urzadzenia wodociggowe o funkcji zgodnej ze stownikiem zawartym w pliku
rodzaj_urz_dod_k.csv

= Komora przelewowa

Kubaturowy obiekt budowlany, w ktérym zlokalizowane s3 urzadzenia (przelewy ,
upusty) do sterowania iloscig przeptywajacych medidéw , przez ktérg medium przeptywa
w korytach z kinetami z bezposrednim kontaktem z konstrukcja komory.

= QOczyszczalnia sciekow

Obiekt, w ktérym przeprowadza sie proces oczyszczania $ciekdw

= Przepompownia $ciekow

Obiekt technologiczny wyposazony w zespdt urzadzen stuzacy do przepompowywania
Sciekow

= Trojnik kanalizacyjny

Rodzaj ksztattki rurowej na sieci kanalizacyjnej sktadajacej sie z trzech wylotéw. Za
pomoca tréjnika mozliwe jest wykonanie odgatezienia bocznego sieci

= Wilot/Wylot kanal.

Obiekt punktowy na sieci kanalizacyjnej, ktérego przeznaczenie jest zgodne ze
stownikiem zawartym w pliku rodzaj_wlotu_krat_k.csv

= Zbiornik retencyjny

Zbiornik gromadzgcy wody opadowe potaczony z systemem kanalizacji deszczowe;j

= Ztacze kanalizacyjne

Obiekt pomocniczy wstawiany na zakorczeniu sieci kanalizacyjnej, np. jako korek

4. ZASADY WPROWADZANIA

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna powinna zostaé przedstawiona w taki sposéb, aby byta spdjna

pod wzgledem graficznym i topologicznym. Topologia oznacza relacje przestrzenne pomiedzy

obiektami tego samego typu. Nalezy zadba¢, aby konce dwdch nastepujgcych po sobie odcinkéw sieci

posiadaty dokfadnie takie same wspétrzedne. W tym celu zaleca sie uzywanie funkcji przyciggania

(snapowania) wystepujgcej w kazdej aplikacji GIS. Szczegdtowe zasady podziatu schematu sieci na

odcinki jest przedstawiony ponizej.

Zasady wprowadzania przebiegu sieci kanalizacyjnej:

1. Siec kanalizacyjng nalezy rysowac zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow




Odcinki sieci kanalizacyjnej pomiedzy studniami (zwane dalej przestami) majg by¢ osobnymi
obiektami w bazie danych.

Przesto nalezy traktowal, jako odcinek sieci pomiedzy srodkami studni (nie pomiedzy
Scianami).

Tylko studnia moze dzieli¢ sie¢ kanalizacyjna.

Dla kazdego przesta nalezy wypetni¢ atrybuty wymagane w rozdziale 6. niniejszej instrukgcji.
Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wypetnienie rzednej poczatku i korca
przewodu w przypadku, gdy poczatek lub koniec przewodu znajduje sie wyzej niz dno studni.

Zasady wprowadzania przebiegu sieci wodociggowej:

Sie¢ wodociggowa nalezy rysowac zgodnie z podziatem na odcinki jednorodne.

Odcinkiem jednorodnym jest przewdd wodociggowy o jednakowej srednicy, materiale lezgcy
w danej ulicy.

Obiekty punktowe znajdujace sie na sieci wodociggowej (np. armatura zaporowa, studnie,
tréjniki) nie moga przecinaé¢ przewodu; majg mie¢ tylko swoje odzwierciedlenie graficzne
w miejscu, w ktérym sie znajduja.

Hydranty oraz przytacza hydrantowe wraz z zasuwami znajdujgce sie na sieci wodociggowej sg
osobnymi obiektami.

Odcinek jednorodny nalezy , dociggngé¢” do punktu tgczenia sie z odcinkami istniejgcymi. Na
zatgczonym przyktadzie — pikieta 73.

W przypadku, gdy sie¢ wodociggowa nie jest zakoriczona weztem z zasuwami nalezy na
zakonczeniu takiego odcinka sieci wstawic¢ obiekt pomocniczy — ztgcze wodociggowe.
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Zasady rysowania przytaczy wod-kan

Obiekty punktowe na przytgczach wodociggowych nie mogg przecinaé przytacza.

Przytacza kanalizacyjne nalezy rysowad do pierwszej studni na posesji, chyba, ze
wybudowano jedynie fragmenty przytaczy do granicy dziatki.

W przypadku przytaczy kanalizacyjnych wpietych bezposrednio do sieci kanalizacyjnej nalezy
dokonac¢ procesu digitalizacji i potaczy¢ pomierzone przez geodete miejsce wpiecia
z przewodem kanalizacyjnym tak, aby zaistniato potgczenie graficzne pomiedzy obiektami, jak
na zatgczonym ponizej przyktadzie. W analogiczny sposéb nalezy postepowacd z przytgczami
wodociggowymi. Schemat sieci powinien by¢ spdjny graficznie.



5. RYSOWANIE ELEMENTOW UZBROJENIA WOD-KAN

Przystepujgc do wprowadzania elementéw uzbrojenia wod-kan, nalezy wczesniej podtgczyc
warstwe wspoétrzednych geodezyjnych. Aby wprowadzac obiekty w oparciu o wspoétrzedne nalezy
ustawi¢ ,Przycigganie” w menu , Ustawienia”, nastepnie ,Opcje”, a nastepnie z pionowego paska
zadan z lewej strony wybraé , Digitalizacja” . W tej zaktadce znajduje sie sekcja ,Przycigganie”.
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W celu wprowadzenia poszczegdlnych elementéw uzbrojenia wod-kan nalezy wybraé¢ odpowiednig

warstwe z menu znajdujgcego sie po lewej stronie i wigczy¢ tryb edycji. Mozna to zrobi¢ poprzez

rozwiniecie prawym przyciskiem myszy listy klikajgc na wybranej warstwie i wybierajac opcje ,Tryb

edycji” lub w belce tuz nad przestrzenig pracy odnalezé ikone otéwka ,Tryb edycji” i klikajac

W nig.
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Po wybraniu mozna przejs¢ do dodawania obiektow na przestrzeni pracy. Ponizej przyktad rysowania
przebiegu sieci wodociggowej w oparciu o wspotrzedne
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Aby zakonczy¢ rysowanie nowej linii lub poligonu nalezy klikngé prawym przyciskiem myszy (w
przypadku obiektdw punktowych kolejne okno pojawi sie po jednokrotnym kliknieci w przestrzeni
pracy lewym przyciskiem myszy). Po zakonczeniu edycji nowego obiektu zostaniemy poproszeni
o wypetnienie atrybutéw nowo narysowanego obiektu zgodnie z wytycznymi w rozdziale 6.
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Po narysowaniu przebiegu danego obiektu nalezy uzupetni¢ wspoétrzedng ,,z” kazdego wierzchotka linii,
poligonu lub punktu. W tym celu nalezy skorzysta¢ w trybie edycji z funkcji ,Edycja wierzchotka”.
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6. WYPELNIANIE ATRYBUTOW

Za poprawnie uzupetniong dokumentacje uznaje sie wypetnienie wszystkich atrybutow.
Wiekszos$¢ atrybutdw posiada stowniki, z ktérych nalezy wybraé odpowiednie wartosci. Brak
uzupetnionej wartosci bedzie skutkowat brakiem akceptacji dokumentacji. W przypadku btedéw



zostanie wygenerowany raport. Bedg w nim wskazane braki lub btedy, ktére nalezy uzupetni¢ lub
poprawic.

6.1 Atrybuty wspdélne dla wszystkich elementéw sieci:
NAZWA_ATRYBUTU CZY ZAStOWNIKOWANY NAZWA_PLIKU_StOWNIKA
G3E_FNO NIE
GMINA TAK gmina.csv
MIASTO TAK miasto.csv
NUMER_DZIALKI NIE
NUMER_POSESII NIE

OBREB TAK obreb.csv
ULICA TAK ulica.csv
WYKONAWCA NIE

LP_OT NIE

W przypadku przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych ze wzgledu na charakter ich
przebiegu nie sg uzupetniane atrybuty ,Numer dziatki” — ,NUMER_DZIALKI” i ,,Numer posesji” —
»NUMER_POSESJI”.

W przypadku, gdy Wykonawca ma obowigzek wypetnienia Tabeli do importu Dowodéw OT
konieczne jest réwniez wypetnienie na warstwach SHP atrybutu LP_OT. Ma to na celu pdzniejsze
prawidtowe przyporzgdkowanie numerdw inwentarzowych do poszczegdlnych obiektow w bazie
danych GIS. Atrybut ,LP_OT” w warstwie odnosi sie do wartosci z kolumny ,,Lp.” w tabeli Importu OT.
Wspomniany atrybut powinien zostaé¢ wypetniony wartoscig z kolumny , Lp.” z tabeli OT w taki sposdb,
aby kazdy obiekt na mapie przynalezny do tego samego srodka trwatego posiadat tg samg wartosc
atrybutu ,LP_OT” ( Jedna wartos$¢ ,Lp.” z tabeli OT moze zosta¢ przypisana do wielu obiektow na
mapie, natomiast jeden obiekt na mapie nie moze posiadac kilku wartosci , Lp.” z tabeli OT).

W przypadku przytagczy kanalizacyjnych w atrybucie Rodzaj sieci — nie nalezy wybiera¢ wartosci
,Przytagcze”. W zaleznosci czy jest to przytacze sanitarne, deszczowe czy inne, nalezy wybraé rodzaj
sieci, np. Kanalizacja kanalizacyjna, Kanalizacja deszczowa itd.

Aby warstwa zostata poprawnie zweryfikowana w trakcie importu do bazy danych GIS
Aquanet, musi posiada¢ prawidtowo wypetniony atrybutu FNO, bedacy identyfikatorem danej
warstwy. Atrybut ten jest on automatycznie ustawiony w danej warstwie i nie mozna dokonywac jego
zmiany.

Aby wypetnié atrybut ,Wykonawca” nalezy zwrdcié sie do Aquanet o podanie numeru, ktérym
to pole powinno by¢ wypetnione.

Dla poszczegdlnych warstw wymagane s3 podane ponizej atrybuty. Stowniki dla
poszczegdlnych atrybutdéw zostaty przedstawione w dalszej czesci niniejszego dokumentu oraz zawarte
w pliku projektowym.



-225 - Inne urzadzenia wodociggowe

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci
Rodzaj urzadzenia
Typ fabryczny
Producent

-226 - Studnia
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Rodzaj studni
Typ fabryczny
Gtebokos¢
Typ pompy
Rodzaj budowy
Rodzaj i $rednica przytacza

-227 - Stacja hydroforowa
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Stacja hydroforowa/pomp
Typ fabryczny

-228 - Ujecie wody
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Klasa ujecia
Rodzaj ujecia
Ilos¢ studni gtebinowych
Powierzchnia stawdw infiltracyjnych

-229 - Stacja uzdatniania wody
Atrybut
Rok budowy
Materiat
Producent

-230 - Studzienka wodociagowa
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Funkcja studzienki
Rodzaj studzienki
Materiat

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
rodzaj_urz_dod_w.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
rodzaj_studni.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
rodzaj_stacji_hydrof.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
klasa_ujecia.csv
rodzaj_ujecia.csv

Nazwa_pliku_stownika

material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
funkcja_srudz_w.csv
ksztalt.csv
material_studz_w.csv



Rzedna wtazu
Rzedna dna
Dtugosc

Szerokos¢ (srednica)

Wysokos¢ robocza
Klasa wiazu
Rodzaj wtazu
Producent

-231 - Zbiornik
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Rodzaj zbiornika
Materiat
Pojemnosc¢

Pojemnos¢ komory
Zabezpieczenie antykorozyjne

Producent

-241 - Armatura zaporowa wodociaggowa

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci
Status

Rodzaj armatury
Rodzaj tacza
Rodzaj zasuwy
Srednica
Materiat

Typ fabryczny
Naped
Producent

-242 - Hydrant
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj hydrantu
Srednica
Producent
Zasuwa

-243 - Wodomierz
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Typ fabryczny
Producent

klasa_wlazu.csv
rodzaj_wlazu.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
rodzaj_zbiornika.csv
material_zbio.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
otwarcie.csv
rodzaj_armatury.csv
rodzaj_lacza.csv
rodzaj_zasuwy.csv
srednica.csv
rodzaj_armatury_mat.csv

naped.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

rodzaj_hydrantu.csv

producenci.csv
rodzaj_zas_h.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv

producenci.csv



-244 - Aparatura kontrolno-pomiarowa

Atrybut

Rok budowy

Rodzaj sieci

Rodzaj AKP

Producent

Data uptywu gwarancji
Miejsce instalacji

Typ fabryczny

-245 - Podejscie wodomierzowe

Atrybut
Rok budowy
Izolacja

-248 - Przewo6d wodociggowy
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Dtugos¢ z obliczeniowa
Srednica
Materiat
Producent
Izolacja

-249 - Przylacze wodociagowe
Atrybut
Rok budowy
Funkcja przyfacza
Srednica [mm]
Materiat
Producent
Izolacja

-308 - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKP i A)

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci
Typ fabryczny
Producent

-309 - Komora przelewowa
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Typ fabryczny
Producent

Nazwa_pliku_stownika
typ_sieci_w.csv

rodzaj_akp.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

tak_nie.csv

Nazwa_pliku_stownika
typ_sieci_w.csv
srednica.csv

material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika
funkcja_przylacza.csv
srednica.csv
material_all.csv

producenci.csv
tak_nie.csv

Nazwa_pliku_stownika

tak_nie.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
typ_fabryczny.csv

producenci.csv



-311 - Przewdd kanalizacyjny
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Dtugosc z obliczeniowa
Materiat
Typ rury - potaczen
Rodzaj przekroju
Szerokos¢ (srednica)
Wysokos¢
Pole przekroju

Rzedna poczatku przewodu [m n.p.m.]
Rzedna konca przewodu [m n.p.m.]

Producent

-312 - Przylacze kanalizacyjne
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Srednica [mm] - protokét
Materiat - protokét
Producent

-313 - Studzienka kanalizacyjna

Atrybut

Rok budowy
Rodzaj sieci
Ksztatt studzienki
Rzedna wtazu
Rzedna dna
Klasa wtazu
Nawierzchnia
Szerokos¢
Rodzaj whazu
Producent
Producent

-314 - Oczyszczalnia Sciekow
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Rodzaj oczyszczalni
Nazwa oczyszczalni

-315 - Armatura zaporowa kanalizacyjna

Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv

material_all.csv
typ_rury_k.csv
rodzaj_przekroju.csv
srednica.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
srednica.csv

material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
ksztalt.csv

klasa_wlazu.csv
rodzaj_nawierzchni.csv
srednica_studz.csv
rodzaj_wlazu.csv
producenci.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
rodzaj_oczyszczalni.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv



Status

Rodzaj armatury
Materiat

Srednica

Naped

Sposdb osadzenia
Zabudowa
Producent

-317 - Przepompownia $ciekow
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Typ przepompowni
Typ fabryczny
Producent

-318 - Wlot/Wylot kanalizacyjny
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Rodzaj wlotu
Typ
Wymiar pokrywy
Srednica wpustu
Rzedna dna kratki
Rodzaj wlotu do kanatu
Usytuowanie
Producent

-319 - Inne urzadzenia kanalizacyjne
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Rodzaj urzadzenia
Typ fabryczny
Producent

-321 - Punkt wlaczenia
Atrybut
Rok budowy

-322 - Zbiornik retencyjny
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Pojemnos¢ catkowita

otwarcie.csv
rodzaj_armatury.csv
rodzaj_armatury_mat.csv
srednica.csv

naped.csv
sposob_osadzenia.csv
zabudowa.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
typ_przepompowni.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
rodzaj_wlotu_k.csv

rodzaj_wlotu_krat_k.csv
usytuowanie.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
rodzaj_urz_dod_k.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv



-323 - Row
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Materiat
Rodzaj przekroju
Szerokos$¢ dna rowu
Rzedna poczatku przewodu [m n.p.m.]
Rzedna konca przewodu [m n.p.m.]
Stopien nachylenia
Nazwa cieku

-350 - Swiattowéd
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Materiat
Srednica
Ilos¢ rur
Producent
Dlugosc obliczeniowa

-351 - Studzienka telekomunikacyjna
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj sieci
Ksztatt studzienki
Rodzaj studzienki
Rzedna wtazu
Rzedna dna
Nawierzchnia
Producent

-201 - Rura ochronna
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj zabezpieczenia
Materiat
Srednica
Dtugosc
Producent

-307 - Trojnik kanalizacyjny
Atrybut
Rok budowy
Rodzaj tréjnika
Materiat
Producent

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_k.csv
material_all.csv

Nazwa_pliku_stownika
typ_sieci_k.csv

material_all.csv
srednica.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika
typ_sieci_k.csv

ksztalt.csv
rodzaj_studz_k.csv

rodzaj_nawierzchni.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

rodzaj_zabezpieczenia.csv
material_all.csv

producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

rodzaj_trojnika.csv
material_all.csv
producenci.csv



Rodzaj sieci

-222 - Trojnik wodociagowy
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj tréjnika

Materiat

Producent

-223 - Czwornik wodociagowy
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj czwdrnika

Materiat

Producent

-225 - Inne urzadzenia wodociggowe
Atrybut

Rok budowy

Rodzaj sieci

Rodzaj urzadzenia

Typ fabryczny

Producent

typ_sieci_k.csv

Nazwa_pliku_stownika
rodzaj_trojnika.csv

material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika
rodzaj_czwornika.csv

material_all.csv
producenci.csv

Nazwa_pliku_stownika

typ_sieci_w.csv
rodzaj_urz_dod_w.csv

producenci.csv



6.2 Nadanie identyfikatoréw obiektom na warstwach SHP.

Po wypetnieniu wszystkich atrybutow nalezy otworzy¢ tabele atrybutéw. Nastepnie z listy
rozwijalnej znajdujacej sie po lewej stronie okna tuz pod narzedziami edycyjnymi tabeli, nalezy wybrac
atrybut,,ID” i na prawo w polu edycji wpisaé ,,Srownum”, dalej klikngé w przycisk ,Aktualizuj wszystko”.
Procedura ta pozwoli jednoznacznie zidentyfikowaé wszystkie wiersze.

! Przewod_wodociagowy : Features Total: 1, Filtered: 1, Selected: 1 =13
[/ZBR|BE>8 6|8 ZTESP BRE|S|

I G3E_FNO l= E | Isrownum j Aktualizuj wszystko | Aktualizuj zaznaczone I

W celu ukoniczenia edycji obiektéw nalezy ponownie klikngé w ikone , Trybu edycji” i zapisa¢ plik
warstwy zgodnie ze wspomnianym w rozdziale 8. schematem.
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7. SLOWNIKI DO POSZCZEGOLNYCH ATRYBUTOW

Do obiektow w Przestrzeni przygotowanej w aplikacji QGIS zostaty przypisane odpowiednie
stowniki. Ich lista znajduje sie ponizej. Zawarto$¢ stownikéw mozna sprawdzi¢ w paczce otrzymanych
od spotki plikéw, katalogu ,SEOWNIKI”. Wartosci w nich wystepujgce bedg aktualizowane regularnie
przez spotke. W przypadku braku wartosci w ktérymkolwiek stowniku nalezy pozostawi¢ to pole puste,
a o braku tej wartosci poinformowac osobe odpowiedzialng za odbiér dokumentacji po stronie Spétki.
Przekazujgc informacje dotyczacg braku wartosci w stowniku nalezy podaé jego nazwe zgodng z
ponizszg listg oraz wartos¢ brakujaca.

e funkcja_przylacza

e funkcja_srudz_w

e gminy

e kategoria_przylacza
e klasa_ujecia
klasa_wlazu

ksztalt

material_all
material_studz_k
material_studz_w
material_zbio
miasta

naped

obreb

e otwarcie

e print

e producenci

e rodzaj_akp

e rodzaj_armatury

e rodzaj_armatury_mat
e rodzaj_czwornika

e rodzaj_hydrantu

e rodzaj_lacza
rodzaj_nawierzchni
rodzaj_oczyszczalni
rodzaj_przekroju
rodzaj_stacji_hydrof
rodzaj_studni
rodzaj_studz_k
rodzaj_trojnika
rodzaj_ujecia
rodzaj_urz_dod_k

e rodzaj_urz_dod_w

e rodzaj wlazu

e rodzaj wlotu_k

e rodzaj_wlotu_krat_k
e rodzaj zabezpieczenia
e rodzaj_zas_h

e rodzaj_zasuwy

e rodzaj zbiornika



sposob_osadzenia
srednica
srednica_studz
stan_warunki
tak_nie
typ_przepompowni
typ_rury_k
typ_sieci_k
typ_sieci_w

ulice

usytuowanie
zabudowa



8. ZAPIS PLIKOW SHP I FORMA PRZEKAZANIA

Aby dokonac zapisu danej warstwy nalezy klikng¢ prawym przyciskiem myszy na wybrang
warstwe i wybrac ,,Zapisz jako... (Save as)”

G2 Gz, wykonmmey._rumer_nwestycji - GGT5 SEIE|
ot e Wi e Lsamere s ek Rasr b e W e sy Forec ! .

DeERGR||OS LA, RPPASRABINI |0 -H-a-FEE# s 3 M-

RV AW/ B G- RT e “wHAe9E9%% R/~ 8

V' Preegladerka. LES
o |QET*e

Gl Lhtsone =
2, |1

Aloto s
B =
9000
B
& [chw
“E‘";ﬂm
Vo somtiine

@ orade

o2
= B ws
s @ Y2 Ties

@ s

W wes
® O ows

@ srctsapten
& rciFestre
Warstuy =
o & w T G, & Ovelui

- Zakres sksbowry

Rl e o

Bl # inne_urs  Uklad wsp. projektu 2 warstuy

B @ Innewn Sty 4

£ Powighsz do warstwry
Pokaz w pedgisdse.
.

- et I Otwir tabel tybutin

3]

2

= 4 i
2

3]

2

3

5|

2

g

#

5

T - wpdtre [z s e ® sme [t Tl @ powemne[ion o owit [oor o] P ey @ msenn @

Kazda uzupetniona przez wykonawce warstwa musi zostac zapisana w kodowaniu znakéw UTF-8.

Q Zapisz warstwe wektorowa jako... llil
Format IESR_I Shapefile ;I
Mazwa pliku IPrzewodfwodociagowﬂ _I
Mazwa warstwy I
Uktad wepdirzednych IESG:ZH}'—EFRSBQ / Poland C52000 zone & ﬂ ’_—?jl
Kodowanie IUTF-S j

O Zapisz tylko zaznaczone

¥ Dodaj zapisany plik do mapy

P Select fields to export and their export options

¥ Geometria

Typ geometrii Automatyczna j
I™ Force multi-type

¥ Indude z-dimension

P [ Zasieg (aktualny: )

W Opcje warstwy

RESIZE [NO

Lo Lo

sHeT |

P Opcje danych

CK. I Cancel | Help |

Aby warstwa zostata poprawnie zweryfikowana w trakcie importu do bazy danych GIS
AQUANET S.A., konieczne jest prawidtowe wypetnienie atrybutu FNO, ktory powinien by¢ on zgodny
z ponizsza lista.



Wszystkie

warstwy  nalezy  nazwac

zgodnie  z

obowigzujgcym  schematem

,hazwa_warstwy.shp”. Warstwy obiektéw wodociggowych nalezy zapisywac¢ w oddzielnym folderze

dla obiektéw wodociggowych, natomiast warstwy obiektéw kanalizacyjnych do osobnego folderu

z obiektami kanalizacyjnymi. Tak zapisane pliki nalezy przekazac do Inspektora nadzoru AQUANET S.A.

FNO
248
249
311
312
313
242
241
230
308
315
223
201
225
319
309
314
245
317
321
323
227
229
226
351
350
307
222
228
318
243
231
322
221
316
244

Obiekt

Przewdd wodociggowy
Przytacze wodociggowe
Przewdd kanalizacyjny
Przytacze kanalizacyjne
Studzienka kanalizacyjna
Hydrant

Armatura zaporowa wodociggowa
Studzienka wodociggowa
AKPiA

Armatura zaporowa kanalizacyjna
Czwornik wodociggowy

Rura ochronna®

Inne urzadzenia wodociggowe
Inne urzadzenia kanalizacyjne
Komora przelewowa
Oczyszczalnia sciekow
Podejscie wodomierzowe
Przepompownia $ciekow
Punkt wtaczenia

ROwW?

Stacja hydroforowa/pomp
Stacja uzdatniania wody
Studnia

Studnia telekomunikacyjna
Swiattowdd

Trojnik kanalizacyjny

Tréjnik wodociggowy

Ujecie wody

Wlot/Wylot kanal.
Wodomierz

Zbiornik

Zbiornik retencyjny

Ztacze wodociggowe

Ztacze kanalizacyjne

AKP

Nazwa warstwy/pliku shp
Przewod_wodociggowy
Przylacze_wodociagowe
Przewod_kanalizacyjny
Przylacze_kanalizacyjne
Studzienka_kanalizacyjna
Hydrant
Armatura_zaporowa_wodociggowa
Studzienka_wodociagowa
AKPiIA
Armatura_zaporowa_kanalizacyjna
Czwornik_wodociagowy
Rura_ochronna
Inne_urzadzenia_wodociagowe
Inne_urzadzenia_kanalizacyjne
Komora_przelewowa
Oczyszczalnia_sciekdw
Podejscie_wodomierzowe
Przepompownia_sciekow
Punkt_wlaczenia

Row

Stacja_hydroforowa
Stacja_uzdatniania_wody
Studnia
Studzienka_telekomunikacyjna
Swiattowod
Trojnik_kanalizacyjny
Trojnik_wodociagowy
Ujecie_wody
Wlot_Wylot_kanalizacyjny
Wodomierz

Zbiornik

Zbiornik_retencyjny
Zlacze_wodociagowe
Zlacze_kanalizacyjne
Aparatura_kontrolno_pomiarowa

1 Rura ochronna — rura zabezpieczajgca przewdd biegngcy wewnatrz rury ochronnej
2 Réw — réw potaczony z systemem kanalizacji deszczowej



