SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-01

Roboty ziemne

Pabianice, marzec 2024r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sg postanowienia  podstawowe  dotyczace
wykonania i odbioru robét koniecznych do wykonania BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWAZYSZACA TERYT: 100401_1.0001.399/6, wojewddztwo: tédzkie, powiat teczycki,
gmina: M.LECZYCA, obreb: £tECZYCA, numer dziatki 399/6. Szczegdtowa charakterystyka planowanej
inwestycji zawarta jest w dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne
Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu rob6t w ramach Kontraktu zawartego na ww zlecenie.

1.3. Wymagania ogélne

Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w ST. Wymagania ogdlne. Wszystkie materiaty stosowane do
wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania
robot moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

» Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

»  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881).

e Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U z 2002r., Nr 166 poz. 1360, z
pozZniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

1.4. Wymagania szczeg6towe
Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materiaty wystepujaca jako
zabezpieczenia skarp wykopoéw, skarp i elementy odwodnienia. Do umacniania $cian wykopow nalezy stosowacé
nastepujace materiaty:

 pale szalunkowe Ilub inne elementy umacniajgce Sciany wykopdéw w  przypadkach
koniecznych za zgoda inspektora nadzoru.

* do odwodnienia wykopéw nalezy stosowac rury drenarskie z tworzywa sztucznego.

2. Materiaty

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw.

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatéw podano w ST-00 Wymagania Ogélne punkt 2. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do =zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na teren
budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami ST. Materiatami stosowanymi
do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

* grunt wydobyty z wykopu i, sktadowany poza strefg robé6t
*  wymiana gruntu

e grunty zZwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na wymiane gruntu oraz nasypy (na obsypke,
zasypke i nasypy),



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne w punkcie 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
i Srodowisko wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST
oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

*  koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
*  pity mechaniczne,

»  spycharki,

*  tadowarki,

» zageszczarki wibracyjne,

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne w punkcie 4. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot
i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodkitransportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu
organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego
i urzadzen, nalezy wykorzystywaé¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu musza
by¢ sprawne technicznie.

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.

Wydajnosc¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego
do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Samochdéd samowytadowczy i inne $rodki transportu -
odpowiadajgce pod wzgledem typéw i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawaroszczernn Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Zamawiajgcego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogélne, punkt 5. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg techniczng, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Zamawiajacego. W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystgpieniem do robét,
Wykonawca sporzadzi dokumentacje fotograficzng obiektéw w pasie robdét wraz z opisem ich stanu
technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen i zarysowan.

5.1. Zasady prowadzenia robét ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050. Wykopy nalezy prowadzi¢
zgodnie Projektem organizacji i technologii robét, zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu wraz z Harmonogramem Roboét. Dokumenty te beda uwzgledniaty wszystkie
warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.



5.1.1. Odspojenie i wywdz urobku

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie.
Metoda wykonania robét recznie lub mechanicznie powinna by¢ dostosowana do gtebokosci wykopu,
warunkéw gruntowo-wodnych, istniejacej infrastruktury technicznej, wymagan instytucji uzgadniajacych oraz
posiadanego sprzetu Wykonawcy. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé¢ wytycznych
ochrony podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane
zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w dokumentacji technicznej. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu:
warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed utozeniem przewoddw i posadowieniem obiektéw;
w przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z
Zamawiajacym celem podjecia odpowiednich decyzji. Przed przystapieniem do realizacji rob6t montazowych
nalezy dokona¢ geotechnicznego odbioru wykopoéw, w celu stwierdzenia, czy w bezposrednim podtozu pod
projektowana infrastrukturg nie wystepujg grunty stabonos$ne. Odbiory dna wykopdéw powinny by¢
dokonywane wpisami do Dziennika Budowy. W przypadku stwierdzenia w dnie wykopow soczewek gruntow
stabych nalezy je usunac i zagtebienia wypetni¢ odpowiednio zageszczonym materiatem niespoistym
o wtasciwym sktadzie granulometrycznym, a w ostatecznosci piaskiem z dodatkiem cementu lub betonu. Po
wykonaniu wykopu natychmiast przystgpi¢ do robdt montazowych tak, aby nie dopusci¢ do przedostania sie
tam wdéd opadowych i do uplastycznienia gérnych warstw podtoza. Po wykonaniu Robét podstawowych, sposéb
zasypania wykopu powinien uwzgledni¢ catkowita wymiane gruntu. Podczas trwania robét ziemnych nalezy
zwrdcic¢ szczegdlng uwage na: 2l Bezpieczng odlegtosé (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia
nieoznaczone wczesniej nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomié¢ Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych
projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie od
powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu;
Przy wykonywaniu wykopédw umocnionych o $cianach pionowych nalezy stosowaé elementy obudowy
wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych
warunkéw. Nalezy prowadzié¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzegaé usytuowania
koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu;

*  Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania

stopniowo rozbierac.
* Nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia do wykopoéw - wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1,0m w rozstawie nieprzekraczajacym 20,0m.

5.1.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Nalezy podjac szczegole starania, aby w czasie zasypywani wykopdw nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie
wolno uzywac zageszczarek odlegtosc mniejszej niz 30 cm od rur ztaczek. Ztacza na przewodach kanalizacyjnych
powinny by odkryte do chwili zakonczeni préby szczelnosci.Grubosci warstwy ochronnej zasypu stref
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinnawynosi¢, co najmniej 0,3 m. Materiate zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinny by piasek z zageszczeniem mechaniczny strefie przewodu do uzyskania stopnia
zageszczenia w wielkosci minimalnej 98% wg Proctor'a. Ze wzgledu na mozliwos$¢ naruszenia struktury osypek
przy demontazu umocnienia wykopu nalezy zachowaé nastepujgcy sposéb ich wykonania: Obsypke
wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umochienia $cian przydennej czesci wykopu;
Zageszczenie warstwy osypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia w jej obrebie; @ Po zageszczeniu
pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé umocnienie w jej obrebie, zgescic itd.
Zasypanie przewodéw przeprowadza sie w trzech etapach:

* etap | - wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytaczeniem odcinkédw na ztaczach,

e etap Il - po probie szczelnosci (ci$nienia) ztaczy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen,
» etap lll - zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem i rozbidrka
umocnien $cian wykopu.

Zasypywanie wykopow winno odbywac sie warstwami nie grubszymi niz 20 cm z sukcesywnym zageszczaniem.
Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Wykopy nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia sie w gruntach piaszczystych
przewarstwien gruntéw spoistych, grunty te nalezy wymienic na piaszczyste.



Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu,
ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wydobyty grunt z wykopu, ktéry nie
bedzie uzyty do zasypania powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wybrane przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajagcego. Wywoz urobku obejmuje transport z miejsca zatadunku do miejsca
roztadunku wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje
takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce zasypania.

W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku Wykonawca zawrdci szczegélng
uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych srodkow
transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcic¢ do
stanu pierwotnego. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty za
sktadowanie odpadoéw, $mieci i niebezpiecznych odpadéw. W przypadku odstepstw warunkéw gruntowych
okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowac¢ Zamawiajacego.

5.1.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona ponownej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych
elementow uzbrojenia podziemnego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wszelkie prace w obrebie istniejacego
uzbrojenia nalezy wykonywac recznie, pod nadzorem odpowiednich stuzb wtascicieli uzbrojenia. W przypadku
koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inzyniera iprzed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za powziecie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego
dostepu do tego typu ustug, z ktoérych korzystanie zostato w wyniku robét uniemozliwione. Nie wyklucza sie
wystepowania w terenie niezinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku na natrafienie na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié gestora sieci i wspdlnie z
Inzynierem ustali¢ dalszy tryb postepowania.

5.1.4. Szczegoétowe warunki wykonania robét ziemnych
W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé wykopy wraz z zasypka pod przewody elektryczne i kanalizacyjne,
zbiorniki bezodptywowe, studzienki rewizyjne.

5.2. Umocnienie wykopéw

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopéw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.2.1. Pale szalunkowe i wypraski Umocnienie wykopéw obejmuje:

* Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatéw do
potrzebnych wymiardw.

*  Wyrdéwnanie $cian wykopu.
*  Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
*  Przykrycie wykopu balami.

* Rozbiodrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu. Odniesienie materiatéw
z rozbiérki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.2.2.  Scianki szczelne
Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 1966r.),

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

a) Brusy do wbijania nalezy tgczy¢é w Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym ttuszczem mineralnym,

b) Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich bruséw byty przesuniete w Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania
spawu czotowego przy whbijaniu,



c) Elementy kierujace, stuzagce do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢ wykonane w postaci pali o
$rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie mniejszych od 20 m,
Kleszcze nalezy zaktadaé w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, O dla $Scian o wysokosci
ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na pale kierujace powinny
by¢ Sciggniete $rubami o Srednicy 20 - 25 mm i rozpartepodktadami drewnianymi

d) Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinnytworzy¢ linie pokrywajaca sie z
osig $cian lub by¢ réwnolegts do niej.

e) Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku nawrotach
kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdituz sciany. Whijanie wykonuje sie elementami
ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementéw na zadane gtebokosci. W celu
zabezpieczenia zamkéw przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowaé na dolnym koncu zamka
sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien by¢ chroniony gtowica
ochronna.

f) Przy napotkaniu przeszkéd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac $rodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do projektu.

g) Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z Koniecznos$¢ stosowania $rodkéw naprawy Zle wbitych
$cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe
wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do sposobu
naprawy budowli. Dokumentacja wykonanych robét: dzienny raport wbijania pali i bruséw, stanowiacy
podstawe do prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej wymienione dane:

+ data,

* odcinek sciany,

e numery pali i brusow, kleszcze (pojedyncze, podwadjne),

* odchylenie, deformacja, uciecia, Bl potozenie koricowe dolnej krawedzi elementu,

e napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposéb przejscia lub wstrzymanie wbijania).

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli Jakos$ci Robot podano w STWIORB Wymagania Ogodlne (ST - 00), punkt
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robét i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét na terenie i poza terenem budowy. Wszystkie
badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Zamawiajacy jest uprawniony do prowadzenia
witasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

6.1. Szczegdétowe zasady kontroli jakosci robét ziemnych

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos$¢ ich wykonania musipozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie przekazywacd
Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy. Badania
jakosci robo6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach. Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu,
zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszej ST lub odpowiednich normach. Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego
polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami niniejszej ST okreslonymi w pkt. 5 oraz zdokumentacja projektowa.
Szczegblng uwage nalezy zwrdcié na:

» wtasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,



»  wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje ponizsza tablica.

Tablica. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

Pomiar szerokosci korpusu ziemnego

2. Pomiar szerokosci dna rowéw

3. Pomiar rzednych powierzchni korpusu Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m
Zlemnego i poziomica lub niwelatorem, w odstepach co 50 m na

4. Pomiar pochylenia skarp prostych

Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6. Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadku podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 50 m

/- korpusu lub dna rowu orazw
P punktach watpliwych
Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej utozonej
8. Badanie zageszczenia gruntu warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000

m? warstwy

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej/zadanej o wiecej niz 2 10 cm.
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej/zadanej o wiecej niz @ 5 cm. Rzedne
korony korpusu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych/zadanych o wiecej niz -3 cm lub +1
cm. Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normag PN-S-02205:1998. Wszystkie materiaty
niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty
niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca
wymieni je na witasciwe, na witasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 niniejszej ST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnoéci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznosciskarp,

c¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

d) doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy
kontrolowac nie rzadziej niz:

jeden raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

jeden raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i Wyniki kontroli
zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentow laboratoryjnych. Biezaca kontrola
Inzyniera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz akceptowanie
wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:



» dziennika laboratorium Wykonawcy,
e dziennika budowy,

»  protokétéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w punkcie ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 7. Jednostkg obmiarows dla
robét objetych specyfikacja jest m® (metr szescienny) - dla:

*  kubatury wykonanego i odebranego wykopu,

*  kubatury wykonanego i odebranego zasypania z zageszczeniem wykopu,

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania w zakresie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podano w ST-00 Wymagania
Ogolne punkt 8, Proces odbioru powinien obejmowac:

» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

* sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypéw pod wzgledem wymaganych parametréow wymiarowych i
technicznych,

* sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w punkcie ST-00 WymaganiaOgélne punkt 9.
Ptatnos¢ za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszej ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakos$ci uzytych materiatéw i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. 1. Cena wykonania robét ziemnych w zakresie wykopéw
rozliczana w m® obejmuje:

* badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

» zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,roslinnoséci i uzbrojenia
terenu,

e usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

» zabezpieczenie obiektow chronionych prawem

* oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng dokumentacja,
* wykonanie robét zasadniczych,

* przejecie i odprowadzenie wdéd opadowych i gruntowych z terenu robét wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

* wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopoéw,

» transport wymienianego gruntu pochodzacego z wykopdéw i jego utylizacja (ze wszystkimi pozwoleniami
i kosztami sktadowania i utylizacji),

»  przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
» zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja



wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét. 2. Cena

wykonania robét ziemnych w zakresie zasypania wykopdw z zageszczeniem rozliczana w m® obejmuje:

badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych roboét, wraz z niezbedng dokumentacja,

wykonanie robét zasadniczych,

wymiane gruntu,

ransport gruntu,

zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy wymienione w punkcie 10 STWIORB - Wymagania Ogoélne. Ponadto:

1.

N o 0 0D

©

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

BN-72/8932- 1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIiL z 1994r.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628)

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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