PTBS

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI:  Remont klatki schodowe;j
ADRES INWESTYCJI: ul. Palacza 3, 3a,, 5, 5a

NAZWA INWESTORA: PTBS
ADRES INWESTORA: ul. Konfederacka 4, 60-2881 Poznan

BRANZE: ogolnobudowlana

DATA OPRACOWANIA: wtorek, 3 pazdziernika 2023
POZIOM CEN: 3 kw. 2023

NARZUTY

Koszty zakupu [KZz]
Koszty posrednie [Kp]

Zysk [Z]

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: zt
SEOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

wtorek, 3 pazdziernika 2023

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: Remont klatek schodowych Palacza 3, 3A, 5, 5A
1 Klatki 3, 3A
1.1 Remont klatki schodowej
1 [KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podidg folig m2 207,820
d.1.1 1216-01
2| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2 207,820
d.1.1 1202-09
3| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby - $ciany m2 554,340
d.1.1 1202-09
4| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 762,160
d.1.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
5| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym | m2 207,820
d.1.1 202 1134-01 ] - sufity
6| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatem gruntujgcym | m2 554,340
d.1.1 (202 1134-02 | - $ciany
7| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 207,820
d.1.1 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitéw - klatki schodowe -
z.52.2.3. | kolor biaty
8| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 554,340
d.1.1 1204-02 | tynkdw wewnetrznych $cian - klatki schodowe - kolor
z2.52.2.3. | zgodny z istniejgca kolorystyka - farba zmywalna
9 |KNR-W 4-01] Wykonanie lakierem bezbarwnym lamperii - do wys | m2 277,170
d.1.1 1206-01 1,5m
z2.52.2.3.
10 |KNR-W 4-03 | Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych | kpl. 24,000
d.1.1| 0606-02
analogia
11 | KNR 13-26 | Demontaz i ponowny montaz fgcznikéw oraz szt. 40,000
d.1.1| 0103-04 | przyciskéw dzwonkowych
analogia
121 KNNR 4 | Demontaz i ponowny montaz grzejnikow szt. 2,000
d.1.1] 0418-07
analogia
13| KNR 4-01 | Wywiezienie odpadéow m3 2,000
d1.1| 0108-11
0108-12
14 Koszt skladowania i utylizacji odpadéw m3 2,000
d.1.1 | kalk. wiasna
Razem dziat: Remont klatki schodowej
1.2 Przygotowanie pod instalacje domofonowa
15 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd w $cianach wraz z zaprawieniem po | m 32,290
d.1.2| 0105-12 | robotach montazowych - podtoze z betonu
16 | KNR 5-08 | Wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w szt. 12,000
d.1.2| 0301-21 betonie pod puszki p.t.
171 KNNRS | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w m 54,080
d.1.2| 0101-01 gotowych bruzdach w betonie
18 |KNR-W 5-08| Montaz na gotowym podiozu puszek p.t.bakelitowych| szt. 12,000
d.1.2| 0302-01 o $rednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
Razem dziat: Przygotowanie pod instalacje domofonowg
1.3 Malowanie balustrad i drzwi szachtéw instalacyjnych
19| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady m2 24,800
d.1.3| 1212-05 | schodowej wraz z oczyszczeniem i zeskrobaniem
tuszczacej sie farby
20| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng elementéw m2 32,320
d.1.3| 1510-05 | petnych wraz z przygotowaniem powierzchni - drzwi
szachtéw instalacyjnych

Razem dziat: Malowanie balustrad i drzwi szachtéw instalacyjnych

Razem dziat: Klatki 3, 3A

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
2 Klatki 5, 5A
Razem dziat: Klatki 5, 5A
3 Remont klatki schodowej
21 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2 220,180
d.3| 1216-01
22 | KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby - sufity m2 220,180
d.3| 1202-09
23 | KNR 4-01 [ Zeskrobanie i zmycie starej farby - Sciany m2 586,340
d.3| 1202-09
24 | KNR 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 806,520
d.3| 1204-08 [ emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierownosci
25| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2 220,180
d.3 {202 1134-01 | - sufity
26 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym | m2 586,340
d.3 (202 1134-02 | - $ciany
27 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 220,180
d.3| 1204-01 [ tynkéw wewnetrznych sufitow - klatki schodowe -
z.sz.2.3. | kolor biaty
28 | KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 586,340
d.3| 1204-02 [ tynkéw wewnetrznych Scian - klatki schodowe - kolor
z.s2.2.3. | zgodny z istniejgca kolorystykg - farba zmywalna
29 | KNR-W 4-01| Wykonanie lakierem bezbarwnym lamperii - do wys | m2 293,170
d.3| 1206-01 1,5m
z2.52.2.3.
30 | KNR-W 4-03 [ Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych | kpl. 24,000
d.3| 0606-02
analogia
31| KNR 13-26 | Demontaz i ponowny montaz fgcznikéw oraz szt. 37,000
d.3| 0103-04 [ przyciskéw dzwonkowych
analogia
32| KNNR4 [ Demontazi ponowny montaz grzejnikéw szt. 2,000
d.3| 0418-07
analogia
33| KNR 4-01 [ Wywiezienie odpadow m3 2,000
d.3| 0108-11
0108-12
34 Koszt skladowania i utylizacji odpadéw m3 2,000
d.3 | kalk. wlasna
Razem dziat: Remont klatki schodowej
4 Przygotowanie pod instalacje domofonowa
35 | KNR AT-13 | Wykucie bruzd w $cianach wraz z zaprawieniem po | m 29,500
d.4| 0105-12 | robotach montazowych - podtoze z betonu
36| KNR 5-08 [ Wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w szt. 12,000
d4| 0301-21 betonie pod puszki p.t.
37| KNNRS5 [ Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukladane p.t. w m 58,680
d4 | 0101-01 gotowych bruzdach w betonie
38 | KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek p.t.bakelitowych| szt. 12,000
d4| 0302-01 o $rednicy do 60 mm mocowanych na zaprawe
Razem dziat: Przygotowanie pod instalacje domofonowg
5 Malowanie balustrad i drzwi szachtéw instalacyjnych
39| KNR 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady m2 24,800
d.5| 1212-05 [ schodowejwraz z oczyszczeniem i zeskrobaniem
tuszczacej sie farby
40 | KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg olejng elementow m2 32,320
d.5| 1510-05 [ petnych wraz z przygotowaniem powierzchni - drzwi
szachtow instalacyjnych

Razem dziat: Malowanie balustrad i drzwi szachtéw instalacyjnych

Norma EXPERT Wersja: 5.14.300.26 Nr seryjny: 15102 Uzytkownik: PTBS




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
6 Roboty porzadkowe
41 Roboty porzagdkowe i mycie po robotach malarskich | kpl. 1,000
d.6 | kalk. wiasna

Razem dzial: Roboty porzadkowe

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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