KST 2 ETAP RB Przebudowa budynku warsztatéw szkoleniowBREZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa budynku warsztatow szkoleniowych Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Olesnicy
1/45110000-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE - ETAP lI
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw drewnianych, stalowych - zewnetrzne m
d.1/0353-11
[0.9*19+3%0.6+0.9%1] m 19.800
RAZEM 19.800
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko wewnetrzne m
d.1/0353-12
[0.9*19+3%0.6+0.9%1] m 19.800
RAZEM 19.800
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - stolarka szt.
d.1/0353-03 okienna wewnetrzna i zewnetrzna
[3] szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - stolarka szt.
d.1/0353-04 okienna wewnetrzna i zewnetrzna
[19-1] szt. 18.000
RAZEM 18.000
5|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1/0353-08 m2
[2.35%2.15] m?2 5.053
RAZEM 5.053
6|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0353-07 - stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna
11 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru nawietrzakéw stalowych podokiennych szt.
d.1|0353-06
kalk. wlasna
[1] szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek, hakéw stalowych szt.
d.1/0354-13
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
9/KNR 4-02 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego GP-2 i GP-4 - nie kpl.
d.1/0521-02 uwzgledniono kottowni
[0] kpl. 0.000
RAZEM 0.000
10|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1/0235-06
[0] kpl. 0.000
RAZEM 0.000
11/KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl.
d.1/0235-08
[0] kpl. 0.000
RAZEM 0.000
12|KNR 4-02 Demontaz kabiny prysznicowej z brodzikiem kpl.
d.1/0235-07
kalk. wlasna
[0] kpl. 0.000
RAZEM 0.000
13|KNR 4-02 Demontaz elementéw urzadzen do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. |szt.
d.1/0144-01 100-300 dm3
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
14|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.1/0132-01
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
15/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego oraz z PP o $r. 25-32 mm - C.O., wodociggowa |m
d.1/0114-02 - nie uwzgledniono kottownie
kalk. wlasna
[0] m 0.000
RAZEM 0.000
16|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 125-160 mm na $cianach budynku lub wyko- |m
d.1]/0230-09 pach - demontaz istniejgcej instalacji kanalizacji
kalk. wlasna
[0] m 0.000
RAZEM 0.000
17|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy $r. 50  |szt.
d.1/0234-02 mm
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
18|/KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalo- |szt.
d.1/1134-01 wym - nie uwzgledniono kottowni
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[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
19|KNR 4-03 Demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych z szt.
d.1{1135-02 podfoza betonowego
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
20|KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 pom. 1/15, 1/8 szt.
d.1{1129-01 (wraz z podlicznikiem), 1/6
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
21|/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1{1124-01 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy) - nie uwzgledniono kottowni
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
22|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwykiych 1 i 3 biegunowych ze $ciany -  |szt.
d.1{1121-05 nie uwzgledniono kottowni
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
23|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
d.1/0346-03 ceg.
[0] m?2 0.000
RAZEM 0.000
24|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej -|m3
d.1]/0348-02 wykonanie otworéw w $cianach istniejgcych w osi 4, bruzdowanie dla odpowie-
trzenia pionéw kanalizacyjnych
[0] m3 0.000
RAZEM 0.000
25|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - z ptytek gresowych i lastrykowych - nie uwzgledniono  |m?2
d.1/0819-05 kottowni
[0] m?2 0.000
RAZEM 0.000
26|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - posadzki - nie uwzgledniono kottowni
kalk. wlasna
[0] m3 0.000
RAZEM 0.000
27|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é do 10 m wybranie |m3
d.1/0307-04 zuzla hudniczego (szlaka) - przyje to wywdz z powierzchni pomigdzy osiami 4-
5/A-C
[0] m3 0.000
RAZEM 0.000
28|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. grun- [m3
d.1/0307-03 tu 1V) - pogtebienie poziomu pod warstwy posadzki - pomieszczenia pomiedzy
osiami 1-4 / A-C - nie obejmuje kottowni
[0] m3 0.000
RAZEM 0.000
29|KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin $cian z ptyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiér- |[m2
d.1/0101-01 ki do 5 m2 - zabudowa instalac;ji
[0] m?2 0.000
RAZEM 0.000
30|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, ptytek cera- |m?2
d.1/0701-02 micznych, luster na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5
m2 - miejsca wskazane przez Inspektora
[0] m?2 0.000
RAZEM 0.000
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw pod kanaty wentylacyjne - pod okap w pracowni kowala |m3
d.1/0349-01
[0] m3 0.000
RAZEM 0.000
32 Frezowanie kominow m?2
d.1|kalk. wlasna
[0] m?2 0.000
RAZEM 0.000
33|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1/4 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-  |m?2
d.1/0332-05 mentowo-wapiennej - pod podejscia instalacyjne wod-kan, C.O.
[0] m?2 0.000
RAZEM 0.000
34|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pod wyrzutnie dachowe |m?2
d.1/0519-06 $r 250mm
[[1*1]1*5] m?2 5.000
RAZEM 5.000
35|KNR 4-01 Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych zbrojonych - wykonanie otworéw |ms3
d.1/0212-03 pod kanaty wentylacyjne, pod okap w pracowni kowala
[0] m3 0.000
RAZEM 0.000
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36|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubos$ci 2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1/0335-11 wo-wapiennej - otwory pod czerpnie $cienne oraz przebicia w $cianch wew-
netrznych i zewnetrznych dla instalacji sanitarnych
[0] szt. 0.000
RAZEM 0.000
37|KNR-W 4-01 |Przebicie wywiercenie otworéw w stropodachu z ptyt zelbetowych o grubosci  |szt.
d.1/0208-03 do 30 cm - pod instalcaje wentylacji - wyrzutnie dachowe
kalk. wlasna
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 15 km
1101-05
[15.9] m3 15.900
RAZEM 15.900
2|45000000-7 [ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE ETAP II
39|KNR 2-02 Uzupetninie - pokrycie dachéw papa na podtozu betonowym lepik asfaltowy na |m?2
d.2|0502-02 zimno, dwie warstwy papy, budynki przemystowe
kalk. wlasna
[5] m?2 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR 13-12  |Izolacja z folii polietylenowej - pod $cianki wewnetrzne wg dok. projektowej m?2
d.2|0701-06
[(4.55+2.6+0.8+4.5*2+2.85+4.45+4.5+2.65+1.6*2+2.1)*0.2]-7.34 m?2 0.000
RAZEM 0.000
41|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw |m?2
d.2|/0113-01 gazobetonowych o wysokosci do 4.5 m
[3.35%(2.6+4.55+0.77+4.5+4.5+2.86+4.43+4.5+2.65)-0.9*2*(1+3+1+1)-0.8*2]- |m?2 0.000
92.656
RAZEM 0.000
42|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m?2
d.2/1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna O1, O2 i O3 - uwzgledniono okna w
kottowni
[(0.88%1.47*11)+(0.87*1.47*6)+(0.9*1.47*2)+(0.87*1.47*1)] m?2 25.828
RAZEM 25.828
43|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m2
d.2(1023-03 do 1.0 m2 - okna O5
[0] m?2 0.000
RAZEM 0.000
44/KNR 2-17 Nawietrzaki okienne 30m3//h szt.
d.2|0156-01
kalk. wlasna
[5] szt. 5.000
RAZEM 5.000
45|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow stalowych - kolor biaty do 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.2|0321-01 giet - parapety zewnetrzne - uwzgledniono okna w kottowni - wykonaé wg ze-
kalk. wlasna |stawienia stolarki
[11+6+2+3+1] szt. 23.000
RAZEM 23.000
46|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow PCV lub MDF do 1.5 m w $cianach z cegiet - wew- |szt.
d.2|0321-01 netrzne pom. L1/1, L1/3, L1/5, L1/6, L1/8, L1/9 L1/10, L1/13, L1/14, L1/16 -
kalk. wlasna |uwzgledniono okno w kottowni
[2+2+4+1] szt. 9.000
RAZEM 9.000
47|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - przyklejenie ptyt styropiano- |m?2
d.2|0101-01 wych do osciezy o gr. 2-4 cm (roboty wykonywane reczne) - uzupetninie oscie-
zy po pracach demontazowych stolarki zewnetrznej, obrobienie czerpni
[0.1%((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*1.47)*6+(0.92*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2* |m?2 9.282
(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]
RAZEM 9.282
48|KNR 0-33 Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - szpachlowanie zbrojone jed- |m?2
d.2|0101-05 ng warstwa siatki z wtdkna szklanego (roboty wykonywane reczne) - uzupetni-
kalk. wtasna |nie osciezy po pracach demontazowych stolarki zewnetrznej, obrobienie czerp-
ni
[0.1%((0.88+2%1.47)*11+(0.87+2%1.47)*6+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2* |m2 9.282
(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]
RAZEM 9.282
49|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.2|0124-02 nek lub kornik - Stolit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - uzupetninie
osciezy po pracach demontazowych stolarki zewnetrznej, obrobienie czerpni
0.1%((0.88+2*1.47)*19+(0.87+2*1.47)*9+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3+(0.88* |m2 5.316
0.88"1))+0.2*(1+2.1*2+1.2*2.15*2)+1.8*0.4-[0.1*((0.88+2*1.47)*11+(0.87+2*
1.47)*6+(0.9*2%1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2*(1.2*2.15*2)+1.8*0.4]
RAZEM 5.316
50|/KNR 0-33 Malowanie elewacji - - uzupetnienie osciezy po pracach demontazowych sto- |m2
d.2|0128-01 larki zewnetrznej
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[0.1%((0.88+2%1.47)*11+(0.87+2%1.47)*6+(0.9*2*1.47)*2+(0.55+2*0.58)*3)+0.2* |m2 8.562
(1.2*2.15*2)]
RAZEM 8.562
51|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2|0803-03
[217.8] m?2 217.800
RAZEM 217.800
52|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2|2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
[(1.6*2+2.1)*3.2-(0.8*2*2)]-13.76 m?2 0.000
RAZEM 0.000
53|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2|2003-05 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 - uwzgledniono
obudowe stelarzy misek ustepowych
[0.4*3+0.75*1.8+0.95*1.8]-4.26 m?2 0.000
RAZEM 0.000
54|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2|0142-03
[2]-1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR AT-27 |Pionowa i pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polime- |m?2
d.2|0401-01 rowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie - pom. L1/2,
L1/4, L1/7, L1/12 wraz z wywinieciem izolacji na sciany 15cm, kabiny pryszni-
cowe
[7.7+17.1*0.15+1.25+3.1*0.15] m?2 11.980
RAZEM 11.980
56| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejagcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - sufity - nie dotyczy kot-
towni
[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77] m?2 125.640
RAZEM 125.640
57|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach - $ciany istniejace - nie dotyczy kottowni
[(16.8+38.54+32.42)*3.2-(11*0.88*1.47+6*0.87*1.47+2*0.9*1.47+3*0.55*0.58+ |m?2 251.003
0.9*2+1.19*2.12)]
RAZEM 251.003
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity, posadzki nie uwzgledniono pom. L1/
5iL1/6, kottownia
[(7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77)+(7.7+4.25+ |m?2 251.280
21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77)]
RAZEM 251.280
59|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany nie uwzgledniono pom. kottowni
[3.1%(11.5+4.9+4.9+8.4+20.82+11.28+8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+  |m2 412.509
8.1)-(0.9"2*(2+1+1+1+3+1+2+4+1+2+1+3))-(0.8*2*(2+1))]
RAZEM 412.509
60|KNNR 3 Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi 30x30 cm uktadanymi przy zastoso- |m?2
d.2|0608-04 waniu masy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu - parapety wewnetrz-
ne z ptytki, ptytki do wysokosci 2,2m w pomieszczeniach L1/2, L1/4, L1/7, L1/
12, L1/15, fartuch przy umywalce w pom. L1/3, L1/5, L1/8, L1/16 - plytki wg ak-
ceptacji Inwestora
[2.2%(11.5+4.9*2+3.2+33.3)-(0.9*2*(1+1+1+2))-(0.8*2*(1+2))+0.8*1.6*2] m?2 115.920
RAZEM 115.920
61/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x60 cm lub 60x60cm uktada- |[m?2
d.2{1118-10 ne na klej metodg zwyktg - ptytki wg akceptacji Inwestora
kalk. wlasna
[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77] m?2 125.640
RAZEM 125.640
62|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych gr. 10cm m
d.2(1105-03
[20.82+11.28+8.92+14.94+7.54+11.16+8.1-(0.9*(2+1+2+4+1+1+3))] m 70.160
RAZEM 70.160
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2|1505-01 kéw gladkich bez gruntowania - sufity , nie uwzgledniono kottowni
kalk. wlasna
[7.7+4.25+21.85+7.95+4.57+1.25+8.27+3.32+54.97+7.74+3.77] m?2 125.640
RAZEM 125.640
64| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany - nie uwzgledniono kottowni
[3.1%(11.5+4.9+4.9+8.4+20.82+11.28+8.95+14.94+0.8*2+7.54+33.3+11.16+  |m2 298.209
8.1)-(0.9"2*(1+1+1+1+1+3+1+2+4+1+2+1+3))-(0.8*2*(2))-(177.5-61.6)]
RAZEM 298.209
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65/KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng (syntetyczng) tynkéw wewnetrznych, |m?2
d.2|1504-08 podfozy gipsowych i sztablatur - farba olejna BEZBARWNA MATOWA do wy-
kalk. wtasna |sokosci 1,6 m (lamperie) pomieszczenia L1/1, 11/3, L1/5, L1/6, L1/8, L1/11, L1/
13, L1/16, L1/17
[1.6*(7.8+8.4+8.9+13.65+11.1+8.1)-(0.9*2*(1+2+5+1+3))] m?2 71.120
RAZEM 71.120
66| KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane dla drzwi wewnagtrzlokalowych fabrycznie wykonczone |szt.
d.2(1025-03
kalk. wlasna
[10] szt. 10.000
RAZEM 10.000
67 |KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- (m?2
d.2/1020-01 konczone - z kratkg o powierzchmi od 0,022m2 - drzwi - oznaczone D5 wg ze-
kalk. wiasna |stawienia stolarki
[0.8*2*3] m?2 4.800
RAZEM 4.800
68| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.2{1020-01 konczone - z kratkg o powierzchmi od 0,022m2 - drzwi - oznaczone D6 wg ze-
kalk. wlasna |stawienia stolarki
[0.9%2%4] m?2 7.200
RAZEM 7.200
69|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m?2
d.2/1020-01 konczone - drzwi - oznaczone D7 wg zestawienia stolarki
kalk. wlasna
[0.9%2*2] m?2 3.600
RAZEM 3.600
70/KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwyktych szt.
d.2|/0921-03
[8] szt. 8.000
RAZEM 8.000
71/KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.2|0921-04
[2] szt. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR-W 4-01 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.2|0921-16
[10] szt. 10.000
RAZEM 10.000
73|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.2|0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
[10] szt. 10.000
RAZEM 10.000
74 Montaz lustra tazienkowego 60x80cm - tazienki, umywalnia kpl.
d.2|kalk. wtasna
[1] kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 32070




