KST 2 ETAP IEPrzebudowa warsztatéw szkoleniowych INS EPREER¥IARE

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa budynku warsztatow szkoleniowych Centrum Ksztatcenia i Wychowania OHP w Olesnicy
1/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ALARMOWE-ETAP Il
1|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1(1001-01
101.9 m 101.900
RAZEM 101.900
2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach z cegly o dlugosci  |otw.
d.1/1003-07 przebicia do 1 cegty - $r. rury do 40 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiet |m
d.1/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
30.2 m 30.200
RAZEM 30.200
4|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3-bie- |szt
d.1]0407-02 gunowy
[7] szt 7.000
RAZEM 7.000
5|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.1/0407-01 gunowy
kalk. wlasna
[12] szt 12.000
RAZEM 12.000
6/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyj-  |wyp.
d.1/0405-03 nych na gniazdo wtykowe 230V podtoze z cegly - gniazda - zamontowac tylko
w pomieszczeniach od L1/1 do L1/6
[32] wyp. 32.000
RAZEM 32.000
7|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach bez gniazd wty- |wyp.
d.1]/0404-03 kowych 230V - podtoze z cegty - wypusty pod wentylacje, urzadzenia
[7] wyp. 7.000
RAZEM 7.000
8/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach na wylgcznik wyp.
d.1]0404-01 przetoncznik podtoze z cegly - oswietlenie, uwzgledniono wypusty do okapow,
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne - zamontowac tylko w pomieszczeniach od
L1/1 do L1/6
[17+5+3+4] wyp. 29.000
RAZEM 29.000
9/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach gniazdo wtykowe |wyp.
d.1]/0404-03 tréjfazowe -
kalk. wlasna
[7] wyp. 7.000
RAZEM 7.000
10/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietlowkowych - oprawa sufito- |kpl.
d.1/0502-02 wa LED 24W raster natynkowa
kalk. wlasna
[8] kpl. 8.000
RAZEM 8.000
11|KSNR 5 Montaz opraw os$wietleniowych przykrecanych swietlowkowych - oprawa np. kpl.
d.1/0502-03 PXF Lighting FIBRA Ill 2x54W natynkowa
kalk. wlasna
[10+3] kpl. 13.000
RAZEM 13.000
12|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych - oprawa downlight LED natyn- |kpl.
d.1/0502-01 kowa 13W (Swiatto ciepte)
[4] kpl. 4.000
RAZEM 4.000
13|/KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zewnetrznych - halogen zewnetrzny LED 50W, |kpl.
d.1/0501-02 4500Im z czujnikiem ruchu IP65
kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
14 Oprawa ewakuacyjna np. ONTEC S M1 IP65 z modutem awaryjnym 3h jednos-|kpl.
d.1|kalk. wlasna |tronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw
ewakuacyjnych
[3] kpl. 3.000
RAZEM 3.000
15 Oprawa np. Lovato P Eco Led 3W 325Im optyka korytarzowa 1h AT jednoza- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |daniowa
[2] kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16 Oprawa np. Lovato P Eco Led 1W 130lm optyka otwarta 1h AT jednozadanio- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |wa
[4] kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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17|KNNR 5 Przewody kabelkowe do instalacji alarmowej uktadane p.t. w gotowych bruz-  [kpl.
d.1/0205-01 dach w podtozu innym niz betonowe - OKABLOWANIE - przeniesienie centrali
kalk. wtasna |oraz czujek ruchu w pomieszczeniach ( nie dotyczy pomieszczen bez okien lub
drzwi zewnetrznych) - YTDY 6x0,5mm2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 4 mm2 potgczenia wy- m
d.1/0204-03 réwnawcze - LGy4mm2
48.2+21.5 m 69.700
RAZEM 69.700
19|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |kpl.
d.1{1202-01 go napiecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-  |kpl.
d.1{1202-02 kiego napiecia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21|/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego kpl.
d.1(1205-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania kpl.
d.1[1205-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) prob.
d.1[1305-01
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
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